FAN-COIL ESISTENTI; PREVEDERE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
COME INDICATO IN ALTRA PARTE
DEL CAPITOLATO

RIFACIMENTO VALVOLE DI
VENTILAZIONE E FLESSIBILI

MONTANTE ESISTENTE RIPRESA FORMAZIONE NUOVO CANALE DI RACCORDD
ARIA SERVIZI A TORRINO DI IN LAMIERA DI ACCIAIO
ESTRAZIONE IN COPERTURA ZINCATO ESTRAZIONE ARIA
Q=700 me/h SERVIZI IGIENICI

MONTANTE TUBAZIONI GAS

REFRIGERANTE IN ARRIVO MONTANTI
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STRALCIO SERVIZI IGIENICI
IMPIANTO IDRICO SANITARIO
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RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI; PREVEDERE:

m_m o ALLACCIAMENTO ACQUA CALDA, FREDDA E SCARICO
DI NUQVI SANITARI FORNITI DA TERZI

o REALIZZAZIONE NUOVE CASSETTE DI SCARICO A
PARETE AD INCASSO PER TUTTI | VASI NORMALI

o REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI SCARICO A
SOFFITTO DEL PIANO INFERIORE

o SPOSTAMENTO ATTACCHI ACQUA CALDA, FREDDA E
SCARICO LAVABO ESISTENTE
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CARATTERISTICHE ATTACCHI E SCARICHI APPARECCHI SANITARI

TUBAZIONI GAS

DALL’UNITA’ ESTERNA IN
COPERTURA

REFRIGERANTE IN ARRIVO
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DIRETTA CON UNITA’

UNITA'" INTERNA A PARETE
MONOSPLIT AD ESPANSIONE

ESTERNA IN COPERTURA
POTENZA IN RAFFR. 5,0 kW
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BOCCHETTE MANDATA  BOCCHETTE RIPRESA SPOSTAMENTO
E TRATTI DI CANALI SOGGETTE A GRIGLIE DI RIPRESA

DA SMANTELLARE SPOSTAMENTO E ED AMPLIAMENTO
TRATTI DI CANALI DA RETE CANALI PER

SMANTELLARE ADATTAMENTO A
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FAN—COIL DA MANTENERE ED ESEGUIRE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

FAN—COIL DA ELIMINARE
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FAN—COIL DA SPOSTARE ED ESEGUIRE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

DIFFUSORE DA SPOSTARE, MODIFICARE ED ESEGUIRE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DIFFUSORE DA MANTENERE ED ESEGUIRE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

DIFFUSORE DA ELIMINARE

CANALE DA MANTENERE ED ESEGUIRE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

TRATTI DI CANALE DA ELIMINARE
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NUOVI TRATTI DI CANALE DA INSTALLARE

FAN—COIL ESISTENTI; PREVEDERE BOCCHETTE DI RIPRESA E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI CANALI DA
COME INDICATO IN ALTRA PARTE SMANTELLARE

DEL CAPITOLATO

CON LAMIERINO D’ALLUMINIO SPESSORE 0,8 mm
TUBAZIONI IDRAULICHE CONDIZIONAMENTO CON PERCORSO

TUBAZIONI' IDRAULICHE CONDIZIONAMENTO CON PERCORSO TUBAZIONI ACQUE SANITARIE INTERNE Al SERVIZI DAl RUBINETTI
ESTERNO COIBENTATE CON GOMMA E RIVESTITE ESTERNAMENTE A CAPPUCCIO FINO AGLI APPARECCHI DA REALIZZARE IN TUBO

MULTISTRATO POLIETILENE RETICOLATO DI TIPO PREISOLATO, CON
GIUNZIONI' A PRESSIONE CON PERCORSO NEL MASSETTO DEL

INTERNO A VISTA NELLE CENTRALI, CAVEDI, CONTROSOFFITTI PAVIMENTO

ECC. COIBENTATE CON GOMMA E RIVESTITE ESTERNAMENTE
FOGLIO PVC AUTOAWOLGENTE

TUBAZIONI' IDRAULICHE CONDIZIONAMENTO CON PERCORSO

TUBAZIONI SCARICHI' SERVIZI IGIENICI CON PERCORSO INTERNO
FINO Al SIFONI ESTERNI IN PEAD SALDATO; VENTILAZIONI
SECONDARIE IN PVC CON INNESTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE

SOTTOTRACCIA COIBENTATE CON GOMMA SENZA RIVESTIMENTO
ESTERNO

CANALI DI MANDATA ARIA CON PERCORSO INTERNO NELLE
CENTRALI, CAVEDI E CONTROSOFFITTI COIBENTATI CON GOMMA
SPESSORE 15 mm, RIPRESA NON COIBENTATA

CANALI' DI' MANDATA E RIPRESA ARIA CON PERCORSO ESTERNO
IN COPERTURA COIBENTATI CON GOMMA E RIVESTIMENTO
ESTERNO ANTIPIOGGIA IN LAMIERINO D'ALLUMINIO SPESSORE
0,8 mm PERFETTAMENTE SIGILLATO

CANALI ESPULSIONE ARIA PRIMARIA ED ESTRAZIONE SERVIZI
INTERNI' AGLI' AMBIENTI NON COIBENTATI

REALIZZARE NUOVA RETE RACCOLTA CONDENSA NEL
CONTROSOFFITTO PIANO SEMINTERRATO A SERVIZIO FAN-COIL
PIANO RIALZATO

REALIZZARE NUOVA RETE RACCOLTA CONDENSA NEL
CONTROSOFFITTO PIANO RIALZATO A SERVIZIO FAN—COIL PIANO
PRIMO

IL PRESENTE DISEGNO E" DISPONIBILE IN FORMA
DIGITALE CHE PERMETTE LA SCALATURA IN
STAMPA IN SCALA MAGGIORE

apparecchio diametro scarico diametro stacco diametro stacco
acqua fredda acqua calda
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Campus: Edificio N°: 22
Via La Masa Via La Masa, 34 - Milano

Struttura:

Dipartimento di Meccanica

Codice Lavoro:
490 09

Oggetto:
Ristrutturazione interni, bonifica da amianto
e riqualificazione impiantistica dell'edificio n.22 (ex PPQG)
Lotto Funzionale n.1 - Piani Rialzato ¢ Primo

Progetto

ESECUTIVO

Progettazione: Area Tecnico Edilizia

Progettazione Esecutiva: ing. Ubaldo Moschioni
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Gennaro Leanza
Consulenza Opere Strutturali: Area Tecnico Edilizia
Consulenza impianti: Area Tecnico Edilizia

Titolo Tavola Categoria Tavola

PIANTA PIANO RIALZATO Progetto

ALA OVEST IMPIANTI MECCANICI IMPIANTI MECCANICI
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