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DA QUADRQ B.T. BARRATURA (cont. gu foglio 6)
GENERALE
Q \O KR
GENERALE H H
4x63 A
Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
PR. TENS. AUSILIARI 1 AUSILIARI 2 AL. SEZ. CONT. UPS LUCE UFFICI 1 L1
3Nx1 A 2x4 A 2x6 A 4x25 A 2x10 A
d]4a d]ea d]254 J]w0a
D |40a D |60 D | 250 A D | 1004
¢ ¢ I d |o5A | d |003A
c C
~ ~N
J J I~ N~
N N Ne e Ne
Ne Ne
~N ~ ~N
/_ e N ™ N
ELEMENTO GIA” PRESENTE / NUOVO ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
OPERA DA ESEGUIRE MANTENERE MANTENERE MANTENERE MANTENERE VERIFICARE MANTENERE
SIGLA GENERALE PRESENZA TENSIONE AUSILIARI 1 AUSILIARI 2 AL SEZ. CONT. UPS LUCE UFFICI 1 L1
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW N-S 144.2 ™N-S 0.764 TN-S/LI-N| 0.924 TN-S/L3-N] _ 1.39 NS 17.3 TN-S/LI-N| _ 2.31
POTENZA kW [1b A 43 71.2 0.001 0.001 0.416 2 0.624 3 1 4.81
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
NTERRUTTORE. LIEQ Interpact INS63 STI 3P+N 10,3X38 C60H-C C60H-C C60H—C+Vigi C60 A 0,5 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 4 63 3N 32 2 4 2 6 4 25 2 10
Ith Aldn A 4 6 25 0.5 10 0.03
Im (o curva) APdi KA 3 10 40 30 60 30 250 15 100 30
TIPO UL—10F 1A 250V
FUSIBILE CALBRG X :
TIPO
CONTATTORE " e o _ _ _ _
, TIPO
RELE' TERMICO (o X
TIPO CAVO FROR 300/500 V FROR 300/500 V FROR 300/500 V
FORMAZIONE 361.5 361.5 361.5
LUNGHEZZA m 7 7 35
LINEA DI Iz A 16.5 1.6 16.1
POTENZA CdT. aln %|C.dT. alb % 0.331 0.165 0.496 0.248 4.14 1.98
7 mQ | Zs mQ 24.2 24.2 24.2 24.2 184 184 184 184 865 865
Ik _trifase /monof. kA [kl fase/terra kA 10 10 10 10 1.32 1.32 1.32 1.32 0.28 0.28
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [12,/06,/2009 POLITECNICO DI MILANO |QUADRO EST BOVISA EDIFICIO PPG PIANO RIALZATO
DISEG. MILANO
VISTO PPG_PR_QUADRI_EST FOGLIO 1D
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: PPG_PR_QUADRI_ESTDWG [oroie

4 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 [ 6 [ 7 [ 8




GENERALE GENERALE
Q7 H Q8 Q9 Q10 H an Q12
LUCE UFFICI 2 L2 LUCE UFFICI 2 L3 LUCE UFFICI 4 L4 LUCE SERVIZI L5 LUCE SICUREZZA L6 LUCE CORRIDOI L7
2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x6 A 2x6 A 2x10 A
d]w0a d]1w0aA d]10aA dlea dlea d]1w0a
D | 1004 D | 1004 D | 100 D |60A D |60A D | 1004
/| d |003A /| d |003A /| d |003A /| d |003A /| d |003A /' d [003A
c c C C c c
N—{—1--3
//
Ne Ne Ne T Ne Ne
™ ™ ™~ ™ ™ ™
ELEMENTO GIA” PRESENTE / NUOVO ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
OPERA DA ESEGUIRE MANTENERE MANTENERE MANTENERE MANTENERE MANTENERE MANTENERE
SIGLA LUCE_UFFICI 2 (2 LUCE UFFICI 2 L3 LUCE UFFICI 4 L4 LUCE SERVIZI L5 LUCE SICUREZZA L6 LUCE_CORRIDOI L7
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/L2-N| _ 2.31 N-S/L3-N] _ 2.31 TN-S/L2-N] _ 2.31 TN-S/L2-N] _ 1.39 N-S/L3-N]  1.39 N-S/L3-N] 2.31
POTENZA kW [Ib A 1 4.81 1 4.81 1 481 0.5 2.4 0.1 0.481 0.7 3.37
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
TIPO C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | CBOH—C+Vigi C60 A 0,03 A C60 A 0,03 A | C60H-C+Vigi C60 A 0,03 A
INTERRUTTORE  [\'poLi 2 10 2 10 2 10 2 6 6 2 10
O SEZIONATORE (- In A
Ith Alldn A 10 0.03 10 0.03 10 0.03 6 0.03 0.03 10 0.03
Im (o curva) APdi kA 100 30 100 30 100 30 60 30 30 100 30
TIPO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO CT 2Na C.24V + TL 2nA
CONTATTORE " e o _ _ _ _ _ 5]
, TIPO
RELE' TERMICO [y x
TIPO CAVO FROR 300/500 V FROR 300/500 V FROR 300/500 V FROR 300/500 V FROR 300/500 V FROR 300/500 V
FORMAZIONE 3G1.5 3G1.5 3G1.5 361.5 3615 361.5
LUNGHEZZA m 30 15 10 12 25 35
LINEA DI Iz A 16.1 17 188 16.1 14 16.1
POTENZA CdT. aln %|C.dT. alb % 3.55 1.7 1.77 0.851 1.18 0.568 0.851 0.341 1.77 0.142 414 1.39
7k mQ |Zs mQ 743.3 7433 378.2 378.2 256.7 256.7 305.3 305.3 621.5 621.5 865 865
Ik trifase /monof. kA [Ik1 fase/terra kA 0.326 0.326 0.641 0.641 0.945 0.945 0.794 0.794 0.39 0.39 0.28 0.28
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [12/06,/2009 POLITECNICO DI MILANO |QUADRO EST BOVISA EDIFICIO PPG PIANO RIALZATO
DISEG. MILANO
VISTO PPG_PR_QUADRI_EST FOGLIO__ 2 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: PPG_PR_QUADRI_EST.OWG Iora

1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8




GENERALE GENERALE
Q13 Ql4 Q15 H Q16
L. NOTT. CORR. SC L8 LUCE ING. ATRIO L9 LUCESCALE LS1 LS2 FM UFFICI 1 F1
2x6 A 2x10 A 2x10 A 2x16 A
d]6aA d]wa d]1w0a d].aA
5 | 60 4 5 | 100 A 5> | 100 A --3 \N——"1--3 > | 160
/| d |003A /| d |003A /| d |003A LUCE SC. LSt LUCE SC. LS2 /| d |003A
c c c 2X16 A 2X16 A c
= =
// // //
e o e e e o
ELEMENTO GIA'” PRESENTE / NUOVO ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
OPERA DA ESEGUIRE MANTENERE MANTENERE MANTENERE MANTENERE MANTENERE MANTENERE
SIGLA L NOTT. CORR. SC L8 LUCE ING. ATRIO L9 LUCESCALE LS1 LS2 LUCESCALE LST LS2 LUCESCALE LS LS2 FM_UFFICI 1 F1
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/LI-N] _ 1.39 TN-S/LI-N| _ 2.31 TN-S/LI-N| _ 2.31 N-S/LI-N| _ 2.31 IN-S/LI-N] _ 2.31 N-S/I3-N] 37
POTENZA kW [1b A 0.6 2.89 0.4 1.92 1.6 7.7 0.8 3.85 0.8 3.85 2 9.62
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
TIPO CB0H—C+Vigi C60 A 0,03 A | CBOH—C+Vigi C60 A 0,03 A | CB0H—C+Vigi C60 A 0,03 A C60H—-C+Vigi C60 A 0,03 A
INTERRUTTORE "\ pows _ A 2 6 2 10 2 10 2 16
0 SEZIONATORE [ N- n
Ith A[1dn A 6 0.03 10 0.03 10 0.03 16 0.03
Im (o curva) A | Pdi KA 60 30 100 30 100 30 160 30
TIPO
FUSIBILE ARG :
CONTATTORE_|IPO CT 2Na C.24V + TL 2Na CT 2Na C.24V + 1L 2Na CT 2Na C.24V + TL 2Na CT 2Na C.24V + TL 2Na
In A[Pn KW 25 | 25 | 16 | 16 | _
. TIPO
RELE' TERMICO e :
TIPO_CAVO FROR 300/500 V FROR 300/500 V FROR 300/500 V FROR 300/500 V FROR 300/500 V
FORMAZIONE 361.5 361.5 361.5 361.5 362.5
LUNGHEZZA m 30 35 50 70 40
LINEA DI Iz A 16.1 16.1 16.5 16.5 21.9
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 213 1.02 414 0.795 5.92 2.27 8.31 317 4.57 2.73
7k ma | Zs mQ 743.3 7433 865 865 243 243 1230.3 | 1230.3 17173 | _1717.3 598.6 598.6
Ik trifase/monof. kA |Iki fase/terra KA 0.326 0.326 0.28 0.28 10 9.99 0.197 0.197 0.141 0.141 0.405 0.405
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [12/06/2009 POLITECNICO DI MILANO | QUADRO EST BOVISA EDIFICIO PPG PIANO RIALZATO
DISEG. MILANO
VISTO PPG_PR_QUADRI_EST FOGLIO__ 3 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA |APPR. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: PPG_PR_QUADRI_EST.DWG [oroie

1 [ 2 _ 3 [ 4 [ 5 [ 6 _ 7 _ 8




GENERALE GENERALE
Q17 Q18 Q19 Q20 H Q21 Q22
FM UFFICI 2 F2 FM UFFICI 3 F3 STAMAPA (EX FM F4 PRESE CORR. E ATRIO L. EST. E PORT. LE1 TELECAMERE
2x16 A 2x16 A 2x16 2x16 A 2x10 A 2x6 A
d]a d].aA d]1.A d]16A d]1w0a d]ea
D | 160 A D | 160 A D) |60 A D | 160 A D | 100 A D |s0aA
/| d |003A /| d |003A /| d |003A /| d |003A | d |003A /| d [003A
c c C C c c
//
Ne Ne Ne e Ne Ne
™~ ™~ ™~ ™ ™~ ™~
ELEMENTO GIA” PRESENTE / NUOVO ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
OPERA DA ESEGUIRE MANTENERE MANTENERE RIUTILIZZARE MANTENERE MANTENERE MANTENERE
SIGLA FM_UFFICI 2 F2 FM _UFFICI 3 F3 STAMAPA (EX FM UFFICI 4 F4)|  PRESE CORR. E ATRIO LUCE EST. E PORT. LE1 TELECAMERE
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/L3-N| 3.7 N-S/L2-N] 3.7 N-S/L2-N] _ 3.7 N-S/LI-N| 3.7 IN-S/LI-N] _ 2.31 TN-S/L3-N]  1.39
POTENZA kW [1b A 2 9.62 2 9.62 3 14.4 3 1.4 1 4.81 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. oS o 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.79 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
TIPO C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | CB0H—C+Vigi C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A
INTERRUTTORE _ [N.poLl _ A 2 16 2 16 2 16 2 16 10 2 6
0 SEZIONATORE |- n
Ith Alldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 0.03 6 0.03
Im (o curva) AlPdi kA 160 30 160 30 160 30 160 30 30 60 30
TIPO
FUSIBILE CALBRG X
TIPO CT 2Na C.24V
CONTATTORE ™ AT T _ _ _ _ % | _
, TIPO
RELE' TERMICO | omrer X
TIPO CAVO FROR 300/500 V FROR 300/500 V FG7OM1 0.6/1 kV FROR 300/500 V FROR 300/500 V FROR 300/500 V
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5 362.5 3G1.5 3615
LUNGHEZZA m 30 25 20 30 40 7
LINEA DI Iz A 21.9 21.9 26.3 21.9 16.5 16.5
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 3.42 2.05 2.85 1.71 2.28 2.05 3.42 2.43 4.74 2.27 0.496 0.199
7k mQ |Zs mQ 452.3 452.3 379.1 379.1 306 306 452.3 452.3 986.7 986.7 184 184
Ik trifase /monof. kA [Ik1 fase /terra KA 0.536 0.536 0.64 0.64 0.793 0.792 0.536 0.536 0.246 0.246 1.32 1.32
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [12/06,/2009 POLITECNICO DI MILANO |QUADRO EST BOVISA EDIFICIO PPG PIANO RIALZATO
DISEG. MILANO
VISTO PPG_PR_QUADRI_EST FOGLIO 4 DI
REV. MODIFICA | DATA FIRMA _%%. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: | %o\%\oioa_\mmacso SEGUE
2 3 4 5 6 7 8




2 3 4 5 6 7 8
GENERALE GENERALE
Q23 H Q24 Q25 Q26 H Q27 H Q28
L. EST. T. FARO LE2 L. EST. T. FARO LE3 COFFEE (EX M. CAFFE' L. EST. T. FARO LE4 F.M. RECEPTION CDZ
4x16 A 4x10 A 2x16 A 4x10 A 2x16 A 2x16 A
164 d]1w0aA d].aA d]1w0aA d]1.6aA d].aA
D | 160 A > | 100 A > | 160 A D | 100 A > | 160 A > | 160 A
/| d [003A /' d [003A /| d [003A /| d [003A /| d [003A /| d [003A
C c c C c c
D\ N
I I I
R S N S R !
J J J o~
H H o M e e
~N ~
o o N g N ™~
Vv Vv Vv Vv Vv Vv
ELEMENTO GIA’ PRESENTE / NUOVO ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
OPERA DA ESEGUIRE MANTENERE MANTENERE RIUTILIZZARE MANTENERE MANTENERE VERIFICARE UTENZA
SIGLA L EST. T. FARO LE2 L. EST. T. FARO LE3 COFFEE (EX MACCHINA CAFFE’) L EST. T. FARO LE4 F.M. RECEPTION bz
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW N-S K N-S 6.93 IN-S/L2-N| 3.7 N-S 6.93 IN-S/L3-N] 37 IN-S/U-N| 3.7
POTENZA kW [1b A 6.24 10 4.99 8 2 9.62 2 3.21 3 14.4 3 14.4
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
TIPO C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | CE0H—C+Vigi C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A
INTERRUTTORE [\ poLi In A 4 16 4 10 2 16 4 10 2 16 2 16
0 SEZIONATORE
Ith Alldn A 16 0.03 10 0.03 16 0.03 10 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) AlPdi kA 160 15 100 15 160 30 100 15 160 30 160 30
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO CT 4Na C.24V CT 4Na C.24V CT 4Na C.24V
CONTATTORE In AlPn kW 25 | 25 ] [ 25 | [ [
, TIPO
RELE' TERMICO e X
TIPO CAVO FROR 300/500 V FROR 300/500 V FG70M1 0.6/1 kV FROR 300/500 V FG70M1 0.6/1 kV FROR 300/500 V
FORMAZIONE 5G2.5 561.5 3G1.5 5G1.5 3G4 362.5
LUNGHEZZA m 40 40 20 1 40 1
LINEA DI Iz A 20 13 19 15 49 30
POTENZA CdT. aln %|CdT. alb % 2.28 1.42 2.37 1.89 3.79 2.27 0.059 0.019 2.86 2.57 0.114 0.103
Z mQ [Zs mQ 306.1 598.6 499.9 986.7 499.9 499.9 32.2 42.2 379.6 379.6 34.1 34.1
Ik trifase/monof. KA [Ik1 fase/terra kA 0.792 0.405 0.485 0.246 0.485 0.485 7.53 5.75 0.639 0.639 7.1 7.1
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [12/06/2009 POLITECNICO DI MILANO |QUADRO EST BOVISA EDIFICIO PPG PIANO RIALZATO
DISEG. MILANO
VISTO PPG_PR_QUADRI_EST FOGLIO 5 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: PPC_PR_QUADRI_EST.OWG Ioro
_ 2 _ 3 4 _ 5 _ 6 7 _ 8




>

GENERALE m>zxwém> GENERALE CONTIN.
Q29 Q30 Q31 Q32 \© Q33 & Q34
LAB. OFFICINA FORNI LAB. AN. TERM. MICROSCOPIO SEM GENERALE CONTINUITA' PR. TENS. F.M. UFFICI 1 P1
4x32 A 2x32 A 2x16 A 4x63 A 3Nx1 A 2x16 A
d 324 d]32a a1 A d].a
D |3204 > | 3204 > | 160 A D | 160 A
/| d |003A /| d |003A /| d |003A /| d |003A
C c C c
S R
T Ne ™
~N
//_ N N
ELEMENTO GIA’ PRESENTE / NUOVO ESISTENTE ESISTENTE EISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
OPERA DA ESEGUIRE RIMUOVERE CAVI RIMUIVERE CAVI RIMUOVERE CAVI MANTENERE MANTENERE MANTENERE
SIGLA LAB. OFFICINA FORNI LAB. AN. TERM. MICROSCOPIO SEM GENERALE CONTINUITA’ PRESENZA TENSIONE F.M. UFFICI 1 P1
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW N-S 22.2 TN-S/LI-N| _ 7.39 N-S/L3-N] 3.7 ™N-S 50.6 N-S 0.764 N-S/L3-N] 37
POTENZA kW [Ib A 23 433 0.01 0.016 3 14.4
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE ABB_Elettrocondutture ABB_Elettrocondutture ABB_Elettrocondutture MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
NTERRUTTORE ILIPO S 254—C+DDA 64 0.03 S 252-C+DDA 62 0.03 DS 642 P 1 63 STI 3P+N 10,3X38 C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 4 32 2 32 2 16 4 63 3N 32 2 16
Ith Aldn A 32 0.03 32 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (0 curva) A[Pdi KA 320 10 320 20 160 6 1.3 10 160 30
TIPO UL-10F 1A 250V
FUSBILE CALIBRO A 1
TIPO
CONTATTORE = ATen o I I
) TIPO
RELE' TERMICO e A
TIPO CAVO FROR 300/500 V
FORMAZIONE 364
LUNGHEZZA m 40
LINEA DI Iz A 29.2
POTENZA CdT aln %Z|C.dT. alb % 2.86 2.57
Zk mQ [ Zs m0 24.2 24.2 24.2 24.2 379.6 379.6
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra kA 10 10 10 10 0.639 0.639
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [12,/06,/2009 POLITECNICO DI MILANO |QUADRO EST BOVISA EDIFICIO PPG PIANO RIALZATO
DISEG. MILANO
VISTO PPG_PR_QUADRI_EST FOGLO 6D 8
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: PPG_PR_QUADRI_EST.DWG Joroie 7

1 [ 2 _ 3 [ 4 [ 5 [ 6 _ 7 _ 8




GENERALE CONTINUITA' GENERALE CONTIN.

Q35 H Q36 Q37 Q38 H Q39 Q40
F.M. UFFICI 2 P2 F.M. UFFICI 3 P3 F.M. UFFICI 4 P4 F.M. UFFICI 5 PS BADGE ENTER ARMADIO DATI
2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x10 A 2x16 A
16 d].aA d].aA d].aA d]1w0a d].aA
D | 160 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A D | 100 A D | 160 A
/| d [003A I d [003A /| d [003A /| d [003A /| d [003A /' d [003A
c c c C c c
// //
e o e e Ne o
ELEMENTO GIA’ PRESENTE / NUOVO ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE NUOVA INSTALLAZIONE ESISTENTE ESISTENTE
OPERA DA ESEGUIRE MANTENERE MANTENERE MANTENERE VERIFICARE UTENZA MANTENERE
SIGLA F.M. UFFICI 2 P2 F.M. UFFICI 3 P3 F.M. UFFICI 4 P4 F.M. UFFICI 5 P5 BADGE ENTER ARMADIO DATI
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/L2-N| 37 N-S/L-N] 3.7 N-S/LI-N| 3.7 N-S/0-N| 3.7 IN-S/L2-N] _ 2.31 N-S/L3-N] 3.7
POTENZA kW [Ib A 3 14.4 3 14.4 3 14.4 3 14.4 0.1 0.481 3 14.4
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
NTERRUTTORE  LIEQ C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 2 16 2 16 2 16 2 16 10 2 16
Ith Alldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 0.03 16 0.03
Im (0 curva) AlPdi KA 160 30 160 30 160 30 160 30 30 160 30
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE n N o I I I I I I
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FROR 300/500 V FROR 300/500 V FROR 300/500 V FG70M1 0.6/1 kV FROR 300/500 V FROR 300/500 V
FORMAZIONE 3625 3625 362.5 362.5 3615 362.5
LUNGHEZZA m 30 20 1 30 30 7
LINEA DI Iz A 21.9 21.9 21.9 26.3 16.1 23
POTENZA CdT. aln %|C.dT. alb % 3.42 3.07 2.28 2.05 0.114 0.103 3.42 3.07 3.55 0.17 0.797 0.718
Z mQ [Zs mQ 452.3 452.3 306 306 34.1 34.1 452.3 452.3 7433 7433 116.8 116.8
Ik _trifase/monof. KA [Ik1 fase /terra kA 0.536 0.536 0.793 0.792 7.1 7.1 0.536 0.536 0.326 0.326 2.08 2.08
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [12/06/2009 POLITECNICO DI MILANO |QUADRO EST BOVISA EDIFICIO PPG PIANO RIALZATO
DISEG. MILANO
VISTO PPG_PR_QUADRI_EST FOGLO 70D 8
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: PPG_PR_QUADRI_EST.OWG Iora 8
i _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8




2 3 4 5 6 7 8
GENERALE CONTINUITA
Q41 Q42 Q43 H Q44 H Q45
CENTRALE ALLARMI PRESE TV VCC PRESE SERVER BADGE PRESENZE APRIPORTA 299
2x10 A 2x16 A 2x16 A 2x10 A 2x10 A
J]w0a d].aA 1. aA d]1w0a d]w0a
D | 1004 D | 160 A D | 160 A D | 1004 D | 100 A
/| d |003A /| d |003A /| d |003A /| d |003A | d |003A
C c C c C
// // //
Ne e e T Ne
™ ™~ ™~ ™ ™
ELEMENTO GIA” PRESENTE / NUOVO ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
OPERA DA ESEGUIRE MANTENERE MANTENERE MANTENERE VERIFICARE UTENZA MANTENERE
SIGLA CENTRALE ALLARMI PRESE TV VCC PRESE SERVER BADGE PRESENZE APRIPORTA 299
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/L2-N]  2.31 WN-S/L3-N] 3.7 N-S/L2-N] 3.7 N-S/L2-N] _ 2.31 N-S/L2-N]  2.31
POTENZA kW [Ib A 0.5 24 1 4.81 3 14.4 0.3 1.44 0.1 0.481
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
TIPO C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | CB0H—C+Vigi C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A €60 A 0,03 A
INTERRUTTORE "\ poLl _ A 2 10 2 16 2 16 2 10 10
0 SEZIONATORE |- n
Ith Aldn A 10 0.03 16 0.03 16 0.03 10 0.03 0.03
Im (0 curva) A|Pdi kA 100 30 160 30 160 30 100 30 30
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " AT o _ _ _ _ _
, TIPO
RELE' TERMICO | X
TIPO CAVO FROR 300/500 V FROR 300/500 V FROR 300,/500 V FROR 300/500 V FROR 300/500 V
FORMAZIONE 361.5 362.5 362.5 361.5 361.5
LUNGHEZZA m 10 20 10 30 40
LINEA DI Iz A 16.5 23 23 16.1 16.1
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 118 0.284 2.28 0.684 1.14 1.03 3.55 0.511 4.74 0.227
Zk mQ | Zs mQ 256.7 256.7 306 306 160.2 160.2 743.3 743.3 986.7 986.7
Ik trifase /monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.945 0.945 0.793 0.792 1.51 1.51 0.326 0.326 0.246 0.246
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [12/06 /2009 POLITECNICO DI MILANO |QUADRO EST BOVISA EDIFICIO PPG PIANO RIALZATO
DISEG. MILANO
VISTO PPG_PR_QUADRI_EST FOGLIO 8 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: PPG_PR_QUADRI_EST.DWG oo
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