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POLITECNICO DI MILANO

INTERVENTO DI BONIFICA AMIANTO PRESENTE PRESSO L’EDIFICIO
22 (ex Uffici PPG), SITO NELLA SEDE DI MILANO BOVISA - VIA LA
MASA, DI PROPRIETA’ DEL POLITECNICO DI MILANO.

1. Descrizione del Complesso edilizio
La Sede Milano Bovisa del Politecnico di Milano ¢ costituita da due Campus:
- Via Durando, costituito da 11 edifici adibiti ad aule, uffici e laboratori;

- Via La Masa, costituito da 18 edifici adibiti ad aule, uffici e laboratori.

2. Descrizione dell’Edificio oggetto dell’intervento

L’edifico oggetto dell’intervento di bonifica & ubicato nella sede di Milano Bovisa, via La
Masa, n° 34 — 20156 Milano, di proprieta del Politecnico di Milano.

L’edificio € composto di tre piani fuori terra e da un piano seminterrato, avente uno sviluppo
in pianta di ml 120 x 12.

Piano seminterrato

Nel piano seminterrato dell’edificio & presente la centrale termica con numerose tubazioni
coibentate internamente con lana minerale ed esternamente con materiale gessoso compatto.
Sono state eseguite numerose analisi (vedi copie allegate) e di queste solo due tubazioni

risultano contenere al suo interno amianto crisotilo, al 12% e 7,2%.

Piano rialzato

Nella maggior parte dei locali del piano rialzato & presente un cassonetto in ferro, coibentato
con lana minerale con fibra avente diametro medio < di 6 micron.

All’interno del cassonetto sono posizionate delle tubazioni la cui coibentazione é costituita da
una malta cementizia compatta che risulta non contenere al suo interno amianto, (vedi
analisi: P09/05; P01/09; P02/09; P11/09);

Nel corridoio ed in alcuni locali & presente un controsoffitto in doghe di alluminio e lana

minerale imbustata, con fibra avente diametro medio > di 6 micron.

Piano primo
Nella maggior parte dei locali del primo piano € presente un cassonetto in ferro, coibentato

con lana minerale con fibra avente diametro medio < di 6 micron.

All’interno del cassonetto sono posizionate delle tubazioni la cui coibentazione € costituita da
una malta cementizia compatta che risulta contenere al suo interno amianto crisotilo
(12%), (P0O5/05).



Nel corridoio e presente un controsoffitto in doghe di alluminio e lana minerale imbustata,

con fibra avente diametro medio > di 6 micron.

3. Interventi di bonifica - generalita

L’intervento di bonifica sara articolato in piu fasi distinte, secondo la disponibilita dei locali.
Le priorita saranno indicate dal Direttore dei Lavori.

Di seguito ¢ riportato uno schema d’intervento di bonifica in "zona chiusa"; tali operazioni
devono intendersi riassuntive ma non limitative.

Descrizione intervento Esecutore

1. Redazione e presentazione, presso I’ASL, Piano di Lavoro - Ditta esecutrice
2. Installazione della zona chiusa - Ditta esecutrice
3. Installazioni di unita di decontaminazione ed estrattori HEPA - Ditta esecutrice
4. Verifica delle "zone chiuse" e "prove di fumo" - ASL

5. Rimozione dei cassonetti - Ditta esecutrice
6. Rimozione ed insaccamento delle coibentazioni - Ditta esecutrice
7. Monitoraggi ambientali in corso d’opera in MOCF - Ditta esecutrice
8. Pulizia a secco e ad umido del cantiere - Ditta esecutrice
9. Ispezione visiva - ASL

10. Incapsulamento finale - Ditta esecutrice
11. Analisi di liberazione cantiere - ASL/ARPA
12. Smontaggio cantiere - Ditta esecutrice
13. Trasporto/smaltimento dei rifiuti con amianto. - Ditta esecutrice.

4. Intervento di bonifica

Piano primo
Al piano primo I’intervento comprende la rimozione e lo smaltimento della coibentazione

delle tubazioni presenti nel cassonetto, che al suo interno contiene amianto crisotilo al 12%.

Trattandosi di amianto friabile, I’intervento dovra essere eseguito in zona confinata, (la zona

avra un volume di circa 3.000,00 mc.).

L’intervento comprende inoltre:

- Rimozione e smaltimento della coibentazione del cassonetto, costituita da lana minerale
avente diametro medio < di 6 micron (la rimozione della lana minerale dovra essere
eseguita utilizzando la zona confinata installata);

- Rimozione e smaltimento del cassonetto in ferro;



- Rimozione e smaltimento del controsoffitto in doghe di alluminio e della lana minerale

imbustata.

Piano rialzato

Al piano primo, a causa della non disponibilita dell’intero piano, I’intervento dovra essere
eseguito in due fasi distinte. Nella prima fase i lavori riguardano il lato aule e
successivamente il lato uffici.

L’intervento riguarda la rimozione della coibentazione del cassonetto in lana minerale.
Trattandosi di lana minerale avente diametro medio < di 6 micron, I’intervento dovra essere
eseguito in zona confinata, (la zona chiusa, del lato studente, avra un volume di circa 1.186,00
mc., mentre quella del lato uffici avra un volume di circa 1.410,00 mc.).

L’intervento comprende inoltre:

- rimozione e smaltimento del cassonetto in ferro;

- rimozione e smaltimento del controsoffitto in doghe di alluminio e della lana minerale

imbustata.

Piano seminterrato

L’intervento al piano seminterrato comprende la rimozione e lo smaltimento della
coibentazione di due tubazioni, che al suo interno contiene amianto crisotilo al 12% ed al
7,2%.

Trattandosi di amianto friabile, I’intervento dovra essere eseguito in zona confinata, (la zona

ha un volume di circa 495,00 mc.).

5. Sicurezza

Per decontaminare il personale ed i residui provenienti dalla bonifica, su ogni “zona chiusa”
dovra essere installata un’unita di decontaminazione, dotata di doccia e di un sistema di
filtrazione delle acque di risulta.

Un sistema di estrattore d’aria con filtrazione HEPA dovra garantire la decontaminazione
dell’aria e la depressione della “zona chiusa”.

Il personale addetto alla bonifica dovra essere in possesso dell’abilitazione, specifica per la
rimozione dell’amianto, rilasciata dalle ASL dopo la partecipazione al corso e dovra essere in
possesso dei certificati di idoneita alla mansione specifica, rilasciati dal medico competente.

Il piano di lavoro ed i piani di sicurezza prima dell'inizio delle lavorazioni sono illustrati in
ogni punto agli operatori e copia degli stessi dovranno essere lasciati a disposizione in

cantiere.



Ogni operatore del cantiere dovra avere tutte le protezioni personali del caso (maschera
elettroventilata a pieno facciale e semimaschera con filtro p3, tute “usa e getta”, guanti, casco,
scarpe di sicurezza, ecc.) il tutto conformemente alle disposizioni di legge.

Durante le operazioni di rimozione dell’amianto in zona chiusa gli operatori dovranno
indossare I’elettromaschera a pieno facciale con filtro P3; durante le operazioni con il “glove-
bag” e durante I’incapsulamento indosseranno la semimaschera con filtro P3.

Tutte le utenze di cantiere dovranno essere derivate da quadri elettrici muniti di
interruttori di protezione magnetotermica e differenziale (I, < 30 mA). In modo da
interrompere la corrente in caso di dispersione e comunque collegati all’impianto di terra
dell’edificio.

Il cantiere dovra essere dotato di una cassetta di pronto soccorso per le piccole medicazioni;

in caso di necessita si fara uso del Pronto Soccorso delle strutture ospedaliere di zona.

6. Smaltimenti

L'amianto rimosso e tutti i materiali di consumo contaminati dovranno essere insaccati in
doppio sacco di polietilene, di cui quello esterno marcato con i simboli di R=rifiuto e
A=amianto; successivamente i sacchi saranno posti in sacconi (big-bag) da 1 mc.

Tutte le fasi di smaltimento dovranno essere conformi al T.U. delle Leggi ambientali n.
152/06.

Di tutta la documentazione riguardante lo smaltimento, dovra essere rilasciata copia alla

Committente ed alla locale ASL.



7. Foto

Foto 01 — Piano Terra e primo — Cassonetto in ferro.

Foto 02— Piano Terra e primo — Cassonetto in ferro.



Foto 03 — Controsoffitto in doghe con lana minerale imbustata.

Foto 04 — Controsoffitto in doghe con lana minerale imbustata.



Foto 05 — Piano Seminterrato — Tubazione coibentate con amianto.

Foto 06 — Piano Seminterrato — Tubazioni coibentate con amianto.



7. Analisi campionamenti
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Tel. (12.40095293 - Fax 02.40094637  hup://www.sileasclit

Socield per I'lgiene Industrigle del Lavoro, I'Ecologia & 'Ambienis

Pagina; 1di1

Spett.
P03/09 ADDA SERVIZI SRL

Via Papa Glovannl XXii1,7
20060 TREZZANGC ROSA MI

RAPPORTO DI PROVA
Nr.ASB/2008/01/0100  Del:27/01/2009  ({{{HININNINNNIN

 Rifsrimento intarna:2009/ASB/01/0110
Richiedente prova: ADDA SERVIZ| SRL

ldentificazione:3 - Colbentazione tubazione
Vano scale - Piano seminterrato

Provenianza: Politecnico di Milano
Campus La Masa - Edificio PPG
Deseriziona:Materisle gassose di colore bianco

Prelevato da: Cliente
Data prelieve:22/01/2009  Data ricevimento: 26/01/2009
Data inizio prove:26/01/2009 Data fine prove:27/01/2009

RISULTATI ANALITICI
Parametrl UM Esit] Limiti Matodo
Asbssti .
Crisotilo % 8 OSHA ID-191 : 1992 + :

D.G.R. n. 6/36262 del 22/05/1998 -
BURL3" suppl. straord. n.25 del 25/06/1998 (FT-IR).

prose Qpnrtn' prowdl nan pud essere riprodotic

| risultati aspressl nel presenta f‘aPPDdD.\. rova sono da riferirsi solo ad escluslyamente al campione sotoposto ad analist.If t
fahio QvergIREAPbre deperbiiia del camRIGne.

]
parziaimenta sajva appravaziane scritta e?labaramm. | eampionl analizzatl vengona consarvati per un periode di 3 mesi


008349
Evidenziato
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Evidenziato


27701 2003 15:53 0240034637 SILEA #0B46 P. 0047005

Scde legale: C.I% & B IVA 11634000159 Sl
21146 Milano - Via Moncalvo, 29 Iscr. al registro imprese di M1 n. 11634000159 ‘

Sede operativa € amministrativa: [scritta al REA n. 1485547

2146 Milano - Via Monealvo, 3335 Capitale sociale 10.400,00 Earo iar. vers,

Tel. (02.40095293 - Fux 02.40094637  hup://www.sileasrlit

Sacieta per I'lgiene industriale del Lavora, I'Ecologia B I'Ambignte

Pagina: 141

Spett. ‘
P04/09 ADDA SERVIZI SRL.

Via Papa Giovanni XXII1,7
20060 TREZZANO ROSA MI

RAPPORTO DI PROVA
Nr.ASB/2000/01/0101  Dek:27/01:2008 ([ IR AR

i
:
B
N
\
N
N
y
h
8
v

Riferimento interno:2009/AS8/01/0111
Richiedente prove:ADDA SERV|Z] SRL

identlflcazione:4 - Coibentaziong tubazione
Lecale centrale - Piano seminterrato

Provenienza: Palitecnico di Milano
Campus La Masa - Edificio PPG
Descrizione:Materiale gessoso di colore blanco

Prelevato da: Cliente
Data prelieve:22/01/2008  Data ricavimento; 26/01/2008
Data inlzio prove:26/01/2009  Data fine prove:27/01/2009

RISULTATI ANALITICI
Paramoetri UM Esiti Limitl Matodo
Ashesti - Assenti - OSHA ID-191 ;1992 +

D.G.R. n. 6/36262 del 22/05/1998 -
BURL.3" suppl. straord. n.25 del 25/06/1968 (FT-IR).

| risultat sspressl net presente rappqi o di prova san da riferirsi sola ed escluslvamente ai camplone sottopsto ad analisi.) pret G puo B otto
parzialmenie salva approvazione scri dehaboramrio. I campioni anallzzati vengano cnnsan?atl per un BSf.oao thi 3 mas sp; dio da'bgﬁmmas:g? oﬂfnrlg?one.
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27701 2003 15:53 0240034637 SILEA #0648 P.005/00%

Sede legale: C.F e P. IVA 11634000159 Srl
20146 Milano - Via Moncalvo, 29 lscr. al registro imprese di M n. 11634000159 ‘

Sede operativa © amministrativa: Iscritta al REA n.1483547

20146 Milano - Via Moncalva, 33/35  Capitule sociale 10.400,00 Euro int. vers.

Tel, 02,40005393 - Pax 02.40094637  nhup:/Awww.sileastlit

Societd per I'lgiene indusirfale dai Lavero, UEeologia & I'Ambiente

Paglna: 14dit

P05/09 iBaS'A SERVIZI SRL

Via Papa Giovanni XXIIl,7
20060 TREZZANG ROGSA MI

RAPPORTO DI PROVA
Nr.ASB/2000/01/0102  Del:27/01/2009  {{f IR HIDIVIRR N

‘ Riferimento interno:2009/ASB/01/0112
Richiedente prove:ADDA SERVIZ| SRL

Identificaziane:5 - Coibentazione tubazione
Lacale 09/01Q - Piano seminterrato

Pravenienza: Politecnico di Milano
Campus La Masa - Edificio PPG
Descrizione:Materiale gessoso di colore biance

Prelevato da: Cliente
Data prelleve:22/01/2009  Data ricevimento: 26/01/2009
Data inlzlo prove:26/01/2009 Data fine prove:27/01/2008

RISULTATI ANALITIC!
Parametri UM Esitl Limiti Matodo
Ashesti - Assanti e OSHA ID-191 : 18922 +

D.G.R. n. 6/36262 del 22/05/1998 -
BURL3® suppl. straord. n.25 del 25/06/1988 (FT-IR).

| risultatl espressi nel presents rapporte Hi prova sono da riferdrs! salo ed escludivaments a| camplop:egtmogosm ad analisi.li gﬂ{pnta Xpporto di %ro et oud essere naradatio

parziaimeants Salve Approvazione scritta el laporatorio. | campioni analizzati vengono canservet enoda di 3 mesi diversaRg | a/gpeieperinlith del campiane.
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28701 2003 1B 03 5024009453]'

Suode lepale:

20146 Milana - Via Moncalve, 38
Sade operative & nmmigisnativas
20146 Milano » Viu Moncalvo, 33185
Tel. 02.40095393 - Frv D2 A0054637

STLEA 20888 P.003s004
CF o2 P IVA 11634000130

3l
Jaer al repistre improdd di MIw 11634000139 ‘
Taeritta al REA 0, | 488547
Capirale saciale [D.400.00 Eatn i, ver,
hpifiww sileasd.ir

Jucieth per [plene (mdustris e ded Lavare, I*Eealagla o ('Amtlents

Paging: 1di1
Spsit,
LO 1 /09 ADDA SERVIZ| SRL
Via Pepe Glovann! XXIN7
20080 TREZZANO ROSA Ml
RAPPORTO DI PROVA

NrLDRi200//0033  ber: 280012009 | BYTAINTRTIER 10T

Riferimanto interna:2009/L.0R/01/0032

Richledenio prova: ADDA SERVIZ] SRL

] .
Identificazione:L 1 - Pannelil cassari
Aula 041 - Piane temra

Brovanianza: Polimenien di Milano

Campus Le Masa -~ Edificie PPG

Reseorizlone’lana minemsle

Prelevato da: Cllanta

Pata prellavo:22/01/2008  [Data ricevimenta: 28/07/2000
Dnta inizio prove: 27/01/2000  Daka five prove:28/01/2000

RISULTATI AMALITIC)

Anallsl gl saner della Clreoiare tel Ministera della Sanith n.4 dal 15 Marze 2000

Paramatr

uM Eolll Lmigl Metodo

Fibrs minerali artficiall DLG - 2ES

um 3,77 - fal 01:2004

&' lIRez

DEIVTHEITE SaVS 8 8YATHITe G Gl [HROrFRSEL | COMpOM, SOGICSEN varREnD SONGorCAi o i FaTIs B i) S170 e TNCA o CopaTANS OBl Sarnpionc,
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v
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h
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10/02 2009 15:33 0240094837 SILEA #0850 P.001/008

Sede lepale: C.E ¢ P IVA 11634000159 Sel
20146 Milano - Via Moncalva, 29 fxcr. al registro inprese di M1 n, 11634000159 ‘

Sede operativa ¢ amministrativa: iscritta al REA . 1485547

30146 Milano - Via Moncalva, 33735 Capilale sociale 10,400,00 Euro int. vers.

Yel, 0240095293 Fax 0240004637 hrp/fwww.sileasclit

Societd per I'igiene Industriale del Lavory, T'Ecolagia e FAmbiente

Pagina: 1di1

P06/09 AR SERVIZI SRL

Via Papa Giovanni XXIIl,7
20060 TREZZANQ ROSA MI

RAPPORTO DI PROVA
Nr.ASB/2009/02/0010  Del: 10/02/2009 | I{IEEMRANINIEIER AN

Riferimento interno2009/ASB/02/0016
Richiedente prove:ADDA SERVIZ] SRL

Identificazione$ - Vano scale - Piana seminterrato
Edificio PPG

Provenienza: Politecnico di Milana - Campus La Masa

Descrizione: Materiale gessoso di colore bianco

Prelevato da: Cliente
Data prellevo:05/02/2009  Data ricevimento: 09/02/2608
Data inizic prove:09/02/2003 Data fine prove:10/02/2009

RISULTAT! ANALITICI
Parametri um Esiti Limiti Metoda :
Asbesti - Assenti — OSHA ID-191: 1992 +

D.G.R. n, 6/36262 del 22/05/19498 -
BURL3® suppl. straord. n.25 del 25/06/1398 (FT-IR).

i i i rih di da riferirsi solo ad asclusivarments al campiana st o af) analisi.|| prasarg® P non pub essere i 0
1 risuitati espresss nel Bmeer!terappq gémsona a riferirsi solo ed asclusi Iy campiona apOos!! an Il g I adepgguimmlcm?gge

parzialments sajvo approvazione schitf ratorio. | cempioni analizzeti vengone conservab per un penada di Y mesi salvo


008349
Evidenziato


10/02 2008 15:33 0240034837 SILEA #0850 P.002/008

Sede legale: C.F « P IVA 11634000158 Sl
20146 Milano - Via Moncalva, 29 Yser, al vepistro impeese di MI n. 11634400159 ‘

Secle nperativa ¢ amministradivas Iscrivta 3l REA n. 1485547

20146 Milano - Via Moencalvo, 33/35  Capitale sociale 10.400,00 Euro int. vers.

Tel. 02.40095293 - Fax (2.40094637  hup//wwwsileasrl it

Sacieta per Vigiene Industrigle del Lavoro, 'Ecologia e FAmbienis

Pagina: 1 di1
Spett.
P07l09 ADDA SERVIZI SRL
Via Papa Giovanni XXIl1,7
20060 TREZZANC ROSA MI
RAPPORTO DI PROVA
Nr.ASB/2000/02/0011  Del: 10/02/2009 | [RIVIANEIBIRT RN
Riferimento Interno2008/ASB/02/0017
Richiedente prove:ADDA SERVIZ| SRL
Identificazione7 - Fronte vano scale - Piano seminterrato
Edificio PPG
Provenienza: Politechico di Milano - Campus |a Masa
Descrizione:Materiale gessoso dj colore bianco associalo a materiale gessoso con una superficie di colare
grigio chiare
Prelevato da: Cliente
Data prelieva:05/02/2009  Data ricevimento: 08/02/2009
Data inizio prove:08/02/2009 Data fine prove10/02/2009
RISULTATI ANALITICI '
Parametri um Esiti Limiti Metodo
Asbesti
Crisatila % 3(") - OSHA ID-191: 1902 +

D.G.R. n. 6/36262 del 22/05/1898 -
BURL3® suppl. straord. n.25 de} 25/08/1998 (FT-IR).

\
N
»
\
1
3
v
v
v
L

Note ’
{*) La presenza di crisotllo é stata rlevata nel materiale gessoso con superdicia di colore grigio

chiaro J i {i_—-bk

EY,0N pud assare riprodofto

| risultat estpressl nel presente rappord di $0N0 da ffenrsl solo ed esclusivamants al campione sottoposto ad analisi. | &re bie  rhpp
Vo d fAdapenbilita del campiane.

parzialmente salvo approvaziane scrittd del laboratorio. | campioni analizzati vengono consarvali par un fanado i 3 mest
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Evidenziato


10/02 2008 15:33 0240034637

Sede legale C.F ¢ P TVA 1163410159

Sede operativa ¢ amministrativa Iseritta al REA n. 1485547

SILEA

Je alg! | F P X s Sil
20146 Milano - Vis Moncalvo, 29 Iscr, al registro impresz di M1 . 11634000159 ‘
20146 Milana - Via Mencalvo, 3335 Cupitale sociale 10.400,00 Euro int. vers.
Tel, 02.40095293 - Fux 02.40094637  hepe//wwwsileasrlil

P08/09

Sacieta per 'lgiene Indwstriale del Lavoro, I'Ecolagia € {'Ambiente

Pagina: 1di1

Spett.
ADDA SERVIZI SRL

Via Papa Giovanni XX|Ii,7
20060 TREZZANO ROSA M)

RAPPORTO DI PROVA
Nr.asBr200802/0012  Del: 10/0222000 | INRININR RGN L

Riferimento interna 2009/ASB/02/0018
Richledente prove:ADDA SERVIZ! SRL

Identificazione® - Frente locale 002 - Piano seminterrato
Edificio PPG

Fravenienza; Politecnico di Milano - Campus La Masa
Descrizione:Materiale gessoso di colare bianco
Prelevato da: Cliente

Data prelievo:06/02/2008  Data ricevimenta: 09/02/2009
Data inizio prove:08/02/2006 Data fine prove:10/02/200%

#0850 P.003/008

RISULTATI ANALITICI
Parametri UM Esiti Limiti Metodo
Asbesti — Assenti OSHA ID-181 : 1982 +

D.G.R. n. 6/36262 del 22/05/1908 -
BURL3" suppl. straord, n.25 del 25/06/1998 (FT-IR).

| risultati espressi nel prasants ra

o 4 snmdanfanrsl s0lp ed egclusivamente al campione ao!to ad arsallsi.| s i
parziaimante sajvo A wonema ] | campent anakzzatl vengana comer\?aﬂ odaddl3 J f:fv? glyva

Tt e ——r e
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Evidenziato


10702 2009 15:33 0240094637 SILEA #0850 P.004/008

Sede legale: C.F. ¢ P IVA 1163400159 81l
20146 Milana - Via Monculvo, 29 Iser, al registeo tmprese di M1 n. 11634000159 '

Sede operafiva & amministrativa: [seritia o REA n, 1485547 ‘

30146 Milano - Via Mancalvo, 33/35  Capitale sociale 10,400,00 Rura int, vers.

Tel. 02,40095293 - Fax 02.40094637  nup:/wwwisileaselit

Sacieta per I'lgiens industriale dei Lavora, UEcalogia & I'Rmbients
Pagina: 1di 1

P09/09 spott

ADDA SERVIZI SRL

Via Papa Giovanni XXIll,7
20060 TREZZANO ROSA M)

RAPPORTO DI PROVA
Nr.ASB/2000/020013  Del: /022008  |[NIIAINELAUNEAEN

Riferimento interno2009/ASB/02/0019
Richiedente prove:ADDA SERVIZI SRL

|dentificazione? - Locale 004 - Piano seminterrato
Edificio PPG

Provenlenza: Paiitecnico di Milane - Campus La Masa
Descrizione: Materiale gessoso di colore banco
Prelevato da: Cliente

Data prelievo:05/02/2008  Data ricevimento: 09/02/2000
Data inizio prove:09/02/2008 Data fine prove:10/02/2008

RISULTATI ANALITICI
Parametri UM Esiti Limiti Metodo i
Asbesti —_ Assenti - OSHA ID-191: 1802 +

D.G.R. n. 6/36262 de] 22/05/1998 ~
BURL3® suppl. stracrd. n.25 del 25/06/1898 (FT-IR).

Virgilio

a riferirsi solo ed esclusivamente al cammone gottoposto ad analisl

sono d pubd essers i
la atona | campioni ana vengena coneervati per un jod di 3 st

| risufati eEprassi nel rappa o
e 'BEtP S aphanione B depenbmaelcfmplone

parzialmente ealvo approvazione sci



http:hllp:llwww.�il.....rI
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10/02 2009 15:33 02400848637 SILEA #0850 P.005/008

Sede legale: C.F. e B IVA 11634000159 sl
20146 Milzno - Via Moncalve, 29 Iscr. al registro imprese di MI n. 11634000159 '

Sede operativa e amrministrativa: Isgritts al REA n. 1485547

20146 Milane - Via Moncalvo, 33/35  Capitale saciale 10.400.00 Euro it vers.

Tel. 02.40095293 - Fax (02.40094637  hup://www.sileasrl.it

Societd per I'lgiene (ndustriale del Lavora, I'Ecologia e 'Ambiente
Pagina: 1di1

Spett.
P10/09 ADDA SERVIZ] SRL

Via Papa Giovanni XXIIi,7
20060 TREZZANO ROSA M|

RAPPORTO DI PROVA
Nr.ASB/2006/02/0014  Del: 10/02/2009 | JUNINAIR ORI RO

Riferimento Interno2008/ASR/02/0020
Richiedente prove:ADDA SERVIZ) SRL

Identificaziones0 - L.ocale 006 - Fiana seminterrato
Edificio PPG

Pravenienza: Politecnica di Milano - Campus La Masa
Descrizione:Materiale gassoso di colore bianco
Prelevato da: Cliente

Data prelievo:05/02/2000  Data ricevimento: 09/02/2009
Data Inizio prove:09/02/2009 Data fine prove:10/02/2008

RISULTATI ANALITICI
Parametri UM Esiti Limiti Metada
Asbesti -— Assenti — OSHA ID-181 : 1992 +

D.G.R. n. 6/36262 dal 22/05/1688 -
BLRL3" suppl. stracrd. n.25 de| 25/06/1888 (FT-IR).

i i ] Prova o ifenrsi ed ssclusivamente al cam ionesottosgetoada ligi. )l PrRge SR Non PG Easers i rodatio
Lgﬁgﬁfﬁéﬁgﬁo@pgmfgnﬁpm gl bora npdla Efa “:s" s:i*;r\ K 'mgnno consanpmli per Ln penodo di .I!‘ameei Love At udepgn'bima def oapmpmnc.
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10702 2003 15:34 0240094837 SILEA #0850 P.00B/00B

Sede lezale: C.F. 2 P IVA 11634000159 &l
20146 Milano - Via Moncabvu, 29 Iscr. al registro imprese di MI n. 11634000159 '

Sede operativa e amminisirativi Iscritta al REA n 1485547

20146 Milano - Via Moncalvo, 33/35  Capitale socials 10.400.00 Eure int. vers.

Tel. 02,40095293 - Fax 0240094637 hup:#www.sileasslit

Sacieta per 1"lgiene Industnate del Lavoro, I'Ecologia e ' Ambigntz

Pagina: 1di1

Spett.
P11/09 ADDA SERVIZI SRL
Via Papa Giavanni XXi},7
20080 TREZZANO ROEA M|
RAPPORTO DI PROVA

Nr.ASB/2009/02/0015  Del: 10/02/2000 | IEIINAEIREME R

Riferimento interno2008/AS8/02/0021
Richiedente prove:ADDA SERVIZ) SRL

ldentificazione:11 - Aula - Piano terra
Edificio PPG

Provenienza:Politecnico di Milano - Campus La Masa
Descrlzione:Materiale gessoso di colore bjancastro
Prelevato da: Cliente

Data prelievo:05/02/2008  Data ricevimento: 08/02/2008
Data inizio prove:08/02/2009 Data fine prove: 0/02/2009

RISULTATI ANALITICI
Parametri um Esiti Limiti Metodo
Asbesti = Assenti —_ OSHA ID-191; 1992 +

D.G.R. n. £/36262 del 22/05/1998 -
BURL3"® suppl. straord. n.25 del 25/068/1988 (FT-IR).

Dott. 2D Virgilio

ova 80no da riferirsi solo od eaciusivamente &l campione sdtapoate ad analial. |l pras

| rigultati espressi nel presente re| di | ler
B Be ef” laboratone, | camploni analizzatl vengona conaerveti per un pendo i 3 mes| sajvo divess

parziamente salva apRrovazione acrital

v on pud essere npmdotin
D dmparibilitd da| capmp'mna



008349
Evidenziato


	cop_09_BA_01_CSA.pdf
	08_SPECIFICHE TECNICHE_07-07-2009.pdf



