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QUANTITA’ 13
LOCALIZZAZIONE PIANO RIALZATO — ALA EST P1
SCALA 1:20
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VETROFANIE EFFETTO SATINATO | 8
CRISTALLO TEMPRATO TRASPARENTE o 1
ESTRUSI DI' ALLUMINO ANODIZZATO NATURALE . |
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TIPOLOGIA PORTA INTERNA VETRATA tipo "Tekno Par — PVT10/TR/SB 900" o equivalente
APERTURA SINGOLO BATTENTE
DIMENSIONI cm 90x232 (luce netta di passaggio)
IMBOTTE ESTRUSIE DI' ALLUMINIO
COLORE TRATTAMENTO DI ANODICA NATURALE SULLE PARTI A VISTA IN ALLUMINIO
SPECCHIATURE /BATTENTI ANTA INTERAMENTE IN CRISTALLO TEMPERATO TRASPARENTE, SP. mm 10
MANIGLIONE ANTIPANICO -
ACCESSOR] MANIGLIE A LEVA TIPO HOPPE IN ACCIAIO INOX E SERRATURA, VETROFANIE H cm 120
NOTE LE CERNIERE NON SONO VISIBILI = SONO COMPRESI | FALSI TELAI

L'ANTA £ SOLLEVATA DA TERRA DI 3 cm PER CONSENTIRE LA RIPRESA DELL'ARIA
VOCI DI E.P. N.P.8




QUANTITA 1
LOCALIZZAZIONE PIANO RIALZATO — ALA EST P2
SCALA 1:20
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VETROFANIE EFFETTO SATINATO
CRISTALLO TEMPRATO TRASPARENTE
ESTRUSI DI' ALLUMINO ANODIZZATO NATURALE

90

CERNIERE NON VISIBILI

ANTA SEMI-FISSA

-

B, 90 /30 W3,

?% h/ 7
TIPOLOGIA PORTA INTERNA VETRATA tipo "Tekno Par — PVT10/TR/DB 1200 o equivalente
APERTURA DOPPIO BATTENTE (anta principale + anta semi—fissa)
DIMENSIONI cm (90+30)x232 (luce netta di passaggio)
IMBOTTE ESTRUSIE DI ALLUMINIO
COLORE TRATTAMENTO DI ANODICA NATURALE SULLE PARTI A VISTA IN ALLUMINIO

SPECCHIATURE /BATTENTI ANTE INTERAMENTE IN CRISTALLO TEMPERATO TRASPARENTE, SP. mm 10

MANIGLIONE ANTIPANICO -

ACCESSOR] MANIGLIE A LEVA TIPO HOPPE IN ACCIAIO INOX E SERRATURA, VETROFANIE H cm 120
NOTE LE CERNIERE NON SONO VISIBILI = SONO COMPRESI | FALSI TELAI

LE ANTE SONO SOLLEVATE DA TERRA DI 3 ¢cm PER CONSENTIRE LA RIPRESA DELL'ARIA

VOCI DI E.P. N.P.9




QUANTITA’ 12
LOCALIZZAZIONE PIANO RIALZATO P3
SCALA 1:20
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ANTA RIVESTITA DI MDF+LAMINATO PLASTICO ° :
ESTRUSI DI' ALLUMINO TERMOCOLORATO | ‘ g
CERNIERE NON VISIBILI :
PROFILI IN ALLUMINIO COMPLANARI ‘
ALL'ANTA SUI BORDI o _| 1
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TIPOLOGIA PORTA INTERNA CIECA tipo "ERGON NORMAL™ o equivalente
APERTURA SINGOLO BATTENTE
DIMENSIONI cm 90x210 (luce netta di passaggio)
IMBOTTE ESTRUSI DI ALLUMINIO DI GROSSO SPESSORE (con funzione di paracolpi)
COLORE TERMOCOLORAZIONE A POLVERI SULLE PARTI A VISTA IN ALLUMINIO
SPECCHIATURE /BATTENT ANTA TAMBURATA A NIDO D'APE SP. 50 mm , CON TELAIO IN LISTELLARE D'ABETE SUI
FIANCHI B MULTISTRATI MARINO SUI' LATI INF. B SUP., PLACCATO IN MDF SP. 5 mm
RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO SP. 0.9 mm. PROTEZIONE BORDI LUNGHI DELL'ANTA
CON PROFILI IN ALLUMINIO COMPLANARE ALL'ANTA STESSA
ACCESSOR] MANIGLIE A "C" DI TIPO PESANTE IN ALLUMINIO, SERRATURA A CHIAVE
CHIUDIPORTA AEREO
NOTE COLORI DI' ANTA ED IMBOTTE A SCELTA DELLA D.L. — SONO COMPRESI | FALSI TELAI

L’ANTA E" SOLLEVATA DA TERRA DI 3 cm PER CONSENTIRE LA RIPRESA DELL'ARIA.
COMPRESO L’ADATTAMENTO DIMENSIONALE DEL VANO PORTA ESISTENTE SUL TAVOLATO

VOCI DI E.P.

N.P.10



QUANTITA'

2

LOCALIZZAZIONE

PIANO RIALZATO — ALA OVEST

SCALA

ANTA RIVESTITA DI MDF+LAMINATO PLASTICO

1:20

ESTRUSI DI' ALLUMINO TERMOCOLORATO

CERNIERE NON VISIBILI

PROFILI IN ALLUMINIO COMPLANARI

ALL'ANTA SUI BORDI

P4a
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ANTA  SEMI=FISSA

ALS! 100

TIPOLOGIA PORTA INTERNA CIECA tipo "ERGON NORMAL” o equivalente

APERTURA DOPPIO BATTENTE

DIMENSIONI cm (100440)x210 (luce netta di passaggio)

IMBOTTE FSTRUSI DI ALLUMINIO DI GROSSO SPESSORE (con funzione di paracolpi)

COLORE TERMOCOLORAZIONE A POLVERI SULLE PARTI A VISTA IN ALLUMINIO

SPECCHIATURE /BATTENTI | ANTE TAMBURATE A NIDO D'APE SP. 50 mrm , CON TELAIO IN LISTELLARE D'ABETE SUI
FIANCHI £ MULTISTRATI MARINO SUI LATI INF. E SUP., PLACCATO IN MDF SP. 5 mm
RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO SP. 0.9 mm. PROTEZIONE BORDI LUNGHI DELLE ANTE
CON PROFILI IN ALLUMINIO COMPLANARI ALLE ANTE STESSE

ACCESSORI MANIGLIE A "C” DI TIPO PESANTE IN ALLUMINIO E SERRATURA A CHIAVE

NOTE COLORI DI ANTA ED IMBOTTE A SCELTA DELLA D.L. — SONO COMPRESI | FALSI TELA

VOCI DI E.P.

N.P.14



QUANTITA 1

LOCALIZZAZIONE PIANO RIALZATO — ALA OVEST
SCALA 1:20
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ESTRUSI DI' ALLUMINO TERMOCOLORATO ° : I 8
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TIPOLOGIA PORTA INTERNA CIECA tipo "ERGON NORMAL” o equivalente

APERTURA DOPPIO BATTENTE

DIMENSIONI cm (90+30)x210 (luce netta di passaggio)

IMBOTTE FSTRUSI DI ALLUMINIO DI GROSSO SPESSORE (con funzione di paracolpi)

COLORE TERMOCOLORAZIONE A POLVERI SULLE PARTI A VISTA IN ALLUMINIO

SPECCHIATURE /BATTENTI | ANTE TAMBURATE A NIDO D’APE SP. 50 mm , CON TELAIO IN LISTELLARE D'ABETE SUI
FIANCHI £ MULTISTRATI MARINO SUI LATI INF. E SUP., PLACCATO IN MDF SP. 5 mm
RIVESTITO IN' LAMINATO PLASTICO SP. 0.9 mm. PROTEZIONE BORDI LUNGHI DELLE ANTE
CON PROFILI IN ALLUMINIO COMPLANARI ALLE ANTE STESSE

ACCESSORI MANIGLIE A "C” DI TIPO PESANTE IN ALLUMINIO £ SERRATURA A CHIAVE

NOTE COLORI DI ANTA ED IMBOTTE A SCELTA DELLA D.L. — SONO COMPRESI | FALSI TELA

VOCI DI' E.P.

N.P.14



QUANTITA

1

LOCALIZZAZIONE

PS5

PIANO RIALZATO

SCALA

ANTA RIVESTITA DI' MDF+LAMINATO PLASTICO

1:20
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TIPOLOGIA PORTA INTERNA CIECA tipo "ERGON COMMUNITY” o equivalente

APERTURA SINGOLA ANTA CON MOVIMENTO ROTOTRASLANTE (apertura su entrambe i fronti)

DIMENSIONI cm 75x210 (luce netta di passaggio)

IMBOTTE ESTRUSI DI ALLUMINIO DI' GROSSO SPESSORE (con funzione di paracolpi)

COLORE TRATTAMENTO DI' ANODICA NATURALE SULLE PARTI A VISTA IN ALLUMINIO

SPECCHIATURE /BATTENTI ANTA TAMBURATA A NIDO D’'APE SP. 50 mm , CON TELAIO IN LISTELLARE D'ABETE SUI
FIANCHI £ MULTISTRATI MARINO SUI LATI INF. £ SUP., PLACCATO IN MDF SP. 5 mm
RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO SP. 0.9 mm. PROTEZIONE BORDI LUNGHI DELL'ANTA
CON PROFILI IN ALLUMINIO COMPLANARE ALL’ANTA STESSA

ACCESSOR MANIGLIE A "C” DI TIPO PESANTE IN ALLUMINIO E SERRATURA A CHIAVE

NOTE COLORI DELL'ANTA A SCELTA DELLA D.L. — SONO COMPRESI I FALSI TELAI

L’ANTA E' SOLLEVATA DA TERRA DI 3 cm PER CONSENTIRE LA RIPRESA DELL'ARIA
COMPRESO L'ADATTAMENTO DIMENSIONALE DEL VANO PORTA ESISTENTE SUL TAVOLATO

VOCI DI E.P.

N.P.11



QUANTITA

J

LOCALIZZAZIONE

PIANO RIALZATO — CORPI SCALA

SCALA

1:20

CORNICE IN MARMO ESISTENTE

MANIGLIONE ANTIPANICO IN ACCIAIO INOX

P6

CRISTALLO STRATIFICATO DI SICUREZZA (4+4)

CORNICE RIVESTITA DI' MDF+LAMINATO PLASTICO

ESTRUSI DI' ALLUMINO TERMOCOLORATO

PROFILI IN ALLUMINIO COMPLANARI

CERNIERE NON VISIBILI

ALL'ANTA SUI BORDI

90

-
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103

TIPOLOGIA PORTA INTERNA VETRATA tipo "ERGON NORMAL" o equivalente

APERTURA SINGOLO BATTENTE

DIMENSIONI cm 103x204 (luce netta di passaggio)

IMBOTTE ESTRUSI DI ALLUMINIO DI GROSSO SPESSORE (con funzione di paracolpi)
COLORE TERMOCOLORAZIONE A POLVERI SULLE PARTI A VISTA IN ALLUMINIO

SPECCHIATURE /BATTENT ANTA CON CORNICE IN ABETE DI' SPESSORE 50 mm PLACCATO CON MDF E RIVESTITO

CON LAMINATO PLASTICO SP. 0.9 mm (COLORE A SCELTA DELLA D.L.)

SUPERFICIE VETRATA CON CORNICE COMPLANARE IN ALLUMINIO, CRISTALLO DI SICUREZZA

STRATIFICATO 4+4. PROTEZIONE DELL'ANTA SUI FIANCHI CON BORDO IN* ALLUMINIO

MANIGLIONE - ANTIPANICO

MANIGLIONE ANTIPANICO OMOLOGATO PER USCITE DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX

ACCESSOR]

MANIGLIE INACCIAIO INOX, SERRATURA CON INCONTRI ELETTRICI,

CHIUDIPORTA AEREO

NOTE | COLORI DELLA CORNICE E DELL'IMBOTTE SONO A SCELTA DELLA D.L.
SONO COMPRESI | FALSI TELAI
VOCI DI E.P. N.P.12




QUANTITA 1
LOCALIZZAZIONE PIANO RIALZATO — ALA EST P7
SCALA 1:20
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TIPOLOGIA PORTA INTERNA VETRATA tipo "ERGON NORMAL" o equivalente

APERTURA SINGOLO BATTENTE

DIMENSIONI cm 133x204 (luce netta di passaggio)

IMBOTTE ESTRUSI DI ALLUMINIO DI GROSSO SPESSORE (con funzione di paracolpi)
COLORE TERMOCOLORAZIONE A POLVERI SULLE PARTI A VISTA IN ALLUMINIO

SPECCHIATURE /BATTENTI ANTA CON CORNICE IN ABETE DI' SPESSORE 50 mm PLACCATO CON MDF E RIVESTITO
CON LAMINATO PLASTICO SP. 0.9 mm (COLORE A SCELTA DELLA D.L.)

SUPERFICIE VETRATA CON CORNICE COMPLANARE IN ALLUMINIO, CRISTALLO DI SICUREZZA
STRATIFICATO 4+4. PROTEZIONE DELL'ANTA SUI FIANCHI CON BORDO N ALLUMINIO

MANIGLIONE  ANTIPANICO MANIGLIONE ANTIPANICO OMOLOGATO PER USCITE DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX

ACCESSOR] MANIGLIE INACCIAIO INOX, SERRATURA CON INCONTRI ELETTRICI,
CHIUDIPORTA AEREO

NOTE | COLORI DELLA CORNICE E DELL'IMBOTTE SONO A SCELTA DELLA D.L.
SONO COMPRESI | FALSI TELAI

VOCI DI E.P. N.P.13
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QUANTITA

1

LOCALIZZAZIONE

PIANO RIALZATO — ALA OVEST

SCALA

1:20
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N 7 TIPOLOGIA PARETE VETRATA tipo "SIZE SYSTEM — TEKNOPAR” o equivalente N 7
h Lo 7 APERTURA LASTRE FISSE ACCOSTATE + 2 PORTE A DOPPIA ANTA CON APERTURA VA E VIENI ACCESSOR CHIUDIPORTA A PAVIMENTO £ MOBILI E MANIGLIONI VERTICALI, SULLE QUATTRO ANTE, TIPO h Lo 7
4 DIMENSIONI cm 1472x240 DI CUL: 12 LASTRE FISSE 100x240 + 2 PORTE A DOPPIA ANTA (70+70)x240 'PBA - Programma K-lLock — art. 200/c—y-001" O EQUIVALENTE IN ACCIAIO INOX SATINATO, 4 %
IMBOTTE TELAIO PERIMETRALE IN ALLUMINIO DI RIDOTTE DIMENSIONI (mm 33) A RIQUADRARE VANO E PORTE 235 mm, H 125 cm, CON SERRATURA INCORPORATA
COLORE TRATTAMENTO DI ANODICA NATURALE SULLE PARTI A VISTA IN ALLUMINIO NOTE COMPRESO OGNI TIPO DI OPERE NECESSARIA A GARANTIRE LA POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE
SPECCHIATURE /BATTENT] INTERAMENTE VETRATE: DELLA PARETE VETRATA E DELLE RELATIVE PORTE
— LASTRE FISSE IN CRISTALLO STRATIFICATO DI SICUREZZA, ACUSTICO, TRASPARENTE 55.1, sp. 10/11 mm VOOl Dl EP. NP5

ACCOSTATE VERTICALMENTE CON MOLATURA A FILO LUCIDO
— ANTE PORTE INTERMENTE VETRATE IN LASTRE DI CRISTALLO TEMPRATO TRASPARENTE, sp. 10 mm
— VETROFANIE A RIGHE CON EFFETTO SATINATO, SU LASTRE FISSE E ANTE IN POSIZIONE MEDIANA H cm 120




	32_AR_04_abaco serram  ARCH
	p1
	p2
	p3
	p4
	p4b
	p5
	p6
	p7
	p8

