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POLITECNICO DI MILANO  
INTERVENTO DI BONIFICA AMIANTO PRESENTE PRESSO L’EDIFICIO 

22 (ex Uffici PPG), SITO NELLA SEDE DI MILANO BOVISA - VIA LA 
MASA,  DI PROPRIETA’ DEL POLITECNICO DI MILANO. 

 1. Descrizione del Complesso edilizio 
La Sede Milano Bovisa del Politecnico di Milano è costituita da due Campus:  

- Via Durando, costituito da 11 edifici adibiti ad aule, uffici e laboratori; 

- Via La Masa, costituito da 18 edifici adibiti ad aule, uffici e laboratori. 

  

2. Descrizione dell’Edificio oggetto dell’intervento  
L’edifico oggetto dell’intervento di bonifica è ubicato nella sede di Milano Bovisa, via La 

Masa, n° 34 – 20156 Milano, di proprietà del Politecnico di Milano. 

L’edificio è composto di tre piani fuori terra e da un piano seminterrato, avente uno sviluppo 

in pianta di ml 120 x 12. 

Piano seminterrato 

Nel piano seminterrato dell’edificio è presente la centrale termica con numerose tubazioni 

coibentate internamente con lana minerale ed esternamente con materiale gessoso compatto. 

Sono state eseguite numerose analisi (vedi copie allegate) e di queste solo due tubazioni 

risultano contenere al suo interno amianto crisotilo, al 12% e 7,2%. 

Piano rialzato 

Nella maggior parte dei locali del piano rialzato è presente un cassonetto in ferro, coibentato 

con lana minerale con fibra avente diametro medio < di 6 micron. 

All’interno del cassonetto sono posizionate delle tubazioni la cui coibentazione è costituita da 

una malta cementizia compatta che risulta non contenere al suo interno amianto, (vedi 

analisi: P09/05; P01/09; P02/09; P11/09); 

Nel corridoio ed in alcuni locali è presente un controsoffitto in doghe di alluminio e lana 

minerale imbustata, con fibra avente diametro medio > di 6 micron. 

 Piano primo 

Nella maggior parte dei locali del primo piano è presente un cassonetto in ferro, coibentato 

con lana minerale con fibra avente diametro medio < di 6 micron. 

All’interno del cassonetto sono posizionate delle tubazioni la cui coibentazione è costituita da 

una malta cementizia compatta che risulta contenere al suo interno amianto crisotilo 

(12%), (P05/05). 
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Nel corridoio è presente un controsoffitto in doghe di alluminio e lana minerale imbustata, 

con fibra avente diametro medio > di 6 micron. 

3. Interventi di bonifica - generalità 

L’intervento di bonifica sarà articolato in più fasi distinte, secondo la disponibilità dei locali. 

Le priorità saranno indicate dal Direttore dei Lavori. 

Di seguito è riportato uno schema d’intervento di bonifica in "zona chiusa"; tali operazioni 
devono intendersi riassuntive ma non limitative. 

 
Descrizione intervento    Esecutore 

1.  Redazione e presentazione, presso l’ASL, Piano di Lavoro   - Ditta esecutrice  

2.  Installazione della zona chiusa  - Ditta esecutrice 

3.  Installazioni di unità di decontaminazione ed estrattori HEPA - Ditta esecutrice 

4.  Verifica delle "zone chiuse" e "prove di fumo"  - ASL 

5.  Rimozione dei cassonetti  - Ditta esecutrice 

6.  Rimozione ed insaccamento delle coibentazioni  - Ditta esecutrice 

7.  Monitoraggi ambientali in corso d’opera in MOCF  - Ditta esecutrice 

8.  Pulizia a secco e ad umido del cantiere  - Ditta esecutrice 

9.  Ispezione visiva  - ASL 

10.  Incapsulamento finale   - Ditta esecutrice 

11.  Analisi di liberazione cantiere  - ASL/ARPA  

12.  Smontaggio cantiere   - Ditta esecutrice 

13.  Trasporto/smaltimento dei rifiuti con amianto. - Ditta esecutrice. 

4. Intervento di bonifica 

Piano primo 

Al piano primo l’intervento comprende la rimozione e lo smaltimento della coibentazione 

delle tubazioni presenti nel cassonetto, che al suo interno contiene amianto crisotilo al 12%. 

Trattandosi di amianto friabile, l’intervento dovrà essere eseguito in zona confinata, (la zona 

avrà un volume di circa 3.000,00 mc.).   

L’intervento comprende inoltre: 

- Rimozione e smaltimento della coibentazione del cassonetto, costituita da lana minerale 

avente diametro medio < di 6 micron (la rimozione della lana minerale dovrà essere 

eseguita utilizzando la zona confinata installata); 

- Rimozione e smaltimento del cassonetto in ferro; 
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- Rimozione e smaltimento del controsoffitto in doghe di alluminio e della lana minerale 

imbustata. 

Piano rialzato 

Al piano primo, a causa della non disponibilità dell’intero piano, l’intervento dovrà essere 

eseguito in due fasi distinte. Nella prima fase i lavori riguardano il lato aule e 

successivamente il lato uffici. 

L’intervento riguarda la rimozione della coibentazione del cassonetto in lana minerale. 

Trattandosi di lana minerale avente diametro medio < di 6 micron, l’intervento dovrà essere 

eseguito in zona confinata, (la zona chiusa, del lato studente, avrà un volume di circa 1.186,00 

mc., mentre quella del lato uffici avrà un volume di circa 1.410,00 mc.).   

L’intervento comprende inoltre: 

- rimozione e smaltimento del cassonetto in ferro; 

- rimozione e smaltimento del controsoffitto in doghe di alluminio e della lana minerale 

imbustata. 

Piano seminterrato 

L’intervento al piano seminterrato comprende la rimozione e lo smaltimento della 

coibentazione di due tubazioni, che al suo interno contiene amianto crisotilo al 12% ed al 

7,2%. 

Trattandosi di amianto friabile, l’intervento dovrà essere eseguito in zona confinata, (la zona 

ha un volume di circa 495,00 mc.).   

5. Sicurezza 

Per decontaminare il personale ed i residui provenienti dalla bonifica, su ogni “zona chiusa” 

dovrà essere installata un’unità di decontaminazione, dotata di doccia e di un sistema di 

filtrazione delle acque di risulta. 

Un sistema di estrattore d’aria con filtrazione HEPA dovrà garantire la decontaminazione 

dell’aria e la depressione della “zona chiusa”. 

Il personale addetto alla bonifica dovrà essere in possesso dell’abilitazione, specifica per la 

rimozione dell’amianto, rilasciata dalle ASL dopo la partecipazione al corso e dovrà essere in 

possesso dei certificati di idoneità alla mansione specifica, rilasciati dal medico competente. 

Il piano di lavoro ed i piani di sicurezza prima dell'inizio delle lavorazioni sono illustrati in 

ogni punto agli operatori e copia degli stessi dovranno essere lasciati a disposizione in 

cantiere. 
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Ogni operatore del cantiere dovrà avere tutte le protezioni personali del caso (maschera 

elettroventilata a pieno facciale e semimaschera con filtro p3, tute “usa e getta”, guanti, casco, 

scarpe di sicurezza, ecc.) il tutto conformemente alle disposizioni di legge. 

Durante le operazioni di rimozione dell’amianto in zona chiusa gli operatori dovranno 

indossare l’elettromaschera a pieno facciale con filtro P3; durante le operazioni con il “glove-

bag” e durante l’incapsulamento indosseranno la semimaschera con filtro P3. 

Tutte le utenze di cantiere dovranno essere derivate da quadri elettrici muniti di 

interruttori di protezione magnetotermica e differenziale (In < 30 mA). In modo da 

interrompere la corrente in caso di dispersione e comunque collegati all’impianto di terra 

dell’edificio. 

Il cantiere dovrà essere dotato di una cassetta di pronto soccorso per le piccole medicazioni; 

in caso di necessità si farà uso del Pronto Soccorso delle strutture ospedaliere di zona. 

6. Smaltimenti 
L'amianto rimosso e tutti i materiali di consumo contaminati dovranno essere insaccati in 

doppio sacco di polietilene, di cui quello esterno marcato con i simboli di R=rifiuto e 

A=amianto; successivamente i sacchi saranno posti in sacconi (big-bag) da 1 mc. 

Tutte le fasi di smaltimento dovranno essere conformi al T.U. delle Leggi ambientali n. 

152/06. 

Di tutta la documentazione riguardante lo smaltimento, dovrà essere rilasciata copia alla 

Committente ed alla locale ASL. 
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7. Foto 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01 – Piano Terra e primo – Cassonetto in ferro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto 02– Piano Terra e primo – Cassonetto in ferro. 
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Foto 03 – Controsoffitto in doghe con lana minerale imbustata. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto 04 – Controsoffitto in doghe con lana minerale imbustata. 
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                     Foto 05 – Piano Seminterrato – Tubazione coibentate con amianto. 

 

              Foto 06 – Piano Seminterrato – Tubazioni coibentate con amianto. 
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7. Analisi campionamenti 
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