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DA QUADRQ B.T. BARRATURA (a foglio 4)
GENERALE
Q \O iR
GENERALE H H
4x63 A
Q2 & Q3 Q4 Q5 Q6
PR. TEN. AUSILIARI AUSILIARI Q. EL. AULE L LUCE AULA 5 L3
3x0.5 A 2x4 A 2x10 A 4x25 A 2x10 A
J]4aA |10 d]25a |10
D |40a 100 A D | 250 A ) | 100 A
¢ ¢ I d |o3A | d |003A
c C
// ”/ //
T MM Ne e A Ne
> /l Ne
~ ~N
W N N § N
Q. EL. AULE L (o foglio 6)
ELEMENTO GIA’ PRESENTE / NUOVO ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE SOSTITUZIONE ESISTENTE EISTENTE
OPERA DA ESEGUIRE MANTENERE MANTENERE MANTENERE MANTENERE NUOVA INSTALLAZIONE RIUTILIZZARE
SIGLA GENERALE PRESENZA TENSIONE AUSILIARI AUSILIARI Q. LAB. MECCANICA (EX Q. EL. AULE L)| LUCE L1 (EX LUCE AULA 5 L3)
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW N-S 78.7 ™N-S 0.382 TN-S/LI-N| 0.924 N-S/L3N]  2.31 N-S 17.3 N-S/L3-N] _ 2.31
POTENZA kw [1b A 41.6 67.3 0.312 0.5 0.416 1.8 1.04 5 10.8 20 1.04 5
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
NTERRUTTORE  LLPC. Interpact INS63 STl 3P 10,3X38 C60H—C C60H-C C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A
0 SEZIONATORE | N-POUI In A 4 63 3 0.5 2 4 2 10 4 25 2 10
Ith Alldn A 05 4 10 25 0.3 10 0.03
im (o curva) AlPdi kA 3 120 40 10 100 10 250 10 100 10
TIPO CH 10 gG 0.5A
FUSBILE CALIBRO A 0.5
TIPO
CONTATTORE " AP T _ _ _ _ _
, TIPO
RELE' TERMICO e 3
TIPO CAVO FROR 300/500 V FROR 300/500 V FG7OMT 0.6/1 kV FROR 300/500 V
FORMAZIONE 361.5 361.5 5G4 3G1.5
LUNGHEZZA m 1 1 20 25
LINEA DI Iz A 22 14.2 30.7 16.1
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 0.047 0.021 0.118 0.059 1.34 1.07 2.96 1.47
Zk mQ | Zs mQ 24.2 24.2 24.2 24.2 42.2 42.2 42.2 42.2 106.3 196.9 621.5 621.5
Ik_trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra kA 10 10 10 10 5.75 5.75 5.75 5.75 2.28 1.23 0.39 0.39
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |09,/06/2009 POLITECNICO DI MILANO |QUADRO OVEST BOVISA EDIFICIO PPG PIANO RIALZATO
DISEG. MILANO
VISTO FOGLIO 1Dl 4
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2 3 4 5 6 7 8
GENERALE GENERALE
Q7 H Q8 Q9 Q10 H an Q12
LUCE L2 LUCE SERVIZI L4 LUCE SICUREZZA L5 LUCE CORRIDOIO L6 L. NOTT. COR. SC. L7 LUCE SCALE LS8
2x10 A 2x6 A 2x6 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A
d]w0a d]sa d]ea d]1w0a d]1w0a d]1w0aA
D | 1004 D) |soa D |eoa D | 100 A D | 100 A D | 1004
/| d |003A /| d |003A /| d |003A /| d |003A /| d |003A /' d [003A
c c C C c c
N—{1-3 N1 O\
//
Ne Ne Ne T Ne Ne
™ ™ ™ ™ ™ ™
ELEMENTO GIA” PRESENTE / NUOVO NUOVA INSTALLAZIONE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
OPERA DA ESEGUIRE MANTENERE MANTENERE RIUTILIZZARE RIUTILIZZARE MANTENERE
SIGLA LUCE L2 LUCE SERVIZI L4 LUCE SICUREZZA L5 LUCE_CORRIDOIO L6 L. NOTT. COR. SC. L7 LUCE SCALE LS8
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| IN-S/L3-N| _ 2.31 N-S/L1I-N] _ 1.39 TN-S/LI-N| _ 1.39 N-S/L3N] _ 2.31 IN-S/L2-N] _ 2.31 N-S/L2-N] 2.31
POTENZA kW [Ib A 0.416 2 0.416 2 0.416 2 0.416 2 0.416 2 0.416 2
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
TIPO C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | CBOH—C+Vigi C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A
INTERRUTTORE  [\'poLi 2 10 2 B 2 B 2 10 2 10 2 10
O SEZIONATORE (- In A
Ith Alldn A 10 0.03 6 0.03 6 0.03 10 0.03 10 0.03 10 0.03
Im (o curva) APdi kA 100 30 60 10 60 10 100 10 100 10 100 10
TIPO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO CT 2Na C.24V_TL 1Na 24V | CT 2Na C.24V_TL Na 24V CT 2Na_ MIN
CONTATTORE In AlPn kw _ _ _ 25 | 25 | 16 ]
, TIPO
RELE' TERMICO [y x
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FROR 300/500 V FROR 300/500 V FROR 300/500 V FROR 300/500 V FROR 300/500 V
FORMAZIONE 362.5 3G1.5 3G1.5 361.5 361.5 3G1.5
LUNGHEZZA m 35 10 38 30 30 30
LINEA DI Iz A 36 16.1 16.1 16.1 16.1 16.5
POTENZA CdT. aln %|C.dT. alb % 2.49 0.498 0.709 0.236 2.7 0.897 3.55 0.708 3.55 0.708 3.55 0.708
7k mQ |Zs mQ 525.4 269.8 256.7 256.7 938 938 743.3 743.3 743.3 743.3 743.3 743.3
Ik trifase /monof. kA [Ik1 fase/terra kA 0.462 0.899 0.945 0.945 0.259 0.259 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [09/06/2009 POLITECNICO DI MILANO |QUADRO OVEST BOVISA EDIFICIO PPG PIANO RIALZATO
DISEG. MILANO
VISTO FOGLIO__ 2 DI
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1 2 3 4 5 6 7 8
GENERALE
Q13 Q14 Q15 H Q16 H Q7 Q18
F.M. AULE F1 F.M. UFFICI F2 F.M. PRESE CORRIDOIO AL. CENTR. ALLARMI ARMADIO DATI CENTRO STELLA
2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x10 A 2x16 A 4x32 A
J].a d].aA 1. aA d]1w0aA d].aA d]324
D | 160 A D | 160 A D | 160 A D | 1004 D | 2244 D | 3204
/| d |003A /| d |003A /| d |003A /| d |003A | d |003A | d |003A
C c C Cc D C
e Ne e e Ne
Ne
™~ ™ ™~ ™~ ™
N
v v v Y v v
ELEMENTO GIA” PRESENTE / NUOVO ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
OPERA DA ESEGUIRE RIUTILIZZARE RIUTILIZZARE MANTENERE MANTENERE MANTENERE MANTENERE
SIGLA FM. UFFICI F1 (EX F.M. AULE F1) F.M. UFFICI F2 F.M. PRESE CORRIDOIO AL CENTR. ALLARMI ARMADIO DATI CENTRO STELLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TWN-S/UI-N] 37 N-S/L2-N] 3.7 N-S/L3-N] 3.7 N-S/LI-N| _ 2.31 N-S/L2-N] 37 ™N-S 222
POTENZA kW [Ib A 3.33 16 3.33 16 3.33 16 1.04 5 2.08 10 12.5 20
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
TIPO C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A | CBOH—C+Vigi C60 A 0,03 A | CBOH—C+Vigi C60 A 0,03 A |C60H—D+Vigi C60 A S| 0,03 A| C60H—C+Vigi C60 A 0,03 A
INTERRUTTORE "\ poLl In A 2 16 2 16 2 16 2 10 2 16 4 2
0 SEZIONATORE
Ith Alldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 10 0.03 16 0.03 32 0.03
Im (0 curva) A|Pdi kA 160 10 160 10 160 10 100 10 224 10 320 10
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " AT o _ _ _ _ _ _
, TIPO
RELE' TERMICO | X
TIPO CAVO FROR 300/500 V FROR 300/500 V FROR 300,/500 V FROR 300/500 V FROR 300/500 V FROR 300/500 V
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5 361.5 362.5 5610
LUNGHEZZA m 20 30 30 5 5 21
LINEA DI Iz A 21.9 21.9 21.9 16.5 18.5 43.8
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 2.28 2.27 3.42 3.4 3.42 3.4 0.591 0.295 0.569 0.356 0.606 0.378
Zk mQ | Zs mQ 306 306 452.3 452.3 452.3 452.3 135.7 135.7 88.1 88.1 55.5 92.2
Ik trifase /monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.793 0.792 0.536 0.536 0.536 0.536 1.79 1.79 2.75 2.75 4.37 2,63
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [09/06/2009 POLITECNICO DI MILANO |QUADRO OVEST BOVISA EDIFICIO PPG PIANO RIALZATO
DISEG. MILANO
VISTO FOGLIO 3 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: 40_EL_06.dwg SEGUE
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1 2 3 4 5 6 7 8
BARRATURA (da *om\_mo 1)
Q19 \O Q20 Q21 Q22 H
GENERALE CONTINUITA' PR. CONT. L1 PRESE CONTINUITA" L2 PRESE CONTINUITA' L3
4x63 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A
|16 A d]6a d]6a
D | 160 A D) |60 A D | 160 A
/' d [003A /| d [003A /| d [003A
c C C
//
N N e
Ne
~N ~N ~
o N N ™
ELEMENTO GIA’ PRESENTE \ NUOVO NUOVA INSTALLAZIONE NUOVA INSTALLAZIONE NUOVA INSTALLAZIONE NUOVA INSTALLAZIONE
OPERA DA ESEGUIRE
SIGLA GENERALE CONTINUITA’ PRESE CONTINUITA L1 PRESE CONTINUITA” L2 PRESE CONTINUITA' L3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW N-S 0.1 N-S/LI-N| 3.7 N-S/L2-N] _ 3.7 N-S/L3N| 3.7
POTENZA kW [Ib A 9.98 16 3.33 16 3.33 16 3.33 16
COEF. CONTEMP. oS p 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE s
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 4 63 2 16 2 16 2 16
Ith Alldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) AlPdi kA 3 160 30 160 30 160 30
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE n ATen T I I I
, TIPO
RELE' TERMICO o rer A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 364
LUNGHEZZA m 16 32 40
LINEA DI Iz A 19 26.3 35.8
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 3.03 3.01 3.65 3.63 2.86 2.85
7k mQ |Zs mQ 24.2 24.2 402.5 402.5 4815 481.5 379.6 379.6
Ik trifase/monof. KA [Ik1 fase /terra KA 10 10 0.603 0.602 0.504 0.504 0.639 0.639
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [09/06/2009 POLITECNICO DI MILANO |QUADRO OVEST BOVISA EDIFICIO PPG PIANO RIALZATO
DISEG. MILANO
VISTO FOGLIO 4 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: 40_EL_06.dwg SEGUE
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