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NOTE

P - Tutte le tubazioni di alimentazione ventilconvettori, radiatori, e batterie di scambio termico delle UTA dovranno
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- Nei punti bassi delle tubazioni installate dovranno essere predisposti punti di scarico fluidi

loboratorio laser

- Dovra essere realizzata linea di scarico condensa per tutti i ventilconvettori installati
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DATI DI SELEZIONE VENTILCONVETTORI
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vist soffitto
e Pot. Tot. Pot. Sensibile
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A1.1 11,37 9,45 5,67
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A1.2 13,39 13,21 4,76
A13 3,29 3,30 2,00
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A15 5,62 5,50 3,37
A16 9,96 9,92 4,82
A17 6,10 5,97 3,31
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NOTE PER SELEZIONE VENTILCONVETTORI
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- Tutti i ventilconvettori dovranno essere selezionati sulla media velocita
- Temperatura acqua refrigerata = 7/12 °C

- Temperatura ed umidita estiva in ambiente = 25 °C / 55%

- Temperatura solo per locale A1.6 e A1.2=24°C
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- Temperatura acqua di riscaldamento = 65/75 °C
- Temperatura ed umidita invernale in ambiente = 20 °C / 40%

optical spectroscopy
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Montanti delle tubazioni con percorso
dall'interno del cassonetto ad
installazione in vista a soffitto

Discesa tubazioni per passaggio e
Unita ad espansione diretta

relativo staffaggio all'interno del
del tipo split—system 6 cassonetto
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