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Realizzazione nuova sede I.I.T.

LEGENDA
P ROG E—l—l—o E S EC U—l—l\/O GF 1 Refrigeratore_ di I__iquido condensato ad aria UM Umidficatore ad elettrodi immersi
- Potenza Frigorifera= 190 kW - Portata= 17 kg/h
Completo di gruppo idronico: portata 9,1 It/sec. Prev.: 150 kPa
P1-P2 Elettropompe di circolazione di tipo gemellare per acqua di riscaldamento per
R UTA 1 Unita di trattamento aria primaria [rr;p:?tr;ttc;:ingg?:mettorl ed UTA 4 a servizio della palazzina "A
- Riduttore Vaso espan-— Portata 3000 mc/h - Prevalenza st.ut.: 400 Pa ) :
Responsabile del Procedimento:  ing.Gianluca Noto ! itro @ Stabilizzatore g di pressione i sione chiuso - Sezione prefiltrazione= eu3 Prevalenza 90 kPa
- Sezione filtrazione ad alta efficienza= eu8
. . . - Batteria di preriscaldamento
Responsab//e della Progetz‘aZ/one. arch. Antonella Piccarreta - Tl s . . - Batteria di raffreddamento P3-P4 Elettropompe di circolazione di tipo gemellare per acqua di riscaldamento per
% ) ) Termometro Valvola di Refrigeratore ) ! o . . o e
% Filtro generico @—o , N . D ; - Resistenza elettrica impianto ventilconvettori ed UTA1,2,3 a servizio della palazzina "B
p tto Impianti M - ino. Giuseppe Maddaloni Scala 0120 °C ritegno | d'acqua - Portata= 10.000 I/h
rogetto Impianti eccanicr: g. pp > 1 condensato UTA 2 Unita di trattamento aria primaria: - Prevalenza '90 kPa
= ad aria con - Portata 1900 mc/h Prevalenza st.ut.: 200 Pa
; ; e ermostato . recuperatore - Sezione prefiltrazione= eu
Progetto Impianti Elettrici. ing. Fabio Innao . T tat _ >cuperat Somi o 3
m Giunto o . ><] Saracinesca @ di calore - Sezione filtrazione ad alta efficienza= eu8 . . L .
S=sicurezza ) L . P5-P6 Elettropompe di circolazione di tipo gemellare per acqua di riscaldamento per
E= o Batteria di preriscaldamento impiant diatori
—esercizio - Batteria di raffreddamento 'nggﬁtr;tca’f ?67'2 CI)/E
Titolo Documento Categoria Documento @ — Resistenza elettrica ) e
‘MA yo?wm?ugr?gtg e D] C\J/O‘S\%g ‘r% Elg’gmgﬁgf)e q D Collettore UTA 3 Unita di trattamento aria primaria: - Prevalenza S0kPa
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI MECCANICI ? flangia di prova - Portata 2600 mc/h - Prevalenza st.ut. 200 Pa V2 Ventilatore di espulsione del tipo cassonato direttamente accoppiato
- Sezione prefiltrazione= eu3 - Portata= 356 mc/h
VS - Sezione filtrazione ad alta efficienza= eu8
Valvola & ; Valvola di - Batteria di preriscaldamento
. . - 1= . S Disconnettore —
Codice Documento SCALA: / PLOTTAGGIO: 1=1 | FORMATO: AQ @ Elettropompa di sicurezza m bilanciamento - Batteria di raffreddamento V3 Ventilatore di espulsione del tipo cassonato a trasmissione
PROGR. REVISIONE FASE | NOME FILE: poli0310_iit_IM.dwg Y — Resistenza elettrica - Portata= 1130 mc/h
NOTE: P t UTA 4 Unita di trattamento aria primaria:
. ozzetto .
4 3 O 6 / / / Valvola tre vie ﬁ Fil i Addolcitore - Portata 2800 mc/h - Prevalenza st.ut. 250 Pa
I M . prova temp. % iltro potabile - Recuperatore di calore a flussi incrociati
5 - Ripresa/espulsione: Portata 2200 mc/h Preval.: 150 Pa
VIC - Sezione prefiltrazione= eu3
2 . VaIvoIg N.B.: Segni grafici secondo UNI 9511 - Sezione filtrazione ad alta efficienza= eu8
1 REVISIONE g Pressostato % intercettazione - Batteria di preriscaldamento
— — — - Resistenza elettrica
REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO




