LEGENDA
Mandata tubazione acqua refrigerata impianto di condizionamento
— — — | Ritorno tubazione acqua refrigerata impianto di condizionamento
Mandata tubazione acqua calda impianto di riscaldamento
ventilconvettori, UTA e radiatori
| Ritorno tubazione acqua calda impianto di riscaldamento
ventilconvettori, UTA e radiatori
= Indicazione riduzione diametro tubazione
Indicazione direzione di flusso fluido
> Valvola di intercettazione
//M A Valvola di ritegno
— ,M(T DO >X] Valvola di taratura
L |
, -— — — — — — Unita di trattamento aria
o | = -~ | UTAT 1 Q= 3000 moi
gy e T T — T
B12 61/ - | UTA 2 Unita di trattamento aria
Raman e PL | : Q= 1900 mc/h
B13 > =§| . ) UTA 3 Unita di trattamento aria
slsl |s)= Q= 2600 mc/h
N
.| Ventilconvettore completo di:
: 0 Hﬁ | mobile d copertura;
- doppia batteria di scambio termico;
: | - valvole di regolazione per ogni batteria.
S=Ss==—— |
1 | | Ventilconvettore del tipo a parete completo di:
—‘7 AVAY F - batteria dj raffreanmento; |
B - valvola di regolazione per batteria.
L |els
deposito §| ili 000000 | Radiatore ad elementi in alluminio - H= 870 mm
RREN
Discesa tubozi_om' per oH_memtoziong B11 |
2 Pos d:ﬁ‘e dtute) Zieomnti“co\\r]ivmitetronr; . PRSI 7 41
4‘7 a uba del cgssonetto D‘\_scesi t.ubozwom di | -
alimentazione | | NOTE
dell ' UTA W’ = Ll é
(posta all'esterno) S ®| il - Tutte le tubazioni di alimentazione ventilconvettori, radiatori, e batterie di scambio termico delle UTA dovranno
Attacchi batteria | [Attacchi batteria] [UTA 1 ‘ essere coibentate come da normativa vigente e come indicato da progetto
raffreddamento | |caldo Q=3000 me/h ‘ |
02 0 1"1/4 L - L o -
| | - Le tubazioni a vista dovranno essere rivestite esternamente con finitura in lamierino di alluminio
—L |
DD P \\ : | - Le alimentazioni idrauliche di ogni singolo ventilconvettore dovranno essere intercettabili
/ L] \
Se====== e ;/ = \ B10 PLD | : - Su tutti i punti alti delle tubazioni installate dovranno essere installati opportuni barilotti di sfiato aria
; ndl A*AY o o
= LALVE —— = L \ | - Nei punti bassi delle tubazioni installate dovranno essere predisposti punti di scarico fluidi
S G S Y | | |
- o - | e . . o N . :
. _or s O] // 1 §|:: - Dovra essere realizzata linea di scarico condensa per tutti i ventilconvettori installati
g1 0 3/4 — s|s| |=|s
: | BR - Prevedere nel locale tecnico adiaccente al locale B6 un impianto di condizionamento con sistema split
| 7/870 7/870
ik =B = . |
| s|sl |s|= %
| | | d \ B Punto di discesa dal soffitto al DATI DI SELEZIONE VENTILCONVETTORI
| | | T - | coss_ometto e dalimentazione
SRS : | | _-— 0 )‘1 N ventilconvettors contro parete Locale Potenza di raffreddamento (kW) | Potenza di riscaldamento (kW)
) } e e N N T S A N B SN B A [ S o g A —_——— — — — — — — — — — — — K| —|—
c 15| [ops | | b 3/4 = Pot. Tot Pot. Sensibile
|- | 01/7 ] S======== |
| | I A ettt a7t ¢9q <1|> o ) Bt 12,86 12,67 5,06
~~~~~~~~ Q=2600 mc/h
il ¢ | Nl
[JN] T | | A/Y,A Attacchi batteria] [Attacchi batteria B2 6,39 6,26 2,21
| ili | | C) (P o d) Ienn caldo ) raffreddamento B3 710 6.91 269
——| [»1 — 0 1"1/4 g2 ' , ’
(SSERS] [SERS _ __qu_l
Discesa tubazioni per passaggio e | | 1 Y 1 * \_I—/ __—_! B4 6,55 6,49 3,22
relativo staffaggio all'interno del + A A + | '—%— — Deﬁ‘\./gzgotne.per | | —_—— T K— ) ) )
cassonetto | | AN :_-__“____:g amentazions | B5 11,30 10,98 4,57
l_ _l_ N B8 UTA 3 | ) ) )
| | posta all’esterno |
(UyTAws;oo " | | | | o deposito QQl UL Punti di discesa per B6 2,20 2,00 1,50
=1300 me il bl B Sl i i i
) ) wet lab . #: | ; ;l ;|; ﬁj\cn;‘eentgéone ventilconvettore B7 2’72 2,68 1,60
Montanti delle tubazioni con (01" ] e / Sl bk
percSrso deo\\’imfer:o dg\co 011/ \ ~ 5 = @l ®|® | : B8 4’17 4’13 2’37
o s satritie Cazone c4—3 ] | I B9 11,38 10,86 9,07
& = AYA ( KoJolo)
i | TT \ - 1] I T &8 B10 17,65 17,46 6,21
,,,,,, | : RN A
N — | ‘ % N———— — T\ i A - 0 w"% SN w;zx . Jl | ;g: gi: B12 1,80 1,68 245
y — _ T — - g 1M 0 1"1/4 —|= N
< Y T T o 7T st - —— — — — — — ————— RO — R T — — — — — — — -———— | sls; =18 B13 4,32 4.21 279
N X 7 v - [ ___ SO ) B Y N i | 1y
N l 6212 | 07 = 02 _ / AV | Ingresso | 1,00 0,90 2,25
YIS Vo e o e
Sl [BR au o o / |
s|s) s BEN o | NOTE PER SELEZIONE VENTILCONVETTORI
| Co\\eggm_ento_ delle nuove tubazioni R7 )/_L
| : : : | i!ﬁf;i‘;;‘:ﬁj‘Z?eﬁffjézi;zmo \ e - Tutti i ventilconvettori dovranno essere selezionati sulla media velocita
| | radiatori del piano primo. . o —= \ alimentazione ventilconvettore a - Temperatura acqua refrigerata = 7/12 °C
| | | | | Staffaggio all'interno del controsoffitto. ottica di celle M - 3 \ servizio del locale B7 Temperatura ed umidita estiva in ambiente = 25 °C / 55%
T2 ' -
: : | : | NN l_ // - Temperatura solo per locale B9 = 22 °C
| | /
| | A * | |K) \I\_J/ - Temperatura acqua di riscaldamento = 65/75 °C
AV Ay Y - 53 = ” % H Sl - Temperatura ed umidita invernale in ambiente = 20 °C / 40%
] = ;| | sl depost s|s| |y - Temperatura solo per locale B9 = 22 °C
: . . . €POSITtO
| | laboratorio bhiochimico difrattometro laboratorio chimico R} | laboratorio open laboratorio misure elettriche so?venti L YV A +
| Il |
| | |
| |
Bl ]| |
j gl '~ LN | | : ! i
NN ili 5 3 ‘ 4 ‘ | 5 locale tecnico | |
R ! RERS (IS
| AN N
| -z |4
| I
I
| POLITECNICO DI MILANO
i Area Tecnico Edilizia
‘ X X ‘ ) o / Unitd ad espansione diretta P.zza Leonardo da Vil’lCi, 32-20133 MILANO
Montanti delle tubazioni con percorso del tipo split-system sy
1] : 1 Montante delle tubazioni dal po Py i~
h —_ —‘ .doH \ntgrmo Qe\ .cossonetto.od ontante ‘delle u_ozwoi\ a . PHONE: +39 02 2399.1 WWWPOllmllt
|— | installazione in vista a soffitto / cassonetto a Soﬁ\ttq — posa in
‘ L ‘ este_mp o_vwsto — finitura con
| — N Valvole installate in 2 ‘ 3 lamierino in Al
| | ‘ri o opposite pozzetto tecnico | | Campus: COLOMBO Edificio N°: AeB
R via Pascoli n°70/3 - MILANO
- |=m | _ _ Struttura: _ _
<< Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
WX %ij /
********************************** — / Codice Lavoro:
@ 107/114 0 107/114 ﬁ T ‘
~———————Gmm T wm T T T —~ T : | 1227 10
| | | ] 0 :
fffffffffffffffffffffffffffffffffff etto.
N ‘ | ! Percorso esterno sotto . . gg
‘ | pensilina esistente ReahzzaZ'Oﬂe nuova Sede | | T
\ ‘ | PN
Tubazione preisolata i ] | / AN ——
interrata o in cunicolo R |: /~ \\ | | (/ \ / N\ ) o
;E : : / OP \i Discesa tubazioni per g gl §|§ Discesa tgboziom‘ ?er \ (I“/ 4] ) ;J ;J / ) '\ 2;??&2%2623 tss;lggir;\tto
i 71 034 - passaggio e relativo N passaggo © relative N+ 0 3/4 EE \
= - - m - i taff i I1'int del SIS = staffaggio all'interno del \_'/ 5 ¢ ¢ m ¢
O S S S —— //\\/ staffaggio allinterno de | Cocsonetto 1N\ S i X S — PROGETTO ESECUTIVO
o1 - 0T - AY | ]! | 0T > o1 > N
U¢ r_@w?_’_______@_w__’_____/ | | | | ¥____ﬂ'__‘_____@w____‘___
el || jije ! i |
S|l ®|® | | |® = laboratorio laser . -
S| SS ] Responsabile del Procedimento:  ing.Gianluca Noto
|| | ] | A 1T
Bl | AV A * | Responsabile della Progettazione: arch. Antonella Piccarreta
Ex: | slal oz |
| i | S[al é:i I ’ Progetto Impianti Meccanici: ing. Giuseppe Maddaloni
| | | | i i__ TR '_53 Montanti delle tubazioni con
| aula ~ Tub. Riscaldamento | | 3 percorso dallinterno del Progetto Impianti Elettrici: ing. Fabio Innao
| i |L impianto ventilconvettori | ) |L e | [ ] cassonetto ad installazione in
N N| | 'RR S|S ed UTA -@ 2"1/2 | Tub. Rtlscalggrt‘ne_ntol ot |S = * | Y ) vista a soffitto
~ o ! Implanto radiatori esistente
N £| >|> | | : al piano 1° - @ 1"1/4 | | | ﬂ — c 5
S itolo Documento ategoria Documento
| h335_ N L] || ] J
PIANTA TUBAZIONI PALAZZINA B IMPIANTI MECCANICI
Codice Documento SCALA: /1:50 | PLOTTAGGIO: 1=1 | FORMATO: AQ
PROGR. REVISIONE  FASE | NOME FILE:  poli0310_iit_IM.dwg
46| [1Mo[9ll/|/1/] [/]™
3
2
1 REVISIONE
0 EMISSIONE 22/03/10 GM. AP. GN.
REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO




