POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILAN O

PHONE: +39 02 2399.1  www.polimi.it ELENCO TAVOLE
Campus: COLOMBO Edificio N°: AeB
via Pascoli n"70/3 - MILANO 1 - serramenti esterni edificio A, piano rialzato;

Struttura:

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 2 - serramenti esterni edificio A, piano primo;

Codjce lLavoro:

1227 10

3 - serramenti esterni edificio B, piano terra.
Oggetto:

Realizzazione nuova sede |.I.T.

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del Procedimento:  ing.Gianluca Noto
Responsabile della Progettazione: arch. Antonella Piccarreta

Collaboratore alla Progettazione: arch. Alberto Libutti

Progetto Impianti Meccanici: ing. Giuseppe Maddaloni
Progetto Impianti Elettrici: ing. Fabio Innao

Titolo Tavola Categoria Tavola

ABACO INFISSI ESTERNI OPERE CIVILI - progetto
Codice Tavola SCALA: fuori scala | PLOTTAGGIO: 1=1 | FORMATO: 1073x772
PROGR. REVISIONE FASE | NOME FILE: 06-080C03_05_PROGETTO_ARCHITETTONICO.dwg

319 lolc|2]1l/]//] /]

3

2

1 REVISIONE 14/03/10 G.N. AP. GN.

0 EMISSIONE 30/03/10 GN. AP. GN.
REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO




NUMERO

DEGLI ELEMENTI DESCRIZIONE SPECIFICHE NOTE
(Base x Altezza)
1 ELEMENTO - Porta—finestra in alluminio Serramento monoblocco in Completo di maniglioni Dovranno essere
PORTA — 50— Porta ingresso principale costituita da due elementi: alluminio per porte di antipanico tipo push per certificati I'isolamento

pf a1
Fronte Nord

Piano Terra

—jii——|

20— 65 —40p—— 182 ——

~45+—95——

—— 14—

277
282

di 150 x 282 cm

Parte apribile del
serramento costituita da
due ante asimmetriche
apribili con maniglione
antipanico

luce netta 140x277

( apertura DX )

anta apribile da 45 cm e
anta apribile da 95 cm,
ognio anta con due
specchiature vetrate con
maniglioni antipanico

su entrambe le ante.
Compresa elettroserratura

primo ingresso apribile a
una o pil ante su cerniere
con o senza parti fisse
esequito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuazione

acustica.

porte normali non REi, a
norma UNI/EN1125
omologato per uscite di
sicurezza, compleo di tutti
gli accessori per il perfetto
funzionamento (da posarsi
su entrambe le ante
apribili).

Chiudiporta aereo con
azionamento a
cremagliera con
dispositivo di
smorzamento dell’apertura
integrato e autoregolante.

termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

f a2
Fronte Nord

Piano Terra

—49——49—

—105——

— 120 ——20~

1 ELEMENTO
di 105 x 120 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da un’ anta

da cm 49x96

con sistema di aperura
del tipo a vasistas,

luce netta 98x116
cassonetto per

tapparella da 105 x
20 cm.

Finestra in alluminio
del tipo a

monoblocco costituita
da un elemento: n 1
ante apribili a vasistans
in alluminio e vetro a
taglio termico.

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre

con parti apribili ad

una o pid ante su cerniere
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuuazione
acustica.

Completo di imbotti laterali
con guide per I'avvolgibile,
cassonetto coibentato
asportabile, corredato di
albero di avvolgimento in
acciaio e riduttori,
comprese le tapparelle in
PVC peso minimo 4,8
Kg/mq .

Dotato di dispositivo meccanico
fisso per I'apertura manuale
a distanza del serramento.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, |
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

f a3
Fronte Nord

Piano Terra

—49——49—
—105—

20~

181
185

1 ELEMENTO
di 105 x 190 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da due ante da
49x181 cm; luce
netta cm 98x181,
cassonetto per
tapparella da 105 x
20 cm.

Finestra in alluminio
costituita da tre
elementi: n 2 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico, sopraluce
con cassonetto
isolato per
tapparella.

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o pit ante su cerniere ,
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Completo di imbotti laterali
con guide per I'avvolgibile,
cassonetto coibentato
asportabile, corredato di
albero di avvolgimento in
acciaio e riduttori,
comprese le tapparelle in
PVC peso minimo 4,8

Kg/mq

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, |
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

PORTA U.S.

pf a4
Fronte Nord

Piano Terra

~——105—~

285

290

1 ELEMENTO
di 105 x 290 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da un’ anta da
luce netta cm
95%x285 (con
antipanico apertura
SX)

Porta d'ingresso/U.S. in
alluminio costituita da un
elemento: anta apribile da
95 cm, tipo anta con una
specchiatura vetrata con
vetri di sicurezza stratificati,
con maniglioni antipanico.
Compresa elettroserratura

Serramento monoblocco in
alluminio per porte di
primo ingresso apribile a
una o pit ante su cerniere
con o senza parti fisse
esequito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuuazione
acustica.

Completo di maniglioni
antipanico tipo push per
porte normali non REi, a
norma UNI/EN1125
omologato per uscite di
sicurezza, compleo di tutti
gli accessori per il perfetto
funzionamento (da posarsi
su entrambe le ante
apribili).

Chiudiporta aereo con
azionamento a
cremagliera con

dispositivo di
smorzamento dell’apertura
integrato e autoregolante.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (IS0 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, |
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
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CODICE

TIPO

NUMERO
DEGLI ELEMENTI

DIMENSIONI IN CM
(Base x Altezza)

DESCRIZIONE

SPECIFICHE
TECNICHE

ACCESSORI

NOTE

FINESTRA

f ad

Fronte Nord

Piano Terra

“
“
— 66 —
— 70 —~

~——96

100 96—

292

300

1 ELEMENTO
di 300 x 70 cm

Parte apribile del
serramento costituita

da tre ante da cm

96 x 66 cm; luce
netta del serramento
cm 292 x 66

(con sistema di aperura
del tipo a vasistas)

Finestra in alluminio
costituita da sette
elementi: n 3 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico con
meccanismo di
apertura a vasistas

Serramento monoblocco in
alluminio per portei di
primo ingresso apribile a
una o pid ante su cerniere
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuuazione
acustica.

Completo di meccanismo
di chiusura e

movimentazione del tipo a
vasistans con scrocchetto

Dotato di dispositivo meccanico
fisso per I'apertura manuale
a distanza del serramento.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, |
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi_nella _muratura.

FINESTRA

f ab

1 ELEMENTO
di 300 x 70 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da tre ante da cm
96 x 66 cm; luce
netta del serramento

Finestra in alluminio
costituita da sette
elementi: n 3 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico con
meccanismo di

Serramento monoblocco in
alluminio per portei di
primo ingresso apribile a
una o pid ante su cerniere
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto

Completo di meccanismo
di chiusura e

movimentazione del tipo a
vasistans con scrocchetto

Dotato di dispositivo meccanico
fisso per I'apertura manuale
a distanza del serramento.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (IS0 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti

—96 100 96— apertura a vasistas aperto, spessore 50/55 p 'd
§3§ cm 292 x 66 mm, con profilati speciali a gl accessorn d uso
Fronte Nord (con sistema di aperura taglio termico, corredati di necessar..
del tipo a vasistas) ctristalli di sicurezza Da posarsi sulla battuta
stratificati con plastico ad ijes‘sg‘zftg zf‘vgscﬂhteo interno,
. . ‘
Piano Terra ggsst?ééemuuozwone controtelaio se esistente
' altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
. . . . Dovranno essere
. . . Serramento monoblocco in Completo di imbotti lateral e Lo n
FINESTRA « | 1 ELEMENTO Fmegtrg in oHu.m\mo alluminio per finestre e con guide per Fawolgibile, fert\f\cot\d\\szo;\/:/n/entoK -
§ [ di 255 x 190 cm cost\tuwt_o da cinque portefinestre apribile a una cassonetto coibentato ermico da <, man ed i
- elementi: n 4 ante S . . . potere fonoisolante pari a
Parte apribile del aoribili i alluminio e o pid ante su cerniere , osportob.\\e, corr.edoto d.\ 34 dB (ISO 717)
serramento costituita vgtro o tadlio con o senza parti fisse o\be_rt_) di o_\/vo\gmento in . ’
f 7 da quttro ante da termico eg sobraluce esequito con profilati acciaio e riduttori, _ Qompreso. tutt.e ‘?
a cm 60x186 cm; luce con cossomettop estrusi in lega di alluminio comprese le tapparelle in OSS‘Ste”Z_e murane, 1 )
- ' ' 2 & | netta del serramento e olat anodizzato , a giunto PVC peso minimo 4,8 montaggi e i fissaggi e tutti
cm 246 x 186 LLSOO Oo(;e\?c?r aperto, spessore 50/55 Kg/mq . gli accessori duso
Fronte Ovest PP : mm, con profilati speciali a necessari.
taglio termico. Da posarsi sulla battuta
del muro sul fronte interno,
: tassellato al vecchio
Piano Terra 12 25 controtelaio se esistente
HéOTz?éoﬁ' altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
: - . . Dovranno essere
. . . Serramento monoblocco in Completo di imbotti laterali e e h
FINESTRA é Wd-‘ E2L5E5’\AEXNT%O cm Egseﬁstt:;atomd;“;?‘zs alluminio per finestre e con %uide per I'avvolgibile, cert\f\cot\ lisolamento .
o elementi: n 4 omqte portefinestre apribile a una cassonetto coibentato tertm\cof do_Z,%W{qu _ed il
Parte apribile del apribili in alluminio e o pil ante su cerniere , asportabile, corredato di potere fonaisolante pari d
serramento costituita vetro a taglio con o senza parti fisse albero di avvolgimento in 34 dB (IS0 717).
f 8 da quttro ante da termico e sopraluce eseguito con profilati acciaio e riduttori, Compreso: tutte le
a o o | cm B60x186 cm; luce con cassonetto estrusi in lega di alluminio comprese le tapparelle in assistenze murarie, i
- 1 1 % = | netta del serramento isolato per anodizzato , a giunto PVC peso minimo 4,8 montaggi e i fissaggi e tutti
cm 246 x 186 tapparella. aperto, spessore 50/55 Kg/mq . gli occes_sori d’uso
Fronte Ovest mm, con profilati speciali a necessari.
taglio termico. Da posarsi sulla battuta
del muro sul fronte interno,

Piano Terra

— 12—~

~— 60 —— 60 —
A— 128 ———~

tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

Edificio A, plano rialzato—pagina 2




CODICE

TIPO

NUMERO
DEGLI ELEMENTI

DIMENSIONI IN CM
(Base x Altezza)

DESCRIZIONE

SPECIFICHE
TECNICHE

ACCESSORI

NOTE

PORTA

f a9

Fronte Ovest

Piano Terra

A~ 59 ——59 —~
125 ———~

181

720~

185

1 ELEMENTO
di 125 x 205 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da due ante da 59
x 181 cm; luce
netta cm 118 x 181

Finestra in alluminio
costituita da tre
elementi: n 2 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico, sopraluce
con cassonetto
isolato per
tapparella.

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o pit ante su cerniere ,
con o senza parti fisse
esequito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Completo di imbotti laterali
con guide per I'avvolgibile,
cassonetto coibentato
asportabile, corredato di
albero di avvolgimento in
acciaio e riduttori,
comprese le tapparelle in
PVC peso minimo 4,8

Kg/mq .

Dovranno essere
certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

1 ELEMENTO
di 160 x 40 cm

Parte apribile del
serramento costituita

Finestra in alluminio
costituita da sette

elementi: n 1 anta
apribile in alluminio
e vetro a taglio

Serramento monoblocco in
alluminio per portei di
primo ingresso apribile a
una o pid ante su cerniere
con o senza parti fisse

Completo di meccanismo
di chiusura e

movimentazione del tipo a
vasistans con scrocchetto

Dotato di dispositivo meccanico

Dovranno essere
certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

f a1 O H = H s da un’ante con luce termico con eseguito con profilati fisso per I'apertura manuale Compreso: tutte le
- NN netta 149 x 30 cm; meccanismo di estrusi in lega di alluminio a distanza del serramento. assistenze murarie, |
t ist ) anodizzato , a giunto montaggi e i fissaggi e tutti
}‘6‘(9) apertura a vasistans apertura a vasistas aperto, spessore 50/55 gli accessori d'uso
Fronte Sud mm, con profilati speciali a necessari.
(con sistema di aperura togﬁo t.em.m'cg, corredati di Da posarsi sulla battuta
. del tipo a vasistas) ctristalli di sicurezza del muro sul fronte interno,
Piano Terra stratificati con plastico ad tassellato al vecchio
alta attenuuazione controtelaio se esistente
acustica. altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
Completo di meccanismo Dovranno essere
1 ELEMENTO Finestra in alluminio Serramento monoblocco in di chiusura e cert\f\cot\ I'isolamento .
FINESTRA di 160 x 40 cm costituita da sette alluminio per portei di movimentazione del tipo a termico da 2,2W/mgK ed il
- elementi: n 1 anta primo ingresso  apribile a vasistans con scrocchetto gitedrg f?gg‘s%‘%“te pari a
Parte apribile del apribile in alluminio una o pit ante stu f_cermere Dotato di dispositivo meccanico ( )
_ ) serrom’ento costituita e vetro a taglio con o_tsemzo DOYH‘ t\_sse fisso per I'apertura manuale Compreso: tutte le
f a1 1 22 da unante con luce termico con eseguito con protiat a distanza del serramento. assistenze murarie, i )
_ 1 netta 149 x 30 cm; meccanismo di estré).sw ‘z lega d[ o\t\um\mo montaggi e i fissaggi e tutti
apertura a vasistans : anodizzato , a giunto li accessori d'uso
}zg apertura a vasistas aperto, spessore 50/55 gecessori.
Fronte Sud (con sistema di aperura mm, con profilati speciali a Da posarsi sulla battuta
. . taglio termico, corredati di .
del tipo a vasistas) tristalll di s del muro sul fronte interno,
ctristalll di sicurezza tassellato al vecchio
stratificati con plastico ad controtelaio se esistente
piano Terra alta_attenuuazione altrimenti con tassell
acustica. appositi nella muratura.
. . Dovranno essere
1 ELEMENTO Finestra in alluminio Serramento monoblocco in Completo di meccanismo certificati I'isolamento
FINESTRA di 70 x 40 cm costituita da sette alluminio per portei di di chiusura e _ termico da 2,2W/mgK ed il
Part ibile del elementi: n 1 anta primo ingresso  apribile a movimentazione del tipo a potere fonoisolante pari a
arte apribile del L L una o pil ante su cerniere vasistans con scrocchetto 34 dB (ISO 717).
serramento costituita Opﬁb\\e in alluminio .o . . e .
= . ) ) e vetro a taglio con o senza parti fisse Dotato di dispositivo meccanico Compreso: tutte le
=) da un'ante con luce termi 9 eseguito con profilati fisso per I'apertura manuale ot i i
tta 59 x 28 cm: ermico con A X . - assistenze murarie, |
a con < ne Jems . di estrusi in lega di alluminio a distanza del serramento. montaaai e i fissaaai e tutti
— Yo apertura a vasistans. meccanismo  di anodizzato . a aiunto ¢ ggi e 1 tfissagg
apertura a vasistas ’ 9 gli accessori duso
5 P aperto, spessore 50/55 necessar:
mm, con profilati speciali a .
Fronte Sud 70— (con sistema di aperura taglio termico, corredati di 22‘ F:w(ﬂ)i?gs‘sj\u‘f‘Sonth;ttﬁmttoemo
del tipo a vasistas) ctristalli di sicurezza . ’
e . tassellato al vecchio
stratificati con plastico ad . .
. controtelaio se esistente
. alta attenuuazione i b t I
piano Terra acustica. altrimenti con tassell

appositi nella muratura.
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NUMERO

DEGLI ELEMENTI SPECIFICHE
CODICE TIPO DESCRIZIONE ACCESSORI NOTE
DIMENSIONI IN CM TECNICHE
(Base x Altezza)
; . . Dovranno essere
1 ELEMENTO Finestra in alluminio Eﬁjﬁm?tgeﬁggfgfgﬁo " Completo di meccanismo certificati I'isolamento
i costituita da sette : . S di chiusura e - .
FINESTRA di 70 x 40 cm clement: n 1 anta primo ingresso  apribile a movimentazione del tipo a teo(t?r‘gofodnooiszﬁo\/\r/w{?qsrie% il
Parte apribile de.\ ' apribile in alluminio una o pil ante Su cerniere vasistans con scrocchetto 24 dB (IS0 717) P
= . 2 serramento costituita e vetro a taglio con o senza portl f\.sse apribile con apposita asta ’
= da un’ante con luce termico con eseguw_to_ con pro_ﬁ\ot\ o da cm 200. Compreso: tutte le
f a1 3 PR~ netta 59 x 28 cm: meccanismo di estrusi in lega di alluminio assistenze murarie, i
— o apertura a vasistans. anodizzato , a giunto montaggi e i fissaggi e tutti

Fronte Sud

piano Terra

~— 59 —
— 70 —

apertura a vasistas

aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuuazione

acustica.

gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

f al4

Fronte Est

piano Terra

20~

181
190

~—59) —+—59 —
— 125 —

1 ELEMENTO
di 125 x 190 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da due ante da
49%x108 cm; luce
netta cm 118 x 181

Finestra in alluminio
costituita da tre
elementi: n 2 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico, sopraluce
con cassonetto
isolato per
tapparella.

Serramento monoblocco in
alluminio per portei di
primo ingresso apribile a
una o piu ante su cerniere
con o senza parti fisse
esequito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuuazione
acustica.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le

Completo di imbotti laterali
con guide per I'awolgibile,
cassonetto coibentato
asportabile, corredato di
albero di avvolgimento in
acciaio e riduttori,
comprese le tapparelle in assistenze murarie, i

PVC peso minimo 4,8 montaggi e i fissaggi e tutti
Kg/mq . gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

Dovranno essere

PORTA S 1 ELEMENTO Finestra in alluminio Serramento monoblocco in Completo di imbotti laterali certificati I'isolamento
di 255 x 190 cm costituita da cinque alluminio per portei di con guide per I'awolgibile, termico da 2,2W/mgK ed il
elementi: n 4 ante primo ingresso  apribile a cassonetto coibentato potere fonoisolante pari a
Parte apribile del apribili in alluminio e una o pit ante su cerniere asportabile, corredato di 34 dB (ISO 717).
serramento costituita vetro a taglio con o senza parti fisse albero di avvolgimento in Compreso: tutte le
f a1 5 © 2 da quttro ante da termico e sopraluce eseguito con profilati acciaio e riduttori, assistenze murarie. |
_ == cm 60x186 cm; luce con cassonetto estrusi in lega di alluminio comprese le tapparelle in montaaai e i fissaaai e tutti
netta del serramnto isolato per anodizzato , a giunto PVC peso minimo 4,8 I occgegssori d'usogg
| 1 cm 246 x 186 tapparella. aperto, spessore 50/55 Kg/mq . g ;
Fronte Est mm, con profilati speciali a necessan.
taglio termico, corredati di Da posarsi sulla battuta
123 ctristalli di sicurezza del muro sul front_e interno,
S e stratificati con plastico ad tassellato al vecchio
. . 128 ) alta attenuuazione controtelaio se esistente
piano Terra acustica. altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
Dovranno essere
FINESTRA b Completo di Imb,ott\' laterali certificati I'isolamento
N 1 ELEMENTO o L con guide per I'avvolgibile, termico da 2,2W/mgK ed il
di 255 x 190 cm elementi: n 4 ante primo Ingresso apribile a cassonetto coibentato potere fonoisolante pari a
apribili in alluminio e una o pil ante su cerniere asportabile, corredato di 34 dB (ISO 717).
. vetro a taglio con o senza parti fisse albero di avvolgimento in C . tutte |
f a1 6 - o Parte apribile d?‘ ) termico e sopraluce esegu\_to_ con pro_ﬁ\ot\ o acciaio e riduttori, _otmpreso. utte le
_ ® 2 serramento costituita con cassonetto estrusi in lega di alluminio comprese le tapparelle in assistenze murarie, |

Fronte Nord

piano Terra

— 12—~

~— 60 —— 60 —
— 128

da quttro ante da
cm 60x186 cm; luce
netta del serramnto
cm 246 x 186

isolato per
tapparella.

anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuazione acustica.

montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

PVC peso minimo 4,8
Kg/mq .
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NUMERO

DEGLI ELEMENTI SPECIFICHE
CODICE TIPO DESCRIZIONE ACCESSORI NOTE
DIMENSIONI IN CM TECNICHE
(Base x Altezza)
Finestra i urmini . Completo di meccanismo Dovranno essere
FINESTRA I ELEMENTO costituta da_ sette atminis per portel di di chiusura e certificati Pisolamento

movimentazione del tipo a termico da 2,2W/magK ed il
vasistans con scrocchetto potere fonoisolante pari a
Dotato di dispositivo meccanico 34 dB (ISO 717).

fisso per l'apertura manuale Compreso: tutte le

a distanza del serramento. assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti

elementi: n 3 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico con
meccanismo di
apertura a vasistas

primo ingresso apribile a
una o pil ante su cerniere
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto

Parte apribile del
serramento costituita
da tre ante da cm
96 x 66 cm; luce
netta del serramento

”
”
— 66 —
— 70 —
— 70 —~

f al7

p— ég(z) a— cm 292 x 66 aperto, spessore 50/55 gli accessori d’uso
300 (con sistema di aperura mm, con profilati speciali a necessari.

Fronte Sud del tipo a vasistas) taglio termico, corredati di Da posarsi sulla battuta
ctristalli di sicurezza del muro sul fronte interno,
stratificati con plastico ad tassellato al vecchio

: alta attenuuazione controtelaio se esistente

Piano Terra acustica. altrimenti con tasselli

appositi nella muratura.

Completo di meccanismo Dovranno essere
di chiusura e certificati l'isolamento
movimentazione del tipo a termico da 2,2W/mgK ed il
vasistans con scrocchetto potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).
Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti

Serramento monoblocco in
alluminio per portei di
primo ingresso apribile a
una o pit ante su cerniere
con o senza parti fisse
esequito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto

Finestra in alluminio
costituita da sette
elementi: n 3 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico con
meccanismo di

FINESTRA 1 ELEMENTO

di 300 x 70 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da tre ante da cm
96 x 66 cm; luce
netta del serramento

Dotato di dispositivo meccanico
fisso per I'apertura manuale
a distanza del serramento.

“
“
— 66 —
—0 —
— 70 —

f al18

—096 ;gg 96— apertura a vasistas aperto, spessore 50/55 gli accessori d’uso
300 cm 292 x 66 mm, con profilati speciali a necessari.
Fronte Sud (con sistema di aperura taglio termico, corredati di Da posarsi sulla battuta
del tipo a vosistos) ctristalli di sicurezza del muro sul fronte interno,
stratificati con plastico ad tassellato al vecchio
Piano Terra alta attenuuazione controtelaio se esistente
acustica. altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
, Completo di maniglioni Dovranno essere
PORTA U.S. 1 ELEMENTO Porto.qmgres.so'/U.S. in Serramento monoblocco in antipanico tipo push per certificati lisolamento
di 105 x 290 cm alluminio cost\tuwto_d_o un oH'umm'\o per porte 'd\. porte normali non REi, a termico da 2,2W/mgK ed il
elemento: anta apribile da primo ingresso apribile a norma UNI/EN1125 potere fonoisolante pari a
Parte apribile del 95 cm, tipo anta con due una o pid ante su cerniere omologato per uscite di 34 dB (ISO 717).
serramento costituita specchiature vetrate con con o senza parti fisse sicurezza, compleo di tutti Compreso: tutte le
f a1 9 2 2 da un' anta da vetri. d.i s.icure_zzo,. con eseguilto. con prof\'\oti o gli qccessori per il perfett.o assistenze rﬁuror'\e, i
—_ luce netta cm maniglioni antipanico. estrusi in lega di alluminio funzionamento (da posarsi

95%x285 (con
antipanico apertura

anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a

su entrambe le ante
apribili).

montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Fronte Sud CD?X) lett t taglio termico, corredati di g;wg:&pm:gmotoozreo oo 22\ 2\23%5‘sj\u‘f‘Sonbt?mnttoemo
ompresa elettroserratura ctristalli di sicurezza - c! '
o . cremagliera con tassellato al vecchio
stratificati con plastico ad . 3. . ) )
. . dispositivo di controtelaio se esistente
Piano Terra —05—— alta attenuuazione

—— 105 ——

acustica.

smorzamento dell’apertura
integrato e autoregolante.

altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

PORTA U.S.

f a20

—————

285
290

1 ELEMENTO
di 105 x 290 cm

Parte apribile del

serramento costituita

da un’ anta da
luce netta cm
95x285 (con
antipanico apertura

Porta d'ingresso/U.S. in
alluminio costituita da un
elemento: anta apribile da
95 cm, tipo anta con due
specchiature vetrate con
vetri di sicurezza, con
maniglioni antipanico.

Serramento monoblocco in
alluminio per porte di
primo ingresso apribile a
una o pid ante su cerniere
con o senza parti fisse
esequito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a

Completo di maniglioni
antipanico tipo push per
porte normali non REi, a
norma UNI/EN1125
omologato per uscite di
sicurezza, compleo di tutti
gli accessori per il perfetto
funzionamento (da posarsi

sg%meon‘m.ombe le ante

Dovranno essere
certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).
Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d’uso
necessari.

Fronte Sud éér)n resa elettroserratura taglio termico, corredati di Chiudiporta aereo con Da posarsi sulla battuta
P ctristalli di sicurezza azionamento a del muro sul fronte interno,
stratificati con plastico ad cremagliera con tassellato al vecchio
Piano Terra alta attenuuazione dispositivo di controtelaio se esistente

f—05 ——

— 105 —~

acustica.

smorzamento dell’apertura
integrato e autoregolante.

altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
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NUMERO

DEGLI ELEMENTI DESCRIZIONE SPECIFICHE NOTE
CODICE TIPO DIMENSIONI IN CM TECNICHE ACCESSORI
(Base x Altezza)
& : . . Serramento monoblocco in Completo di imbotti laterali Dovranno essere
FINESTRA N 1 ELEMENTO Fmefttr.ot md oHum\tnt\o alluminio per porte di con %u'\de per l'avvolgibile, certificati I'isolamento _
di 105 x 285 cm costituita da quattro primo ingresso apribile a cassonetto coibentato termico da 2,2W/mgK ed il
elementi: n 2 ante una o pit ante su cerniere asportabile, corredato di potere fonoisolante pari a
Parte apribile del apribili in alluminio e con o senza parti fisse albero di avvolgimento in 34 dB (ISO 717).
S serramento costituita vetro a taglio eseguito con profilati acciaio e riduttori, Compreso: tutte le
da due ante con da termico, n 1 . estrusi in lega di alluminio comprese le tapparelle in ssistenze murarie. i
a - n 49%108 cm: luce soecchiatura fissa in di t iunt . a z arie,
—_ | g & netta opm’bH’e em cristallo di sicurezza gmzrt‘ézosoeésg(eg‘%%;gg) E\/C peso. minimo. 4,8 montaggi e i f,\'ssogg\' e tutli
98x171, specchiatura e sopraluce con mpm c’ompproﬂ\oﬁ speciali a 9/ma. - gli accessori d'uso
. R : ’ necessari.
Fronte Sud fissa in cristallo cassonetto isolato taglio termico, corredati di .
s di sicurezza stratificato cm per tapparella e ctristalli di sicurezza Da posarsi sulla battuto
I 98 x110. luce netta parte vetrata fissa stratificati con plastico ad del muro sul fronte interno,
. J J netta totale 98x281 alta attenuuazione tOSSGHOt0.0\ \/ECC\’-MO
Piano Terra 49— 49— acustica controtelaio se esistente
—105— ’ altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
© ELEMENTO Finest ! Serramento monoblocco in Completo di imbotti lateral Dovranno essere
N inestra in alluminio alluminio per portei di con guide per I'avvolgibile, certificati I'isolamento
FINESTRA 2 di 105 x 190 cm costituit_o da tre primo ingresso apribile a Cossogmetto pcoibemotog termico da 2,2W/mgK ed il
Parte apribile del e\em_eht[: n 2 o_m_te una o pid ante su cerniere asportabile, corredato di potere fonoisolante pari a
serramento costituita apribili in alluminio e con o senza parti fisse albero di avvolgimento in 34 dB (ISO 717).
da due ante con da vetro a taglio eseguito con profilati acciaio e riduttori, Compreso: tutte le
f 322 < 49%x108 cm; luce termico, sopraluce estrusi in lega di alluminio comprese le tapparelle in assistenze murarie, i
— z 3 netta cm 98x108 con cassonetto anodizzato , a giunto PVC peso minimo 4,8 montaggi e i fissaggi e tutt]
isolato per aperto, spessore 50/55 Kg/mgq . gli accessori d'uso
Fronte Sud i tapparella. ;ﬂm_, con p_roﬁ\ot\ specw_oh a necessari.
og_ho t_em_mcc_), corredati di Da posarsi sulla battuta
S
Piano Terra F49%§49ﬁ alta attenuuazione écésmstil?et\ooic?‘s\éececs?‘s?emte
acustica. altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
. . . Serramento monoblocco in Completo di imbotti laterali Dovranno essere
& T.ELEMENTO Finestra in alluminio alluminio per portei di con auide per I'awvolaibile certificati l'isolamento
FINESTRA 8 di 105 x 190 cm C‘ost\tu\sg do2tret orimo ingresso  apribile o e emtots tertm\cofdo.Z,‘ZW{qu ed il
Parte apribile del i;:;;i? :m noHumOi:Is R una o pil ante su cerniere asportabile, corredato di gi edrg ((\Jsmgws%c;m)e part @
serramento costituita tro a taglio con o senza parti fisse albero di avvolgimento in :
da due ante con da Ze g 9 | eseguito con profilati acciaio e riduttori, Compreso: tutte le
f 823 =g 49x108 cm; luce cetjrr?q‘ccé)s’sgggtrfouce estrusi in lega di alluminio comprese le tapparelle in assistenze murarie, i
—_— x = netta cm 98x108 ) anodizzato , a giunto PVC peso minimo 4,8 montaggi e i fissaggi e tutti
isolato per aperto, spessore 50/55 Kg/mgq . gli accessori d’'uso
Fronte Sud 1 tapparelia. mm, con profilati speciali a necessari.
taglio termico, corredati di Da posarsi sulla battuta
ctristalli di sicurezza del muro sul fronte interno,
. 49— 49 — stratificati con plastico ad tassellato al vecchio
Piano Terra 105 ——~ alta attenuuazione controtelaio se esistente
acustica. altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
; : - Serramento monoblocco in Completo di imbotti laterali Dovranno essere
FINESTRA é jj‘ EWLOEgAEXNTwogo o Egseﬁsttgio\ﬂdOOH;lﬁ:\ﬂ\O OH.Umiij per porte\' d‘ con %uide per \’O\/\/o\gibi\e, Cert\f‘\COt\ I'isolamento )
clementi: n 2 ante primo H’W.g\f'eSSO Opmb\\e_o cassonetto coibentato tertm‘cof d0.2,‘2W{qu .ed il
Parte apribile del apribili in alluminio e una o pid ante su cerniere asportabile, corredato di ?si edrg ?Sﬂgs%c;ﬂ e pari a
serramento costituita vetro a taglio con o senza parti fisse albero di avvolgimento in ( )-
f 2 da due ante con da termico. sooraluce eseguito con profilati acciaio e riduttori, Compreso: tutte le
a 4 = g 49x108 cm: luce con cos,somgtto estrusi in lega di alluminio comprese le tapparelle in assistenze murarie, i

Fronte Sud

Piano Terra

— 49 —— 49 —
—105—

netta cm 98x108

isolato per
tapparella.

anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuuazione

acustica.

PVC peso minimo 4,8
Kg/mgq .

montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
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NUMERO

DEGLI ELEMENTI DESCRIZIONE SPECIFICHE NOTE
CODICE TIPO ACCESSORI
DIMENSIONI IN CM TECNICHE
(Base x Altezza)
Completo di meccanismo Dovranno essere
Finestra in alluminio Serramento monoblocco in di chiusura e certificati I'isolamento
FINESTRA 1 ELEMENTO costituita da_sette alluminio per portei di movimentazione del tipo a termico da 2,2W/mgK ed il
di 300 x 70 cm elementi: n 3 ante primo ingresso  apribile a vasistans con scrocchetto potere fonoisolante pari a
Parte apribile del Opt”bm mt o}[um\mo © una o piu ante stu f_cem\ere Dotato di dispositivo meccanico 34 dB (IS0 717).
I I serramento costituita vetro a taglio con o senza parti hisse fisso per I'apertura manuale Compreso: tutte le
J da tre ante termico con eseguito con profilati distanza del serramento St S
a s 3 . meccanismo di estrusi in lega di alluminio g aistanz ' gssistenze murans, | .
- l J da cm 150x103 ciascuna apertura tipo vasistas anodizzato , a giunto meotsgegsisir" dﬁizggg‘ e tutti
— 150 156 150 Zo‘m t.swstemo d.‘ toperuro aperto, spessore 50/55 r?e‘cessori !
1 1 a vasistas, lati iqli :
Fronte Sud 456 el upo vasistas mm, con profilati speciali a Da posarsi sulla battuta
468 luce netta 456 x 103 taglio termico, corredati di !
ctristalli di sicurezza del muro sul front_e interno,
. stratificati con plastico ad tassellato al vecchio
Piano Terra alta attenuuazione c‘otm'trotet\lowo seteswst“e.mte
tica. altrimenti con tasselli
acustico appositi nella muratura.
‘ Completo di meccanismo Dovranno essere
FINESTRA 1 ELEMENTO Finestra in alluminio Sﬁ:ﬁm?tgermggiaozfo " di chiusura e certificati I'isolamento
di 300 x 190 cm COSﬁtUH.O da sette primo mgresso oprib'\\e a movimentazione del t\po a termico da 2,2\/\//qu ed il
e\er_w;_e‘@t[: mHB O_m_te Una o pil ante su cerniere vasistans con scrocchetto potere fonoisolante pari a
Parte apribile del optm n mt o‘.um\mo © con o senza parti fisse Dotato di dispositivo meccanico 34 dB (IS0 717).
f 26 8 serramento costituita Ze ro @ tagho eseqguito con profilati fisso per I'apertura manuale Compreso: tutte le
a da tre ante rr?;?c‘(cnziscnig gi estrusi in lega di alluminio a distanza del serramento. ossistem;e murgrie, \" .
—_— da cm 90 ><18.6 ciascuna apertura tipo vasistas anodizzato , a giunto m_ontcgg\ e i f,\ssogg\ e tutti
con sistema di aperura aperto, spessore 50/55 gli accessori d'uso
Fronte Sud del tipo a vasistas, mm, con profilati speciali a necessari.
90 “9800 90 ‘ P tta 270 186 taglio termico, corredati di Da posarsi sulla battuta
300 uce neta X ctristalli di sicurezza del muro sul fronte interno,
] stratificati con plastico ad tassellato al vecchio
Piano Terra alta attenuuazione controtelaio se esistente

acustica.

altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

Serramento monoblocco in

Completo di imbotti laterali

Dovranno essere

F|NESTRA é Zji E2L5E5MEXNT%O - Fmegtrg n o\\u.m\'mo oHlumm.\o per portei 'g[‘ con guide per I"avvolgibile, tceerf;\fi\CCgtde\wzc?ng/en:;oK i
| costituita da cinque prime ingresso - apribiie a cassonetto coibentato otere fonoisolante pari a
Parte apribile del elementi: n 4 ante una o pil ante su cerniere asportabile, corredato di 24 4B (IS0 717) P
serramento costituita apribili in alluminio e con o senza parti fisse albero di avvolgimento in '
da quttro ante da vetro a taglio esequito con profilati acciagio e riduttori, Compreso: tutte le
f 827 5 cm 60x186 cm; luce termico, sopraluce estrusi in lega di alluminio comprese le tapparelle in assistenze murarie, |
— I i % =) netta del serramnto con cassonetto anodizzato , a g-\umtO PVC peso minimo 4,8 momtoggi e i f;‘SSOgg‘- e tutti
cm 246 x 186 isolato per aperto, spessore 50/55 Kg/mqg . gli accessori duso
Fronte Ovest tapparella. mm, con profilati speciali a necessari.
taglio termico, corredati di Da posarsi sulla battuta
ctristalli di sicurezza del muro sul fronte interno,
. ” 123 , stratificati con plastico ad tassellato al vecchio
Piano Terra 255 alta attenuuazione controtelaio se esistente
— 60 —— 60 — . . . .
PR AG acustica. altrimenti con tassell
appositi nella muratura.
Serramento monoblocco in Completo di imbotti laterali Dovranno essere
FlNESTRA é W_ELEMENTO . . . alluminio per portei di con quide per Iavvolgibile, certificati I'isolamento
di 255 x 190 em Egseﬁstt&iomdoaucumq‘?: primo ingresso apribile a cossgmetto pcoibemtotog termico da 2,2W/mqK ed il
Parte apribile del clementi: n 4 ante una o pili ante su cerniere asportabile, corredato di potere fonoisolante pari a
serramento costituita apribili in alluminio e con o senza parti fisse albero di avvolgimento in 34 dB (ISO 717).
da quttro ante da vetro a taglio eseqguito con profilati acciaio e riduttori, Compreso: tutte le
f a28 o o | cm 60x186 cm; luce termico, sopraluce estrusi in lega di alluminio comprese le tapparelle in assistenze murarie, i
— 1 1 2 2| netta del serramnto anodizzato , a giunto PVC peso minimo 4,8

Fronte Ovest

Piano Terra

— 12—

~— 60 —— 60 —
— 128 ——

cm 246 x 186

con cassonetto
isolato per
tapparella.

aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuuazione

acustica.

Kg/mq

montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d’'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
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CODICE

TIPO

NUMERO

DEGLI ELEMENTI

DIMENSIONI IN CM
(Base x Altezza)

DESCRIZIONE

SPECIFICHE
TECNICHE

ACCESSORI NOTE

Serramento monoblocco in

D
Completo di imbotti laterali ovranno essere

FINESTRA L ! ELEMENTO Finestra in alluminio alluminio per porte di con guide per 'avvolgibile, it o 2. 2WimaK od i
Q di 125 x 190 cm costituita da tre primo ingresso apribile a cassonetto coibentato otere fonois’olanteq aria
- elementi: n 2 ante una o piu ante su cerniere asportabile, corredato di 24 dB (ISO 717) P
Parte apribile del apribili in alluminio e con o senza parti fisse albero di avvolgimento in '
serramento costituita vetro a taglio eseguito con profilati acciaio e riduttori, Compreso: tutte le
f 829 LAY da due ante da 59 termico, sopraluce estrusi in lega di alluminio comprese le tapparelle in assistenze murarie, i
—_— ® 3 x 181 cm; luce con cassonetto anodizzato , a giunto PVC peso minimo 4,8 montaggi e i fissaggi e tutti
netta cm 118 x 181 isolato per aperto, spessore 50/55 Kg/mq . gli accessori d'uso
1 tapparella. mm, con profilati speciali a necessari.
Fronte Ovest taglio termico, corredati di Da posarsi sulla battuta
ctristalli di sicurezza del muro sul fronte interno,
—59 Bs- 59— stratificati con plastico ad tassellato al vecchio
; alta attenuuazione controtelaio se esistente
Piano Terra acustica. altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
Finestra in alluminio Serramento monoblocco in Completo di meccanismo Doyranr_lol_essere
FINESTRA = 1 ELEMENTO del tipo a alluminio per portei di di chiusura e _ certificati Iisolamento
di 160 x 45 cm monoblocco costituita primo ingresso apribile a movimentazione del tipo a termico da 2,2W/mqK ed il
42 45 . da un elemento: n 1 una o pid ante su cerniere vasistans con scrocchetto potere fonoisolante pari a
Parte apribile del 34 dB (ISO 717).

f a30

Fronte Nord

Piano Terra

serramento costituita

da un’ante con luce
netta 154 x 42 cm.

ante apribili a vasistans
in alluminio e vetro a
taglio termico.

con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuuazione
acustica.

Dotato di dispositivo meccanico
fisso per I'apertura manuale
a distanza del serramento.

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta
del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

1 ELEMENTO
di 160 x 45 cm

Finestra in alluminio
del tipo a
monoblocco costituita

Serramento monoblocco in
alluminio per portei di
primo ingresso apribile a

Dovranno essere
certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a

Completo di meccanismo
di chiusura e
movimentazione del tipo a

= Parte apribile del da un elemento: n 1 una o pill ante su cerniere vasistans con scrocchetto 34 dB (IS0 717).
88114 serramento costituita _Cmte Opr_\b_m a vasistans con o senza parti fisse Dotato di dispositivo meccanico c ) |
' in alluminio e vetro a eseguito con profilati fisso per I'apertura manuale Ompreso: tutte. e
a da unante con luce i i i ; e : assistenze murarie, i
netta 149 x 35 cm taglio termico. estrusi in lega di alluminio a distanza del serramento. ce 1Tt ! .
— 378 ' anodizzato , a giunto mpntaggl e |.f|ssagg| e tutt
405 aperto, spessore 50/55 gg:;c::r?m' d'uso
Fronte Nord mm, con profilati speciali a -
taglio termico, corredati di Da posarsi sulla battuta
ctristalli di sicurezza del muro sul fronte interno,
stratificati con plastico ad tassellato al vecchio
i alta attenuuazione controtelaio se esistente
piano Terra acustica. altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
1 ELEMENTO Finestra in alluminio Serramento monoblocco in Completo di meccanismo Doyranrllollessere
FINESTRA i del tipo a alluminio per portei di di chiusura e certificati [solamento
di 160 x 45 cm - i o . . : termico da 2,2W/mgK ed il
monoblocco costituita primo ingresso apribile a movimentazione del tipo a ‘ >
= Parte apribile del da un elemento: n 1 una o pili ante su cerniere vasistans con scrocchetto gztgs flosng'?fl’l;mte paria
88114 serramento costituita gmte Opr.\b.m a vasistans con o senza parti fisse Dotato di dispositivo meccanico ( )
in alluminio e vetro a Compreso: tutte le

f a32

Fronte Nord

piano Terra

da un’ante con luce
netta 149 x 35 cm.

taglio termico.

eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuuazione
acustica.

fisso per I'apertura manuale

a distanza del serramento. assistenze murarie, i )
montaggi e i fissaggi e tutti

gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta
del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
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NUMERO

DEGLI ELEMENTI DESCRIZIONE SPECIFICHE NOTE
CODICE TIPO DIMENSIONI [N CM TECNICHE ACCESSORI
(Base x Altezza)
. . - . , Dovranno essere
1 ELEMENTO Finestra in alluminio Serramento monoblocco in Completo di meccanismo certificati lisolamento
= di 60 x 45 cm di chiusura e

FINESTRA

f a33

Fronte Nord

piano Terra

Parte apribile del

serramento costituita
da un’ante con luce
netta 56 x 42 cm.

del tipo a

monoblocco costituita
da un elemento: n 1
ante apribili a vasistans
in alluminio e vetro a
taglio termico.

alluminio per portei di
primo ingresso apribile a
una o piu ante su cerniere
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuuazione
acustica.

movimentazione del tipo a
vasistans con scrocchetto

Dotato di dispositivo meccanico
fisso per I'apertura manuale
a distanza del serramento.

termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta
del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

f a34

Fronte Est

piano Terra

f— 57 —~

— 60 ——~

1 ELEMENTO
di 60 x 45 cm

Parte apribile del

serramento costituita
da un’ante con luce
netta 56 x 42 cm.

Finestra in alluminio
del tipo a

monoblocco costituita
da un elemento: n 1
ante apribili a vasistans
in alluminio e vetro a
taglio termico.

Serramento monoblocco in
alluminio per portei di
primo ingresso apribile a
una o piu ante su cerniere
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuuazione
acustica.

Completo di meccanismo
di chiusura e

movimentazione del tipo a
vasistans con scrocchetto

Dotato di dispositivo meccanico
fisso per I'apertura manuale
a distanza del serramento.

Dovranno essere
certificati lI'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta
del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

PORTA

f a35

Fronte Est

piano Terra

42 45

1 ELEMENTO
di 160 x 45 cm

Parte apribile del

serramento costituita
da un’ante con luce
netta 156 x 42 cm.

Finestra in alluminio
del tipo a

monoblocco costituita
da un elemento: n 1
ante apribili a vasistans
in alluminio e vetro a
taglio termico.

Serramento monoblocco in
alluminio per portei di
primo ingresso apribile a
una o piu ante su cerniere
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuuazione
acustica.

Completo di meccanismo
di chiusura e

movimentazione del tipo a
vasistans con scrocchetto

Dotato di dispositivo meccanico

fisso per I'apertura manuale
a distanza del serramento.

Dovranno essere
certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta
del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

f a36

Fronte Est

piano Terra

+—59 —+—59 —
— 125 ——

181190

1 ELEMENTO
di 125 x 190 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da due ante da 59
x 181 cm; luce
netta cm 118 x 181

Finestra in alluminio
costituita da tre
elementi: n 2 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico, sopraluce
con cassonetto
isolato per
tapparella.

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o pid ante su cerniere ,
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Completo di imbotti laterali
con guide per I'avvolgibile,
cassonetto coibentato
asportabile, corredato di
albero di avvolgimento in
acciaio e riduttori,
comprese le tapparelle in
PVC peso minimo 4,8

Kg/mq

Dovranno essere
certificati lI'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta
del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
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NUMERO

DEGLI ELEMENTI DESCRIZIONE SPECIFICHE NOTE
CODICE TIPO ACCESSORI
DIMENSIONI IN CM TECNICHE
(Base x Altezza)
: : . Serramento monoblocco in o : : Dovranno essere
FINESTRA A 1 ELEMENTO Fmegtrg in oHu.m\mo alluminio ber oortei ! Comp\e_to di \mt?ott\ \o_te_roh certificati Iisolamento
\ di 255 x 190 costituita da cinque uminio per p Pa con guide per Il'avvolgibile, - -
i X cm ¢ rimo inaresso  apribile a ) termico da 2,2W/magK ed il
elementi: n 4 ante p g P . cassonetto coibentato potere fonoisolante pari a
Parte apribile del apribili in alluminio e una o pil ante su cerniere asportabile, corredato di 34 dB (ISO 717)
serramento costituita vetro a taglio con o senza parti fisse albero di avvolgimento in '
f a37 da quttro ante da termico e sopraluce eseguito con profilati acciaio e riduttori, Compreso: tutte le
— 186190 cm B60x186 cm; luce con cassonetto estrusi in lega di alluminio comprese le tapparelle in assistenze murarie, i )
netta del serramnto isolato per anodizzato , a giunto PVC peso minimo 4,8 montaggi e i fissaggi e tutti
| | cm 246 x 186 tapparella. aperto, spesso.re.50/5§ . Kg/mq gli accessori d'uso
mm, con profilati speciali a necessari.
Fronte Sud taglio termico, corredati di Da posarsi sulla battuta
123 ctristalli di sicurezza del muro sul fronte interno,
255 o o ST{Ot\f\tCtOt\ COﬂ- p‘OSt\-CO ad tassellato al vecchio
; = 60— aita attenuuazione controtelaio se esistente
Piano Terra 128 acustica. altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
. Dovranno essere
FINESTRA S| 1 eLemenTo Finestra in_alluminio Serramento monoblocco  in Completo di imbotti laterals certificati Iisolamento
» | di 255 x 190 cm costituita da cinque aruminio per porter = con guide per [avvolgibile, termico da 2,2W/mgK ed il
elementi: n 4 ante primo ingresso  apribile a cassonetto coibentato ¢ fonoisolant :
. Lo . S te su cerniere : i potere fonoisolante pari a
Parte apribile del apribili in alluminio e una o piu - an U« asportabile, corredato di 34 dB (ISO 717
Hui : con o senza parti fisse : : : ( ).
f 38 serramento costituita vetro a taglio i partr albero di avvolgimento in )
a da quttro ante da termico e sopraluce eseguwito. con prof\\ot\ o acciaio e riduttori, C_)ompreso_ mtt_e ‘_e
— 186190 | cm 60x186 cm; luce con cassonetto estrusi in lega di alluminio comprese le tapparelle in assistenze murarie, i ,
netta del serramnto isolato per anodizzato , a giunto PVC peso minimo 4,8 m_ontogg\ e ! f,‘SSOQQ‘ e tutti
\ \ cm 246 x 186 tapparella. aperto, spessore 50/55 Kg/mq gli accessori duso
Fronte Sud mm, con profilati speciali a necessari.
taglio termico, corredati di Da posarsi sulla battuta
5 ctristalli di sicurezza del muro sul fronte interno,
. 255 stratificati con plastico ad tassellato al vecchio
Piano Terra /;60*15?60*/ alta attenuuazione controtelaio se esistente
acustica. altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
- : Dovranno essere
: Completo di meccanismo e T
FINESTRA 1 ELEMENTO Finestra in alluminio iﬁ:ﬁm'\?t;erm;gftz‘io%?o n di chiusura e certificati I'isolamento .
di 300 x 190 cm costituita da sette - . o movimentazione del tipo a termico dol2,2W/qu ed il
N primo ingresso apribile a v t f lant
elementi: n 3 ante S ant ; vasistans con scrocchetto potere tonoisoiante pari a
e ibili in alluminio e una o pid ante su cerniere . . 34 dB (ISO 717).
Parte apribile del Optﬂ tagli con o senza parti fisse Dotato di dispositivo meccanico . tutte |
f a39 190 serramento costituita vetro a tagho esequito con profilati fisso per I'apertura manuale Compreso: tutte le

Fronte Sud

Piano Terra

90 90 90

280

300

da tre ante

da cm 90 x186 ciascuna
con sistema di aperura
del tipo a vasistas,

luce netta 270 x 186

termico con
meccanismo di
apertura tipo vasistas

estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuuazione

acustica.

a distanza del serramento.

assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d’uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

f a40

Fronte Sud

Piano Terra

il
! (1

e | m—"
390

1 ELEMENTO
di 300 x 70 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da sei ante da cm
46, luce netta totale
292 x 66

(con sistema di aperura
del tipo a vasistas)

Finestra in alluminio
costituita da sette
elementi: n 3 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico con
meccanismo di
apertura tipo vasistas

Serramento monoblocco in
alluminio per portei di
primo ingresso apribile a
una o pit ante su cerniere
con o senza parti fisse
esequito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuuazione
acustica.

Completo di meccanismo
di chiusura e

movimentazione del tipo a
vasistans con scrocchetto

Dotato di dispositivo meccanico

fisso per I'apertura manuale
a distanza del serramento.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d’uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
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NUMERO

DEGLI ELEMENTI DESCRIZIONE SPECIFICHE NOTE
ACCESSORI
CODICE TIPO DIMENSIONI IN CM TECNICHE
(Base x Altezza)
. Dovranno essere
Serramento monoblocco in . . - A
PORTA 2 1 ELEMENTO Finestra in alluminio alluminio per finestre e Comp‘e_tg di wm‘t?ottw ‘\O_tbcﬁ‘roh certificati I'isolamento _
di 105 x 190 cm costituita da tre portefinestre apribile a una con guide per T avvolgibiie, termico da 2,2W/mgK ed il
elementi: n 2 ante o bid ante su cerniere cassonetto coibentato potere fonoisolante pari a
Parte apribile del apribili in alluminio e om0 senza parti fisse gfbpoms_“eé CO‘”_edOt? di 34 dB (ISO 717).
. ero di avvolgimento in
serramento costituita vetro_ a taglio eseguito con profilati accigio e r\'duttgor'\ Compreso: tutte le
a da due ante da termico, sopraluce estrusi in lega di alluminio comprese le toppéreHe in OSS\'SteﬂZ_G m_ur_Of'\e, W_ _
- 181 190 49%x181 cm: luce con cassonetto anodizzato , a giunto PVC . 48 montaggi e i fissaggi e tutti
netta cm 9’8><T8W, isolato per aperto, spessore 50/55 Kg/mpqeso mnme =, gli accessori d’uso
i cassonetto per tapparelia. mm, con profilati speciali a necessari.
Fronte Est tapparella da 105 x taglio termico. Da posarsi sulla battuta
pp 9 p
20 cm. del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
F497£49H controtelaio se esistente
piano Terra altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
: Dovranno essere
Serramento monoblocco in - : : epe e 1o
FINESTRA > 1 ELEMENTO Finestra in alluminio lumini finest Completo di imbotti laterali certificati I'isolamento
X ; aliuminio per- tinestre € con guide per Iavvolgibile ; :
di 105 x 190 cm costituita da tre portefinestre apribile a una 9 per 9 ’ termico da 2,2W/mqgK ed il
elementi: n 2 ante o pid ante su cerniere cassonetto coibentato potere fonoisolante pari a
Parte apribile del apribili in alluminio e con o senza parti fisse S‘preigog_"eéng‘”_erjg;iod_‘m 34 dB (ISO 717).
H | | |
serramento costituita vetro_ a taglio esequito con profilati acciaio e riduttgori Compreso: tutte le
a da due ante da termico, sopraluce estrusi in lega di alluminio comprese le ta éJreHe in assistenze murarie, i
- 181 190 49%x181 cm: luce con cassonetto anodizzato , a giunto P\/Cp _tapp 48 montaggi e i fissaggi e tutti
netta cm 9,8><W8W, isolato per aperto, spessore 50/55 Kg/mpqeso mnime -, gli accessori d'uso
I cassonetto per tapparelia. mm, con profilati speciali a ' necessari.
Fronte Sud tapparella da 105 «x taglio termico. Da posarsi sulla battuta
20 cm. del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
Pi T /;49?@49;’, controtelaio se esistente
lano 1erra altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
Dovranno essere
serramento monoblocco in Completo di imbotti laterali certificati I'isolamento
FINESTRA 2*0 1 ELEMENTO Finestra in alluminio alluminio per finestre e el ; iy . .
i Ui . o con guide per | avvolgibile, termico da 2,2W/mqgK ed il
di 105 x 190 cm costituita da tre ortefinestre apribile a una ) . .
elementi: n 2 ante porte P . cassonetto coibentato potere fonoisolante pari a
st i © piu ante su cerniere asportabile, corredato di 34 dB (1SO 717).
Parte aoribile del apribili in alluminio e con o senza parti fisse ! A |
P . vetro a taglio ‘ Hati albero di avvolgimento in Compreso: tutte le
serramento costituita . 9 eseguito con profilati acciaio e riduttori - i
a da due ante da termico, sopraluce estrusi in lega di alluminio combrese le tapparelle in assistenze murarie, i )
- 181 190 49x181 cm: luce con cassonetto anodizzato , a giunto p pp montaggi e i fissaggi e tutti

Fronte Sud

Piano Terra

=49 —— 49 —
—— 105 —

netta cm 98x181,
cassonetto per
tapparella da 105 x
20 cm.

isolato per
tapparella.

aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

PVC peso minimo 4,8
Kg/mq

gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
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CODICE

TIPO

NUMERO
DEGLI ELEMENTI

E DIMENSIONI IN CM
(Base x Altezza)

DESCRIZIONE

SPECIFICHE
TECNICHE

ACCESSORI

NOTE

PORTA

pf b1

Fronte Nord

Piano Terra

180

~——85——46——170
265

— 80 ——80 —~

—_— 1710 —

270

1 ELEMENTO
di 170 x 270 cm

Parte apribile del
serramento costituita da
due ante simmetriche
apribili con maniglione
antipanico

luce netta 160x265

( apertura DX)

Porta—finestra in alluminio
e vetrate antisfondamento
a vetrocamera costituita
da due elementi: ante
apribili da 80 cm, con
maniglioni antipanico
entrambe.

Compresa elettroserratura

Serramento monoblocco in
alluminio per porte di
primo ingresso apribile a
una o pit ante su cerniere
con o senza parti fisse
eseqguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico, corredati di
ctristalli di sicurezza
stratificati con plastico ad
alta attenuuazione
acustica.

Completo di maniglioni
antipanico tipo push per
porte normali non REi, a
norma UNI/EN1125
omologato per uscite di
sicurezza, compleo di tutti
gli accessori per il perfetto
funzionamento (da posarsi
su entrambe le ante
apribili).

Chiudiporta aereo con
azionamento a
cremagliera con
dispositivo di
smorzamento dell’apertura
integrato e autoregolante.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

f b2
Fronte Nord

Piano Terra

20
197

250

— 17—

+— 58 —

125

125

1 ELEMENTO
di 250 x 200 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da quttro ante da
cm 58x197 cm; luce
netta del serramnto
cm 234 x 197

Finestra in alluminio
costituita da quattro
elementi: n 4 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico.

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o pid ante su cerniere ,
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, |
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

f b3
Fronte Nord

Piano Terra

—_197
20!

— N — 71—
— 150 —

1 ELEMENTO
di 150 x 200 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da due ante con da
71x197 cm; luce
netta cm 142 x 200

Finestra in alluminio
costituita da due
elementi: n 2 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico.

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o piu ante su cerniere |
con o senza parti fisse
esequito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

f b4
Fronte Nord

Piano Terra

20!
97

250

— 17—

#— 58 —

125

125

1 ELEMENTO
di 250 x 200 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da quttro ante da
cm 58x197 cm; luce
netta del serramnto
cm 234 x 197

Finestra in alluminio
costituita da quattro
elementi: n 4 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico.

Serramento monoblocco in
alluminio per porte di
primo ingresso apribile a
una o pit ante su cerniere
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
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CODICE

TIPO

NUMERO
DEGLI ELEMENTI

E DIMENSIONI IN CM
(Base x Altezza)

DESCRIZIONE

SPECIFICHE
TECNICHE

ACCESSORI

NOTE

FINESTRA

f b5

Fronte Est

Piano Terra

20!

97

250

o D e d

#— 58 —

125 125

1 ELEMENTO
di 250 x 200 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da quttro ante da
cm 58x197 cm; luce
netta del serramnto
cm 234 x 197

Finestra in alluminio
costituita da cinque
elementi: n 4 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico.

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o pi0 ante su cerniere ,
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

f b6
Fronte Sud

Piano Terra

20—
97

250

— 17—

#— 58 —

125 125

1 ELEMENTO
di 250 x 200 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da quttro ante da
cm 58x197 cm; luce
netta del serramnto
cm 234 x 197

Finestra in alluminio
costituita da cinque
elementi: n 4 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico.

Serramento monoblocco in
alluminio per portei di
primo ingresso apribile a
una o pit ante su cerniere
con o senza parti fisse
eseqguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (1SO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d’uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

PORTA

pf b7
Fronte Sud

Piano Terra

— 135 ——

Vetro
Fisso

#36 ——90 —

— 25 ——

—85—40—170—~

50—

265

315

1 ELEMENTO
di 135 x 315 cm

Parte apribile del
serramento costituita da
due ante asimmetriche
apribili con maniglione
antipanico

luce netta apribile
125x265

( apertura SX)

Porta—finestra in alluminio
costituita da due elementi
asimmetrici: anta apribile
da 90 cm e anta apribile
da 36 cm, con maniglioni
antipanico entrambe e
sopraluce con

specchiatura fissa in
cristallo di sicurezza stratif.
Compresa elettroserratura

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o pil ante su cerniere ,
con o senza parti fisse
eseqguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Completo di maniglioni
antipanico tipo push per
porte normali non REi, a
norma UNI/EN1125
omologato per uscite di
sicurezza, compleo di tutti
gli accessori per il perfetto
funzionamento (da posarsi
su entrambe le ante
apribili).

Chiudiporta aereo con
azionamento a
cremagliera con
dispositivo di
smorzamento dell’apertura
integrato e autoregolante.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (IS0 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d’uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

f b8
Fronte Est

Piano Terra

—95—

— 46 —
— 92—

192

—9—

1 ELEMENTO
di 200 x 198 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da quttro ante da
cm 46 x195 cm;
luce netta del
serramnto cm 184 x
195

Finestra in alluminio
costituita da quattro
elementi: n 4 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico.

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o pit ante su cerniere ,
con o senza parti fisse
eseqguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (1SO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, |
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
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NUMERO
DEGLI ELEMENTI SPECIFICHE
CODICE TIPO SI0 c DESCRIZIONE ACCESSORI NOTE
E DIMENSIONI IN CM TECNICHE
(Base x Altezza)
1 ELEMENTO Finestra in alluminio Serramento monoblocco in Dovranno essere
PORTA S di 68 x 198 cm costituita da tre alluminio per porte di certificati I'isolamento
Part ibile del elementi: n 1 anta primo ingresso apribile a termico da 2,2W/mgK ed il
arte Opft‘ e te't " in alluminio e vetro una o pid ante su cerniere potere fonoisolante pari a
serramento costituita a taglio termico. con o senza parti fisse 34 dB (ISO 717).
da_un o.nto da 57 x eseguito con profilati Compreso: tutte le
=S 195 cm; luce netta estrusi in lega di alluminio ; e i
& 2 apribile cm 57 x ; g ] assistenze murarie, i
—_ 195 anodizzato , a giunto montaggi e i fissaggi e tutti
aperto, spesso_re_50/5$ ] gli accessori d'uso
mm, con grof\\ot\ speciali a necessari.
Fronte Est taglio termico. Da posarsi sulla battuta
del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
Piano Terra —57 — controtelaio se esistente
— 68 — altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
. . - . Dovranno essere
1 ELEMENTO Finestra in alluminio Serramento monoblocco in vranno
FINESTRA di 68 x 198 cm costituita da tre alluminio per finestre e femf_\cot\d\ ‘SQO‘ZOWm/emOK g
. elementi: n 1 anta portefinestre apribile a una ermico da 2, mar- ea |
Parte apribile de_\ . in alluminio e vetro o pid ante su cerniere , gitedrg fc‘)sm(())\s;)w\(;mte part-a
serramento  costituita a taglio termico. con o senza parti fisse ( )-
f b1 O da un'anta da 57 x eseguito con profilati Compreso: tutte le
—_ R 195 cm; luce netta estrusi in lega di alluminio assistenze murarie, i
27 apribile cm 57 x anodizzato , a giunto m_ontogg'\ € _W ijSOQQ" e tutti
195 aperto, spessore 50/55 gli accessor d'uso
Fronte Nord mm, con profilati speciali a necessari.
taglio termico. Da posarsi sulla battuta
del muro sul fronte interno,
: tassellato al vecchio
Piano Terra controtelaio se esistente
3T — altrimenti con tasselli
’ 68 — appositi nella muratura.
190 } .
] M 1 ELEMENTO PORTA . . . Serramento monoblocco in Comp‘e.to d‘. maniglioni Do.\/.rom]ohessere
: Porta—finestra in alluminio . IR antipanico tipo push per certificati I'isolamento
di 235 x 278 cm X
PORTA e vetrate antisfondamento gHumwmo per .p.ort\ di primo porte normali non REi, a termico da 2,2W/mgK ed il
Parte apribile del a vetrocamera costituita m_gressto opmb\\e_ g una o norma UNI/EN1125 potere fonoisolante pari a
9 8l serramento costituita da da quattro elementi: n 2 piu ante su cerniere con o omologato per uscite di 34 dB (ISO 717).
& £ . - : § senza parti fisse eseguito . . .
A o due ante simmetriche ante fisse laterali da cm 28 L > sicurezza, compleo di tutti )
5 3 e an e on profilati estrusi in le . . . Compreso: tutte le
S £ o @ apribili con maniglione x 278 e n 2 ante apribili da ¢ p “ 9¢ gli accessori per il perfetto : P
p 3 g NN antipanico 85 | tt di alluminio anodizzato , a F . t d . assistenze murarie, i
e ‘g» g p cm uce ﬂ.e O_ ] giumto operto spessore unzionamento ( a posarsi montoggi e i ﬂSSOggi e tutti
HlI= DjT =115 luce netta 180x273 con maniglioni antipanico ’ S su entrambe le ante li id
2 > T ( apertura DX) entrambe 50/55 mm, con profilati ibili) glt accessori d uso
o s ) _ speciali a taglio termico. apribii). necessari.
Fronte Sud s Con specchiatura fissa in Chiudiporta aereo con Da posarsi sulla battuta
L L J cristallo di sicurezza stratif. azionamento a del muro sul fronte interno,
Compresa elettroserratura cremagliera con tassellato al vecchio
. — s 05— dispositivo di controtelaio se esistente
pltano Terra 28 180 284 smorzamento dell’apertura altrimenti con tasselli
235 integrato e autoregolante. appositi nella muratura.
. Dovranno essere
FlNESTRA 1 ELEMENTO Finestra in alluminio iﬁg;ﬁm%ﬂtse;ﬁggggfgcs n certificati \'Iso\om/ento
di 140 x 120 cm costituita da due . o termico da 2,2W/mgK ed il
elementi: n 2 ante port_e\fmesttre opmb\\e_ a una potere fonoisolante pari a
apribili in alluminio e O pid ante su cerniere ., 34 dB (ISO 717).
I . vetro a taglio con o senza portﬁ f\_sse Combreso: tutte |
f b1 2 Parte apribile del tormico eseqguito con profilati -ompreso: e 1€
:g serramento costituita : estrusi in lega di alluminio osswstemz_e murarie, i _
— — da due ante con anodizzato , a giunto mpntogg\ e i f’\ssogg\ e tutti
luce da 66 x 117 aperto, spessore 50/55 gli accessori d'uso
i cm; luce netta cm mm, con profilati speciali a necessari.
Fronte Sud 132 x 117 taglio termico. Da posarsi sulla battuta
6 66 —r del muro sul front_e interno,
140 tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
piano Terra altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
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CODICE

TIPO

NUMERO
DEGLI ELEMENTI

E DIMENSIONI IN CM
(Base x Altezza)

DESCRIZIONE

SPECIFICHE
TECNICHE

ACCESSORI

NOTE

FINESTRA

f b13

Fronte Sud

piano Terra

A~ 66 —#— 66 —

1 ELEMENTO
di 115 x 120 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da due ante con
luce da 66 x 117
cm; luce netta cm
112 x 117

Finestra in alluminio
costituita da due
elementi: n 2 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico.

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o pit ante su cerniere ,
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, |
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

f b14

— 17—
—120—~

1 ELEMENTO
di 150 x 120 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da due ante con
luce da 66 x 117
cm; luce netta cm

Finestra in alluminio
costituita da due
elementi: n 2 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico.

Serramento monoblocco in
alluminio per porte di
primo ingresso apribile a
una o pit ante su cerniere
con o senza parti fisse
eseqguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso

FINESTRA

di 60 x 40 cm

del tipo a
monoblocco costituita
da un elemento: n 1

alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una

di chiusura e
movimentazione del tipo a
vasistans con scrocchetto

I 132 x 117 aperto, spessore 50/55 necessari.
Fronte Sud mm, con profilati speciali a Da posarsi sulla battuta
66 —— 66 ' '

- 150 — taglio termico. del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente

piano Terra o\trim_er_m con tasselli
appositi nella muratura.
1 ELEMENTO Finestra in alluminio Serramento monoblocco in Completo di meccanismo Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a

Fronte Sud

piano Terra

~— 60 —

taglio termico.

— em ] o pi0 ante su cerniere , 34 dB (1SO 717).
)N T Parte apribile del ante apribili a vasistans con o senza parti fisse Dotato di dispositivo meccanico C ( ¢ tt) |
f b1 5 R serramento costituita \tn ‘oHurtmmo e vetro a eseqguito con profilati fisso per I'apertura manuale OSS_;”;:)Z(:S%ML;(_Z €
’ aglio termico. estrusi in lega di alluminio i ! e,
— { *L Sgttémfgmi %%m c\(t;(fe onodiz‘zc‘ito QO g‘\'unto ni a distanza del serramento. montaggi e i fissaggi e tutti
’ ' li accessori d'uso
apertura a vasistans. aperto, spessore 50/55 9 >
Fronte Sud — 49— P mm, con profilati speciali a necessari.
~— 60 — taglio termico. Da posarsi sulla battuta
del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
. controtelaio se esistente
piano Terra altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
Finestra in alluminio . Completo di meccanismo Dovranno essere
FINESTRA L EBLOEMENZJ(;) del tipo a Sﬁ::ﬁmi)ﬁtoermogiz\iocdc‘_o " di chiusura e certificati I'isolamento
B0 x Al em monoblocco costituita Srimo mgfessop apribile o movimentazione del tipo a termico da 2,2W/mgK ed il
da un elemento: n 1 Una o pili ante su cerniere VOS\StOﬂS. con sc.r.occhetto _ potere fonoisolante pari a
= - ante apribili a vasistans Cof Dotato di dispositivo meccanico 34 dB (ISO 717).
Y T Parte apribile del . . con o senza parti fisse ’ ;
p el in alluminio e vetro a ; dati fisso per I'apertura manuale Compreso: tutte le
o 2 serramento costituita taglio termi eseguito con profilati ; P
f b1 6 o ¥ , aghio termico. estrusi in lega di alluminio a distanza del serramento. assistenze murarie, i
— | :Sﬁéﬂgti on C‘gﬂC_e anodizzato , a giunto montaggi e i fissaggi e tutti
apertura a vasistans. ’ aperto, spessore 50/55 gli accessor d'uso
~— 49 — mm, con profilati speciali a necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi _nella muratura.
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CODICE

TIPO

NUMERO
DEGLI ELEMENTI

E DIMENSIONI IN CM
(Base x Altezza)

DESCRIZIONE

SPECIFICHE
TECNICHE

ACCESSORI

NOTE

FINESTRA

f b17

Fronte Sud

Piano Terra

A~ 36 ~

A— 48 —

— 49 —
~— 60 —

1 ELEMENTO
di 60 x 40 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da un'ante con luce
netta 49 x 36 cm;
apertura a vasistans.

Finestra in alluminio
costituita da un
elemento: n 1 anta
orizzontale apribili a
vasistans in alluminio

e vetro a taglio

termico.

Compresa elettroserratura

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o pit ante su cerniere ,
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Completo di meccanismo
di chiusura e
movimentazione del tipo a
vasistans con scrocchetto
Dotato di dispositivo

per I'apertura manuale

a distanza del serramento.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

PORTA

of b18
Fronte Sud

Piano Terra

ﬁ

8=

oo
35—

265

220

1 ELEMENTO
di 90 x 265 cm

Parte apribile del
serramento costituita da
un’anta apribile con
maniglione antipanico
luce netta apribile
82x220

( apertura SX)

Porta—finestra in alluminio
costituita da due elementi :
un'anta apribile da 70 cm
e un sopraluce vetrato
fisso da 80 x 75 cm, con
maniglioni antipanico.

Con specchiatura fissa in
cristallo di sicurezza stratif.

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o pil ante su cerniere |
con o senza parti fisse
esequito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Completo di maniglioni
antipanico tipo push per
porte normali non REi, a
norma UNI/EN1125
omologato per uscite di
sicurezza, compleo di tutti
gli accessori per il perfetto
funzionamento (da posarsi
su entrambe le ante
apribili).

Chiudiporta aereo con
azionamento a
cremagliera con
dispositivo di
smorzamento dell’apertura
integrato e autoregolante.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

f b19

Fronte Sud

Piano Terra

1 ELEMENTO
di 80x 180 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da un’anta da 74 x
176 cm; luce netta
apribile cm 74 x
176

Finestra in alluminio
costituita da un
elemento: n 1 anta
Verticale apribili in
alluminio e vetro a
taglio termico.

Serramento monoblocco in
alluminio per porte di
primo ingresso apribile a
una o pit ante su cerniere
con o senza parti fisse
esequito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

f b20

Fronte Sud

Piano Terra

— 80—
,—87—,

186

190

1 ELEMENTO
di 174 x 190cm

Parte apribile del
serramento costituita
da due ante da 76
x 186 cm; luce
netta apribile totale
cm 152 x 186

Finestra in alluminio
costituita da due
elementi: n 2 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico.

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o pid ante su cerniere ,
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d’uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
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NUMERO
DEGLI ELEMENTI

E DIMENSIONI IN CM
(Base x Altezza)

SPECIFICHE

TECNICHE ACCESSORI NOTE

CODICE TIPO DESCRIZIONE

Completo di maniglioni Dovranno essere
antipanico tipo push per certificati I'isolamento

porte normali non REi, a termico da 2,2W/mgK ed il
norma UNI/EN1125 potere fonoisolante pari a
omologato per uscite di 34 dB (ISO 717).
sicurezza, compleo di tutti

190 Serramento monoblocco in
PORTA 190 1 ELEMENTO Porta in alluminio alluminio per finestre e
di 260 x 250 cm costituita da quattro porteﬁnest(e oprine a una
elementi: n 2 ante o pil ante su cerniere ,
apribili in alluminio e con o senza parti fisse

Parte apribile del

serramento costituita Compreso: tutte le

f b21 vetro_ a taglio esequito con profilati i . | fott ? I
p da due ante da 85 termico, n 2 estrusi in lega di alluminio gl accessori per il perfetto osswstemz_e murarie, i _
—_— x 245 cm; luce specchiature fisse in anodizzato , a giunto funzionamento (da posarsi montaggi e i fissaggi e tutti

su entrambe le ante gli accessori d’uso

apribili). necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente

netta cm 170 x 245 cristallo

aperto, spessore 50/55
antisfondamento.

mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Vetro stratificato fisso
Vetro stratificato fisso

Chiudiporta aereo con
azionamento a
cremagliera con

Con specchiatura fissa in
cristallo di sicurezza stratif.

Fronte Ovest

—97—10—138——
245
256

Compresa elettroserratura dispositivo di
Piano Terra F40’*85 180 85 40, smorzamento dell’apertura altrimenti con tasselli
260 integrato e autoregolante. appositi nella muratura.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (1SO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d’uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta
del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o pil ante su cerniere
con o senza parti fisse
eseqguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

1 ELEMENTO Finestra in alluminio
di 152 x 81 cm costituita da quattro
o elementi: n 2 ante
Parte apribile del apribili in alluminio e
serramento costituita vetro a taglio

da cue ante con termico.

luce da 73 x 81
cm; luce netta
complessiva cm 146
152 x 77

FINESTRA

— 81 ——~

f b22

Fronte Ovest

Piano Terra

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, |
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d’uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o pi0 ante su cerniere ,
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Finestra in alluminio
costituita da quattro
elementi: n 2 ante
Parte apribile del apribili in alluminio e
serramento costituita vetro a taglio

da cue ante con termico.

luce da 73 x 81
cm; luce netta
complessiva cm 146
x 77

FINESTRA 1 ELEMENTO
di 152 x 81 cm

f b23 |

— 81—~

Fronte Ovest

152

Piano Terra

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a

1 ELEMENTO Finestra in alluminio Serro_m_ento mo_mob\occo in

costituita da cinque alluminio per finestre e

clement: n 4 ante portefinestre apribile a una
o pil ante su cerniere ,

Completo di imbotti laterali
con guide per l'avvolgibile,
cassonetto coibentato
asportabile, corredato di

185

FINESTRA di 185 x 100 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da quttro ante da

apribili in alluminio e
vetro a taglio

con o senza parti fisse
eseqguito con profilati

albero di avvolgimento in
acciaio e riduttori,

34 dB (ISO 717).
Compreso: tutte le

— 10 ————

f b24 i ' ! cm 45x97 cm; luce termico. estrusi in lega di alluminio comprese le tapparelle in assistenze murarie, i _
— netta del serramnto anodizzato , a giunto PVC peso minimo 4,8 m_omtogg\ el f,‘SSOQQ‘ e tutti
cm 180 x 97 aperto, spessore 50/55 Kg/mq . gli accesson duso
— 90 —~ —45— mm, con profilati speciali a BECGSSOW-_ o battut
5 taglio termico. a posarsi sulla battuta
Fronte Ovest 92, del muro sul fronte interno,

tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli

Piano Terra
appositi nella muratura.
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CODICE

TIPO

NUMERO
DEGLI ELEMENTI

E DIMENSIONI IN CM
(Base x Altezza)

DESCRIZIONE

SPECIFICHE
TECNICHE

ACCESSORI

NOTE

FINESTRA

f b25

Fronte Ovest

piano Terra

—52—+—52—~
— 110 ——~

176
180

1 ELEMENTO
di 110 x 200 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da due ante con da
luce netta 52 x176
cm ciascuna; luce
netta totale cm 107
x 176

Finestra in alluminio
costituita da tre
elementi: n 2 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico, sopraluce
con cassonetto
isolato per tapparella
h 25 cm.

Serramento monoblocco in
alluminio per portei di
primo ingresso apribile a
una o pit ante su cerniere
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55

mm, con profilati speciali a

taglio termico.

Completo di imbotti laterali
con quide per l'avvolgibile,
cassonetto coibentato
asportabile, corredato di
albero di avvolgimento in
acciaio e riduttori,
comprese le tapparelle in
PVC peso minimo 4,8

Kg/mq .

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

PORTA

of b26

Fronte Ovest

Piano Terra

140 ———

100 ——

Sopraluce
Vetro fisso

— 85 ——— 117 ——~
212

40 +—— 91—

1 ELEMENTO
di 140 x 312 cm

Parte apribile del
serramento costituita da
due ante asimmetriche
apribili con maniglione
antipanico

luce netta apribile

111 x 207

( apertura DX)

Porta—finestra in alluminio
costituita da due elementi
asimmetrici: anta apribile
da 91 cm e anta apribile
da 40 cm, con maniglioni
antipanico entrambe.

Compresa elettroserratura

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o pil ante su cerniere ,
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Completo di maniglioni
antipanico tipo push per
porte normali non REi, a
norma UNI/EN1125
omologato per uscite di
sicurezza, compleo di tutti
gli accessori per il perfetto
funzionamento (da posarsi
su entrambe le ante
apribili).

Chiudiporta aereo con
azionamento a
cremagliera con
dispositivo di
smorzamento dell’apertura
integrato e autoregolante.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

f b27

Fronte Ovest

20~

176
180

—52—+—52—

1 ELEMENTO
di 110 x 200 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da due ante da 53
x197 cm; luce netta
cm 106 x 200

Finestra in alluminio
costituita da due
elementi: n 2 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico.

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o pil ante su cerniere ,
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55

mm, con profilati speciali a

taglio termico.

Completo di imbotti laterali
con guide per |'avvolgibile,
cassonetto coibentato
asportabile, corredato di
albero di avvolgimento in
acciaio e riduttori,
comprese le tapparelle in
PVC peso minimo 4,8

Kg/mq .

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente

Piano Terra — 110 — altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
. . . ; leto di imbotti laterali Dovranno essere
1 ELEMENTO Finestra in alluminio Serramento monoblocco in Comp ! ) e MRS
m . o . Humini te di con guide per lavvolgibile, certificati I'isolamento
FINESTRA - di 330 x 200 em costituita da_sei atuminie per pore & cassonetto coibentato termico da 2,2W/mgK ed il

f b28

Fronte Nord

Piano Terra

220~

176
180

—52—+=52—
110

Parte apribile del
serramento costituita
da sei ante da 52 x
197 cm ciascuna;
luce netta apribile
totale cm 312 x
197.

elementi: n 6 ante

apribili in alluminio
e vetro a taglio
termico.

primo ingresso apribile a
una o pit ante su cerniere
con o senza parti fisse
eseqguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55

mm, con profilati speciali a

taglio termico.

asportabile, corredato di
albero di avvolgimento in
acciaio e riduttori,
comprese le tapparelle in
PVC peso minimo 4,8

Kg/mq .

potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le
assistenze murarie, i
montaggi e i fissaggi e tutti
gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
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NUMERO
DEGLI ELEMENTI

E DIMENSIONI IN CM

SPECIFICHE

ACCESSORI
TECNICHE NOTE

CODICE TIPO DESCRIZIONE

(Base x Altezza)

FINESTRA

f b29

Fronte Nord

Piano Terra

20~

176
180

—52—+—52—~
— 110 ——

1 ELEMENTO
di 110 x 200 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da due ante da 53
x197 cm; luce netta
cm 106 x 200

Finestra in alluminio
costituita da due
elementi: n 2 ante
apribili in alluminio e
vetro a taglio
termico.

Serramento monoblocco in
alluminio per finestre e
portefinestre apribile a una
o pid ante su cerniere ,
con o senza parti fisse
eseqguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Dovranno essere

certificati I'isolamento
termico da 2,2W/mgK ed il
potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717).

Compreso: tutte le

Completo di imbotti laterali
con guide per I'avvolgibile,
cassonetto coibentato
asportabile, corredato di
albero di avvolgimento in
acciaio e riduttori,
comprese le tapparelle in assistenze murarie, |

PVC peso minimo 4,8 momtoggi e i ﬁSSOggf e tutti
Kg/mq . gli accessori d'uso
necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.

FINESTRA

f b30

Fronte Nord

Piano Terra

230

~20~

176
180

—35——35—~
90 ——

1 ELEMENTO
di 230 x 200 cm

Parte apribile del
serramento costituita
da sei ante da 35 x
197 cm ciascuna;
luce netta apribile
totale cm 224 x
197.

Finestra in alluminio
costituita da sei
elementi: n 6 ante
apribili in alluminio
e vetro a taglio
termico.

Serramento monoblocco in
alluminio per porte di
primo ingresso apribile a
una o pit ante su cerniere
con o senza parti fisse
eseguito con profilati
estrusi in lega di alluminio
anodizzato , a giunto
aperto, spessore 50/55
mm, con profilati speciali a
taglio termico.

Dovranno essere

Completo di imbotti laterali certificati I'isolamento

con guide per I'avvolgibile, termico da 2,2W/mgK ed il
cassonetto coibentato potere fonoisolante pari a
asportabile, corredato di 34 dB (ISO 717).

albero di avvolgimento in Compreso: tutte le

acciaio e riduttori, . assistenze murarie, i
comprese le tapparelle in montaggi e i fissaggi e tutti
PVC peso minimo 4,8 gli accessori d'uso

Kg/mq . necessari.

Da posarsi sulla battuta

del muro sul fronte interno,
tassellato al vecchio
controtelaio se esistente
altrimenti con tasselli
appositi nella muratura.
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