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CODICE

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
DI MASSIMA

DIMENSIONI'IN CM
(Base x Altezza)

DESCRIZIONE
SINTETICA

SPECIFICHE
TECNICHE

ACCESSORI

NOTE

PORTA AULA

P _al1.1

Piano Terra

210

90

LUCE NETTA APRIBILE:
90 x 210

DIMENSIONI VISIVA:
40 x 60

ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90
ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca.
APERTURA DX

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere

PORTA INTERNA A BATTENTE IN
ALLUMINIO AD UN’ANTA COMPLETA
DI VISIVA

Fornitura e posa di nuova porta
interne ad un’anta, realizzata con
telaio in alluminio anodizzato colore
naturale, battenti tamburati rivestiti
sulle due facce con pannelli in
fibra di legno e laminato plastico
da 12/10 mm, spessore
complessivo 45 + 50 mm,
complete di imbotti, gquarnizioni di
battuta, maniglie, accessori di
movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte
le assistenze murarie, il montaggio,
i fissaggi, gli accessori d'uso.

| colori delle finiture delle strutture,
telaio e  coprifili in alluminio
saranno a scelta della D.L..

La tipologia, il colore ed il
laminato  di  finitura  superficiale
saranno a scelta della D.L..

Porte dotate di obld realizzati con
cristalli di sicurezza stratificati con
plastico ad alte attenuazione

acustica, del tipo 33.1 mm (uno
strato di pvd 0,38).

Compresa  linstallazione  dell’obld
con formazione nel battente di
porte, di foro per vetro con
controcornice, di qualsiasi
dimensione. Compresa assistenza
muraria.

Sono comprese la fornitura dei
materiali gid tagliati in misura, la
posa in opera a regola d’'arte, con

fornitura e posa delle opportune
guarnizioni, e/o  sigillature  con
idonei mastici; la consegna in
cantiere, tutte le assistenze
murarie, i piani di lavoro interni, la
pulizia finale sia dell’elemento

posato che della zona di lavoro, e
I’allontanamento alla discarica dei
residui. La contabilizzazione verra
riferita alle reali dimensioni delle
lastre messe in opera.

Le forniture dovranno essere tutte
accompagnate da certificazione CE
obbligatoria per norma.

LUCE NETTA APRIBILE:

PORTA INTERNA A BATTENTE IN

Fornitura e posa di nuova porta

Porte dotate di obld realizzati con

Sono comprese la fornitura dei

PORTA LAB. - 140 x 210 ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA |interne a due ante, realizzata con | cristalli di sicurezza stratificati con | materiali gia tagliati in misura, la
— = DI VISIVA SULL’ANTA PRINCIPALE, telaio in alluminio anodizzato colore | plastico ad alte attenuazione | posa in opera a regola d’arte, con
T 3 ( DIMENSIONI 1°ANTA: CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE naturale, battenti tamburati rivestiti | acustica, del tipo 33.1 mm (uno | fornitura e posa delle opportune
90 x 210 ANTE, MANIGLIONI ANTIPANICO ED |[sulle due facce con pannelli in|strato di pvd 0,38). guarnizioni, e/o  sigillature  con
I I . ELETTROSERRATURA fibra di legno e laminato plastico | compresa  Iinstallazione  dellobls | idonei  mastici; la  consegna in
P a1.2 | | DIMENSIONI 2°ANTA da 12/10 mm, sSpessore | con formazione nel battente di| cantiere, tutte le assistenze
—_— I I 50 x 210 complessivo 45 = 50 mm, |porte, di foro per vetro con | murarie, i piani di lavoro interni, la
| | complete di imbotti, guarnizioni di | controcornice, di qualsiasi | pulizia  finale  sia  dell’elemento
| | ZDXB\AENSG‘SN‘ VISIVA: battuta, = maniglie,  accessori  di dimensione. Compresa  assistenza | posato che della zona di lavoro, e
afli ‘ el L Folonangmento e dicorico o
———— —mo , residui. Lo contabilizzazione verra
— | — ALTEZZA MANIGLIA E MANIGLIONI DA le assistenze murarie, il montaggio, Chiudiporta aereo su entrambe le | riferita alle reali dimensioni delle
Piano Terra [ [ TERRA: 90 i fissaggi, gli accessori d'uso. ante con azionamento a | lastre messe in opera.
| | cremagliera  con  dispositivo  di|Le forniture dovranno essere tutte
| | ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca. ‘t(\:o'km delle ﬁmt_;x_}'_e delle st‘?utn_xr_e, smorzamento dell'apertura integrato | accompagnate da certificazione CE
elasio e coprifili in  alluminio . i i i i .
_ It APERTURA DX saranno o scefta della DL. hiusura, - veloata di 'ehivaura e | (o oS Perneme
= — ) ) ) | battuta finale regolabili; utilizzabile
™ La tipologia, il ~colore ed illper porte destre e sinistre.
E laminato  di  finitura superficiale | Compresa la  posa in opera e
saranno a scelta della D.L.. I'assistenza muraria.
Maniglioni antipanico su entrambe
- T le ante, a norma UNI/EN1125
4 | |ANTA SEMI-FISSA omologati per uscite di sicurezza,
completi di tutti gli accessori per il
:"_" perfetto funzionamento, forniti ed
90 50 applicati in  opera su porte in
ferro, lega leggera, legno; con
carter in alluminio nero, barra tipo
push bar in alluminio verniciata
rossa, scrocco laterale, senza
comandi esterni.
N.B.: Le misure sono indicative e Elettroserratura 12 Vv multipla
da eseguire e verificare in cantiere ambidestra
L=J LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE Fornitura e posa di porta interna | Porte dotate di maniglia in] Sono comprese la posa in opera
Porta |OC_ teC_ = = < _ 90 x 210 TAMBURATA IN LEGNO AD UN'ANTA | o battente ad un’anta, in legno di | alluminio tipo pesante, cerniere tipo | nonché le prestazioni di assistenza
1 CON FINITURA IN MDF LACCATO abete tamburata, con strutturg | anuba in accicgio da 13 mm, la|muraria per movimentazioni, pulizia
P L T | ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90 interna  cellulare a nido d'ope, serratura con due chiavi. ed allontanamento dei materiali di
- . | spess. finito mm. 48, intelaiatura . risulta.
-_ . | APERTURA DX perimetrale in legno di abete e E\ett_roserroturo 12 \% multipla
Elettrlco | pannelli  fibrolegnosi, battente con | ambidestra
spalla, completa di mostre e
! contromostre, telaio ad imbotte da
I QO mm 80 a 120. Compresa la
| & finitura con mano di fondo e
- s verniciatura con lacche
| poliuretaniche, la fornitura e posa
Piano Terra falso telaio. Rivestite sulle due
! o facce in medium density, laccato.
: o
| La finitura di anta e coprifili ed |l
] colore della laccatura sono a
[ - ==~ U scelta della D.L..
/A
N.B.: Le misure sono indicative e

da eseguire e verificare in cantiere
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CODICE

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

DI MASSIMA

DIMENSIONI IN CM
(Base x Altezza)

DESCRIZIONE
SINTETICA

SPECIFICHE
TECNICHE

ACCESSORI

NOTE

PORTA U.S.
P L.T.
Dati

Piano Terra

90

LUCE NETTA APRIBILE:
90 x 210

ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90

APERTURA DX

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere

PORTA INTERNA A BATTENTE
TAMBURATA IN LEGNO AD UN’ANTA
CON FINITURA IN MDF LACCATO

interna
legno di

Fornitura e posa di porta
a battente ad un’anta, in
abete  tamburata, con  struttura
interna  cellulare a nido d’ape,
spess. finito mm. 48, intelaiatura
perimetrale in legno di abete e
pannelli fibrolegnosi, battente con
spalla, completa di mostre e
contromostre, telaio ad imbotte da
mm 80 a 120. Compresa la
finitura con mano di fondo e
verniciatura con lacche
poliuretaniche, la fornitura e posa
falso telaio. Rivestite sulle due
facce in medium density, laccato.

La finitura di anta e coprifili ed il
colore della laccatura sono a
scelta della D.L..

Porte dotate di maniglia in
alluminio tipo pesante, cerniere tipo
anuba in accigio da 13 mm, la
serratura con due chiavi.

Elettroserratura 12 \%
ambidestra

multipla

Sono
nonché

comprese
le prestazioni

ed allontanamento dei
risulta.

la posa
di
muraria per movimentazioni,

materiali

in opera
assistenza
pulizia

di

PORTA W.C.

P WC 1

Piano Terra

90

LUCE NETTA APRIBILE:
90 x 210

ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90

APERTURA SX

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere

PORTA INTERNA A BATTENTE
TAMBURATA IN LEGNO AD UN’ANTA
CON FINITURA IN MDF LACCATO

interna
legno di

Fornitura e posa di porta
a battente ad un’anta, in
abete  tamburata, con  struttura
interna  cellulare a nido d’ape,
spess. finito mm. 48, intelaiatura
perimetrale in legno di abete e
pannelli fibrolegnosi, battente con
spalla, completa di  mostre e
contromostre, telaio ad imbotte da
mm 80 a 120. Compresa Ia
finitura con mano di fondo e
verniciatura con lacche
poliuretaniche, la fornitura e posa
falso telaio. Rivestite sulle due
facce in medium density, laccato.

La finitura di anta e coprifili ed il
colore della laccatura sono a
scelta della D.L..

Porte dotate di maniglia in
alluminio tipo pesante, cerniere tipo
anuba in acciaio da 13 mm, la
serratura con due chiavi.

Sono
nonché

comprese
le prestazioni

ed allontanamento dei
risulta.

la posa
di
muraria per movimentazioni,

materiali

in opera
assistenza
pulizia

di

PORTA AULA

P WC 2

Piano Terra

e e

90

210

LUCE NETTA APRIBILE:
90 x 210

ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90

APERTURA SX

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere

PORTA INTERNA A SCORRERE
TAMBURATA IN LEGNO AD UN’ANTA
CON FINITURA IN MDF LACCATO

Fornitura e posa di anta per porta
interna  a scorrere ad un’anta, in
legno di abete tamburata, con
struttura interna cellulare a nido
d’ape, spess. finito mm. 48,
intelaiatura perimetrale in legno di
abete e pannelli fibrolegnosi,
battente con spalla, completa di
mostre e contromostre. Compresa
la finitura con mano di fondo e
verniciatura con lacche
poliuretaniche, la fornitura e posa
falso telaio. Rivestite sulle due
facce in medium density, laccato.

La finitura di anta e coprifili ed il
colore della laccatura sono a
scelta della D.L..

Porte dotate di maniglia in
alluminio per porte scorrevoli
apribile dall’esterno per emergenza.

Sono
nonché

comprese

ed allontanamento dei
risulta.

la posa

materiali

in opera
le prestazioni di assistenza

muraria per movimentazioni, pulizia

di
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CODICE

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

DI MASSIMA

DIMENSIONI IN CM
(Base x Altezza)

DESCRIZIONE
SINTETICA

SPECIFICHE
TECNICHE

ACCESSORI

NOTE

PORTA

P_WC3

Piano Terra

90

LUCE NETTA APRIBILE:
80 x 210

ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90

APERTURA DX

N.B.: Le misure sono indicative e
da esequire e verificare in cantiere

PORTA INTERNA A BATTENTE
TAMBURATA IN LEGNO AD UN’ANTA
CON FINITURA IN MDF LACCATO

Fornitura e posa di porta interna
a battente ad un’anta, in legno di
abete tamburata, con struttura
interna  cellulare a nido d’ape,
spess. finito mm. 48, intelaiatura
perimetrale in legno di abete e
pannelli fibrolegnosi, battente con
spalla, completa di mostre e
contromostre, telaio ad imbotte da
mm 80 a 120. Compresa la
finitura con mano di fondo e
verniciatura con lacche
poliuretaniche, la fornitura e posa
falso telaio. Rivestite sulle due
facce in medium density, laccato.

La finitura di anta e coprifili ed il
colore della laccatura sono a
scelta della D.L..

Porte dotate di maniglia in
alluminio tipo pesante, cerniere tipo
anuba in accigio da 13 mm, la
serratura con due chiavi.

Sono comprese la posa in opera
nonché le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia
ed allontanamento dei materiali di
risulta.

PORTA LAB.
Pl.-Ta.

P al1.5

Piano Terra
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| JANTA SEMI-FISSA

LUCE NETTA APRIBILE:
120 x 210

DIMENSIONI 1°ANTA:
80 x 210

DIMENSIONI 2°ANTA
40 x 210

DIMENSIONI VISIVA:
40 x 60

ALTEZZA MANIGLIA E MANIGLIONI DA
TERRA: 90

ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca.

APERTURA DX

N.B.: Le misure sono indicative e
da esequire e verificare in cantiere

PORTA INTERNA A BATTENTE IN
ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA
DI VISIVA SULL’ANTA PRINCIPALE,
CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE
ANTE, MANIGLIONI ANTIPANICO ED
ELETTROSERRATURA

Fornitura e posa di nuova porta
interne a due ante, realizzata con
telaio in alluminio anodizzato colore
naturale, battenti tamburati rivestiti

sulle due facce con pannelli in
fibora di legno e laminato plastico
da 12/10 mm, spessore
complessivo 45 + 50 mm,
complete di imbotti, guarnizioni di
battuta, maniglie, accessori di

movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte
le assistenze murarie, il montaggio,
i fissaggi, gli accessori d'uso.

| colori delle finiture delle strutture,
telaio e coprifili in alluminio
saranno a scelta della D.L..

Lo tipologia, il colore ed |l
laminato  di  finitura  superficiale
saranno a scelta della D.L..

Porte dotate di obld realizzati con
cristalli di sicurezza stratificati con
plastico ad alte attenuazione

acustica, del tipo 33.1 mm (uno
strato di pvd 0,38).

Compresa  I'installazione  dell’obld
con formazione nel battente di
porte, di foro per vetro con
controcornice, di qualsiasi
dimensione. Compresa assistenza
muraria.

Chiudiporta cereo su entrambe le
ante con azionamento a
cremagliera  con dispositivo  di
smorzamento dell’apertura integrato

ed autoregolante; ritardo di
chiusura, velocitd di chiusura e
battuta finale regolabili; utilizzabile
per porte destre e sinistre.
Compresa la posa in opera €

I'assistenza muraria.

Maniglioni antipanico su entrambe
le ante, a norma UNI/EN1125
omologati per uscite di sicurezza,

completi di tutti gli accessori per il

perfetto funzionamento, forniti ed
applicati in  opera su porte in
ferro, lega leggera, legno; con

carter in alluminio nero, barra tipo

push bar in alluminio verniciata
rossa, scrocco laterale, senza
comandi esterni.

Elettroserratura 12 \ multipla

ambidestra

Sono comprese la fornitura dei
materiali gid tagliati in misura, la
posa in opera a regola d'arte, con
fornitura e posa delle opportune
guarnizioni, e/o  sigillature  con
idonei mastici; la consegna in
cantiere, tutte le assistenze
murarie, i piani di lavoro interni, la
pulizia  finale sia  dell’elemento
posato che della zona di lavoro, e
I'allontanamento alla  discarica  dei
residui. La contabilizzazione verra
riferita alle reali dimensioni delle
lastre messe in opera.

Le forniture dovranno essere tutte
accompagnate da certificazione CE
obbligatoria per norma.

Porta loc. tec.

P_al1.6

Piano Terra
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LUCE NETTA APRIBILE:
120 x 210

DIMENSIONI 1°ANTA:
80 x 210

DIMENSIONI 2°ANTA
40 x 210

DIMENSIONI VISIVA:
40 x 60

ALTEZZA MANIGLIA E MANIGLIONI DA
TERRA: 90

ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca.

APERTURA SX

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere

PORTA INTERNA A BATTENTE IN
ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA
DI VISIVA SULL’ANTA PRINCIPALE,
CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE
ANTE, MANIGLIONI ANTIPANICO ED
ELETTROSERRATURA

Fornitura e posa di nuova porta
interne a due ante, realizzata con
telaio in alluminio anodizzato colore
naturale, battenti tamburati rivestiti

sulle due facce con pannelli in
fiora di legno e laminato plastico
da 12/10 mm, spessore
complessivo 45 * 50 mm,
complete di imbotti, guarnizioni di
battuta, maniglie, accessori di

movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte
le assistenze murarie, il montaggio,
i fissaggi, gli accessori d'uso.

| colori delle finiture delle strutture,
telaio e coprifili in alluminio
saranno a scelta della D.L..

La tipologia, il colore ed il
laminato  di  finitura  superficiale
saranno a scelta della D.L..

Porte dotate di obld realizzati con
cristalli di sicurezza stratificati con
plastico ad alte attenuazione

acustica, del tipo 33.1 mm (uno
strato di pvd 0,38).

Compresa l'installazione  dell’obld
con formazione nel battente di
porte, di foro per vetro con
controcornice, di qualsiasi
dimensione. Compresa assistenza
muraria.

Chiudiporta aereo su entrambe le
ante con azionamento a
cremagliera con dispositivo di
smorzamento dell’apertura integrato

ed autoregolante; ritardo di
chiusura, velocitd di chiusura e
battuta finale regolabili; utilizzabile
per  porte destre e sinistre.
Compresa la posa in opera €

I'assistenza muraria.

Maniglioni antipanico su entrambe
le ante, a norma UNI/EN1125
omologati per uscite di sicurezza,

completi di tutti gli accessori per il

perfetto funzionamento, forniti ed
applicati in  opera su porte in
ferro, lega leggera, legno; con

carter in alluminio nero, barra tipo

push bar in alluminio verniciata
rossa, SCrocco laterale, senza
comandi esterni.

Elettroserratura 12 \ multipla

ambidestra

Sono comprese la fornitura dei
materiali gid tagliati in misura, la
posa in opera a regola d'arte, con

fornitura e posa delle opportune
guarnizioni, e/o  sigillature  con
idonei mastici; la consegna in
cantiere, tutte le assistenze
murarie, i piani di lavoro interni, la
pulizia finale sia  dell’elemento

posato che della zona di lavoro, e
I'allontanamento alla discarica dei
residui. La contabilizzazione verra
riferita alle reali dimensioni delle
lastre messe in opera.

Le forniture dovranno essere tutte
accompagnate da certificazione CE
obbligatoria per norma.
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CODICE

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
DI MASSIMA

DIMENSIONI IN CM
(Base x Altezza)

DESCRIZIONE
SINTETICA

SPECIFICHE
TECNICHE

ACCESSORI

NOTE

LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE IN Fornitura e posa di nuova porta| Porte dotate di obld realizzati con| Sono comprese la fornitura dei
= 120 x 210 ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA | interne a due ante, realizzata con | cristalli di sicurezza stratificati con| materiali gid taglioti in misura, la
PORTA U S = — = DI VISIVA SULL’ANTA PRINCIPALE, telaio in oHumim_o cmodizzo?o _co\or_'g plastico ad alte attenuazione | posa in opera a regola d’arte, con
B =5 19 DIMENSIONI 1°ANTA: CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE naturale, battenti tamburati rivestiti | acustica, del tipo 33.1 mm (uno| fornitura e posa delle opportune
| | 80 x 210 ANTE, MANIGLIONI ANTIPANICO ED | sulle due facce con pannelli in|strato di pvd 0,38). guarnizioni, e/o  sigillature  con
ELETTROSERRATURA fibra di legno e laminato plastico | compresa  I'installazione  dell’obl | idonei  mastici; la  consegna in
P a1 7 ‘ ‘ DIMENSIONI 2°ANTA da 12/10 mm, spessore | con  formazione nel battente di| cantiere, tutte le assistenze
— - D ‘ ‘ 40 x 210 complessivo 45 + 50 mm, porte, di foro per vetro con| murarie, i piani di lavoro interni, la
: : complete di imbotti, guarnizioni di| controcornice, di qualsiasi | pulizia  finale  sia  dell’elemento
! ! DIMENSIONI VISIVA: battuta, ~ maniglie, accessori  di | dimensione. Compresa assistenza| posato che della zona di lavoro, e
! ! 40 x 60 ;ﬂow{ﬂemo € ch\fus‘uro.t ‘C_omptretfio muraria. I'allontanamento alla discarica dei
| o—oD ornitura € posa talso teiaio, tutte residui. La contabilizzazione verrd
‘ ‘ ?é;%ZAZAQgAAN\GUA E MANIGLIONI DA \_e _osswst_enze. muror\e,.\\ rﬂontogg\o, Chiudiporta aereo su entrambe le| riferita alle reali dimensioni delle
| | : i fissaggi, gli accessori duso. ante i con oz\odn.ome(jttlo dq lastre messe in opera.
cremagliera con ISpositivo Il Le forniture dovranno essere tutte
Pi T : : ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca. | colori delle finiture delle strutture, | smorzamento dell’apertura integrato| accompagnate da certificazione CE
lano lerra ! ! telaio e  coprifili in alluminio | ¢ autoregolante; ritardo di| obbligatoria per norma.
-4 L APERTURA SX saranno a scelta della D.L.. chiusura, velocitd di chiusura e
= = . . . .| battuta finale regolabili; utilizzabile
T La tipologia, il ~colore ed illper porte destre e sinistre.
[f laminato  di  finitura superficiale | Compresa la  posa in opera e
saranno a scelta della D.L.. I'assistenza muraria.
Maniglioni antipanico su entrambe
- M le ante, a norma UNI/EN1125
/ | |ANTA SEMI-FISSA omologati per uscite di sicurezza,
- completi di tutti gli accessori per il
:“I‘ perfetto funzionamento, forniti ed
80 40 applicati in  opera su porte in
ferro, lega leggera, legno; con
carter in alluminio nero, barra tipo
. o push bar in alluminio verniciata
N.B.: Le misure sono indicative e rossa, scrocco laterale, senza
da eseguire e verificare in cantiere comandi esterni.
PORTA = LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE Fornitura e posa di porta interna| Porte dotate di maniglia in] Sono comprese la posa in opera
= = — _ 75 x 210 TAMBURATA IN LEGNO AD UN’ANTA| a battente ad un’anta, in legno di alluminio tipo pesante, cerniere tipo| nonché le prestazioni di assistenza
1 CON FINITURA IN MDF LACCATO abete tamburata, con struttura | anuba in acciaio da 13 mm, la| muraria per movimentazioni, pulizia
! ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90 interna  cellulare a nido d’ape, serratura con due chiavi. ed allontanamento dei materiali di
P R' t ‘ spess. finito mm. 48, intelaiatura risulta.
IpOS - | APERTURA DX perimetrale in legno di abete e
- | pannelli  fibrolegnosi, battente con
| spalla, completa di mostre e
| contromostre, telaio ad imbotte da
| O mm 80 a 120. Compresa la
a finitura con mano di fondo e
=> i verniciatura con lacche
Pi P poliuretaniche, la fornitura e posa
iano Terra I falso telaio. Rivestite sulle due
| ol facce in medium density, laccato.
| (@)
| La finitura di anta e coprifili ed il
R colore della laccatura sono a
L _ — -~ L scelta della D.L..
Z/a
{
:Ij /5 N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere
PORTA LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE Fornitura e installazione di porta | Porte dotate di maniglia in] Sono comprese la posa in opera
240 x 210 TAMBURATA IN LEGNO AD UN’ANTA | scorrevole a due ante | alluminio tipo per porte scorrevoli nonché le prestazioni di assistenza
CON FINITURA IN MDF LACCATO comprendente: muraria per movimentazioni, pulizia
ALTEZZA MANIGLIe DA TERRA: 90 - fornitura e posa del ed allontanamento dei materiali di
P : : controtelaio in lamiera zincata di risulta.
S . Ia b | | contenimento  dei  battenti, per
- porte scorrevoli a due ante, dotato
1 6 e 1 5 : : di meccanismo di scorrimento delle
- . ! ! ante con garanzia di
| | funzionamento di 12 anni. Adatto
[ —> | per  I'impiago in  tavolati  di
| | . o cartongesso. Compresa la posa in
| o | o | N.B.: Le misure sono md_\cot\ve & opera nonché& le prestazioni di
| o | o | da eseguire e verificare in cantiere assistenza muraria per
. movimentazioni, pulizia e
Piano Terra : : allontanamento  dei  materiali  di
‘ ‘ risulta.
I I — fornitura e posa di n'2 ante
L L scorrevoli tamburate, spessore mm
44, adatte per i telai incassati di
cui al punto precedente, cerniere e
- . —> - 1 serratura in acciaio, compresa la
} 120 4 120 il maniglietta scomparsa.
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CODICE

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

DIMENSIONI IN CM
(Base x Altezza)

DESCRIZIONE

SPECIFICHE

ACCESSORI

NOTE

PORTA UFFICIO

P a2.1

PIANO PRIMO

LUCE NETTA APRIBILE:
80 x 210

ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90

APERTURA DX

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere

PORTA INTERNA A BATTENTE
TAMBURATA IN LEGNO AD UN’ANTA
CON FINITURA IN MDF LACCATO

interna
legno di

Fornitura e posa di porta
a battente ad un'anta, in
abete  tamburata, con  struttura
interna  cellulare a nido d’ape,
spess. finito mm. 48, intelaiatura
perimetrale in legno di abete e
pannelli fibrolegnosi, battente con
spalla, completa di mostre e
contromostre, telaio ad imbotte da
mm 80 a 120. Compresa Ia
finitura con mano di fondo e
verniciatura con lacche
poliuretaniche, la fornitura e posa
falso telaio. Rivestite sulle due
facce in medium density, laccato.

La finitura di anta e coprifili ed il
colore della laccatura sono a
scelta della D.L..

Porte dotate di maniglia
anuba in acciadio da 13 mm,
serratura con due chiavi.

alluminio tipo pesante, cerniere tipo

in

la

Sono comprese
nonché

la p
le prestazioni

muraria per movimentazioni,

ed allontanamento de
risulta.

osa in opera
di assistenza
pulizia
i materiali di

PORTA UFFICIO

P a2.2

PIANO PRIMO

90

LUCE NETTA APRIBILE:
80 x 210

ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90
APERTURA SX

N.B.: Le misure sono indicative e
da esequire e verificare in cantiere

PORTA INTERNA A BATTENTE
TAMBURATA IN LEGNO AD UN'ANTA
CON FINITURA IN MDF LACCATO

Fornitura e posa di porta
a battente ad un’anta, in
abete tamburata, con struttura
interna  cellulare a nido d'ape,
spess. finito mm. 48, intelaiatura
perimetrale in legno di abete e
pannelli  fibrolegnosi, battente con
spalla, completa di mostre e
contromostre, telaio ad imbotte da
mm 80 a 120. Compresa la
finitura con mano di fondo e
verniciatura con lacche
poliuretaniche, la fornitura e posa
falso telaio. Rivestite sulle due
facce in medium density, laccato.

interna
legno di

La finitura di anta e coprifili ed il
colore della laccatura sono a
scelta della D.L..

Porte dotate di maniglia
anuba in accigio da 13 mm,
serratura con due chiavi.

alluminio tipo pesante, cerniere tipo

in

la

Sono comprese
nonché le prestazioni
muraria per moviment
ed allontanamento dei
risulta.

la posa

in opera
di assistenza
azioni, pulizia
materiali  di

PORTA UFFICIO

P_a2.3

PIANO PRIMO

90

LUCE NETTA APRIBILE:
80 x 210

ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90
APERTURA SX

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere

PORTA INTERNA A BATTENTE
TAMBURATA IN LEGNO AD UN'ANTA
CON FINITURA IN MDF LACCATO

interna
legno di

Fornitura e posa di porta
a battente ad un’anta, in
abete  tamburata, con  struttura
interna  cellulare a nido d'ape,
spess. finito mm. 48, intelaiatura
perimetrale in legno di abete e
pannelli  fibrolegnosi, battente con
spalla, completa di  mostre e
contromostre, telaio ad imbotte da
mm 80 a 120. Compresa la
finitura con mano di fondo e
verniciatura con lacche
poliuretaniche, la fornitura e posa
falso telagio. Rivestite sulle due
facce in medium density, laccato.

La finitura di anta e coprifili ed il
colore della laccatura sono a
scelta della D.L..

Porte dotate di maniglia
anuba in accigio da 13 mm,
serratura con due chiavi.

alluminio tipo pesante, cerniere tipo

in

la

Sono comprese
nonché

la po
le prestazioni

muraria per movimentazioni,

ed allontanamento dei
risulta.

sa in opera
di assistenza
pulizia
materiali  di
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CODICE RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DIMENSIONI IN CM DESCRIZIONE SPECIFICHE

NOTE
(Base x Altezza) ACCESSORI

= LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE Fornitura e posa di porta interna | Porte dotate di maniglia in] Sono comprese la posa in opera
PORTA UFFlClO = = - _ 80 x 210 TAMBURATA IN LEGNO AD UN'ANTA| a battente ad un’anta, in legno di| alluminio tipo pesante, cerniere tipo| nonché le prestazioni di assistenza
CON FINITURA IN MDF LACCATO abete  tamburata, con  struttura | anuba in accicio da 13 mm, la| muraria per movimentazioni, pulizia
ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90 interna cellulare a nido d'ope, serratura con due chiavi. ed allontanamento dei materiali di
spess. finito mm. 48, intelaiatura risulta.
APERTURA SX perimetrale in legno di abete e
a . pannelli  fibrolegnosi, battente con
-_— spalla, completa di  mostre e
contromostre, telaio ad imbotte da
mm 80 a 120. Compresa la
PIANO PRIMO finitura con mano di fondo e
verniciatura con lacche
poliuretaniche, la fornitura e posa
falso telaio. Rivestite sulle due
facce in medium density, laccato.
La finitura di anta e coprifili ed il
colore della laccatura sono @
L ——-~- - scelta della D.L..
N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere
= LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE Fornitura e posa di porta interna | Porte dotate di maniglia in] Sono comprese la posa in opera
PORTA UFFlClO = = - _ 80 x 210 TAMBURATA IN LEGNO AD UN’ANTA| a battente ad un’anta, in legno di| alluminio tipo pesante, cerniere tipo| nonché le prestazioni di assistenza
CON FINITURA IN MDF LACCATO abete tamburata, con struttura | anuba in accigdio da 13 mm, la] muraria per movimentazioni, pulizia
ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90 interna  cellulare a nido  d'ape, serratura con due chiavi. ed allontanamento dei materiali di
spess. finito mm. 48, intelaiatura risulta.
APERTURA SX perimetrale in legno di abete e
a _5 pannelli  fibrolegnosi, battente con
-_— spalla, completa di mostre e
contromostre, telaio ad imbotte da
mm 80 a 120. Compresa la
PIANO PRIMO finitura con mano di fondo e
verniciatura con lacche
poliuretaniche, la fornitura e posa
falso telaio. Rivestite sulle due
facce in medium density, laccato.
La finitura di anta e coprifili ed il
colore della laccatura sono a
| _ — - — scelta della D.L..
N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere
— LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE Fornitura e posa di porta interna | Porte dotate di maniglia in] Sono comprese la posa in opera
PORTA UFFlClO = = = _ Hl T 80 x 210 TAMBURATA IN LEGNO AD UN’ANTA| a battente ad un’anta, in legno di| alluminio tipo pesante, cerniere tipo| nonché le prestazioni di assistenza
CON FINITURA IN MDF LACCATO abete  tamburata, con struttura | anuba in accicgio da 13 mm, la| muraria per movimentazioni, pulizia
ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90 interna  cellulare @ nido  d'ape, | serratura con due chiavi. ed allontanamento dei materiali di
spess. finito mm. 48, intelaiatura risulta.

APERTURA SX perimetrale in legno di abete e

pannelli  fibrolegnosi, battente con
spalla, completa di mostre e
contromostre, telaio ad imbotte da
mm 80 a 120. Compresa la
finitura con mano di fondo e
verniciatura con lacche
poliuretaniche, la fornitura e posa
falso telaio. Rivestite sulle due
facce in medium density, laccato.

P_a2.6

PIANO PRIMO

La finitura di anta e coprifili ed il
colore della laccatura sono a
scelta della D.L..

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere
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CODICE

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

DIMENSIONI IN CM
(Base x Altezza)

DESCRIZIONE

SPECIFICHE

ACCESSORI

NOTE

= LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE Fornitura e posa di porta interna | Porte dotate di maniglia in] Sono comprese la posa in opera
PORTA UFFlClO == = _ _ 80 x 210 TAMBURATA IN LEGNO AD UN'ANTA| a battente ad un’anta, in legno di alluminio tipo pesante, cerniere tipo| nonché le prestazioni di assistenza
1 CON FINITURA IN MDF LACCATO abete tamburata, con struttura | anuba in accigio da 13 mm, la| muraria per movimentazioni, pulizia
| ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90 interna cellulare a nido d’ope, serratura con due chiavi. ed allontanamento dei materiali di
‘ spess. finito mm. 48, intelaiatura risulta.
I APERTURA SX perimetrale in legno di abete e
P a2_7 I pannelli fibrolegnosi, battente con
_— | spalla, completa di mostre e
| o contromostre, telaio ad imbotte da
mm 80 a 120. Compresa la
PIANO PRIMO ! & finitura con mano di fondo e
= il verniciatura con lacche
P poliuretaniche, la fornitura e posa
| falso telaio. Rivestite sulle due
| @ facce in medium density, laccato.
| (o)
| La finitura di anta e coprifili ed il
. colore della laccatura sono @
[ - = - — ~ U scelta della D.L..
Z//
(
¥
80 N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere
= LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE Fornitura e posa di porta interna | Porte dotate di maniglia in] Sono comprese la posa in opera
PORTA UFFICIO — - _ _ 80 x 210 TAMBURATA IN LEGNO AD UN'ANTA| a battente ad un’anta, in legno di| alluminio tipo pesante, cerniere tipo| nonché le prestazioni di assistenza
j CON FINITURA IN MDF LACCATO abete tamburata, con struttura | anuba in accigdio da 13 mm, la] muraria per movimentazioni, pulizia
! ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90 interna  cellulare a nido d’ape, serratura con due chiavi. ed allontanamento dei materiali di
‘ spess. finito mm. 48, intelaiatura risulta.
! APERTURA DX perimetrale in legno di abete e
P a2_8 | pannelli  fibrolegnosi, battente con
_— | spalla, completa di mostre e
| o contromostre, telaio ad imbotte da
mm 80 a 120. Compresa la
PIANO PRIMO ! a finitura con mano di fondo e
= s verniciatura con lacche
P poliuretaniche, la fornitura e posa
| falso telaio. Rivestite sulle due
| ol facce in medium density, laccato.
| (o)
| La finitura di anta e coprifili ed il
. colore della laccatura sono a
[l - - - — ~ U scelta della D.L..
/2
(
¥
80 N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere
= LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE Fornitura e posa di porta interna | Porte dotate di maniglia in] Sono comprese la posa in opera
PORTA UFFICIO == = _ M 80 x 210 TAMBURATA IN LEGNO AD UN'ANTA| a battente ad un’anta, in legno di| alluminio tipo pesante, cerniere tipo| nonché le prestazioni di assistenza
CON FINITURA IN MDF LACCATO abete  tamburata, con struttura | anuba in accigio da 13 mm, la| muraria per movimentazioni, pulizia
ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90 interna  cellulare a nido d'ape, | serratura con due chiavi. ed allontanamento dei materiali di
spess. finito mm. 48, intelaiatura risulta.
APERTURA SX perimetrale in legno di abete e
P a2 9 pannelli  fibrolegnosi, battente con
- - spalla, completa di mostre e

PIANO PRIMO

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere

contromostre, telaio ad imbotte da
mm 80 a 120. Compresa la

finitura con mano di fondo e
verniciatura con lacche
poliuretaniche, la fornitura e posa
falso telaio. Rivestite sulle due

facce in medium density, laccato.

La finitura di anta e coprifili ed il
colore della laccatura sono a
scelta della D.L..
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CODICE

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

DIMENSIONI IN CM
(Base x Altezza)

DESCRIZIONE

SPECIFICHE

ACCESSORI

NOTE

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere

= LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE Fornitura e posa di porta interna | Porte dotate di maniglia in] Sono comprese la posa in opera
PORTA WC == = _ _ 80 x 210 TAMBURATA IN LEGNO AD UN'ANTA| a battente ad un’anta, in legno di alluminio tipo pesante, cerniere tipo| nonché le prestazioni di assistenza
E CON FINITURA IN MDF LACCATO abete  tamburata, con  struttura | anuba in accicio da 13 mm, la| muraria per movimentazioni, pulizia
! ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90 interna  cellulare a nido d’ape, serratura con due chiavi. ed allontanamento dei materiali di
‘ spess. finito mm. 48, intelaiatura risulta.
| APERTURA SX perimetrale in legno di abete e
P WC1 _1 I pannelli  fibrolegnosi, battente con
—_— | spalla, completa di mostre e
| contromostre, telaio ad imbotte da
P WC1 2 O mm 80 a 120. Compresa la
. I — . :
J— N finitura con mano di fondo e
= il verniciatura con lacche
PIANO PRIMO ‘P po\?uretanic_he, \q fomitura e posa
falso telaio. Rivestite sulle due
| @ facce in medium density, laccato.
| (o)
| La finitura di anta e coprifili ed il
B colore della laccatura sono a
[ - - - — U scelta della D.L..
Z//
(
¥
80 N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere
PORTA WC = LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE Fornitura e posa di porta interna | Porte dotate di maniglia in] Sono comprese la posa in opera
== = _ 70 x 210 TAMBURATA IN LEGNO AD UN'ANTA| a battente ad un’anta, in legno di alluminio tipo pesante, cerniere tipo| nonché& le prestazioni di assistenza
j CON FINITURA IN MDF LACCATO abete tamburata, con struttura | anuba in acciaioc da 13 mm, la| muraria per movimentazioni, pulizia
! ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90 interna  cellulare a nido d’ape, serratura con due chiavi. ed allontanamento dei materiali di
‘ . . spess. finito mm. 48, intelaiatura risulta.
P WC2_1 I APERTURA n1 DX e n"1 SX perimetrale in legno di abete e
-_ | pannelli  fibrolegnosi, battente con
| spalla, completa di mostre e
P WC2 2 | contromostre, telaio ad imbotte da
J— b | O mm 80 a 120. Compresa la
- I R finitura con mano di fondo e
verniciatura con lacche
PIANO PRIMO P poliuretaniche, la fornitura e posa
| falso telaio. Rivestite sulle due
| ol facce in medium density, laccato.
| (o)
| La finitura di anta e coprifili ed il
B colore della laccatura sono a
[ - - - — U scelta della D.L..
/2
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CODICE

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

DIMENSIONI IN CM

DESCRIZIONE

SPECIFICHE

ACCESSORI

NOTE

LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE IN Fornitura e posa di nuova porta|Porte dotate di obld realizzati con| Sono comprese la fornitura dei
120 x 210 ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA | interne a due ante, realizzata con | cristalli di sicurezza stratificati con| materiali giad taglioti in misura, la
PORTA Lab bioch. = p— DI VISIVA SULL’ANTA PRINCIPALE, telaio in alluminio anodizzato colore | plastico ad alte attenuazione| posa in opera a regola d'arte, con
=5 I DIMENSIONI 1°ANTA: CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE naturale, battenti tamburati rivestiti | acustica, del tipo 33.1 mm (uno| fornitura e posa delle opportune
P B1 80 x 210 ANTE, MANIGLIONI" ANTIPANICO sulle due facce con pannelli in|strato di pvd 0,38). guarnizioni, e/o sigillature con
i . fibra di legno e laminato plastico | compresa  I'installazione  dell'obld | idonei  mastici; la  consegna in
— . FLf] DIMENSIONI 2°ANTA da 12/10 mm, spessore | con  formazione nel battente di| cantiere,  tutte  le  assistenze
Lab BIO | | 40 x 210 complessivo 45+ 50 mm,|porte, di foro per vetro con| murarie, i piani di lavoro interni, la
" complete di imbotti, guarnizioni di| controcornice, di qualsiasi | pulizia  finale sia  dell’elemento
! ! ol DIMENSIONI VISIVA: battuta, = maniglie, accessori  di| dimensione. Compresa assistenza| posato che della zona di lavoro, e
| | by 40 x 60 movimento e chiusura.  Compresa | muraria. I'allontanamento alla  discarica dei
PIANO TERRA o—o N o o fornitura e posa falso telaio, tutte s s . >
——————— e — ALTEZZA MANIGLIA E MANIGLIONI DA | ist N i L . L r_ES\c_iu\. La cor\t_obm_zzoz\qﬂe_ verra
| | TERRA: 90 Ieﬂcs!:z‘gsgieﬂ;eﬁ :(i’:g:(}-ﬂ‘dmsg aggio, gh%udwpmtg 08(800 su OEM(C‘tmbE ‘2 ‘(\fetﬂto alle reali dimensioni delle
. , . nte on zionamento astre messe in opera.
| | . . . cremagliera con dispositivo di| Le forniture dovranno essere tutte
| | ALTEZZA VISVA DA TERRA: 130 ca. ‘teﬁ;"(;m Cée”ec;‘”‘t.f“_‘(.e delle Soi‘(‘““.“(?r smorzamento deH'opedur.o integrato | accompagnate da certificazione CE
APERTURA DX prifili —in uminio ed_ outmego\a_ﬂ}e: ) nto_rdo di| obbligatoria per norma.
_ A I§ saranno a scelta della D.L.. chiusura, velocitd di chiusura e
— 5 . . . . | battuta finale regolabili; utilizzabile
M ’ La tipologio, il ~colore ed il|lper porte destre e sinistre.
[r laminato di  finitura superficiale | Compresa la posa in opera e
saranno a scelta della D.L.. I'assistenza muraria.
Maniglioni antipanico su entrambe
Phal le ante, a norma UNI/EN1125
/ | JANTA SEMI-FISSA omologati per uscite di sicurezza,
completi di tutti gli accessori per il
:“I perfetto funzionamento, forniti ed
80 applicati in  opera su porte in
ferro, lega leggera, legno; con
carter in alluminio nero, barra tipo
push bar in alluminio verniciata
rossa, scrocco laterale, senza
comandi esterni.
N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere
LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE IN Fornitura e posa di nuova porta|Porte dotate di obld realizzati con| Sono comprese la fornitura dei
PORTA Diffratom ) 120 x 210 ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA | interne a due ante, realizzata con | cristalli di sicurezza stratificati con| materiali gid tagliati in misura, la
. — — 1T DI VISIVA SU ENTRAMBE LE ANTE, | telaio in alluminio anodizzato colore | plastico ad alte attenuazione| posa in opera a regola d'arte, con
I S r - - DIMENSIONI ANTE: CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE naturale, battenti tamburati r'\vgst'\_ﬁ acustica, del tipo 33.1 mm (uno| fornitura e posa delle opportune
P 82 | | 80 x 210 ANTE, MANIGLIONI  ANTIPANICO sulle due facce con pannelli in|strato di pvd 0,38). guarnizioni, e/o sigillature  con
-— fibra di legno e laminato plastico | compresa  I'installazione  dell’obls | idonei  mastici; la  consegna in
lerattom | | %\AENSS‘(?N‘ VISIVA: da 12/10 mm, spessore | con  formazione nel battente di| cantiere,  tutte  le  assistenze
. | | X comp:etsswvg_ _4b5 i + 50__ mrg porte, di foro per vetro con| murarie, i piani di lavoro interni, la
complete ai imbotu, gquarnizioni di | controcornice, di ualsiasi ulizia finale sia dell’elemento
! ! @] ALTEZZA MANIGLIA E MANIGLIONI DA bottuta, ~ maniglie, accessori  di| gimensione. Compresa osqs'\stenzo gosoto che della zona di lavoro, e
PIANO TERRA BN — TERRA: 90 %?zf{ﬂfg“’e ;osgh‘fuos‘;gc’-te‘g%m%ﬁg muraria. I'allontanamento alla  discarica  dei
o o a o i ! 10, residui. La contabilizzazione verrd
1 I ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca. le assistenze murarie, il ’momoggio, Chiudiporta aereo su entrambe le| riferita alle reali dimensioni delle
| | i fissaggi, gli accessori d’'uso. ante con azionamento a| lastre messe in opera.
| | O X L. cremagliera  con dispositivo  di| Le forniture dovranno essere tutte
D)) | CC{‘O” delle f\mt_u_r_e d_eHe 5“““_“'_5: smorzamento dell'apertura integrato| accompagnate da certificazione CE
: : telgio e  coprifili in  alluminio | eq autoregolante; ritardo di| obbligatoria per norma.
_ - — _ saranno a scelta della D.L.. chiusura, velocitd di chiusura e
Y7 : i . | battuta finale regolabili; utilizzabile
M I La tipologia, il ~colore ed illper porte destre e sinistre.
[ j] laminato di  finitura  superficiale Compresa la posa in opera e
saranno a scelta della D.L.. I’assistenza muraria.
Maniglioni antipanico su entrambe
le ante, a norma UNI/EN1125
omologati per uscite di sicurezza,
completi di tutti gli accessori per il
g x: I perfetto  funzionamento, forniti ed
| 80 | 80 | applicati in  opera su porte in
N v iy ferro, lega leggera, legno; con
carter in alluminio nero, barra tipo
push bar in alluminio verniciata
rossa, scrocco laterale, senza

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere

comandi esterni.

PORTA Lab bioch.
P B3
Lab. Chi

PIANO TERRA

p—
T3 'd
i
| |
| |
i o
e N
:q E N ol
| |
i
i
Bl IES
PR
/ | ANTA_SEMI-FISSA

LUCE NETTA APRIBILE:
120 x 210

DIMENSIONI
80 x 210

1°ANTA:
DIMENSIONI 2°ANTA
40 x 210

DIMENSIONI VISIVA:
40 x 60

ALTEZZA MANIGLIA E MANIGLIONI DA
TERRA: 90
ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca.

APERTURA SX

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere

PORTA INTERNA A BATTENTE IN
ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA
DI VISIVA SULL’ANTA PRINCIPALE,
CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE
ANTE, MANIGLIONI ANTIPANICO

Fornitura e posa di nuova porta
interne a due ante, redlizzata con
telaio in alluminio anodizzato colore

naturale, battenti tamburati rivestiti
sulle due facce con pannelli in
fibora di legno e laminato plastico
da 12/10 mm, spessore
complessivo 45 + 50 mm,
complete di imbotti, guarnizioni di
battuta, maniglie, accessori di

movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte
le assistenze murarie, il montaggio,
i fissaggi, gli accessori d’uso.

| colori delle finiture delle strutture,
telaio e coprifili in alluminio
saranno a scelta della D.L..

La tipologia, il colore ed il
laminato  di  finitura  superficiale
saranno a scelta della D.L..

Porte dotate di obld realizzati con
cristalli di sicurezza stratificati con
plastico ad alte attenuazione

acustica, del tipo 33.1 mm (uno
strato di pvd 0,38).

Compresa I'installazione  dell’obld
con formazione nel battente di
porte, di foro per vetro con
controcornice, di qualsiasi
dimensione. Compresa assistenza
muraria.

Chiudiporta aereo su entrambe le
ante con azionamento a
cremagliera  con dispositivo  di
smorzamento dell'apertura integrato

ed autoregolante; ritardo di
chiusura, velocitd di chiusura e
battuta finale regolabili; utilizzabile
per  porte destre e sinistre.
Compresa la posa in opera e

I’assistenza muraria.

Maniglioni antipanico su entrambe
le ante, a norma UNI/EN1125
omologati per uscite di sicurezza,

completi di tutti gli accessori per il
perfetto funzionamento, forniti ed
applicati in  opera su porte in
ferro, lega leggera, legno; con
carter in alluminio nero, barra tipo
push bar in alluminio verniciata
rossa, scrocco laterale, senza
comandi esterni.

Sono comprese la fornitura dei
materiali gid tagliati in misura, la
posa in opera a regola d'arte, con

fornitura e posa delle opportune
guarnizioni, e/o  sigillature con
idonei mastici; la consegna in
cantiere, tutte le assistenze
murarie, i piani di lavoro interni, la
pulizia finale sig dell’elemento

posato che della zona di lavoro, e
I'allontanamento  alla  discarica dei
residui. La contabilizzazione verra
riferita alle reali dimensioni delle
lastre messe in opera.

Le forniture dovranno essere tutte
accompagnate da certificazione CE
obbligatoria per norma.
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L=J LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE IN Fornitura e posa di nuova porta|Porte dotate di obld realizzati con| Sono comprese la fornitura dei
PORTA Lab bioch = — 90 x 210 ALLUMINIO AD UN’ANTA COMPLETA | interne ad un’onta, realizzata con cdstqm di sicurezza stratificati con materiali gid tagliati in misura, la
ap bioch. 9 DI VISIVA ED ELETTROSERRATURA telaio in alluminio anodizzato colore | plastico  ad  alte  attenuazione| posa in opera a regola d'arte, con
DIMENSIONI VISIVA: naturale, battenti tamburati rivestiti | acustica, del tipo 33.1 mm (uno| fornitura e posa delle opportune
P 83 2 | 40 x 60 sulle due facce con pannelli in]strato di pvd 0,38). guarnizioni, e/o  sigillature  con
—_ — | fibora di legno e laminato plastico Compresa |'installazione dell’oblsd | idonei  mastici; la consegna in
| ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90 da 12/10 mm, spessore | con formazione nel battente di| cantiere, tutte le assistenze
complessivo 45 + 50 mm, | porte, di foro per vetro con| murarie, i piani di lavoro interni, la
| ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca. complete di imbotti, guarnizioni di | controcornice, di qualsiasi| pulizia  finale  sia  dell'elemento
! 9 APERTURA SX battuta, ~ maniglie, accessori  di | dimensione. Compresa assistenza| posato che della zona di lavoro, e
PIANO TERRA = IV movimento e chiusura. Compresa | muraria. I'allontanamento alla discarica dei
© ] fornitura e posa falso telaio, tutte residui. La contabilizzazione verra
le ossistenze murarie, il montaggio, | Chiudiporta aereo su entrambe le| riferita alle reali dimensioni delle
| i fissaggi, gli accessori d’uso. ante con azionamento a| lostre messe in opera.
| o cremagliera  con  dispositivo  di| Le forniture dovranno essere tutte
| o)) I colori delle finiture delle strutture, | smorzamento dell'apertura integrato| accompagnate da certificazione CE
telaio e  coprifili in  alluminio | ed autoregolante; ritardo di| obbligatoria per norma.
B ] saranno a scelta della D.L.. chiusura, velocitd di chiusura e
— = U battuta finale regolabili; utilizzabile
. A 7 La tipologia, il colore ed il|per porte destre e sinistre.
[‘j] laminato  di  finitura  superficiale | Compresa la posa in opera e
saranno a scelta della D.L.. I’assistenza muraria.
Elettroserratura 12 \ multipla
ambidestra
:‘3— N.B.: Le misure sono indicative e
A 90 ) da eseguire e verificare in cantiere
LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE IN Fornitura e posa di nuova porta|Porte dotate di obld realizzati con| Sono comprese la fornitura dei
PORTA Corridoi = 120 x 210 ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA| interne a due ante, realizzata con | cristalli di sicurezza stratificati con| materiali gia tagliati in misura, la
orriaolo = T DI VISIVA SULL’ANTA PRINCIPALE, telaio in alluminio anodizzato colore | plastico ad  alte attenuazione| posa in opera a regola d'arte, con
9 ( DIMENSIONI 1°ANTA: CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE naturale, battenti tamburati rivestiti | acustica, del tipo 33.1 mm (uno| fornitura e posa delle opportune
P BOZ 80 x 210 ANTE, MANIGLIONI ANTIPANICO ED | sulle due facce con pannelli in|strato di pvd 0,38). guarnizioni, e/o  sigillature  con
—_— | | | ELETTROSERRATURA fibra di legno e laminato plastico Compresa l'installazione  dell'obla | idonei mastici; la  consegna in
CO”e 1 | | DIMENSIONI 2°ANTA da ‘\_2/10 mm, spessore | con formazione nel battente di| cantiere, tutte le assistenze
g_ | | 40 x 210 comp\esswvo_ .45 o 50__ mm, | porte, di foro per vetro con| murarie, i piani di lavoro interni, la
complete di ‘ﬂ."b})ﬁh guarnizioni d[ controcornice, di qualsiasi| pulizia  finale  sia  dell’'elemento
! ! @ E‘OMENSG‘(?N‘ VISIVA: battuta, N mOﬂ\Q‘\he_, UCC@ZSO” di | dimensione. Compresa assistenza| posato che della zona di lavoro, e
| | by X movimento e chiusura. Compresa | muraria. I"allont t o di . dei
PIANO TERRA = i\ fornitura e poso folso teloio, tutte allontanamento  alle Jiscarica del
L AUEZZA MANIGLIA EMANIGLIONI DA le ossistenze murorie, il montaggio, | Chiudiporta aereo su entrombe le| riferita alle reali dimensioni delle
I I TERRA: 90 i fissaggi, gli accessori d'uso. ante con azionamento a| lostre messe in opera.
: : = . . - cremagliera con dispositivo di] Le forniture dovranno essere tutte
| | ) ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca. ‘t“:"_‘o" delle f‘”‘t_f“_T_e delle st‘r‘uttgr_e, smorzamento dell'apertura integrato| accompagnate da certificazione CE
elaio € copritili n alluminio | ed autoregolante; ritardo di| obbligatoria per norma.
_ J K APERTURA SX saranno a scelta della D.L. chiusura, veg\ocitﬁ di chiusura e ¢ P
= = A . . } | battuta finale regolabili; utilizzabile
r La tipologia, il ~colore ed illper porte destre e sinistre.
E laminato  di  finitura superficiale | Compresa la  posa in opera e
saranno a scelta della D.L.. I'assistenza muraria.
Maniglioni antipanico su entrambe
, M le ante, a norma UNI/EN1125
| JANTA SEMI-FISSA omologati per uscite di sicurezza,
completi di tutti gli accessori per il
:“." perfetto funzionamento, forniti ed
applicati in  opera su porte in
ferro, lega leggera, legno; con
carter in alluminio nero, barra tipo
push bar in alluminio verniciata
rossa, scrocco laterale, senza
comandi esterni.
N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere Elettroserratura 12 Vv multipla
ambidestra
LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE IN Fornitura e posa di nuova porta|Porte dotate di obld realizzati con| Sono comprese la fornitura dei
PORTA Corridoio 120 x 210 ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA | interne a due ante, realizzata con | cristalli di sicurezza stratificati con| materiali gia tagliati in misura, la
— ~ DI VISIVA SULL’ANTA PRINCIPALE, telaio in alluminio anodizzato colore | plastico ad alte attenuazione| posa in opera a regola d'arte, con
= ( DIMENSIONI 1°ANTA: CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE naturale, battenti tamburati rivestiti | acustica, del tipo 33.1 mm (uno| fornitura e posa delle opportune
P B0O3 80 x 210 ANTE, MANIGLIONI ANTIPANICO ED | sulle due facce con ponnelli in | strato di pvd 0,38). guarnizioni, e/o  sigillature  con
— | | R ELETTROSERRATURA fibra di legno e laminato plastico Compresa  l'installazione  dell'obld | idonei mastici; la  consegna in
Colle 2 I I DIMENSIONI 2°ANTA da 12/10 mm, Spessore | con formazione nel battente di| cantiere, tutte le assistenze
g_ | | 40 x 210 comp\esswvo. .45 = 50__ mm, | porte, di foro per vetro con| murarie, i piani di lavoro interni, lo
complete di imbotti, guarnizioni di | controcornice, di qualsiasi| pulizia  finale  sia  dell'elemento
! ! @] E‘OMENSG‘(()}N‘ VISIVA: battuta, ¢ mom’gh’:_, UCCQESO(" di| dimensione. Compresa  assistenza| posato che della zona di lavoro, e
| | — X movimento e chiusura. ompresa | muraria. I'allont t lla  di : dei
PIANO TERRA = o b fornitura e posa falso telaio, tutte reosl‘c;r;?0hoLr':Ehcgmgb‘lc‘)izzcwzsl‘%c;(e\cove"es
[ ALTEZZA MANIGLIA E MANIGLIONI DA le assistenze murarie, il montaggio, | Chiudiporta aereo su entrambe le| riferita alle reali dimensioni delle
| | TERRA: 90 i fissaggi, gli accessori d'uso. ante con azionamento al lastre messe in opera.
: : = . . - cremagliera  con  dispositivo  di| Le forniture dovranno essere tutte
| | D) ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca. ‘t“:(’_‘o" delle f‘”‘t.f“_"'.e d_eHe st‘(‘uttgrle, smorzamento dell'apertura integrato| accompagnate da certificazione CE
elaio € copritili n alluminio | ed autoregolante; ritardo di| obbligatoria per norma.
_ d K APERTURA DX saranno a scelta della D.L. chiusura, veg\ocita di  chiusura e g P
= = Y7 X X X .| battuta finale regolabili; utilizzabile
M La tipologia, il ~colore ed illper porte destre e sinistre.
[f laminato  di  finitura  superficiale Compresa lo posa in opera e
saranno a scelta della D.L.. I'assistenza muraria.
Maniglioni antipanico su entrambe
., le ante, a norma UNI/EN1125
| JANTA SEMI-FISSA omologati per uscite di sicurezza,
completi di tutti gli accessori per il
:“r perfetto funzionamento, forniti ed
80 applicati in  opera su porte in
ferro, lega leggera, legno; con

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere

carter in alluminio nero, barra tipo

push bar in alluminio verniciata
rossa, scrocco laterale, senza
comandi esterni.

Elettroserratura 12 V. multipla

ambidestra
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LUCE NETTA APRIBILE:
120 x 210

PORTA INTERNA A BATTENTE IN
ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA

Fornitura e posa di

interne a due ante, realizzata con

nuova porta

Porte dotate di obld realizzati con
cristalli di sicurezza stratificati con

Sono comprese la fornitura dei

materiali gia tagliati in misura, la

PORTA Lab. — DI VISIVA SULL'ANTA PRINCIPALE, telaio in alluminio anodizzato colore | plastico ad alte attenuazione | posa in opera a regola d'arte, con
T Id DIMENSIONI 1°ANTA: CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE naturale, battenti tamburati rivestiti | acustica, del tipo 33.1 mm (uno| fornitura e posa delle opportune
P B4 | | 80 x 210 ANTE, MANIGLIONI ANTIPANICO ED | sulle due facce con pannelli ‘in|strato di pvd 0,38). quarnizioni, e/o sigillature con
_— } ELETTROSERRATURA fibra di legno e laminato plastico | compresa  I'installazione  dell’obld | idonei  mastici; la  consegna in
Iab Open ! ! EBMENSZ\?SH ZANTA da | 12/“3 45 mm, 5039933075 con formazione nel battente di| cantiere, tutte le assistenze
complessivo + mm, orte, di foro er vetro con| murarie, i piani di lavoro interni, la
! ! . complete di imbotti, guarnizioni di gontroccrm’ce, pd\' qualsiasi| pulizia  finale sia  dell'elemento
: : @] E‘OMENSG‘gN‘ VISIVA: battuta, t mo”‘g“he_- OCCGES"" di| dimensione. Compresa assistenza| posato che della zona di lavoro, e
| | — X movimento e chiusura. Compresa | muraria. I’allont t o di : dei
PIANO TERRA E o o fornitura e posa falso telaio, tutte rgsigliomigencsmgbic\"\zzo‘zsfﬁwgccverreé
?LTEZZA MANIGLIA E MANIGLIONI DA \le losswst.enzel murone,.\\ ’montogg\o, Chiudiporta aereo su entrambe le| riferita alle reali dimensioni delle
| | ERRA: 90 i fissaggi, gli accessori d'uso. ante con azionamento al lastre messe in opera.
| | . . - cremagliera  con  dispositivo  di| Le forniture dovranno essere tutte
| | ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca. L“:Q‘O” delle f‘”‘fz‘ﬁe delle st‘r‘uttgr_e, smorzamento dell’apertura integrato| accompagnate da certificazione CE
elaio e coprifii —inalluminio | ed autoregolante; ritardo di| obbligatoria per norma.
_ — < APERTURA DX saranno a scelta della D.L.. chiusura, velocitd di chiusura e
> battuta finale regolabili; utilizzabile
M g La tipologia, il ~colore ed il|per porte de;gtre e  sinistre.
[r laminato  di  finitura  superficiale | Compresa la posa in opera e
saranno a scelta della D.L.. I’assistenza muraria.
Maniglioni antipanico su entrambe
, M le ante, a norma UNI/EN1125
| |ANTA_SEMI-FISSA omologati per uscite di sicurezza,
completi di tutti gli accessori per il
:ﬂ‘." perfetto funzionamento, forniti ed
applicati in opera su porte in
ferro, lega leggera, legno; con
carter in alluminio nero, barra tipo
push bar in alluminio verniciata
rossa, scrocco laterale, senza
comandi esterni.
N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere Elettroserratura 12 v multipla
ambidestra
LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE IN Fornitura e posa di nuova porta|Porte dotate di obld realizzati con| Sono comprese Ila fornitura dei
120 x 210 ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA | interne o due ante, realizzata con | cristalli di sicurezza stratificati con| materiali gid tagliati in misura, la
PORTA Lab. — — DI VISIVA SULL'ANTA PRINCIPALE, telaio in alluminio anodizzato colore | plastico ad alte attenuazione | posa in opera a regola d'arte, con
T 4 DIMENSIONI 1°ANTA: CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE naturale, battenti tamburati rivestiti | acustica, del tipo 33.1 mm (uno| fornitura e posa delle opportune
P B5 | | 80 x 210 ANTE, MANIGLIONI ANTIPANICO ED | sulle due facce con pannelli in|strato di pvd 0,38). guarnizioni, e/o  sigillature  con
—_ : ELETTROSERRATURA fibra di legno e laminato plastico Compresa linstallazione  dell’obld | idonei  mastici; 1o consegna in
Iab iS | I E‘OMENSZ‘?CT‘ 2°ANTA da | 12/10 5 mm, SOSPESSDTE con formazione nel battente di| cantiere, tutte le assistenze
.I Il . complessivo B mm, orte, di foro er vetro con| murarie, i piani di lavoro interni, la
: : . complete di imbotti, guarnizioni di 20ntroccrm’ce, pd\' qualsiasi| pulizia  finale sia  dell'elemento
! ! Q EL)MENSG‘(?N‘ VISIVA: battuta, ¢ mO”‘Q“he_x OCCEESU” di | dimensione. Compresa assistenza| posato che della zona di lavoro, e
| | — X movimento e chiusura. Compresa | muraria. Iallont t lla di : dei
PIANO TERRA — j— 4 K fornitura e posa falso telaio, tutte a _c;ﬂ_cnoLmer\ ° tobﬁ' 'scarica  del
— ALTEZZA MANIGLIA E MANIGLIONI DA | ist ie, il taqgai - residul. La contabilizzazione verra
TERRA: 90 'e assistenze murarie, il montaggio, | Chiudiporta aereo su entrambe le| riferita alle reali dimensioni delle
| | : i fissaggi, gli accessori d'uso. ante con azionamento al lastre messe in opera.
I I - . . cremagliera con dispositivo di] Le forniture dovranno essere tutte
| | ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca. LTO_‘O” delle f‘”‘?;{‘(_e delle st‘r‘uttgr_e, smorzamento dell'apertura integrato| accompagnate da certificazione CE
elaio e coprifii —in  alluminio | ed autoregolante; ritardo di| obbligatoria per norma.
_ -~ I APERTURA SX saranno a scelta della D.L.. chiusura, velocitd di chiusura e
b battuta finale regolabili; utilizzabile
M ’ Y La tipologia, il colore ed il per  porte de;gtre e sinistre.
[f laminato  di  finitura  superficiale | Compresa la posa in opera e
saranno a scelta della D.L.. I'assistenza muraria.
Maniglioni antipanico su entrambe
Pl le ante, a norma UNI/EN1125
/ | |ANTA SEMI-FISSA omologati per uscite di sicurezza,
completi di tutti gli accessori per il
:r." perfetto funzionamento, forniti ed
80 40 applicati in  opera su porte in
ferro, lega leggera, legno; con
carter in alluminio nero, barra tipo
push bar in alluminio verniciata
rossa, scrocco laterale, senza
comandi esterni.
N.B.: Le misure sono indicative e
dao eseguire e verificare in cantiere Elettroserratura 12V multipla
ambidestra
LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA TAGLIAFUOCO REI Porta tagliofuoco ad un battente | Porte dotate di serratura incassata| Sono comprese la fornitura dei
. - _ 80 x 210 120 A BATTENTE AD UN’ANTA RElI 120, reversibile, omologata a]con cilindro Yale e 3 chiavi,| materiali gid tagliati in misura, la
PORTA DQPOSI'(O =~ - COMPLETA DI ELETTROSERRATURA | norme UNI 9723, costituita da: maniglia atermica antinfortunistica| posa in opera a regola d’arte, con
| ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90 - battente spessore minimo | in plastica con anima acciadio; n 2| fornitura e posa delle opportune
mm.52 in lamiera di acciaio | cerniere, una munita di  molle uarnizioni, e/o sigillature con
P_B6 | APERTURA DX Sendzimir o zincata, con rinforzi| tarabili per la chiusura automatica i%orwei masﬁc;;/ la gcoﬂsegno in
| interni per maniglioni e chiudiporta, | ed una registrabile verticalmente; cantjere, tutte le assistenze
Dep. SOIV | con rostri d’irrigidimento lato qusgﬂ'\ziog " tym?espome:; 5 murarie, i piani di lavoro interni, la
cerniere; completamente | antifumoElettroserratura ulizio  finale  sia  dell’elemento
| 9 g(e“ve(g?i'\oictl ‘QO‘OT? RALHO SCZe‘tO multipla ambidestra Sosoto che della zona di lavoro, e
PIANO TERRA N ella D.L; telaio con profilo ‘a £ o I’allontanamento alla  discarica dei
° i similare in lamiera d’acciaio residui. La contabilizzazione verra
! fmcot“g, g"“"“m di ZO”C"‘Et o riferita alle reali dimensioni delle
| tasselli a murare; serratura lastre messe in opera.
| O incassata  con cilindro Yale e 3 Le forniture dovranno essere tutte
| 7 g:‘t?:f"odumsﬁrcnaom%‘n‘o p‘osﬁgéevrggg Oggﬁmﬁoqnme do_certificazione CE
obbligatoria per norma.
. anima acciagio; n 2 cerniere, una 9 P
_ - = U munita di molle tarabili per la
! 7T chiusura automatica ed una
registrabile verticalmente;
guarnizioni termoespandenti e
antifumo.
N.B.: Le misure sono indicative e
A 80 A da eseguire e verificare in cantiere
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PORTA Lab.

LUCE NETTA APRIBILE:
90 x 210

PORTA INTERNA A BATTENTE IN
ALLUMINIO AD UN’ANTA COMPLETA
DI VISIVA

Fornitura e posa di
interne ad un’anta,

nuova porta
realizzata con
telaio in alluminio anodizzato colore

Porte dotate di obld realizzati con
cristalli di sicurezza stratificati con
plastico ad alte attenuazione

fornitura  dei
in misura, la

Sono comprese la
materiali gid tagliati
posa in opera a regola d’arte, con

-
| DIMENSIONI VISIVA: naturale, battenti tamburati rivestiti | acustica, del tipo 33.1 mm (uno| fornitura e posa delle opportune
P B7 40 x 60 sulle due facce con pannelli in|strato di pvd 0,38). guarnizioni, e/o  sigillature  con
— I fibra di legno e laminato plastico Compresa linstallazione  dell'obld| idonei  mastici; la  consegna in
. I ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: SO da 12/10 mm, spessore | con formazione nel battente di| cantiere, tutte le assistenze
Ottlca | complessivo 45 + 50 mm, | porte, di foro per vetro con| murarie, i piani di lavoro interni, la
| ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca. complete di imbotti, guarnizioni di| controcornice, di qualsiasi | pulizia  finale  sia  dell’elemento
O battuta,  maniglie, accessori  di| dimensione. Compresa assistenza| posato che della zona di lavoro, e
PIANO TERRA ! R APERTURA SX movimento e chiusura. Compresa | muraria. I'allontanamento alla discarica dei
'72 Ml fornitura e posa falso telaio, tutte residui. La contabilizzazione verra
‘ le assistenze murarie, il montaggio, | Chiudiporta aereo su entrambe le| riferita alle reali dimensioni delle

| i fissaggi, gli accessori d’uso. ante con azionamento al lastre messe in opera.

o cremagliera  con  dispositivo  di| Le forniture dovranno essere tutte
! (o) I colori delle finiture delle strutture, | smorzamento dell’opertura integrato| accompagnate da certificazione CE
| telaio e coprifili in  alluminio | ed autoregolante; ritardo di| obbligatoria per norma.

5 saranno a scelta della D.L.. chiusura, velocitd di chiusura e

_ = — LU battuta finale regolabili; utilizzabile

~ A La tipologia, il colore ed il|per porte destre e sinistre.

[fj] laminato di  finitura  superficiale | Compresa la posa in opera e

saranno a scelta della D.L.. I’assistenza muraria.
:lj 90 N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere
L=J LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE IN Fornitura e posa di nuova porta | Elettroserratura 12V multipla] Sono comprese la fornitura dei
PORTA Loc. Tec —_— 90 x 210 ALLUMINIO AD UN’ANTA COMPLETA | interne ad un’anta, realizzata con | ambidestra materiali gia tagliati in misura, la
. . T DI ELETTROSERRATURA telgio in alluminio anodizzato colore posa in opera a regola d'arte, con
| ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90 naturale, battenti tamburati rivestiti fornitura e posa delle opportune
P sulle due facce con pannelli in guarnizioni, e/o  sigillature  con
— | APERTURA SX fibra di legno e laminato plastico idonei mastici; la consegna in
| da 12/10 mm, spessore cantiere, tutte le assistenze
LOC teC | complessivo 45 % 50 mm, murarie, i piani di lavoro interni, la
| complete di imbotti, guarnizioni di pulizia finale sig dell’elemento
| 9 battuta, ; mun?gﬁhel, ucceésori di posato che della zona di lavoro, e
movimento € chiusura. ompresa I'allontanamento alla discarica dei
PIANO TERRA ﬁ A fornitura e posa falso telaio, tutte residui. La contabilizzazione verrd
| le assistenze murarie, il montaggio, riferita alle reali dimensioni delle
| i fissaggi, gli accessori d’uso. lastre messe in opera.

e Le forniture dovranno essere tutte
| o) I colori delle finiture delle strutture, accompagnate da certificazione CE
| telaio e coprifili  in  alluminio obbligatoria per norma.

o saranno a scelta della D.L..
~ " La tipologia, il colore ed Il
E 'D laminato  di  finitura  superficiale
saranno a scelta della D.L..
] 90 N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere
LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE IN Fornitura e posa di nuova porta| Porte dotate di obld realizzati con| Sono comprese la fornitura dei
. ) 120 x 210 ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA | interne a due ante, realizzata con | cristalli di sicurezza stratificati con| materiali gia tagliati in misura, la
PORTA Deposito = = T DI VISIVA SULL’ANTA PRINCIPALE, | telaio in alluminio anodizzato colore | plastico  ad  alte  attenuazione| posa in opera a regola d’arte, con
TS e DIMENSIONI 1°ANTA: CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE naturale, battenti tamburati rivestiti | gcustico, del tipo 33.1 mm (uno| fornitura e posa delle opportune
P B8 | | 80 x 210 ANTE ED ELETTROSERRATURA sulle due facce con pannelli in|strato di pvd 0,38). guarnizioni, e/o  sigillature  con
—_ . fibra di legno e laminato plastico Compresa linstallazione  dell'obld| idonei  mastici; la  consegna in
| | DIMENSIONI 2°ANTA da 12/10 mm, spessore | con  formazione nel battente di| cantiere, tutte le assistenze
Depos. | | 40 x 210 complessivo 45 + 50 mm, | porte, di foro per vetro con| murarie, i piani di lavoro interni, la
| | complete di imbotti, guarnizioni di| controcornice, di qualsiasi | pulizia finale sia dell’elemento
| | o EBME(NS(S‘SN‘ VISIVA: battuta, ; morﬂg\f‘, OCCEESO(‘ di | dimensione. Compresa assistenza| posato che della zona di lavoro, e
— movimento e chiusura. ompresa ia. ' i i i
PIANO TERRA e R i s osa- o oo e | ™" L e,
@ ALTEZZA MANIGLIA E MANIGLIONI DA le assistenze murarie, il montaggio, | Chiudiporta aereo su entrambe le| riferita alle reali dimensioni delle
| | TERRA: 90 i fissaggi, gli accessori d’uso. ante con azionamento al lgstre messe in opera.
o cremagliera  con  dispositivo  di| Le forniture dovranno essere tutte
: : o ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca. ‘HCO_‘O*" delle ﬁ”"t_‘f“_?e delle Stﬁ““?'_e- smorzamento dell’apertura integrato| accompagnate da certificazione CE
€laio € copritili n alluminio d autoregolante; ritardo di| obbligatoria r norma.
_ o [ APERTURA SX saranno a scelta della D.L.. ih'\usuru, veg\ocitae di  chiusura e e Pe
= = — R . . . . | bottuta finale regolabili; utilizzabile
M La tipologia, il colore ed illper porte destre e sinistre.
E laminato  di  finitura  superficiale Compresa la posa in opera e
saranno a scelta della D.L.. I'assistenza muraria.
Elettroserratura 12 VvV multipla
_ M ambidestra
| |ANTA SEMI-FISSA

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere
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CODICE

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

DIMENSIONI IN CM

DESCRIZIONE

SPECIFICHE

ACCESSORI

NOTE

LUCE NETTA APRIBILE:

PORTA INTERNA A BATTENTE IN

Fornitura e posa di nuova porta

Porte dotate di obld realizzati con

Sono comprese la fornitura dei

PORTA Wet. lab 120 x 210 ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA \'tnt‘eme a ‘?ue ante, rdeoh'zfato ‘ccn c‘ﬂ'stto\h' di s(;curez‘zto stro&?ficoti con| materiali gid tagliati in misura, la
. — —— DI VISIVA SULL'ANTA PRINCIPALE, elgio in alluminio anodizzato colore | plastico  a alte  attenuazione| posa in opera a regola d'arte, con
T Id DIMENSIONI 1°ANTA: CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE naturale, battenti tamburati rivestiti | acustica, del tipo 33.1 mm (uno ?om?turo pe posa %eHe opportune
P BgA | | 80 x 210 ANTE, MANIGLIONI ANTIPANICO ED | sulle due facce con pannelli in|strato di pvd 0,38). guarnizioni, e/o  sigillature  con
—_ . ELETTROSERRATURA fibra di legno e laminato plastico | compresa  I'installazione  dell'obld | idonei  mastici; la consegna in
FltrO 1 F %‘AENSZ‘?S” Z’ANTA da 12/10 mm,  spessore|con  formazione nel battente di| cantiere,  tutte  le  assistenze
| | X complessivo 45+ 50  mm,|porte, di foro per vetro con| murarie, i piani di lavoro interni, la
complete di imbotti, guarnizioni di| controcornice, di qualsiasi| pulizia  finale sia  dell’elemento
: : @ DIMENSIONI VISIVA: battuta, ~ maniglie, accessori  di| dimensione. Compresa assistenza| posato che della zona di lavoro, e
PIANO TERRA L[] — 40 x 60 ;gf:mfgwe ;Osgh‘%s‘sugomg%maﬁstg muraria. I'allontanamento alla  discarica  dei
——  — ol 1tur 1150 10, : o residui. La contabilizzazione verrd
ALTEZZA MANIGLIA E MANIGLIONI DA le assistenze murarie, il montaggio, | Chiudiporta aereo su entrambe le| riferita alle reali dimensioni delle
| | TERRA: 90 i fissaggi, gli accessori d’uso. ante con azionamento a| lastre messe in opera.
| | X ) - cremagliera  con  dispositivo  di| Le forniture dovranno essere tutte
| | ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca. LTE{‘U” delle f\mt_z‘(_e delle Stﬁ““_“'_ex smorzamento dell’apertura integrato | accompagnate da certificazione CE
elaic e coprntii in  alluminio | ed autoregolante; ritardo di| obbligatoria per norma.
_ I\ APERTURA SX saranno a scelta della D.L.. chiusura, velocitd di chiusura e
— Y77 X . X . | battuta finale regolabili; utilizzabile
T g La . t‘PO‘OQ‘?- _“_ colore eq_ il per porte  destre e sinistre.
E laminato  di finitura  superficiale | Compresa la posa in opera e
saranno a scelta della D.L.. I’assistenza muraria.
Maniglioni antipanico su entrambe
, M le ante, a norma UNI/EN1125
; ] |ANTA SEMI-FISSA omologati per uscite di sicurezza,
completi di tutti gli accessori per il
:r." perfetto funzionamento, forniti ed
80 40 applicati in  opera su porte in
ferro, lega leggera, legno; con
carter in alluminio nero, barra tipo
push bar in alluminio verniciata
rossa, scrocco laterale, senza
comandi esterni.
N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere Elettroserratura 12V multipla
ambidestra
PORTA Wet. lab LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE IN Fornitura e posa di nuova porta|Porte dotate di obld realizzati con| Sono comprese la fornitura dei
120 x 210 ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA | interne a due ante, realizzata con | cristalli di sicurezza stratificati con| materiali gid@ tagliati in misura, la
— p— DI VISIVA SULL'ANTA PRINCIPALE, telgio in alluminio anodizzato colore | plastico ad alte attenuazione osa in opera a regola d'arte, con
P BgA - - e DIMENSIONI 1°ANTA: CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE naturale, battenti tamburati rivestiti | acustica, del tipo 33.1 mm (uno ?om?turo pe posa %eHe opportune
rel | | 80 x 210 ANTE, MANIGLIONI ANTIPANICO ED | sulle due facce con pannelli in|strato di pvd 0,38). guarnizioni, e/o  sigillature  con
F|tro 2 . ELETTROSERRATURA fibra di legno e laminato plastico | compresa  I'installazione  dell'obls | idonei  mastici; la consegna in
| | DIMENSIONI 2°ANTA da 12/10 mm, Spessore | con  formazione nel battente di| cantiere, tutte le assistenze
| | 40 x 210 COWDJETS\VZ_ .45 " + 50 mmd porte, di foro per vetro con| murarie, i piani di lavoro interni, la
complete di imbotti, guarnizioni di controcornice, di qualsiasi| pulizia  finale sio  dell’elemento
PIANO TERRA ! ! e DIMENSIONI VISIVA: battuta, ~ maniglie, accessori  di| dimensione. Compresa assistenza| posato che della zona di lavoro, e
! ! by 40 x 60 g(::.‘mfgme sosgh‘%s‘:;o'te‘gima(fig muraria. I'allontanamento alla  discarica  dei
—— ol 1tur 1150 10, : o residui. La contabilizzazione verrd
— ALTEZZA MANIGLIA E MANIGLIONI DA le ossistenze murarie, il montaggio, | Chiudiporta aereo su entrambe le| riferita alle reali dimensioni delle
| | TERRA: 90 i fissaggi, gli accessori d’uso. ante con azionamento a| lastre messe in opera.
I I . . . cremagliera  con  dispositivo  di| Le forniture dovranno essere tutte
| | ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca. I colori delle finiture delle strutture, | smorzamento dell’apertura integrato | accompagnate da certificazione CE
APERTURA DX telaio e  coprifili in  alluminio | ¢4 autoregolante; ritardo di| obbligatoria per norma.
_ I\ saranno g scelta della D.L.. chiusura, velocitd di chiusura e
— Y77 . . X | battuta finale regolabili; utilizzabile
T g La tipologia, il ~ colore ed illper porte destre e sinistre.
E laminato  di finitura  superficiale | Compresa la posa in opera e
saranno a scelta della D.L.. I’assistenza muraria.
Maniglioni antipanico su entrambe
, le ante, a norma UNI/EN1125
ANTA SEMI—FISSA omologati per uscite di sicurezza,
completi di tutti gli accessori per il
:r." perfetto funzionamento, forniti ed
80 applicati in  opera su porte in
ferro, lega leggera, legno; con
carter in alluminio nero, barra tipo
push bar in alluminio verniciata
rossa, scrocco laterale, senza
comandi esterni.
N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere Elettroserratura 12 \Y] multipla
ambidestra
LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE IN Fornitura e posa di nuova porta|Porte dotate di obld realizzati con| Sono comprese la fornitura dei
PORTA Lab 120 x 210 ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA \'tnt‘eme a ‘?ue ante, rdeoh'zfoto ‘can c‘r\'stto\h' di S(;CMEZ\ZtO stro&?f'\cot'\ con| materiali gid togliati in misura, la
. — — DI VISIVA SULL'ANTA PRINCIPALE, elaio in alluminio anodizzato colore | plostico  a alte  attenuazione| posa in opera a regola d'arte, con
T 4 DIMENSIONI 1°ANTA: CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE naturale, battenti tamburati rivestiti | acustica, del tipo 33.1 mm (uno| fornitura e posa delle opportune
P B1 0 | | 80 x 210 ANTE, MANIGLIONI ANTIPANICO ED | sulle due facce con pannelli in|strato di pvd 0,38). guarnizioni, e/o sigillature  con
—_ . ELETTROSERRATURA fibra di legno e laminato plastico | compresa  I'installazione  dell’obld | idonei  mastici; la  consegna in
PLD | | DIMENSIONI 2°ANTA da 12/10 mm, Spessore | con  formazione nel battente di| cantiere, tutte le assistenze
| | 40 x 210 complessivo .45 o 50  mm,|porte, di foro per vetro con| murarie, i piani di lavoro interni, la
complete di imbotti, guarnizioni di| controcornice, di qualsiasi| pulizia  finale sio  dell’elemento
! ! | E‘MENS‘ON‘ VISIVA: battuta, ~ maniglie, accessori  di| dimensione. Compresa assistenza| posato che della zona di lavoro, e
PIANO TERRA B N 0 x 60 movimento e chiusura. Compresa | muraria. I'allontanamento alla discarica  dei
—— | = o b ALTEZZA MANIGLA E MANIGLIONI DA ‘fcm‘i“_'q € posa fq\so_te\u\o, t“t,te L residui. La contabilizzazione verrd
N e assistenze murarie, il montaggio, | Chiudiporta aereo su entrambe le| riferita alle reali dimensioni delle
| | TERRA: 90 i fissaggi, gli accessori d’uso. ante con azionamento a| lostre messe in opera.
| | . . .. cremagliera con dispositivo di] Le forniture dovranno essere tutte
| | ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca. I colori delle finiture delle strutture, | smorzamento dell’apertura integrato | accompagnate da  certificazione CE
APERTURA DX telaio e  coprifili in  alluminio | ¢4 autoregolante; ritardo di| obbligatoria per norma.
_ I\ saranno a scelta della D.L.. chiusura, velocitd di chiusura e
— 7 . R X | battuta finale regolabili; utilizzabile
M . La ~tipologia, il ~colore ed illper porte destre e sinistre.
E laminato  di  finitura  superficiale Compresa la posa in opera e
saranno a scelta della D.L.. I’assistenza muraria.
Maniglioni antipanico su entrambe
, M le ante, a norma UNI/EN1125
; ] |ANTA SEMI-FISSA omologati per uscite di sicurezza,
completi di tutti gli accessori per il
]— perfetto funzionamento, forniti ed
80 applicati in  opera su porte in
ferro, lega leggera, legno; con

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere

carter in alluminio nero, barra tipo

push bar in alluminio verniciata
rossa, scrocco laterale, senza
comandi esterni.

Elettroserratura 12 \ multipla

ambidestra
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CODICE

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

DIMENSIONI IN CM

DESCRIZIONE

SPECIFICHE

ACCESSORI

NOTE

LUCE NETTA APRIBILE:

PORTA INTERNA A BATTENTE IN

Fornitura e posa di nuova porta

Porte dotate di obld realizzati con

Sono comprese la fornitura dei

= 120 x 210 ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA | interne a due ante, realizzata con | cristalli di sicurezza stratificati con| materiali gid tagliati in misurag, la
PORTA Lab. — 1] DI VISIVA SULL'ANTA PRINCIPALE, telaio in alluminio anodizzato colore | plastico ad alte attenuazione posa in opera a regola d'arte, con
- ¢ DIMENSIONI 1°ANTA: CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE naturale, battenti tamburati rivestiti | acustica, del tipo 33.1 mm (uno| fornitura e posa delle opportune
P B1 2 | | 80 x 210 ANTE, MANIGLIONI ANTIPANICO. sulle due facce con pannelli in|strato di pvd 0,38). guarnizioni, e/o  sigillature  con
— NI . fibra di legno e laminato plastico | compresa  Iinstallazione  dell'obld | idonei  mastici; la consegna in
. DIMENSIONI 2°ANTA da 12/10 mm, spessore | con formazione nel battente di| cantiere, tutte le assistenze
Fornl | | 40 x 210 complessivo 45 + 50 mm, | porte, di foro per vetro con| murarie, i piani di lavoro interni, la
| | complete di imbotti, guarnizioni di | controcornice, di qualsiasi | pulizia  finale  sia  dell'elemento
| | E‘OMEN%((J)N‘ VISIVA: battuta, ~ maniglie, ~ accessori  di| dimensione. Compresa assistenza| posato che della zona di lavoro, e
PIANO TERRA (— X movw_meﬂto e chiusura. C_ompresu muraria. I'allontanamento alla  discarica  dei
— a—mn fornitura e posa falso telaio, tutte residui. La contabilizzazione verra
T ALTEZZA MANIGLIA E MANIGLIONI DA le assistenze murarie, il montaggio, | Chiudiporta aereo su entrambe le| riferita alle reali dimensioni delle
| | TERRA: 90 i fissaggi, gli accessori d'uso. ante con azionamento a| lastre messe in opera.
cremagliera con dispositivo  di| Le forniture dovranno essere tutte
: : ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca. ‘t(\:O"OH delle ﬁ”“;{"_e delle st‘r‘uttgr_e, smorzamento dell’apertura integrato | accompagnate da certificazione CE
elaioc e  copnnlh in - alluminio | ¢ utoregolante; ritardo i| obbligatori er norma.
~ [\ APERTURA SX saranno a scelta della D.L.. cg\'usur%, vg\occ?tbe’ di chow'udsuru de opligo oP ¢
— . . i | battuta finale regolabili; utilizzabile
T La tipologia, il = colore ed illper porte destre e sinistre.
E laminato  di  finitura superficiale | Compresa la posa in opera e
saranno a scelta della D.L.. I'assistenza muraria.
Maniglioni antipanico su entrambe
PRl le ante, a norma UNI/EN1125
/ | |ANTA SEMI-FISSA omologati per uscite di sicurezza,
completi di tutti gli accessori per il
jr perfetto funzionamento, forniti ed
80 applicati in  opera su porte in
ferro, lega leggera, legno; con
carter in alluminio nero, barra tipo
push bar in alluminio verniciata
N.B.: Le misure sono indicative e rossa, scrocco laterale, senza
da eseguire e verificare in cantiere comandi esterni.
LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE IN Fornitura e posa di nuova porta|Porte dotate di obld realizzati con| Sono comprese la fornitura dei
= 120 x 210 ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA | interne a due ante, realizzata con | cristalli di sicurezza stratificati con| materiali gid tagliati in misura, la
PORTA Lab. - 171 DI VISIVA SULL'ANTA PRINCIPALE, telgio in alluminio anodizzato colore | plastico ad alte attenuazione | posa in opera a regola d'arte, con
- ¢ DIMENSIONI 1°ANTA: CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE naturale, battenti tamburati rivestiti | acustica, del tipo 33.1 mm (uno| fornitura e posa delle opportune
P B1 3 | | 80 x 210 ANTE, MANIGLIONI ANTIPANICO. sulle due facce con pannelli in|lstrato di pvd 0,38). guarnizioni, e/o  sigillature  con
—_— | | . fibra di legno e lominato plostico | compresa  Iinstallazione  dell’obld idonei  mastici; la consegna in
R DIMENSIONI 2°ANTA da 12/10 mm, spessore | con  formazione nel battente di| contiere,  tutte  le  ossistenze
aman | | 40 x 210 complessivo 45 + 50 mm, | porte, di foro per vetro con| murarie, i piani di lavoro interni, la
| | complete di imbotti, guarnizioni di| controcornice, di qualsiasi | pulizia  finale sia  dell'elemento
| | o EBME)(NSE;SN‘ VISIVA: Eno(:\t/u;oevmo”’72”‘Qc‘f_vusu(cl)]cce?;(:;\presdé dimensione. Compresa assistenza| posato che della zona di lavoro, e
Ny ! ! . muraria. ’ i i i
PIANO TERRA —=| .4 Fommia & soso fase tlaa, o [olmenamerto ol scorio, se
T ALTEZZA MANIGLIA E MANIGLIONI DA le ossistenze murarie, il montaggio, | Chiudiporta aereo su entrambe le| riferita alle reali dimensioni delle
| | TERRA: 90 i fissaggi, gli accessori d'uso. ante con azionamento a| lastre messe in opera.
Ol cremagliera  con  dispositivo  di| Le forniture dovranno essere tutte
: : o ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca. ‘t(\:o"w.‘ delle fl‘”“_:_"_e delle st‘(‘ut(g@, smorzamento dell’apertura integrato | accompagnate da certificazione CE
elaio e coprifili in  alluminio . i i i : .
. \ APERTURA DX cranno o sty della D.L. ig‘_usug%w(fgggge, g (:;\'Ldsim cg obbligatoria per norma
— = = . . X | battuta finale regolabili; utilizzabile
™ Lo tipologia, il ~colore ed illper porte destre e sinistre.
E laminato  di  finitura superficiale | Compresa la posa in opera e
saranno a scelta della D.L.. I'assistenza muraria.
Maniglioni antipanico su entrambe
, M le ante, a norma UNI/EN1125

/ | JANTA SEMI-FISSA

omologati per uscite di sicurezza,
completi di tutti gli accessori per il
perfetto funzionamento, forniti ed
applicati in  opera su porte in
ferro, lega leggera, legno; con
carter in alluminio nero, barra tipo

PORTA WC

P_WC1.1
P WC1.2

PIANO TERRA

80 x 210
ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90
APERTURA SX

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseqguire e verificare in cantiere

TAMBURATA IN LEGNO AD UN’ANTA
CON FINITURA IN MDF LACCATO

o baottente ad un’anta, in legno di
abete tamburata, con struttura
interna  cellulare a nido d’ope,
spess. finito mm. 48, intelaiatura
perimetrale in legno di abete e
pannelli  fibrolegnosi, battente con
spalla, completa di mostre e
contromostre, telogio ad imbotte da
mm 80 a 120. Compresa la
finitura con mano di fondo e
verniciatura con lacche
poliuretaniche, la fornitura e posa
falso telaio. Rivestite sulle due
facce in medium density, laccato.

La finitura di anta e coprifili ed il
colore della laccatura sono a
scelta della D.L..

alluminio tipo pesante, cerniere tipo
anuba in accigio da 13 mm, la
serratura con due chiavi.

push bar in alluminio verniciata
N.B.: Le misure sono indicative e rossa, scrocco laterale, senza
da eseguire e verificare in cantiere comandi esterni.
= LUCE NETTA APRIBILE: PORTA INTERNA A BATTENTE Fornitura e posa di porta interna | Porte dotate di maniglia in] Sono comprese la posa in opera

nonché le prestozioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia
ed allontanamento dei materiali di
risulta.
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CODICE

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

DIMENSIONI IN CM

DESCRIZIONE

SPECIFICHE

ACCESSORI NOTE

PORTA WC

P_WC2.1
P_WC2.2

PIANO TERRA

T T
|
|
|
|
: o
b Wy N
v
|
| (@
| )
]

LUCE NETTA APRIBILE:
70 x 210

ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90
APERTURA DX

N.B.: Le misure sono indicative e
da eseguire e verificare in cantiere

PORTA INTERNA A BATTENTE
TAMBURATA IN LEGNO AD UN'ANTA
CON FINITURA IN MDF LACCATO

Fornitura e posa di porta interna
o battente ad un’antg, in legno di
abete tamburata, con  struttura
interna  cellulare a nido d'ape,
spess. finito mm. 48, intelaiatura
perimetrale in legno di abete e
pannelli  fibrolegnosi, battente con
spalla, completa di mostre e
contromostre, teloio ad imbotte da
mm 80 a 120. Compresa la
finitura con mano di fondo e
verniciatura con lacche
poliuretaniche, la fornitura e posa
falso telaio. Rivestite sulle due
facce in medium density, laccato.

La finitura di anta e coprifili ed il
colore della laccatura sono a
scelta della D.L..

Porte dotate di maniglia in] Sono comprese la posa in opera
alluminio tipo pesante, cerniere tipo| nonché le prestazioni di assistenza
anuba in accigio da 13 mm, la| muraria per movimentazioni, pulizia
serratura con due chiavi. ed allontanamento dei materiali di
risulta.
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