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ELENCO TAVOLE

1 - Schemi posa tubazioni interrate,

2 - Stratigrafia pavimentazioni con vespaio esistente,

3 - Stratigrafia pavimentazioni con vespaio nuovo,

4 - Schema impianti di smaltimento acque da realizzare,

5 - Tipico immissione nuova linea smaltimento acque in
condotto fognario esistente;

6 - Recinzione gruppo frigo,

7 - Carpenteria metallica: fissaggio putrelle a parete;

8 - Carpenteria metallica: struttura di sostegno isolamento
9 - Tipico nodo infissi esterni in alluminio

10 - Zoccolatura di mascheramento e protezione tubazioni,
11 - Zoccolatura di mascheramento: sezione;

12 - Partizioni verticali in cartongesso. particolari costruttivi




masselli _autobloccanti da rimuovere e riposare

|
strato di sabbia da rimuovere e realizzare ;nuovamente
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sottofondo in calcestruzzo da demolire e ricostruire

SCHEMA POSA TUBAZIONI
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nastro di segnalazione

riempimento scavo compattato H variabile]

rinfianco in calcestruzzo magro

tubazione in PEAD
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SMALTIMENTO ACQUE
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masselli _autobloccanti da rimuovere e riposare

strato di sabbia da rimuovere e realizzare nuovamente

sottofondo in calcestruzzo da demolire e ricostruire
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nastro di segnalazione

riempimento scavo compattato
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SCHEMA POSA TUBAZIONI ACQUA FREDDA PROVENIENTI DA FRIGO
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canale prefabbricato in calcestruzzo vibrocompressd 400x360 mm
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fondazione in calcestruzzo

CANALE PREFABBRICATO PER TUBAZIONI IDRICO E GAS

1l rinfianco dovra essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i lati della tubazione fino al piano diametrale della
stessa e, quindi, spingendo il materiale sotto il tubo con l'aiuto di una pala e costipandolo a mano o con idonei compattatori leggeri meccanici
(avendo cura di non danneggiare il tubo). L'ulteriore riempimento sara effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato degli elementi
con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali e animali. Il rinfianco delle tubazioni e il primo riempimento dello scavo, fino a 20 cm al
di sopra dell'estremita superiore del tubo, devono essere effettuati con sabbia avente un peso in volume secco minimo di 1,9 t/mc.

1l riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm, che devono essere compattati ed eventualmente bagnati.

La ricopertura minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare di 70 cm. Per altezze del rinterro inferiori a quelle sopra stabilite, il

riempimento dovra essere eseguito con interposizione di un diaframma rigido di protezione e ripartizione dei carichi in calcestruzzo magro.

PARTICOLARE N° 1
SCHEMI POSA TUBAZIONI INTERRATE

fuori scala




rivestimenti in teli di PVC saldati h = 100 cm

saldatura

guscia in acciaio

pavimentazione in teli di PVC saldati

materiale desolidarizzante sp.1 cm

livellina

risvolto guaina con collo di raccordo

massetto in calcestruzzo ad asciugamento rapido (24 h) sp. 50 mm
saldatura

strato separatore in teli di polietilene estruso

membrana bituminosa doppia posata "incrociata"

imprimitura a base bituminosa

sottofondo esistente

vespaio esistente

< 4
” 4
< < 4
a 4
a 4 a ’ 4 v 4 a4 <
p L4 a 4 - 4 10gm <
a4 < < 4
< A <
4 a
s i < v < 2 ne A
< 4 4 < 4
< < a
A < < 4
< 4 4 4 <
a4
a 4 < A < v 4 4 I A

PARTICOLARE N° 2
Stratigrafia pavimentazioni in zona con vespaio esistente

10.cm
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Tipico saldature
Teliin PVC
in corrispondenza

spigoli

Sezione - scala 1:5




bocchetta per areazione vespaio

rivestimenti in teli di PVC saldati h= 100 cm m

saldatura \%
P

pavimentazione in teli di PVC saldati . -
guscia in acciaio

livellina . —
materiale desolidarizzante sp.1 cm

massetto in calcestruzzo ad asciugamento rapido (24 h) sp. 50 mm . . .
risvolto guaina con collo di raccordo

strato separatore in teli di polietilene estruso
saldatura

membrana bituminosa doppia posata "incrociata"

imprimitura a base bituminosa

soletta in calcestruzzo spessore minimo 5 cm

rete elettrosaldata
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igloo in plastica altezza 15 cm

magrone spessore 10 cm

pavimentazione esistente

PARTICOLARE N° 3
Stratigrafia pavimentazioni in zona con vespaio nuovo

saldature

Tipico saldature
Teliin PVC
in corrispondenza

spigoli

Sezione - scala 1:5
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PARTICOLARE N° 4
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SCHEMA IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE DA REALIZZARE
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Tubazioni e pezzi speciali in polietilene
ad alta densita (PEAD) malleabilizzato
per condotte di scarico acque civili e

industriale, colore nero, conforme
norme UNI /613 tipo 303

fuori scala




masselli_autobloccanti da rimuovere e riposare

strato di sabbia da rimuovere e realizzare nuovamente

sottofondo in calcestruzzo da _demolire e ricostruire
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PARTICOLARE N° 5
TIPICO IMMISSIONE NUOVA LINEA SMALTIMENTO ACQUE IN CONDOTTO FOGNARIO ESISTENTE
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Pali di tensione
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Rete elettrosaldata e plasticata, ondulata maglia 50 x 50 mm

PROSPETTO

PARTICOLARE N° 6

Recinzione Gruppo Frigo
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Cancello in ferro - profili quadri \

profilia T 30x30x4 mm

Realizzazione della recinzione del gruppo
frigo  esterno  realizzata con rete
elettrosaldata zincata e plasticata, a fili
orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm
circa, filo @ 3,3 mm, pali e saette zincati e
plasticati, collari di tensione, tenditori,
legature, fili di tensione zincati e plasticati
ad interasse di 50 cm circa. Compresa la
posa in opera nonché le assistenze
murarie, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta. Realizzata con con
pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4
mm.

Realizzazione del cancello in ferro della
recinzione del gruppo fiigo, realizzato con
profilati normali quadri, tondi, angolari,
con o senza fodrina di lamiera, completi di
accessori. Compresi: una mano di
antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pie d'opera, la
posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli
accessori d'uso. (peso medio indicativo 30
kg/m?), tipo corrente.

Verniciatura di finitura della superficie in
ferro gia preparate del cancello, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie, con
due mani di smalto a base di resine
sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10
kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 [/m?
per una mano).

Prospetto e Sezione - scala 1:10




tubo quadro 250x150x6

piastra 120x120x10
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"intaglio" per passaggio appoggi

PARTICOLARE N° 7

\piastra 230x330x15
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CARPENTERIA METALLICA - FISSAGGIO PUTRELLE A PARETE
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PARTICOLARE N° 8

CARPENTERIA METALLICA - STRUTTURA DI SOSTEGNO ISOLAMENTO fuori scala




Sigillante

Profilo in alluminio

Materiale a bassa conduttivitd termica

telaio esistente

PARTICOLARE N° 9

Sigillatura di riempimento

TIPICO NODO INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO
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Vetrocamera

Profilo in alluminio
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carter in lamiera zincata spessore 12/10 mm
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PARTICOLARE N° 10

Zoccolatura di mascheramento e protezione tubazioni . .
Assonometria - fuori scala




paraspigolo arrotondato
in alluminio 20x20x2 mm

MDF sp. 30 mm
rivestito in laminato plastico

sporgenza pilastro

davanzale

fan coil s

profilo dirancoraggio
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struttura in acciaio zincato
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tubazioni freddo fe]

31

PARTICOLARE N°11

32 15

47

Zoccolatura di mascheramento e protezione tubazioni
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Realizzazione di zoccolatura a mascheramento tubazioni,
realizzata in MDF spessore 30 mm, rivestito sulle superfici
"a vista" il laminato plastico, comprensivo di struttura di
sostegno ancorata a pavimento e pareti esistenti, sagomaura
secondo gli andamenti delle pareti, coprifilo di finitura lungo
le pareti e profilato di protezione dello spigolo.

Realizzazione del carter in lamiera zincata spessore 12/10
mm a mascheramento delle tubazioni di distribuzione freddo
al di sopra della zoccolatura, compresi accessori di
fissaggio, adattamenti, assistenze murarie.

Da installare presso tutto il perimetro dell'Edificio B e tutto
il perimetro del piano rialzato dell'Edificio A secondo le
indicazioni riportate neglialtri elaborati grafici.

Le dimensione dovranno essere verificate in cantiere e
dovranno essere limitate al massimo.

Sezione - scala 1:5




Interasse profili

600mm ﬁ

Sezione orizzontale 1:10
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— Lastre Cartongesso 12,5+12,5 mm

'— Viti autoperforanti 3.5x25

— Profilo asolato per porta sp. 2mm

Sezione orizzontale 1:5
E Giunto porta

Vano porta

: AJ %:O:ET
54&! i

e _|

el
1
|

— Lastre Cartongesso 12,5+12,5 mm
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— Doppio profiloa C

Sezioni orizzontali 1:5
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PARTICOLARE N° 12

Partizioni vericali in cartongesso - particolari costruttivi
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