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FASE LAVORAZIONE 1

DEMOLIZIONI 1111 Demolizione di strutture in calcestruzzo 1.26.1 Realizzazione iniezioni armate
1.1.1.2 Scrostamento intonaci 1.2.6.2 Micropali per opere di contenimento| -
PIANO TERRA ——— - - : I—
1.1.1.3 Rimozione asfalto 7 ; 1.2.6.3 Armatura tubolare per micropali
1.1.14 Rimozione pavimentazione esistente, compreso carico e trasporto a PP.DD.
1115 Rimozione parapetti in ferro
1.1.16 Rimozione serramenti esistenti Ed. 4 [*] ATTENZIONE: LA DEMOLIZIONE DEL MURO IN CLS CHE SOSTIENE LA SCALA ESTERNA VA ESEGUITA SOLO DOPO LO SCAVO E LA MOVIMENTAZIONE

DELLA TERRA IN ADERENZA AD ESSO;

POICHE' IN CORRISPONDENZA DI TALE PORZIONE DI TERRENO VI SARA'IL PASSAGGIO DEI MEZZI DI CANTIERE (DIRETTA CONNESSIONE CON LE
APERTURE DEL CAPANNONE) E' OPPORTUNO CHE VENGA REALIZZATA UNA RAMPA D’ACCESSO CON ADEGUATA PENDENZA FINO A FONDO SCAVO.
DEMOLIZIONE DEL MURO E ULTIMA PORZIONE DI SCAVO VANNO ESEGUITI AL TERMINE DELLA SECONDA FASE DI LAVORAZIONE
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MS3A0LNV O0L10AO0¥d NN 1d VAILYONAZ IANOISHIA V1 NOD OLVI™D

« QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE
| ﬁ ﬂ Am ESTINTORE
[ e ) ||
W @_—
e
= -. -\HH,\ ,,. [ h
u u W | I POLITECNICO DI MILANO
| ) d E V Area Tecnico Edilizia

®

Ummuwo><o scavo per realizzazione nuova
e pavimentazione n porfido e ) — i [T]] P.zza Leonardo da Vinci, 32 -20133 MILANO
" L
s SCAVO OGGETTO DELLAPPALTO —~ B 7 PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it
~ q .m.w posizione "bel di micropali" >_U_Nm|mo><o
sserella con parapetti e » i 1 L]
.. } } ferma-piedi per accesso SCAVO OGGETTO
scavo sottomurazioni [ T T . . °
manodopera al fondo scavo \ DELL'APPALTO \ Ca mpus: _|®O—J m._\QO Edificio N°: b.
completamento dello scavo nm.m.mm@j:m_mmmmc_ﬁo % U_mNNm rmo:m—\ao Qm <_30_‘ wm
della realizzazione opere prowvisionali di rinforzo ( (A\/)Nﬁ‘\m\\ NFNJ\ \\D w
FASE LAVORAZIONE 2 - SCAVO 1.1.2.1 Scavo generale di sbancamento compreso carico e trasporto a PPDD. [ | FASE LAVORAZIONE 2 - SCAVO N
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1.1.2.2 Scavo eseguito a pozzo In prossimita passagglo coperto interrato esistente d| Codice lavoro:
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Realizzazione nuovo locale tecnico interrato tra gli edifici 4 e 4A

D I
. : : : : i PROGETTO ESECUTIVO
L — — — — — — —] — — — —
/ @\ Vi 7 Responsabile del procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E.
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FASE LAVORAZIONE 3 - OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO

PIANG INTERRATO LE OPERE IN CLS ARMATO VERRANNO ESEGUITE IN ALMENO TRE LOTTI SECONDO LA SEQUENZA INDICATA IN PIANTA. w,
SARA' NECESSARIO POSIZIONARE AUTOBETONIERA E POMPA NEL LATO SUD DELL'AREA DI INTERVENTO, AVENDO CURA DI NON SOSTARE AL DI SOPRA —
DEL TUNNEL IMPIANTISTICO. 0 EMISSIONE attobre 2010 D.B. G.N. G,
REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO
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