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eanon § N OOoa00n . Impianto meccanico - Rete distribuzione condotti di ventilazione
L= \ DoOO0O0DOO00000 y / scala 1:100
DoooQNoOooOOoO0 ) C
5 s N.B.:
) - Tutti le finestre in legno saranno sostituiti con infissi in legno con
disegno identico all'esistente; il telaio dovra avere spessore idoneo a
contenere le nuove vetrocamera tipo 5+5/15/4+4 BE + gas. 1l colore dei LEGENDA SIMBOLI
serramentiu dovra essre grigio "tipo Politecnico", orientativamente
RAL 7038. . Q<EV> Diffusori sonori (per evacuazione)
- Il controsoffitto a quadrotti fonoassorente sara tipo Armstrong PERLA
S 8l OP BOARD o equivalente, con caratteristiche di fonoassorbenza @R Rilevatore incendi
= similari e fonoisolamento non inferiori. La finitura dei pannelli dovra
essere pseudo liscia e priva di forature, di colore bianco. @ Lampada
2 = 3 - Il controsoffito fonoassorbente sara tipo Sto finish Top Panel o
© o B N N N equivalente, con caratteristiche di fonoassorbimento similari. La
& & o finitura dei pannelli dovra essere continua, pseudoliscia e priva di
S forature, di colore bianco.
| | = = - La parete di fondo dell'aula sara rivestita con pannelli fonoassorbenti
7| i realizzati in MDF con fresature e forature che funzionino tipo
A g NN NN e e e e e e e e e e g e e s ennnn e g ennnennessnnnenenesennneneeeenenns eeseneeeeeseeenneenenesneeeeneeneneeneeeeneeeeeeeenneeeeeeeneeeeeeeeesneneeeeeneneeneeenneeneeeseeneeeeeeeneseeneeensneeeeeseneeeeneeenneeneeeeneneeeeeeeneeeeesensneeeesesneeeeneeneneeeeeseneeeeneserne neeeeneeeeeeeeeseeneeeeeneneeeeeseneeeeeeseeeeens = risuonatori di Helmholtz, tipo Topakustik t.}}pe 9/2 perforazione 6% 0 II
AR AR AR RRARAR] | g : St ;
A equivalente; le caratteristiche di fonoassorbenza dovranno essere | g
\ similari. La finitura sara in nobilitato melaminico tipo legno a scelta =S u

Pianta progetto controsoffitto - scala 1:50
Tracciamento lampade ed apparecchiature

della direzione dei lavori (indicativamente faggio).
@ - I cassonetti perimetriali che contengono gli impianti saranno rivestiti
con pannelli in MDF con fresature tipo Topakustik o equivalente; le

w=oac—dm=san=Sat—

© fresature devono essere identiche ed allineate alla parte fonoassorbente '
= della parete di fondo. La finitura sara in nobilitato melaminico tipo
3 3 legno a scelta della direzione dei lavori (indicativamente faggio)
o « @ identica alla parte fonoassorbente.
] 420 420 - Le pareti dietro cattedra, i caloriferi e le alzate della gradonata
saranno rivestiti con pannelli in MDF con finitura in nobilitato
I melaminico tipo legno a scelta della direzione dei lavori
—_ o (indicativamente faggio) identica alla parte fonoassorbente ma liscio.
- Il pavimento a liste in pvc avra finitura in legno a scelta della D.L.
(indicativamente faggio) ed il verso di posa ¢ a scelta della D.L. . ) 0
- L'Appaltatore dovra campionare contemporaneamente t = :
pavimentazioni e rivestimenti e le due finiture dovranno essere similari. '
- Tutti i terminali ed apparecchiature (fan-coils, lampade, diffusori O o U B,
. sonori, etc..) installati a soffitto dovranno essere di colore bianco. 5
SeZIOﬂe C— C - prog ettO - Scal a 1 . 50 - Le pareti saranno verniciate con tinte a scelta della D.L. che potra | 0 i
scegliere anche colorazioni differenti tra un'aula e I'altra o anche tra le)
pareti distinte all'interno della stessa aula. ' '
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -+ - NOTE ( ( ) e e
+ 4+ + + + + + 4+ 4+ + + + + + 4+ 4+ o+ + 4+ o+ e —— ¢ e —a
'arredo non fa parte del presente appalto. =0 " = =0 =0
. +1h T ‘ T - T 1 T ‘ T - T 1 T ‘ T - T i T ‘ T - T 1 T ‘ T 1 T T T T T N E 3 L'arredo e indicato esclusivamente per il pozionamento
~— _ o o O O O O O SO e O e = esatto delle predisposizioni impiantistiche.
Rivestimento liscio tipo topakustik frontale gradino-h. 8.cm.+ +  + ¢ o = Secondo i tempi previsti in cronoprogramma I'appaltatore
By S S S S S i Spochizzata per 4 realizsazione dellarredo 8 per | - -
,,,,, iﬁ,,il,l,,:f,”,,,iH,,i,”,,:‘f,!,,:‘tjil,,:‘t,I,I,,f,il,,i,LI‘IL,:‘E,I,I,,Jf,,”,,i,ﬁ,i,,”,:‘f,,lﬂ + + = éé Cgmp|etamen{:}o delle attestazioni impiantisticher_) Planta QUIda Scala -1 500
‘Rivestimento WSCiOﬁipO TopaFEustikF frontale @radfﬁo h.8cm. =~ = 3 2 3 Il tracciamento del controsoffitto deve essere eseguito
+ + + + + + + + + + + + + + + + + = £ 9 9 prima dell'inizio dell'installazione delle apparecchiature
B S s | s | ¥ s | 1= = i 1 = 1 alin 1 a + N N e delle distribuzioni impiantistiche a soffitto.
I 3| A A SN N NN N 7 777777 [ AN N e S I I AN U = [ Y (N NN Y N S N N SRR I N N N = Di seguito si potra procedere con l'installazione delle
R'+e timento liscio tipo topakustik frontale gradino h, 8 cm - NS U S (17 R N [ | | | | | | | | | | = | | macchine.
\Y4 | | | U | | | . = ] I ] [ — | ] [ — | |1 SO [ — | EZ
+ i q J“ + P L P T ﬁ q Q 7[] + + + + + + A = Le macchine ( U.T.A., ventilconvettori) ed i silenziatori
+ + + + + + + + + + + + + + + e NN S RN N U e S S S || 777777 D N R e . e R devono essere fissati e staffati alle strutture metalliche.
n J14 ”JE '; L "Jt ”jL EL 'J'E :L JHL 'J'E i JLL :Lﬂ + + - P T = vaa . || | prezzi dei fissaggi e degli staffaggi necessari sono
. = 0 e e L L = e g S e e e e o~ ROy Ty Y e e v Wee atrt e B I R R .. ".: lEE compresi e compensati negli impianti stessi (strutture
Rivestimento liscio tipo topakustik frontale gradino-h. 8.cm.- ¢ SN metalliche opere civili escluse). POLITE CNICO DI MI | A [\] O
+ + + + + + + + + + + + +  + + TR B R o sty B easssessarmaeaae S L'appaltatore deve presentare, per approvazione, i T . . 1, .
RN s | s | —— —— —— E—— ——§ —— —— ———  —— —— + + + + + + + Riy o | B R e sistemi di fissaggio delle U.T.A., dei ventilconvettore, Ar
+JL§%1§T@1%1 &%%%&ﬁﬁjrﬂgrﬁ?;,i i i n h n n | e s — e dei silenziatori, corredati da idonei calcoli in relazione ca ecnlco Edl IZIa
Rivestmanto llseio o fobakustik froffale aradine ni 8 cin. . + T e T PRkl ' Tkl Tt Ty £+ WA 000000000 | BT R e : ai reali pesi delle apparecchiature da posare in opera o
yestirnento liscl p+ Q stikirontale gradino h. < n n L4 L4 T / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e S che dovranno essere comunque inferiori ai carichi P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILAN O
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Y A N N\ N A N e O N\ N N\ N T N |11 777777 1 O | O I O o e i o - X[X XXX X X X X X X X X X |x X X X X X X X X X X massimi revisti er iI dimensionamento de”e Strutture . ..
+ l.JL\ 17 17 ﬁ\ 1[0 1[0 l|.i|\ i 11 ||,.|L 1T i h + + + 7S + + + % XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B ‘ T R T — . metallichg di rinfgrzo. PHONE: +39 02 2399'1 WWW.pO].lml.lt
. X1 D oD o
Rﬁe?timgﬂ’nto Urﬁ/SCiO\a_’tipO ;ﬁopakﬁustik}\wfroqﬁ/ale Q\@Jra dLD\&JO h.\wJS Cm\ﬁiﬁfl + + + + + + -~ 0l Hw__1 | | T e VT S 2 | ventilconvetiori devono essere perfetiaments
T + T i e + e VN e neeneeeeeeeacea=an=aaa=s s saasa: easanantnan s centrati nella porzione dedicata a loro dedicata in gesso o
+4 +” +” +“ +” + y + y + y + y + y + y + . + + + + + + + + Rl |‘ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e b Le U.T.A. devono essere posizionate in modo da essere COfT?,OUS.‘LEONARDO Edificio N°-3 - Padlg“Oﬂe sud
s e i S (S ————— ——— W | i n n n n s W4 @000 N || B e e e ; accessibill mediante apertura del controsoffitto, . _ _
A AT AR A A = A lazza Leonardo da Vinci, 32 - MILAN
Rivestimento liscio tipo topakustik frontale gradino-h. 8/cm.+ + + + + -+ 4 (- Il posizionamento errato o non perfetto delle macchine e €0 o Cl, 3 O
+ 4+ 4+ 4+ o+ o+ o+ o+ o+ 1+ o4+ + 7 + o+ N comportera lo smontaggio ed un nuovo riposizionamento. ~ Struttura:
e | s s s s s s | s | s s s s | s M 4+ + + + + + + mi Tutti i montanti e le tubazioni dell'impianto di riscaldamento Amministrazione Ceﬂtra|e
A — i N I—— 1 esistente e di distribuzione ai caloriferi devono essere ,
+ io i r . f + + + L + + + incassati nelle contropareti di nuova realizzazione. Codice Lavoro:
4 87 5% 4 + + + + i ; .
g o Y o oz /D / Sezione D-D - progetto - scala 1:50 1065_10
- M AT W 17 11 L 1T Al ad
777, | ‘ : 77, - Oggetto:
o 5 + o+ + o+ + A 99
f f W 7 ¢ ¢+ SN EGENDA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO
iz 17 1 W 10 +/II A Bl Y 1T 1 7 - - N - - IIIRIRR E RlSTRU | | URAZ'ONE DELLE AULE
Fr o Fo A7 7 7 7 A7 7 TR 77 7 A7 7 A + R ENG /Tt 5355y | Calcestruzzo armato
4 4 + + + +
%/ /ﬁ 4 SE + + + “Z Murature e tavolati
‘+Afr > ‘ I 4 ‘ mh + + + + + 240 240 240 Ambito di intervento P ROG E | | O ES EC UTl\/O
7% + + + + +
3 CT.01 Codice particolare - Vedi tav. di riferimento
i ol S.N.01| | Codice serramento - Vedi tav. di riferimento Responsabile del Procedimento:  arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.
< §§ o P E; + + o+ 4+ : :
i « + [ Linoleum su legno Responsabile del Progetto: ing. Gianluca Noto - A.T.E.
3 - e //{/f 4 1 “| Linoleum su massetto con levigatura del sottofondo Progetto Opere Civili: AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Gianluca Noto (R)
N S = . ..
8 B Zoccol Progetto Opere Strutturali: S. T. STRUTTURA ARCHITETTURA - ing. Maurizio Colombo (R)
occolino
— = Progetto Impianti Meccanici: POOL PROFESSIONALE MILANO s.r.l. - ing. Antonio Simonato (R)
xxxxxx | | | | Controsoffitto a quadrotti fonoassorbenti ) )
|I e : = Progetto Impianti Elettrici: AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Fabio Innao (R)
xxxxxxx e | Controsofftto a quadrotti fonoassorbenti ispezionabil Verifiche Acustiche: CONSULTIN & MANAGEMENT - ing. Enzo Rendina (R)
******************************** M& Controsoffitto in lastre fonoassorbenti Coordinatore per la sicurezza
. _ . in fase di progettazione: geom. Serafino Celestino
xxxxxxxxxxxxxxxxxx ——— = - 00000 Controsoffitto in lastre di gesso liscio
N | oo xw w wx ow w w w w w[x x x X X W X X W X X X X X X X X X X X X X X X X X % % % % % % % % % %X X X X X X X X X % ¥ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X WX X X X X X X X X X X XXX XXX W X % % x x x % % % X X X XX X[ XX X x X X X X X X XX X X X X X % x[¥ % EEEREE=te
(o]
<+ | fprxxrxwwxwxxxwx xR XX ®T XX % X X[ XX X X X X X ¥ X X X Jx X X X X XXX %% = TItO|O TaVOla Categorla TaVO|a
- = == - LEGENDA RIVESTIMENT] AULA SO.2 - PROGETTO OPERE CIVILI
8 e - LOTTO 3
S L N o — e ISR B Rivestimento con pannelli non fonoassrbenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx T T tipo TOPAKUSTIC o equivalente lisc
I xxxxxxxxxxxxxxxxxx = e S finitura legno Codice Tavola SCALA: varie | PLOTTAGGIO: 1=1 | FORMATO: AO -
N s e e e e e e e e e e e e e e e e e e - Rivestimento con pannelli non fonoassrbenti PROGR. REVISIONE ~ FASE | NOME FILE: 740C47_S02_PROGETTO.dwg
tipo TOPAKUSTIC o equivalente fresati NOTE:
fnitura legno 714l lolclal7l/ / e
********** Rivestimento con pannelli fonoassorbenti tipo
XXXXXXXXXX TOPAKUSTIC type 9/2 perforazione 6% 3
i B = YR | e fresati finitura legno o equivalente
Sezione E-E - progetto - scala 1:50 ura fegno © equlv 2| B0 | GN ol IR
xxxxxxxxxx - . o 1 REVISIONE 14/04/10 GN. GN. MR.
Rivestimento con pannelli fonoassorbenti tipo
A B xxxxxxxxxx TOPAKUSTIC type 9/2 perforazione 6% 0 ENISSIONE 05/03/10 GN. GN. MR.
o (s e e fresati finitura bianco o equivalente REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO
AULA S0.2 - PROGETTO - PIANTE E SEZIONI - Scale varie [ _ 1 __ _[[__ O 0 42 O _




