N.B.:
- Tutti le finestre in legno saranno sostituiti con infissi in legno con
disegno identico all'esistente; il telaio dovra avere spessore idoneo a
contenere le nuove vetrocamera tipo 5+5/15/4+4 BE + gas. 1l colore dei
| serramentiu dovra essre grigio ""tipo Politecnico", orientativamente
- RAL 7038.
| - Le contropareti, realizzate per coibentare l'involucro, andranno ad

essere pseudo liscia e priva di forature, di colore bianco.

- La parete di fondo dell'aula sara rivestita con pannelli fonoassorbenti
realizzati in MDF con fresature e forature che funzionino tipo
risuonatori di Helmholtz, tipo Topakustik type 9/2 perforazione 6% o
equivalente; le caratteristiche di fonoassorbenza dovranno essere
similari. La finitura sara in nobilitato melaminico tipo legno a scelta
della direzione dei lavori (indicativamente faggio).

- Il pavimento a liste in pvc avra finitura in legno a scelta della D.L.
(indicativamente faggio) ed il verso di posa ¢ a scelta della D.L.
(indicativamente direzione di posa trasversale all'aula).

- L'Appaltatore dovra campionare contemporaneamente
pavimentazioni e rivestimenti e le due finiture dovranno essere similari.
- Tutti i terminali ed apparecchiature (fan-coils, lampade, diffusori
sonori, etc..) installati a soffitto dovranno essere di colore bianco.

- Le pareti saranno verniciate con tinte a scelta della D.L. che potra
scegliere anche colorazioni differenti tra un'aula e I'altra o anche tra
pareti distinte all'interno della stessa aula. VAl
- Le contropareti verticali conterranno le tubazioni per le prese e
terminali da installare incassati a parete.

- Tutte le tubazioni in ferro dell'impianto di riscaldamento esistente I l
saranno incassate nella controparete, intendendosi compresi anche
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Sezione A-A progetto - scala 1:50
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j’o eventuali modifiche rispetto all'andamento planare, come cassonetti.
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