PARTICOLARE P.01

SCALA 1:10
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TRAVE IN CALCESTRUZZO

SOTTOSTRUTTURA
METALLICA Q

mm 18x26

interasse max 60 cm.

17,
!

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
spessore cm. 2.6
densita 80 Kg/mc

PANNELLO
FONOASSORBENTE
spessore mm 16

11

ORDITURA METALLICA
PROFILO A"C"

sp. mm. 0.6

sez. 50x100 mm.
interasse max 60 cm.

R

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
spessore cm. 10
densita 80 Kg/mc

ESISTENTE

DISTANZIATORI IN MDF

PUTRELLE IN ACCIAIO ESISTENTI
INTERASSE cm. 100 circa

X PENDINO

SOLETTA
ESISTENTE

LA

PANNELLO 600x600x18

STRE DI GESSO FONOASSORBENTE

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
spessore cm. 10
densita 80 Kg/mc

LASTRE DI GESSO

CASSONETTO INCASSO
NEON dim. 10x20 cm.

PERTICOLARE PANNELLI ISPEZIONABILI

RSB ERR

MATERASSINO IN

\
\
\
LANA MINERALE \
spessore cm. 10
densita 80 Kg/mc ‘

\

|

TAGLIATO ED INCOLLATO
SU OGNI PANNELLO
ISPEZIONABILE

PENDINO

PENDINO

[

\
\
\
\
\
QN |

|

|
PANNELLO 600x600x18
FONOASSORBENTE

PARTICOLARE P.04

SCALA 1:10

N ORDITURA A "T"

.

Z

PENDINO

CONTROSOFFITTO

MATERASSINO IN

FONOASSORBENTE

LANA MINERALE
spessore cm. 10
densita 80 Kg/mc

CONTROSOFFITTO

FONOASSORBENTE

PARTICOLARE P.05

SCALA 1:10

MATERASSINO IN

PENDINO

LANA MINERq\IGE

spessore cm.

densita 80 Kg/mc

CONTROSOFFITTO
FONOASSORBENTE

[
|
!
| PENDINO
|

\
PROFILO GUIDA a U

da rqm. 50 x 15
\ \g

PENDINO

PROFILO GUIDA a U

da mm. 50 x 15

[

PROFILO GUIDA a U
da mm. 30 x 28

LASTRA DI GESSO LISCIO

RIVESTITO sp. cm. 1.25

PARTICOLARE P.08

MURATURA
ESISTENTE

SOTTOSTRUTTURA
METALLICA Q
mm 18x26

interasse max 60 cm.

PANNELLO

FONOASSORBENTE
MDF spessore mm 16

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
densita 80 Kg/mc

1.62.6 var

4.2

PROSPETTO
SCHEMA POSA PANNELLO FONOASSORBENTE

SOTTOSTRUTTURA

PROFILO GUIDA a U

da mm. 30 x 28

METALLICA Q
mm 18x26
interasse max

PANNELLO

60 cm.

PARTICOLARE P.02

SCALA 1:10

SOTTOSTRUTTURA/H-

METALLICA Q
mm 18x26
interasse max 60 cm.

11
)

1L

TRAVE IN CALCESTRUZZO

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
spessore cm. 2.6
densita 80 Kg/mc

PANNELLO

FONOASSORBENTE

11

spessore mm 16

ORDITURA METALLICA
PROFILO A"C"

sp. mm. 0.6

sez. 50x100 mm.
interasse max 60 cm.

LI

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
spessore cm. 10
densita 80 Kg/mc

=

AN

PANNELLO 600x600x18 /
FONOASSORBENTE

LASTRE DI GESSO

SOTTOSTRUTTURA

=

ESISTENTE

DISTANZIATORI IN MDF

PUTRELLE IN ACCIAIO ESISTENTI

INTERASSE cm. 100 circa

PREVEDERE
FOROMETRIA
DA DEFINIRE CON D.L.
SOLETTA
ESISTENTE
—__NEON

PARTICOLARE P.03

SCALA 1:10

TTOSTRUTTURA
ASA%TA(BﬁCAUQ Y TRAVE IN CALCESTRUZZO
mm 18x26 ESISTENTE
interasse max 60 cm.
PENDINO

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
spessore cm. 2.6
densita 80 Kg/mc

PANNELLO

FONOASSORBENTE
spessore mm 16

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
spessore cm. 1
densita 80 Kg/mc

N

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
spessore cm. 10
densita 80 Kg/mc

ORDITURA METALLICA
PROFILO A"C"
sp. mm. 0.6
sez. 50x100 mm. BEE—Erp
interasse max 60 cm.
LASTRE DI GESSO
LASTRE DI GESSO
PANNELLO 600x600x18
FONOASSORBENTE

METALLICA Q
mm 18x26
interasse max 60 cm.

MATERASSINO IN

Looofo b

CASSONETTO INCASSO
NEON dim. 10x15 cm.

PANNELLO IN POLIURETANO

FONOASSORBENTE 30 kg/mc
PROFILO PIRAMIDALE sp. 8 cm.

LANA MINERALE
spessore cm. 2.6
densita 80 Kg/mc

PANNELLO

FONOASSORBENTE
spessore mm 16

1 LASTRA DI GESSO
RIVESTITO sp.12.5 mm

PARTICOLARE P.06

INTONACO CEMENTIZIO

spessore cm. 1

MURATURA PIENA

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
spessore cm. 4
densita 80 Kg/mc

INTONACO CEMENTIZIO

spessore cm. 1

MURATURA PIENA

spessore cm. 23

INTONACO CEMENTIZIO

\

spessore cm. 1

ORDITURA METALLICA

spessore cm. 23

INTONACO CEMENTIZIO

spessore cm. 1

PARTICOLARE P.09

FONOASSORBENTE
MDF spessore mm 16

MURATURA

PROFILO A "C"

sp. mm. 0.6

~ sez. 50x100 mm.
interasse max 60 cm.

MATERASSINO IN

LANA MINERALE

SCALA 1:5

23

spessore cm. 10
densita 80 Kg/mc

1 LASTRA DI GESSO

)

1 5125

31.25

*

ESISTENTE

SOTTOSTRUTTURA

METALLICA Q
mm 18x26

interasse max 60 cm.

PANNELLO

MDF spessore mm 16

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
densita 80 Kg/mc

PROSPETTO
SCHEMA POSA PANNELLO MDF

SOTTOSTRUTTURA

N
Q

A\

SCALA 1:5
1.62.6 var
42 var

METALLICA Q
mm 18x26
interasse max

PANNELLO

60 cm.

MDF spessore mm 16

RIVESTITO sp.12.5 mm

PARTICOLARE P.07

SOTTOSTRUTTURA

METALLICA Q
mm 18x26
interasse max 60 cm.

PANNELLO

FONOASSORBENTE
spessore mm 16

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
densita 80 Kg/mc

1 LASTRA DI GESSO

RIVESTITO sp.12.5 mm

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
spessore cm. 10
densita 80 Kg/mc

1 LASTRA DI GESSO

RIVESTITO sp.12.5 mm

ORDITURA METALLICA

INTONACO CEMENTIZIO
spessore cm. 1

MURATURA PIENA

spessore cm. 23

INTONACO CEMENTIZIO

PROFILO A"C"
sp. mm. 0.6

sez. 50x100 mm.
interasse max 60 cm.

PARTICOLARE P.10

PAVIMENTAZIONE SU SOTTOFONDO
PIANTA

SCALA 1:5
1.6 2.61.25 5 1 23 1

35.45

PAVIMENTO VINILICO

PRESSATO TECNICO
DECORATIVO sp. 2.5 mm

IN DOGHE 150X900 mm

POSATO A CORRERE

SENSO DI POSA, COLORE

E TONALITA' A SCELTA DELLAD.L.

PARTICOLARE P.10

PAVIMENTAZIONE SU SOTTOFONDO
SEZIONE

INCOLLAGGIO A SEMPLICE

PAVIMENTO VINILICO
PRESSATO TECNICO

SPALMATURA DI ADESIVO

DECORATIVO sp. 2.5 mm

IN DOGHE 150X900 mm

POSATO A CORRERE

SENSO DI POSA COLORE

E TONALITA' A SCELTA DELLAD.L.

|
[ I

PAVIMENTAZIONE /

E MASSETTO 7
ESISTENTE

i

|

LEVIGATURA SOTTOFONDO ESISTENTE sp. 10 mm

Z

PARTICOLARE P.11
PAVIMENTAZIONE SU PEDANA
PIANTA

i
i

PAVIMENTO VINILICO

PRESSATO TECNICO
DECORATIVO sp. 2.5 mm

IN DOGHE 150X900 mm

POSATO A CORRERE

SENSO DI POSA, COLORE

E TONALITA' A SCELTA DELLAD.L.

PARTICOLARE P.11

PAVIMENTAZIONE SU PEDANA
SEZIONE

PAVIMENTO VINILICO
PRESSATO TECNICO

spessore cm. 1

DECORATIVO sp. 2.5 mm

IN DOGHE 150X900 mm

POSATO A CORRERE

SENSO DI POSA COLORE

E TONALITA' A SCELTA DELLAD.L.

PEDANA
ESISTENTE

-
INCOLLAGGIO A SEMPLICE
SPALMATURA DI ADESIVO

FRONTALE GRADINO
PANNELLO IN NOBILITATO DI FAGGIO

TIPO TOPAKUSTIK sp. 16 mm H. 80 mm
CON PROFILO PER REALIZZAIONE
TORO GRADINO

>
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Sezione B-B - schemia particolari
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Pianta - schema particolari
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Dimensionamento pedana rampa - scala 1:50
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Sezione C- C - schema

particolari

Sezione D-D - schema particolari

N.B.:

- Il controsoffitto a quadrotti fonoassorente sara tipo Armstrong PERLA OP BOARD o equivalente,
con caratteristiche di fonoassorbenza similari e fonoisolamento non inferiori. La finitura dei
pannelli dovra essere pseudo liscia e priva di forature, di colore bianco.

- 11 controsoffito fonoassorbente sara tipo Sto finish Top Panel o equivalente, con caratteristiche di
fonoassorbimento similari. La finitura dei pannelli dovra essere continua, pseudoliscia e priva di
forature, di colore bianco.

- La parete di fondo dell'aula sara rivestita con pannelli fonoassorbenti realizzati in MDF con
fresature e forature che funzionino tipo risuonatori di Helmholtz, tipo Topakustik type 9/2
perforazione 6% o equivalente; le caratteristiche di fonoassorbenza dovranno essere similari. La
finitura sara in nobilitato melaminico tipo legno a scelta della direzione dei lavori (indicativamente
faggio).

- I cassonetti perimetriali che contengono gli impianti saranno rivestiti con pannelli in MDF con
fresature tipo Topakustik o equivalente; le fresature devono essere identiche ed allineate alla parte
fonoassorbente della parete di fondo. La finitura sara in nobilitato melaminico tipo legno a scelta
della direzione dei lavori (indicativamente faggio) identica alla parte fonoassorbente.

- Le pareti dietro cattedra, i caloriferi e le alzate della gradonata saranno rivestiti con pannelli in
MDF con finitura in nobilitato melaminico tipo legno a scelta della direzione dei lavori
(indicativamente faggio) identica alla parte fonoassorbente ma liscio.

- Il pavimento a liste in pve avra finitura in legno a scelta della D.L. (indicativamente faggio) ed il
verso di posa ¢ a scelta della D.L. .

- L'Appaltatore dovra campionare contemporaneamente pavimentazioni e rivestimenti e le due
finiture dovranno essere similari.

- Tutti i terminali ed apparecchiature (fan-coils, lampade, diffusori sonori, etc..) installati a soffitto
dovranno essere di colore bianco.
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POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 -20133 MILANO
PHONE: +39 02 2399.1
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SEZIONE A-A

B/_

60—

CATTEDRA

piano in MDF rivestito in pvc

SEZIONE B-B

Schema struttura pedana rampa - scala 1:20
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riempimento
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pannellatura fontale in MDF rivestito
con melaminico finitura legno

Campus:LEONARDO

Edificio N°: 3 - Padiglione sud
piazza Leonardo da Vinci, 32 - MILANO

o Strut_tum:
Amministrazione Centrale

Codice Lavoro:
1065 10
Oggetto:

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO
E RISTRUTTURAZIONE DELLE AULE

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del Procedimento:
Responsabile del Progetto:
Progetto Opere Civili:

Progetto Opere Strutturali:
Progetto Impianti Meccanici:
Progetto Impianti Elettrici:
Verifiche Acustiche:

Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione:

arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.

ing. Gianluca Noto - A.T.E.

AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Gianluca Noto (R)

S. T. STRUTTURA ARCHITETTURA - ing. Maurizio Colombo (R)
POOL PROFESSIONALE MILANO s.r.l. - ing. Antonio Simonato (R)
AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Fabio Innao (R)

CONSULTIN & MANAGEMENT - ing. Enzo Rendina (R)

geom. Serafino Celestino
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