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N.B.:
SOTTOSTRUTTURA : - Tutti le finestre in legno saranno sostituiti con infissi in legno con disegno
~ METALLICA Q

rh;ﬂ\]_._ mm 18x26 identico all'esistente; il telaio dovra avere spessore idoneo a contenere le

, ‘ ‘ , ‘ ; : : : : interasse max 60 cm. nuove vetrocamera tipo 5+5/15/4+4 BE + gas. Il colore dei serramentiu

[ () {) {) {) — dovra essre grigio ''tipo Politecnico", orientativamente RAL 7038.

- Le contropareti, realizzate per coibentare l'involucro, andranno ad
PANNELLO MDF inglobare i davanzali esistenti. Il rivestimento finira contro il telaio della
spessore mm 30 finestra, sia in orizzontale che lungo il restante perimetro. La parte
orizzontale sara finita con davanzalino in legno, stessa finitura delle finestre.

Sezione D-D - scala 1:50 Sezione C-C - scala 1:50

PANNELLO STRUTTURA IN - Nella valutazione dei prezzi e delle quantita di progetto si é tenuto conto
FONOASSORBENTE delle maggiorazioni per la realizzazione dei rivestimenti di dimensioni

MDF spessore mm 16 ACCIAIO ZINCATO talvolta ridotta rispetto agli standard, delle forme particolari come sguinci e
lunette curve.

- Arredo fisso realizzato con struttura in acciaio zincata e pannellatura in
MDF, spessore minimo 30 mm, di classe 1 di reazione al fuoco, a
mascheramento delle unita di condizionamento, delle canalizzazioni, quadri
elettrici e impiantistica varia, comprese tutte le aperture per ingressi ed
ispezione, da rivestire con materiali valutati a parte.

- Fascia imposta volta perconteimento e mascheramento guide tende.

/ - L'arredo fisso sara rivestito con pannelli fonoassorbenti realizzati in MDF
con fresature e forature che funzionino tipo risuonatori di Helmholtz, tipo
Topakustik type 9/2 perforazione 6% e semplicemente fresata (lato cattedra)

ParthO|are struttura arredo fISSO e rlveStI mento o equivalente; le caratteristiche di fonoassorbenza dovranno essere similari.

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
densita 80 Kg/mc

Scal a 1 5 la finitura sara in nobilitato melaminico tipo legno a scelta della direzione
— dei lavori (indicativamente faggio).
" - - Il pavimento a liste in pvc avra finitura in legno a scelta della D.L.
C / E AN (indicativamente faggio) ed il verso di posa ¢ a scelta della D.L.
AN 0 (indicativamente direzione di posa trasversale all'aula).
|| @ — - L'Appaltatore dovra campionare contemporaneamente pavimentazioni e
- rivestimenti e le due finiture dovranno essere similari.
= - Le pareti e la volta saranno verniciate con tinte a scelta della D.L. che potra
/ 4 = % 2 7 Z 7 7 2 1 scegliere anche colorazioni differenti tra un'aula e I'altra o anche tra pareti
7, T T a7 T . distinte all'interno della stessa aula.
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o 53 / | Impianto meccanico - Rete distribuzione condotti di ventilazione NOTE POLITEC I(;O 1 ol I O
1! % §j§ / ) 2 e ’ SGZlonel A-A - scala 1:100 Secondo i tempi previsti in cronoprogramma I'appaltatore Area Tecn]_CO EdlllZla
g R 2 £< : 3 | dovra consentire I'accesso in cant|ere| ad altra dlttal
§ °s : . . . specializzata per la realizzazione dell'arredo e per il P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILAN O
Q O Q Q Q O O Q Q O Q Q Q O Q Q O Q 2 EES : B | L 777777777777777777777777777777777777 | completamento delle attestazioni impiantistiche.
] £ N s% ) . . Le macchine ( U.T.A., ventilconvettori) ed i silenziatori PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it
g o _?“ : devono essere fissati e staffati alle strutture metalliche.
o £ S : | | | prezzi dei fissaggi e degli staffaggi necessari sono
§ 5 O . . . compresi e compensati negli impianti stessi (strutture o . T
&8 : | | | | metalliche opere civili escluse). Campus:LEONARDO Edificio N°: 3 - Padiglione sud
. ) L'appaltatore deve presentare, per approvazione, i i i i -
/ sistemi di fissaggio delle U.T.A., dei ventilconvettore, plazza Leonardo da \/IﬂCI, 32 M”_ANO
/ | | | | e dei silenziator, corredati da idonei calcoli in relazione Struttura:
£ — = i li pese delle apparecchiature da posare in opera A i
300 / S 2L<raegovranno essere comunque inferiori ai carichi AmmlnlStraZ|one Centrale
Q O O O O O O O Q O Q O O O O Q Q Q | & | | L — massimi previsti per il dimensionamento delle strutture . .
NS z: . . - == metalliche di rinforzo. Codice Lavoro.
? T | | | Le U.T._ﬁ_.l_devono essere posizionate in modo da essere 1 065_4| O
accessibili.
/// | | L m | Il posizionamento errato o non perfetto delle macchine Oggeﬁo:
! L N <<% N : =) = = = - comportera lo smontaggio ed un nuovo riposizionamento, REAL|ZZAZ|ON E DEGU IMPIANTI DI RAFFRESCAM ENTO
N 2og T \- ' SRRl ———— r Y . Tutti i montanti e le tubazioni dell'impianto di riscaldamento E RISTRUTTURAZIONE DELLE AULE
\ | - —— — — 4 % i esistente e di distribuzione ai caloriferi devono essere
Q Q O Q Q O Q Q Q O Q Q Q Q Q Q \ ” —— ——— . A VARNND72E N 72\ —— incassati nelle contropareti di nuova realizzazione.
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Proiezione cassonetto canali ﬁri)\getsc:gizts?iIi(nﬁ%e'lsr;r;ieflilril;%?gellzsggbemi 8 : : . i - ‘ L ‘ T o L T T —= Murature e tavolati Responsabile del Procedimento: arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.
el : / | | ISmpJantoBmE?ccamcl:o h _Iﬁoe(%e distribuzione condotti di ventilazione Responsabile del Progetto: ing. Gianluca Noto - A.T.E
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gle ~ b= Le s s S S S S N Progetto Opere Civili: AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Gianluca Noto (R)
s = = - Ii — 1 1 | | — : | CP.01 Codice particolare - Vedi tav. di riferimento
1 CP O O - : 130 130 130 A —— Progetto Opere Strutturali: S. T. STRUTTURA ARCHITETTURA - ing. Maurizio Colombo (R)
A ‘ — — r — : =— — — — — j S.N.01 Codice serramento - Vedi tav. di riferimento o o ) N
/| \ | T T e T T T T ey ey T T e e e ey e e T ey Ny P T ey ro T P CT Ty E . © Rivestimento.mobile Iin pannielli fon.o;?slsorbenﬁ //] { - % % , : : : : _ P/'OQSZLZLO /m/O/O/’HL/ Meccanici: POOL PROFESSIONALE MILANO s.r.l. - mng. Antonio Simonato (R)
F h ~ J // // //A//A// / | tipo topakustik o equivalente fresati finitura tegno = CRO1— T j Realizzazione massetto e pavimentazione Progetto Impianti Elettrici: AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Fabio Innao (R)
2 griglie ripresa .
< Bz - - - c : 2 z z z z @ z z z . : e mobile : - ———— Zoccolino Verifiche Acustiche: CONSULTIN & MANAGEMENT - ing. Enzo Rendina (R)
o v/ | [] conte_nimento . <| - .
|| . CPIOY & 3 ﬁqaan;l;ﬁ]e 3 Coordinatore per la .s/cu./'ezzo _
o & & 8 in fase di progettazione: geom. Serafino Celestino
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Plaﬂta - SCa|a -1 . 50 |_ 7 N 7 e SeZIOﬂe B_B - SC3|a -1 . 50 N Vi I tipo TOPAKUSTIC o equivalente fresati 3
finitura legno 2 REVISIONE 28/04/11 GN. GN. MR.
LI D e e P I = It A 1 REVISIONE 14/04/10 GN. GN. MR.
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_ Impianto meccanico - Rete distribuzione condotti di ventilazione TOPAKUSTIC type 912 o equivalente D | WSSO 15/03/10 o il R
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