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- Tutti le finestre in legno saranno sostituiti con infissi in legno con disegno identico all'esistente; il telaio dovra avere spessore idoneo a contenere le nuove
vetrocamera tipo 5+5/15/4+4 BE + gas. 1l colore dei serramentiu dovra essre grigio "tipo Politecnico", orientativamente RAL 7038.
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I ‘ all'andamento planare, come cassonetti
| { p s .
: —— [ —— [ —1 T — g §g —— [ —— [ — 18 7 | o i bv.0f
‘ < 5 | n.° 81 posti + 2h ,
| | : l | / S1.6, 1docente (tot. 84)
| M
\V \Vi 1 \VA \Vi 2 o © ©
T [sp] [sp} ‘ [sp} (]
‘ o [~ H —
' S >{[O]]|< 2 SES >|[Olla |8 B | < Capienza max = 100 p. '
| 41—t !
. D e
‘ il | S
Y 90 60 60 60 60 60 @ 60 | 60 @ §0 60 @ 60 60 60 60 60 90 N | | \ B CP.02
\ Gt 30430 4 | y > : I K 4
— = Il JRE— e 7 e
[ — g ——— [ ——1 [ —=—p—8 [ ——— [ ——— FH —— |8 | PPF PN
= !\ U s .
o
Caa 1 3 1 1 P / C | “

E
E
<]
®
E
E

|

: v Y ! v \ | Sezione A-A - scala 1:50 Pianta formazione massetto e pavimentazione - scala 1:100
©
N
- — ! _— 1 —F 1 —=%8Hf — | — 1 — 18
| r g\
‘ 8 [
i L
| NOTE
N
‘ 8 ‘% N il
{ \ AT L'arredo non fa parte del presente appalto.
IE \ g L'arredo € indicato esclusivamente per il pozionamento
: \ 2 -+ - | esatto delle predisposizioni impiantistiche. Wmmm
I ‘ © I Ad ogni fila di banchi dovranno giungere:
: % J 7 | 2 > - n.2 tubazioni in pvc corrugato antisfondamento & 32 i i
I l = E I r | - n.1 tubazioni in pvc corrugato antisfondamento & 25 =
” T ¥ = | ’ i 1 | {J—H H—H Secondo i tempi previsti in cronoprogramma l'appaltatore
_ \T | H H dovra consentire I'accesso in cantiere ad altra ditta
3 . 2 H . specializzata per la realizzazione dell'arredo e per il
= 7 —x | = 7 1] ; : letamento delle attestazioni impiantistiche.
] ] : P CP.05 comp
é = AN / AN // | : cP.0s] CP.05 Il tracciamento del controsoffitto deve essere eseguito
Z | s Z Z Z o, . RN /74 < Z Z Al ] 5 5 prima dell'inizio dell'installazione delle apparecchiature
| AN J‘ | H ® ® e delle distribuzioni impiantistiche a soffitto.
| V =~ == ‘V ************ P T T‘ = Di seguito si potra procedere con l'installazione delle 7
v - ~ ~ ~ ~ ~ macchine.
L~ / N / \ | 7 \%
/ \ / \ / \ Il riferimento per il tracciamento del controsoffitto e il ; ; .
// }\ // \\ /( centro geometrico dell'aula (incrocio diagonali). - Planta gl-“da Scala 1 500
i i . -CS-01 g \ -CS-01 0 \ Le macchine ( U.T.A., ventilconvettori) ed i silenziatori
Planta COﬁtr SOfflttO - Scala 1 5 | | S R m [H e \‘\‘ R | S ‘ S %H HM e devono essere fissati e staffati alle strutture metalliche.
| | \ _| B e | prezzi dei fissaggi e degli staffaggi necessari sono
A ] : ‘ ] ] ] ] ] o | compresi e compensati negli impianti stessi (strutture
|| } } L | | || || ] ic j! metalliche opere civili escluse).
‘ ‘ i I L'appaltatore deve presentare, per approvazione, i
| sistemi di fissaggio delle U.T.A., dei ventilconvettore,
} } CP.01 CP.01 CP.01 i e dei silenziator, corredati da idonei calcoli in relazione
olo oo | ai reali pese delle apparecchiature da posare in opera
2® 2| | | 3 che dovranno essere comunque inferiori ai carichi POLI I ECNICO DI MI I A NO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, © } i } 1 © i ! massimi previsti per il dimensionamento delle strutture
= - - — = 5 = L ! metalliche di rinforzo. < 141
g \ \ !
j A § N ¥ — i i — — f— — f— ! I ventilconvettori devono essere perfettam_ente . Ar ea Tecnlco EdlllZIa
AN - SRR = ey | [ S— LI LI — 77 centrati nella porzione dedicata a oo dedicata in gesso, P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILAN O
L CP.01| S\ : E : Le U.T.A. devono essere posizionate in modo da essere
N) accessibili mediante apertura del controsoffitto. PHONE: +39 02 2399.1 W\nrw.polimi.it
3 Il posizionamento errato o non perfetto delle macchine
= = = HH i | — H — s — — — — b | comportera lo smontaggio ed un nuovo riposizionamento.
: ' A —o90 | 90 90 90 90 —#—— 90 90 150 i Tutti i montanti e le tubazioni dell'impianto di riscaldamento campus:LEONARDO Edificio N°: 3 - Padiglione sud
B e Jﬂ[ | | esistente e di distribuzione ai caloriferi devono essere . ) )
PRI o 100 104 i il ~l ] - 141 —— ‘ incassati nelle contropareti di nuova realizzazione. pilazza Leonardo da Vinci, 32 - MILANO
1N - = [am B — I
) \ [%C [@ \\ ‘ Il rifacimento del massetto & previsto previo la posa Struttura:
~ i - - . i i - i i i i i i i di idoneo strato di desolidarizzazione con risvolto . . :
a0 | NI : [ (SN0 Sezione B-B - scala 1:50 Impianto meccanico - Rete distribuzione condotti di ventilazione | & e el o e e o o dole stesso. Amministrazione Centrale
\ / : Scala 1 . 1 OO In corrispondenza delle tubazioni in pvc posate a )
mﬁ EW y — — L ‘ pavimento deve essere posata idonea rete elettrosaldata Codice Lavoro:
I T \\" / a— | [0 m— a4 L - a3 - —) [0 m— | 1065 -10
//// | -
A 1183 ‘ | LEGENDA Oggetto:
' ] REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO
S S S S IS e 7 N | Calcestnizzo amato E RISTRUTTURAZIONE DELLE AULE
I a= T I = -
I \ B - i | Murature e tavolati
TR i
g \\ | . A N Ambito di intervento
— ~ 100 & £ | |
S 7 g % S.N.04 § | ! () a8 CP.01| | Codice particolare - Vedi tav. di riferimento P ROG E O ES EC UTlVO
c:% a—) ) &) | T | / & CP .05 g . . T — v — ) — p
2 r i : 5 : S CP.05 CP.05 : { F F A\ , , o
— I / ] ® ® : | I S.N.01 Codice serramento - Vedi tav. di riferimento
5 .. S : -] , , . .
D f ! C = %‘%& Py i | : ﬂ Realizzazione massetto e pavimentazione Responsabile del Procedimento:  arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.
X | § 2 8 450 x 300 ™ . .
| N \%?? I Responsabile del Progetto: ing. Gianluca Noto - A.T.E.
g a= —) i b 6= 4= 4= 4= \’g% | | |ll‘ Area massetto con posa rete elettrosaldata
3 @% g [csoi g cs.01 , o« [T M3 | - Progetto Opere Civili AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Gianluca Noto (R)
@ 0 ; . : Zoccolino
S % RN g S A R OASSAAAAAMAAANY USSR SRS | | : A AN I e Progetto Opere Strutturali: S. T. STRUTTURA ARCHITETTURA - ing. Maurizio Colombo (R)
= INGENDIO = PLEL Y3 LB Controsoffitt drotti f benti . Can
E3 - . : % 7 % oniroseliifio @ quadro™ fonoassorbent Progetto Impianti Meccanici: POOL PROFESSIONALE MILANO s.r.l. - ing. Antonio Simonato (R)
I q= — 4| 4= = 4| 4 4= | | | [ETFETN 0050 I w0 Controsoffitto a quadrotti fonoassorbenti ) )
B pi | - ) ispezionabili Progetto Impianti Elettrici: AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Fabio Innao (R)
| [ Controsoffitt drotti in lastre di : .
| L =g | L] —— Hing | | lain e @ qUadroti In lastre dl 9esso Verifiche Acustiche: CONSULTIN & MANAGEMENT - ing. Enzo Rendina (R)
cpot \ | [cP.04] cPoal | |
N\ w | Controsoffitto in lastre di gesso liscio Coordinatore per la sicurezza
~ 100 .
: T i L JI I i i jI JI P 310 19-N.04 @ = [“ | | | . . ~ in fase di progettazione: geom. Serafino Celestino
I / \ L | L L | L L | L | 1| / I % = .
I - ' ' [ ‘ = g I < = . .
i S T | iy i : : | | i % . LEGENDA SIMBOLI Titolo Tavola Categoria Tavola
IE g_ 5 T AT T T AT T A T T T a I | ((—D = 1 Lam
E 350 x 300 700 x 300 — pade a p|afone
|z | J— — 3 | | n ” AULA S1.6 - PROGETTO OPERE CIVILI
: = \ !::] F- ‘ D D == D D | i E Lampade a plafone emergenza
: : X - - (EV) | Diffusori sonori (per evacuazione )
2§ z r e e—— H‘ | [ Q (p ) Codice Tavola SCALA: varie PLOTTAGGIO: 1= FORMATO: AQ
— JI\ . L
é 7 2 A 7 YA ‘L N . Z_ o o ® Sensori illuminazione PROGR. REVISIONE  FASE | NOME FILE:  76-800C_PIANO_PRIMO_PROGETTO.dwg
! ‘ -
\ /N | Videoproiettore 7 5 NOTE:
s & & 9 OCS53./|/ 1] |/
L _ - 8 @ @ I ] . ZXZ Rilevatore incendi
o o o
18> | Diftusore di mandata ; REVIONE 2701 oN o MR
Pianta - é%a 1:50 | Sezione C-C - scala 1:50 Impianto meccanico - Rete distribuzione fluidi termovettori = . . v N n o
| . 2 11 Diffusore di ripresa 1 REVISIONE 14/04/10 GN. GN. MR.
I | — scala 1:100 0| oissone 05,/03/10 oN. oN MR
] Ventilconvettore a cassetta
AU LA S-] 6 - PROG E‘|_|'O - P|ANTE E SEZ|ON| - Sca|e varie REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO




