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% =T c?nto d.elle. maggiora.zioni per la realiz?azione dei rivestimenti di
i : dimensioni talvolta ridotta rispetto agli standard, delle forme
OP BOARD o equivalente, con caratteristiche di fonoassorbenza
o
| /T : { realizzati in MDF con fresature e forature che funzionino tipo
;\L T | SIL| ‘ | |
// ‘ | |
] similari. La finitura sara in nobilitato melaminico tipo legno a scelta
- L'Appaltatore dovra campionare contemporaneamente
sonori, etc..) installati a soffitto dovranno essere di colore bianco.
pareti distinte all'interno della stessa aula. S
- Tutte le tubazioni in ferro dell'impianto di riscaldamento esistente N

agli esistenti.
- Nella valutazione dei prezzi e delle quantita di progetto si & tenuto
particolari come sguinci e lunette curve.
L — - Il controsoffitto a quadrotti fonoassorente sara tipo Armstrong PERLA
\/\ similari e fonoisolamento non inferiori. La finitura dei pannelli dovra
L ¢J;'/ essere pseudo liscia e priva di forature, di colore bianco.
— T - La parete di fondo dell'aula sara rivestita con pannelli fonoassorbenti
P o7 risuonatori di Helmholtz, tipo Topakustik type 9/2 perforazione 6% o
et equivalente; le caratteristiche di fonoassorbenza dovranno essere
! [ 3 T~ <] I
—Wm e —_— . == = == = - : : == della direzione dei lavori (indicativamente faggio).
) ) T I ﬁ - e - 7 — I H - Il pavimento a liste in pvc avra finitura in legno a scelta della D.L.
Plaﬂta COH’[I’OSOffI’[tO - Scala 1 50 EARRAARIIAESE AR RAARE RN BREAA i ] e [T N ] ST\ Lo ] (indicativamente faggio) ed il verso di posa ¢ a scelta della D.L.
T A o 1 R e T e N oy LSt acte A T B SO (indicativamente direzione di posa trasversale all'aula).
— — | e N | — [
b 2N S b 4 . . . . . . . . . .
Cs.02 dl 1 % CS0t |7 — . =11 %[ Cs.0 ] N pavimentazioni e rivestimenti e le due finiture dovranno essere similari.
- Tutti i terminali ed apparecchiature (fan-coils, lampade, diffusori
- Le pareti saranno verniciate con tinte a scelta della D.L. che potra
scegliere anche colorazioni differenti tra un'aula e 1'altra o anche tra NTATANITA TN Ve eiv TS P P S D S o S S S e P S piee e SIS oS S S pe s s o
- Le contropareti verticali conterranno le tubazioni per le prese e
terminali da installare incassati a parete.
P08 : saranno incassate nella controparete, intendendosi compresi anche
H‘ eventuali modifiche rispetto all'andamento planare, come cassonetti.
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Sezione A-A - scala 1:50

NOTE

L'arredo non fa parte del presente appalto.

L'arredo & indicato esclusivamente per il pozionamento
esatto delle predisposizioni impiantistiche.

Ad ogni fila di banchi dovranno giungere:

- n.2 tubazioni in pvc corrugato antisfondamento & 32
- n.1 tubazioni in pvc corrugato antisfondamento & 25

Secondo i tempi previsti in cronoprogramma I'appaltatore o
dovra consentire I'accesso in cantiere ad altra ditta m 1
specializzata per la realizzazione dell'arredo e per il
completamento delle attestazioni impiantistiche.
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| Il tracciamento del controsoffitto deve essere eseguito L
| i prima dell'inizio dell'installazione delle apparecchiature 1

I e delle distribuzioni impiantistiche a soffitto. I q
Di seguito si potra procedere con l'installazione delle
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E : _ : - : Il riferimento per il tracciamento del controsoffitto e il
A | = . centro geometrico dell'aula (incrocio diagonali). -

E Cp.12 = CP.12 CP.12 Le macchine ( U.T.A., ventilconvettori) ed i silenziatori i i .

- PA 01 CP.O7 CP.07 : devono essere fissati e staffati alle strutture metalliche. Planta g u Ida Scala 1 500
= : : : | prezzi dei fissaggi e degli staffaggi necessari sono
: compresi e compensati negli impianti stessi (strutture

T T : metalliche opere civili escluse).
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= ¢ : - - - sistemi di fissaggio delle U.T.A_, dei ventilconvettore,
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e dei silenziator, corredati da idonei calcoli in relazione
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CPO7 ai reali pesi delle apparecchiature da posare in opera
CP.o7 che dovranno essere comunque inferiori ai carichi

] massimi previsti per il dimensionamento delle strutture
metalliche di rinforzo.
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| E | ventilconvettori devono essere perfettamente
£ centrati nella porzione dedicata a loro dedicata in gesso.

PA 01 Le U.T.A. devono essere posizionate in modo da essere
accessibili mediante apertura del controsoffitto.
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Il posizionamento errato o non perfetto delle macchine
comportera lo smontaggio ed un nuovo riposizionamento
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