PARTICOLARE CP.01
CONTROPARETE IN CARTONGESSO

TERMOISOLANTE
MURATURA PERIMETRALE
DA P.P.F. a Q.+3.50/VAR

ORDITURA METALLICA
PROFILOA"C"
sp. mm. 0.6

sez. 50x75 mm.
interasse max 60 cm.

1 LASTRA DI GESSO
RIVESTITO sp.12.5 mm

MURATURA
ESISTENTE

BARRIERA AL VAPORE

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
spessore cm. 7
lamda 0.034 w/mk

SCALA 1:5

125 7.5
8.75

PARTICOLARE CP.05
CONTROPARETE FONOASSORBENTTE

MURATURA PERIMETRALE/

DIVISIONE AULE

DA +3.50/VAR ad INTRADOSSO SOLAIO
ESISTENTE

COLLANTE
sp. mm.10/var

MURATURA
ESISTENTE

PANNELLO IN POLIURETANO

FONOASSORBENTE
30 kg/mc

PROFILO PIRAMIDALE
sp. 8 cm.

SCALA 1:5

8 1/var
-k
9fvar
F—t

PARTICOLARE CP.02
CONTROPARETE IN CARTONGESSO

TERMOISOLANTE

MURATURA PERIMETRALE SOTTOFINESTRA

DA P.P.F. a SOPRADAVANZALE

LASTRA DI GESSO
AIVESTITO sp.12.5 mm

JARRIERA AL VAPORE

AATERASSINO IN

ANA MINERALE
pessore cm. 10
amda 0.034 w/mk

SCALA 1:5

1,25

ORDITURA METALLICA

PROFILO A "C"
sp. mm. 0.6

sez. 50x100 mm.
interasse max 60 cm.

11.25

PARTICOLARE CP.06
CONTROPARETE IN CARTONGESSO

DIVISIONE AULA/CORRIDOIO

DAP.P.F.aQ.3.50

1+1 LASTRA DI GESSO

RIVESTITO sp.12.5+12.5

ORDITURA METALLICA

PROFILO A"C"

sp. mm. 0.

sez. 100x50 mm.
interasse max 60 cm.

SOTTOSTRUTTURA

METALLICA Q
mm 18x26

interasse max 60 cm.

1+1 LASTRA DI GESSO

RIVESTITO sp.12.5+12.5

PANNELLO

FONOASSORBENTE
MDF spessore mm 16

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
spessore mm. 100
lamda 0.034 w/mk

MATERASSINO IN

LANA MINERALE

densita 80 Kg/mc

SCALA 1:5

162625 10 25

19.2

MURATURA
ESISTENTE

PARTICOLARE CP.02
CONTROPARETE IN CARTONGESSO

TERMOISOLANTE
MURATURA PERIMETRALE SOTTOFINESTRA
DA P.P.F. a SOPRADAVANZALE

SEZIONE VERTICALE
CORRISPONDENZA DAVANZALE

DAVANZALE IN LEGNO
sp. 20 mm

1 LASTRA DI GESSO
RIVESTITO sp.12.5 mm

1 LASTRA DI GESSO
RIVESTITO sp.12.5 mm

BARRIERA AL VAPORE

ORDITURA METALLICA
PROFILOA"C"

sp. mm. 0.6

sez. 50x100mm.
interasse max 60 cm.

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
spessore cm. 10
lamda 0.034 w/mk

SCALA 1:5

1.25 10
FET g
11.25

PARTICOLARE PA.01
PARETE IN CARTONGESSO

DIVISIONE AULA/CORRIDOIO
DA Q. 3.50 a INTRADOSSO SOLAIO

1+1 LASTRA DI GESSO
RIVESTITO sp.12.5+12.5

ORDITURA METALLICA
PROFILO A"C"

sp. mm. 0.

sez. 100x50 mm.
interasse max 60 cm.

1+1 LASTRA DI GESSO
RIVESTITO sp.12.5+12.5

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
spessore mm. 100
lamda 0.034 w/mk

SCALA 1:5
2.5 10 2.5
15

PARTICOLARE CP 01
CONTROPARETE IN CARTONGESSO

TERMOISOLANTE
DIVISIONE AULA/CORRIDOIO
DA P.P.F. a Q.+3.50/VAR

TAVOLATO

ORDITURA METALLICA

PROFILOA"C"
sp. mm. 0.6
sez. 50x75 mm.

interasse max 60 cm.

1 LASTRA DI GESSO

RIVESTITO sp.12.5 mm

BARRIERA AL VAPORE

ESISTENTE

MATERASSINO IN

SCALA 1:5

75 125
8.75

PARTICOLARE CS.01
CONTROSOFFITTO

A Q. +3.50 P.P.F.

SCALA 1:5

PENDINO

PROFILO GUIDA a U
da mm. 50 x 15 \

.

LANA MINERALE

spessore cm. 7

lamda 0.034 w/mk

PARTICOLARE CP.03
CONTROPARETE IN CARTONGESSO

FONOISOLANTE/FONOASSORBENTE
DIVISIONE AULE
DA P.P.F.aQ.+3.50

TAVOLATO ORDITURA METALLICA
ESISTENTE PROFILOA"C"
sp. mm. 0.6

SOTTOSTRUTTURA Il

METALLICA Q m
mm 18x26
interasse max 60 cm. Il

PANNELLO il
FONOASSORBENTE Il

MDF spessore mm 16 I
I
I
I

MATERASSINO IN !

LANA MINERALE Il
densita 80 Kg/mc [l

sez. 50x75 mm.
interasse max 60 cm.

1 LASTRA DI GESSO
RIVESTITO sp.12.5 mm

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
spessore cm. 7
densita 80 Kg/mc

SCALA 1:5

1.62.6. var 5
. 42 var . 875

75 125

PROSPETTO

SCHEMA POSA PANNELLO FONOASSORBENTE

SOTTOSTRUTTURA

METALLICA Q
mm 18x26
interasse max 60 cm.

PANNELLO

FONOASSORBENTE
MDF spessore mm 16

SOLAIO

PENDINO

PENDINO

MATERASSINO IN

LANA MINERALE
spessore cm. 10
densita 80 Kg/mc

variabile

t————
I

PROFILO GUIDA a U
da mm. 30 x 28

LASTRA DI GESSO LISCIO

FONOASSORBENTE

RIVESTITO sp. cm. 1.25

PERTICOLARE PANNELLI ISPEZIONABILI

MATERASSINO IN

SCALA 1:5

ORDITURAA"T"

SOLAIO

PENDINO

LANA MINERALE
spessore cm. 10
densita 80 Kg/mc
TAGLIATO ED INCOLLATO
SU OGNI PANNELLO
ISPEZIONABILE

MATERASSINO IN

PENDINO

variabile

LANA MINERALE

spessore cm. 10 — — — —

densita 80 Kg/mc

PANNELLO 600x600x18 /

FONOASSORBENTE

ORDITURAA"T"

PARTICOLARE PV 01/ PV02
MASSETTO E PAVIMENTAZIONE

e
D
L
AN

PAVIMENTO VINILICO
PRESSATO TECNICO
DECORATIVO sp. 2.5 mm
IN DOGHE 150X900 mm
POSATO A CORRERE
SENSO DI POSA, COLORE
E TONALITA' A SCELTA DELLAD.L.

<

—

—
=

S

)
)
)

PARTICOLARE PV 01

INCOLLAGGIO A SEMPLICE
SPALMATURA DI ADESIVO

PAVIMENTO VINILICO
PRESSATO TECNICO
DECORATIVO sp. 2.5 mm
IN DOGHE 150X900 mm
POSATO A CORRERE
SENSO DI POSA COLORE
E TONALITA' A SCELTA DELLAD.L.

PAVIMENTAZIONE
E MASSETTO
ESISTENTE

MASSETTO AD ASCIUGAMENO RAPIDO sp. 5/var

PARTICOLARE PV 02

INCOLLAGGIO A SEMPLICE

PAVIMENTO VINILICO SPALMATURA DI ADESIVO |

PRESSATO TECNICO
DECORATIVO sp. 2.5 mm

IN DOGHE 150X900 mm

POSATO A CORRERE

SENSO DI POSA COLORE

E TONALITA' A SCELTA DELLAD.L.

/)
%%

Z

PAVIMENTAZIONE

E MASSETTO
ESISTENTE

RETE
ELETTROSALDATA

PREDISPOSIZIONE
TUBAZIONI

MASSETTO AD ASCIUGAMENO RAPIDO sp. 5/var

PARTICOLARE CP.04

CONTROPARETE IN CARTONGESSO
TERMOISOLANTE/FONOASSORBENTE

MURATURA PERIMETRALE

DA P.P.F.aQ.+3.50

SOTTOSTRUTTURA Il

ORDITURA METALLICA

METALLICA Q
mm 18x26
interasse max 60 cm. Il

PANNELLO

FONOASSORBENTE I
spessore mm 16

MATERASSINO IN

PROFILO A"C"
sp. mm. 0.6
sez. 50x75 mm.

interasse max 60 cm.

TAVOLATO

LANA MINERALE Il
densita 80 Kg/mc ]

PROSPETTO

SCALA 1:5

16261,25 75
12.95

SCHEMA POSA PANNELLO FONOASSORBENTE

SOTTOSTRUTTURA

METALLICA Q
mm 18x26
interasse max 60 cm.

PANNELLO

FONOASSORBENTE
MDF spessore mm 16

N.B.:

- Le contropareti, realizzate per coibentare
I'involucro, andranno ad inglobare i davanzali
esistenti. Il rivestimento finira contro il telaio della
finestra, sia in orizzontale che lungo il restante
perimetro. La parte orizzontale sara finita con
davanzalino in legno, stessa finitura delle finestre. Il
perimetro sara finito con coprifili con disegno
identico agli esistenti.

- Nella valutazione dei prezzi e delle quantita di
progetto si ¢ tenuto conto delle maggiorazioni per la
realizzazione dei rivestimenti di dimensioni talvolta
ridotta rispetto agli standard, delle forme particolari
come sguinci e lunette curve.

- Il controsoffitto a quadrotti fonoassorente sara tipo
Armstrong PERLA OP BOARD o equivalente, con
caratteristiche di fonoassorbenza similari e
fonoisolamento non inferiori. La finitura dei pannelli
dovra essere pseudo liscia e priva di forature, di
colore bianco.

- La parete di fondo dell'aula sara rivestita con
pannelli fonoassorbenti realizzati in MDF con
fresature e forature che funzionino tipo risuonatori di
Helmbholtz, tipo Topakustik type 9/2 perforazione 6% o
equivalente; le caratteristiche di fonoassorbenza
dovranno essere similari. La finitura sara in
nobilitato melaminico tipo legno a scelta della
direzione dei lavori (indicativamente faggio).

- Il pavimento a liste in pvc avra finitura in legno a
scelta della D.L. (indicativamente faggio) ed il verso
di posa ¢ a scelta della D.L. (indicativamente
direzione di posa trasversale all'aula).

- L'Appaltatore dovra campionare
contemporaneamente pavimentazioni e rivestimenti e
le due finiture dovranno essere similari.
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