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Serramenti realizzati con profili in alluminio a taglio
termico serie REYNAERD CS 38-SLIM LINE o similare
ad alte prestazioni termiche, con nodi telaio/anta ridotti,
con tripla guarnizione di tenuta. Colori RAL a scelta

T
—

Pianta

della D.L. diversi interno ed esterno.

Vetrate finestre:66.2 acustico+camera 16+44.2 acustico

basso emissivo gas argon < Ug 1.1

Valore acustico minimo vetrata Rw 48 dB (+/-2)
Trasmittanza Uw<2.0 e Rw infisso minimo 45 dB (0/-3)
Meccanismo anta-ribalta.

Comprensivo di coprifili di finitura interno/esterno su tre
lati; coibentazione pilastro esistente con materiale isolante
davanzale, inferiore in lamiera di alluminio sviluppo 450 mm
(larghezza serramento piu 200 mm); guarnizioni al silicone;

giunto aperto.

PORTA NUOVA - P.N. 01 @

scala 1:20

Sezione A-A

scala 1:20

| Sezione A-A |

PORTA NUOVA - P.N. 07

Sezione B-B

P.N. O1

‘ i I ‘ ‘ i I ‘

Prospetto Prospetto

M~ — M~

\ ~ —_ — \ | - .

\ \\ A ‘ // \ \ \\ A ‘

\ N\ 7 \ \ N\

AN / AN
\ \ / \ \ \
: \L : : A
\ \ // \

\ l | l \ \ l \ 7 | \
\ \l \ \ \/ |
A\ o ENNS AN e p I \

| |
Pianta Pianta
A | A |
P.N. 07

Porte interne a battente a due ante, in legno di abete
tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape,
spessore, finito 48 mm., intelaiatura perimetrale in legno
di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla
completa di mostre e coprimostre, telaio ad imbotte

da mm 80 a 120.

Compresa maniglai in alluminio tipo pesante, ceriene tipo
anuba in acciaio da 13 mm., maniglione antipanico,
chiudiporta oleodinamico omologato.

Porte interne a battente a due ante, in legno di abete
tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape,
spessore, finito 48 mm., intelaiatura perimetrale in legno
di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla
completa di mostre e coprimostre, telaio ad imbotte

da mm 80 a 120.

Compresa maniglai in alluminio tipo pesante, ceriene tipo
anuba in acciaio da 13 mm., maniglione antipanico,
chiudiporta oleodinamico omologato.
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Serramenti realizzati con profili in alluminio a taglio
termico serie REYNAERD CS 38-SLIM LINE o similare
ad alte prestazioni termiche, con nodi telaio/anta ridotti,
con tripla guarnizione di tenuta. Colori RAL a scelta

della D.L. diversi interno ed esterno.

Vetrate finestre:66.2 acustico+camera 16+44.2 acustico

basso emissivo gas argon < Ug 1.1

Valore acustico minimo vetrata Rw 48 dB (+/-2)
Trasmittanza Uw<2.0 e Rw infisso minimo 45 dB (0/-3)

Meccanismo anta-ribalta.

Comprensivo di coprifili di finitura interno/esterno su tre
lati; coibentazione pilastro esistente con materiale isolante

davanzale, inferiore in lamiera di alluminio sviluppo 450 mm
(larghezza serramento piu 200 mm); guarnizioni al silicone;

giunto aperto.
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RIMOZIONI

SEZIONE ORIZZONTALE NODO
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guarnizioni in EPDM

coprifili in alluminio

1

1
|
[

| »

infisso in ferro‘ da rimuovere

telaio in ferrg da rimuovere

profilo da tagliare per inserimento
nuovo infisso

INSTALLAZIONE NUOVO INFISSO
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SEZIONE VERTICALE
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NOTE

LEGENDA SERRAMENTI e PORTE

VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE
Dimensione e posizionamento indicati graficamente
sono da considerarsi indicativi € non vincolanti.
Eventuali divergenze vanno riportate alla D.L. prima

di eseguire le opere.
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POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia

.zza Leonardo da Vinci, 32 -20133 MILANO

PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it
Edificio N°: 3 - Padiglione sud
piazza Leonardo da Vinci, 32 - MILANO

Struttura:

Amministrazione Centrale

Codice lavoro:

1065 10
Oggetto:

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO
E RISTRUTTURAZIONE DELLE AULE

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del Procedimento:
Responsabile del Progetto:
Progetto Opere Civili:

Progetto Opere Strutturali:
Progetto Impianti Meccanici:
Progetto Impianti Elettrici:
Verifiche Acustiche:

Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione:

arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.

ing. Gianluca Noto - A.T.E.

AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Gianluca Noto (R)

S. T. STRUTTURA ARCHITETTURA - ing. Maurizio Colombo (R)
POOL PROFESSIONALE MILANO s.r.l. - ing. Antonio Simonato (R)
AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Fabio Innao (R)

CONSULTIN & MANAGEMENT - ing. Enzo Rendina (R)

geom. Serafino Celestino
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