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Finestre in pino lamellare sp. lavorato Portoncino in abete massello con n.2 ante asimmetriche \‘ =

69/70 mm., a telaio unico con controtelaio ad una o piu composte da un'anta piccola in parte a vetro ed una =

ante a battente. Compresi falsotelaio, coprifili, listelli, e — | grande pannellata. Un' anta a mm 850 per passaggio Uk

fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero,gocciolatoio & \ carrozzina disabili, I'altra a misura come passaggio esistente P N O‘|

in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura ! ferramneta in accompagnamento a quella gia esistente. : :

con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato; | Apertura con maniglia antipanico con mano da decidere Porte interne a battente a due ante, in legno di abete

verniciatura a trre mani, trasparente od opaca (imprimitura, | in accordo con laD.L.. tamburate, con struttura interna cellulare a nldo d'ape,

fondo e finitura), che potra essere eseguita in stabilimento ‘ Comprensivo di verniciatura laccata colore grigio spessore, finito 48 mm., intelaiatura perimetrale in legno

Lunette a wasistas superiore con finitura ad arco e raggiera. } "POLITECNICQ" in accompagnamento a quelle esistenti. X di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla /H
Rispondente alla norme UNI; classe 3 di permeabilita A completa di mostre e coprimostre, telaio ad imbotte —
all'aria; classe 8A di tenuta all'acqua; classe C4 ‘ i ‘ . M&M

resistenza al carico del vento. d A - ‘ Pianta dC?)nT;:egg r?wgrﬁglai in alluminio tipo pesante, ceriene tipo

Vetrate finestre: 5+5/15/4+4 BE + gas ‘ P t ‘ anuba in acciaio da 13 mm., maniglione antipanico, 0
Vetrate lunette wasistas superiore: 6+6+6 lanta S chiudiporta oleodinamico omologato. I\ T\ " 7
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Fermavetro
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Gocciolatoio in alluminio

Titolo Tavola Categoria Tavola

ABACO INFISSI E PORTE - PIANO RIALZATO OPERE CIVILI
N.P.02 N.P.03 LOTTO 3
Porte interne a battente a due ante, in legno di abete Porte interne a battente ad una anta, in legno di abete ) : ] ) :
tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, tamburate, con struttura interna cellulare a nldo d'ape, Sez|one Vert|Ca|e - par‘t|00|are PB Codice Tavola SCALA: varie PLOTTAGGIO: 1=1 | FORMATO: AQ

spessore, finito 48 mm., intelaiatura perimetrale in legno
di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla
completa di mostre e coprimostre, telaio ad imbotte
da mm 80 a 120.

Compresa maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere a
scomparsa in acciaio , maniglione antipanico,
chiudiporta oleodinamico omologato.

Predisposizione per rivestimento pannello fonoassorbente
Rivestimento con pannelli fonoassorbenti tipo
TOPAKUSTIC type 9/2 o equivalente, perforazione 6%
fresati finitura legno o bianco

spessore, finito 48 mm., intelaiatura perimetrale in legno
di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla
completa di mostre e coprimostre, telaio ad imbotte

da mm 80 a 120.

Compresa maniglia in alluminio tipo pesante, ceriene a
scomparsa in acciaio da 13 mm..

Predisposizione per rivestimento pannello fonoassorbente
Rivestimento con pannelli lisci finitura legno

N.P.04

Porte di tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir
(simili alle porte REI), battente spessore 40 mm, telaio
con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in
acciaio zincato e maniglie in plastica; preverniciatura di
fondo a spruzzo, in opera comprese assistenze murarie.

PROGR.

REVISIONE ~ FASE | NOME FILE:

880C61_PIANO_RIALZATO_ABACO.dwg

8|8/ O|C6/1.

/ / / NOTE:

3

2 REVISIONE 28/04/11 GN. G.N. MR.
1 REVISIONE 14/04/10 GN. GN. MR.
0 EMISSIONE 05/03/10 GN. GN. MR.

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFIC

ATO APPROVATO




