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COPERTURA - FOROMETRIE - PIANTA - Scala 1:100
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Forometria impiantistica

La dimensione ed il posizionamento della forometria
impiantistica va' verificata in loco e concordata con la
la D.L. ed i progettisti degli impianti.

Dimensione e posizionamento indicati graficamente
sono da considerarsi indicativi € non vincolanti, anche
in funzione delle opere edili di demolizione e dei
ripristini necessari alla realizzazione della forometria.
Eventuali divergenze fra le tavole impiantistiche ed
architettoniche o non coerenti con lo stato di fatto
vanno riportate alla D.L. prima di eseguire le opere.

N.B.: La realizzazione di tutte le forature su
contropareti e rivestimenti di nuova
realizzazione sono comprese negli oneri
per la realizzazione

- La realizzazione dei tutte le forature a
controsoffitto per attestazioni impianti sono
comprese negli oneri per la realizzazione.

N.B.: Sono compresi tutti gli incassi e
forature necessarie alla posa in opera delle
strutture in acciaio di sostegno di
apparecchiature ed impianti.
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N.B.: In appalto sono comprese tutte le forature ed incassi necessari al passaggio degli impianti da realizzarsi in corrispondenza delle murature I
perimetrali, siano esse realizzate in mattoni pieni o forati, in corrispondenza delle partizioni interne, siano esse in mattoni pieni o forati o in
cartongesso, in legno e contropareti ove presenti, in corrispondenza degli attraversamenti orizzontali, siano essi solette piene in c.a. o in latero
cemento o acciaio o misti o controsoffitti, compresi i vari strati di isolamento, impermeabilizzazione, allettamenti, pavimentazioni etc...

Nella realizzazione delle forature € compresa anche la realizzazione di tutte le opere provvisionali o definitive necessarie alla realizzazione e
mantenimento delle forature stesse in sicurezza, quali a titolo indicativo, puntellazioni, fornitura e porta di voltini, travetti e putrelle secondo
necessita.

E' inoltre compresa la rifinitura delle forature realizzate, il "il pareggiamento” delle pareti, la successiva sigillatura e chiusura. Le opere dovranno
essere perfettamente rifinite anche se inserite in controsoffitti o parti non a vista.

Le indicazioni, dimensioni e posizioni delle forature sono puramente indicative.
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