Aula S.1.2 Aula S.1.3 Aula S.1.4 Aula S.1.5 Aula S.1.6
Portata aria di progetto recuperatore di 2525 LEGENDA GRIGLIE ESTERNE DI MANDATA/RIPRESA Portata aria di progetto recuperatore di 2125 LEGENDA GRIGLIE ESTERNE DI MANDATA/RIPRESA Portata aria di progetto recuperatore di (75D LEGENDA GRIGLIE ESTERNE DI MANDATA/RIPRESA Portata aria di progetto recuperatore di 1775 LEGENDA GRIGLIE ESTERNE DI MANDATA/RIPRESA Portata aria di progetto recuperatore di 1775 LEGENDA GRIGLIE ESTERNE DI MANDATA/RIPRESA
calore [m'qfh] o CON RETE ANTIVOLATILE calore [nf,fh] : CON RETE ANTIVOLATILE calore [m’/h] ) CON RETE ANTIVOLATILE calore [|n3f|1] ) CON RETE ANTIVOLATILE calore [|n3f|1] ) CON RETE ANTIVOLATILE
Portata aria nominale recuperatore di calore Portata aria nominale recuperatore di calore Portata aria nominale recuperatore di calore Portata aria nominale recuperatore di calore Portata aria nominale reciperatore di calore
[m:‘ /h] 3300 Grandezza Dimensioni  Portata aria Quantita Area frontale [m; /] 3300 Grandezza Dimensioni  Portata aria Quantita Area frontale [m-‘;m 2500 Grandezza Dimensioni  Portata aria Quantita Area frontale [m} /h] 2500 Grandezza Dimensioni  Portata aria Quantita Area frontale [m; /h] 2500 Grandezza Dimensioni  Portata aria QOuantita Area frontale
mm 3 2 mm 3 F mm 3 2 mm 3 3 mm 2 3
Numero recuperatori 1 [mm] [m/h] [dn] Numero recuperatori 1 o [ /] jaind | Numero recuperatori 1 [oven] [ /h] [dn’] Numero recuperatori 1 [ [m/h] [dm’] Numero recuperatori 1 fonad [m/h] [dnv]
Potenza termica totale minima [KW] 33,1 A Semicircolare 3300 E 48,69 Potenza termica totale minima [KW) 33,1 A Semicircolre 3300 : 48.69 Potenza termica totale minima [kW)] 24,8 A Semicircolare 2500 2 48.69 Potenza termica totale minima [kKW] 24,8 A Semicircolare 2500 2 48.69 Potenza termica totale minima [kW] 24,8 A Semicircolare 2500 E 48,69
—  Efficienza in regime invernale minima [%] 71 w~ Efficienza in regime invernale minima [%] 71 & Efficienza in regime invernale minima [%] 73 o Efficienza in regime invernale minima [%] 73 o Efficienza in regime invernale minima [%)] 73
S o X : .
EL}" Potenza frigorifera totale minima [kW] 19.8 DIFFUSORI MANDATA/RIPRESA, CON SERRANDA E‘,j Potenza frigorifera totale minima [KW] 19,8 DIFFUSORI MANDATA/RIPRESA, CON SERRANDA g Potenza frigorifera totale minima [kW] 13,8 DIFFUSORI MANDATA/RIPRESA, CON SERRANDA E;j Potenza frigorifera totale minima [kW] 13,8 DIFFUSORI MANDATA/RIPRESA, CON SERRANDA a Potenza frigorifera totale minima [kW] 13,8 DIFFUSORI MANDATA/RIPRESA, CON SERRANDA
. Efficienza in regime estivo minima [%o] 65 DITARATURA EFLENUM = Efficienza in regime estivo minima [%] 65 DILTARATURA EFLENUM = Efficienza in regime estivo minima [%o) 68 DI TARATURAE FLENUM - Efficienza in regime estivo minima [%o) 68 DITARATURA E FLENUM B Efficienza in regime estivo minima [%o) 68 DLTARATURA EFLENUM
Potenza elettrica massima [kW] 6.5 - _ — - . — - Potenza elettrica massima [KW] 6,5 — : _ — : = - - Potenza elettrica massima [kW] 4,9 - - - — - — - Potenza elettrica massima [kW] 4,9 — - _ — - - — - Potenza eleitrica massima [kW] 4.9 — - _ — - . — -
580 Tipologia Dimensioni  Portata aria Quantitc Condotto A 530 Tipologia Dimensioni  Portata aria Quantita Condotto 580 Tipologia Dimensioni  Portata aria Quantita Condotto 580 Tipologia Dimensioni  Portata aria Quantita Condotto 550 Tipologia Dimensioni  Portata aria Quantita Condotto
Dimensioni massime recuperatore di calore 2;] 0 [mm] [ /h] J ?I‘,‘“‘;hl‘;f" Dimensioni massime recuperatore di calore Z;III [mm] [ /h] J ?f,‘“‘;hl‘;‘;" Dimensioni massime recuperatore di calore l;) 90 [mm] [m"/h] Y ?.e.s's.fb..fle Dimensioni massime recuperatore di calore l;) 90 [mm] [m'/h] T ?I‘,‘“‘;‘hl‘;f" Dimensioni massime recuperatore di calore l‘;90 [mm] [m/h] T ?f,‘“‘;hl‘;‘;"
[mm] rivestito (] rivestito [mm] rivestito [mm] rivestito [mm] rivestito
P 1970 P 1970 P 1640 P 1640 P 1640
Peso massimo [kl 410 Mandata 300 x 300 550 6 DN 200 P — 410 Mandata 300 x 300 660 5 DN 200 Peso massino. [ke] 373 Mandata 300 x 300 625 4 DN 200 Péso massimo [kg 373 Mandata 300 x 300 625 4 DN 200 Péso massino [kg 373 Mandata 300 x 300 625 4 DN 200
i 5 — s - — 5 S, g — : o — - ! A% g - ! 5. £ — 3 - — : ) & — 2 3 T
Peso max rivestimento lamina in piombo [kg] 145 RyiEs 330 24 6 SA200 Peso max rivestimento lamina in piombo [Kg] 145 RS 300300 660 > B2 Peso max rivestimento lamina in piombo [kg] 110 Ryresa IHERI00 2 4 DN Peso max rivestimento lamina in piombo [kg] 110 Rypresi =30 622 1 SA200 Peso max rivestimento lamina in piombo [kg] 110 Rypresi 300x300 L A Ll
I VALORI DELLE DIMENSIONI SONO DA I VALORI DELLE DIMENSIONI SONO DA I VALORI DELLE DIMENSIONI SONO DA I VALORI DELLE DIMENSIONI SONO DA I VALORI DELLE DIMENSIONI SONO DA
INTENDERSI COME VALORI MASSIMI. INTENDERSI COME VALORI MASSIMI. INTENDERSI COME VALORI MASSIMI. INTENDERSI COME VALORI MASSIMI. INTENDERSI COME VALORI MASSIMI.
Aula S.1.1
Portata aria di progetto recuperatore di 1500 LEGENDA BOCCHETTE DI MANDATA/RIPRESA A DOPPIO
calore [:113/|1} FILARE DI ALETTE, CON SERRANDA DI TARATURA
Portata aria nominale recuperatore di calore
[m3 ] 2500 Grandezza Dimensioni  Portata aria Quantita Area frontale
mm 5 -
Numero recuperatori 1 [mm] [m/h] [dm]
A A A A A A A A A A Potenza termica totale minima [kW] 248 A 1000 x 300 2650 4 26,2
T ST S SR ) B 1000 x 300 2500 2 26,2
/ H H H = g \‘7 — — — — — Q ? — g x\z — — {(\ l)} — — — ﬁ ? ’H = !1 é — H = ‘\> ’; — & Efficienza in regime invernale minima [%) 73
/ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / ,Hl \ / \ / \ / \ / \ g Potenza frigorifera totale minima [kW] 13,8
3 S | 2 : | = Efficienza in regime estivo minima [%) 68 LEGENDA GRIGLIE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA,
'I_ B B AAAT |Jj N |Jj ‘ | )j q Potenza elettrica massima [KW] 4,9 CONSERRANDA DI TARATURA
1 o0 & soxs0 & 450300 4 I
i L L : 580
’ - - !" Dimensioni massime recuperatore di calore 1990 Grandezza Dimensioni  Portata aria Quantita Area frontale
| 500 x 300 | S | X ‘““ SIL | X ‘hh [|‘]'|n'|] 5 v [ITIII'I] []-n;l,-’h] [dlnE]
q e s i = - = e i il —ar— il ko4 z z hrd 2 B &5 3 2
;4%}: z :%: \_ :g: 300300 ;>g<: :%: :g: ;4%:4 3002300 I%Iﬂ :%: g g :%: ;4%}: Peso massimo [kg] 373 ¢ MO0 %300 5300 - 455
[ 2005300 | [T [T | TT1 ] | : I ; ] [ | | ] ] | = I - N u | ~ Peso max rivestimento lamina in piombo [kg] 110
— | 030 I, 00 ) |,| - - | _ I, — " - | - I/ — ” — — " Potenza frigorifera totale di progetto [kW] 32,4 LEGENDA GR(I:((})I[;IIl';]éi;iRNNT?‘?émﬁL[;ATMR[PRESA
— — — Potenza frigorifera latente di progetto [kW] 542
] ] < ° o SR TR i PP > i (7 L
J’\ [ Z Z Poterza jrigorifera totale min CDZ [kW] B Grandezza Dimensioni  Portata aria Cuantita Area frontale
@ @ _ _ _ % _ % _ Potenza frigorifera ..\‘ej:f.v.fb."/e min CDZ [kW] 31,1 [mm] [m" ] [ dm:]
. Ly . . E} 2 43 ey ey dag 43 E} 2 e ey 43 43 iy | £ L. e B e ra 43 B ~ Portata aria CDZ [I'I'IJJ'(I'I] 10600 S E c
i S O ty » . &l 53 t % t® b % o e
] . . z
O [ 250 x 300 |\| 400 x 300 | I I 250 x 300 ] | 350 x 300 " 400 x 300 | I | 350 % 300 | | 350 %300 " 700 x 300 | | T30 % 300 " 700 x 300 | | 350% 300 " 700X 300 | Potenza elettrica massima [I\W] 11,5 I VALORI DELLE DIMENSIONI SONO DA
| ’ A 1990 INTENDERSI COME VALORI MASSIMI.
‘J“\ \J:I-/- Dimensioni massime CDZ [mm] L 1750
= = AULA S.1.2 AULA S.1.3 AULA S.1.4 AULA S.1.5 AULA S.1.6 .
Peso massimo [kg] 490
Ol O \ 7
N — = = — o ” — L
L P | - N
:klzr Aula 8.1.8
|: :| Portata aria di progetto recuperatore di 2650 LEGENDA BOCCHETTE DI MANDATA/RIPRESA A DOPPIO
M L M calore [m'/h] : FILARE DI ALETTE, CON SERRANDA DI TARATURA
- - > 3 - z -
= ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] N Portataaria nominale recuperator di caloe
[m': /h] 3300 Grandezza Dimensioni  Portata aria Quantita Area frontale
mm 3 2
J’\ L Numero recuperatori 1 o) [ /] [dnr']
I/ — : Potenza termica totale minima [kW] 33,1 A 800 x 300 1733 6 20,8
o a o N N n o w Efficienza in regime invernale minima [%] 71 B 1000 x 400 3300 N 35,9
. AN
\ — PARTICOLARI DISTRIBUZIONE CANALI CDZ/1 AULA S.1.1 - 1:100 — = S [Poterzajrigortera totale minima W] T
/I/l = Efficienza in regime estivo minima [%) 65 LEGENDA GRIGLIE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA,
| | [T Potenza elettrica massima [KW] 6,5 CONSERRANDA DUTARATURA
| A 580
\_ PARTICOLARE GRIGLIA Dimensioni massime recuperatore di calore L 2310 Grandezza Dimensioni  Portata aria Quantita Area frontale
N.B:DISEGNO VALIDO SOLO PER 1 /A T ESTERNA SEMICIRCOLARE - 1:100 [mm] R 1070 [rom] [m'/h] [dm’]
IMPIANTI MECCANICI. l@ — . o o o o o o o ' ' — Griglia Peso massimo [kg] 410 ¢ H0:300 20 e 455
Le OSiZioni di tutte le maCChine ed i | EEE || 700 - g N.B: Tutti i calorlferl di tutte le aule in cui e H\/ﬂ N Bl s:::;cg%:: Peso max rivestimento lamina in piombo [kg] 145
HA\\—F] A A A n . . . ' 7005450 7005650 ey dnt R ST LEGENDA GRIGLIE ESTERNE DI MANDATA/RIPRESA
P | R AN HAN AN AN AN = previsto I'intervento dovranno essere smontati, e | . — ] Come e e dp g R L G0 CON RETE ANTIVOLATILE
[ [ 1 4 N . .ph . 2
apparecchiature in campo. nonche g S ] . . e ae . () () () () () 1) E— Potenza frigorifera latente di progetto [KW] 7,54
pp o .p ? . . P 8 % con tagllo delle tub aZlO nl dl andata e rltorno per A A A A A A Potenza frigorifera totale min CDZ [kW] 49,9 . = X A =5 e ~ERTTIT TS }
l! an d am ent 0 d ell e dl Strlb uzioni L le y . . ve \)\'b » i " " D7 kW A Grandezza Dimensioni Portata aria Quantita Area frontale
- L tenza frigorifera sensibile min CDZ [kW 7 3 2
i s s hematici ed h v T permettere la realizzazione dell'isolamento a s s N e et e I (' fénr’]
Impiantistiche sono schematicli e T S— . . . . o g U ' D Semicircolre 3300 2 43,69
- parete, e successivamente rimontati co modifica N NumeroCDZ 1
lndlcathl. l/ o o o o o © Potenza elettrica massima [KW] 18,7
. . ed integrazioni delle tubazioni per lo spostamento — I VALORI DELLE DIMENSIONI SONO DA
MaCChlne ed app areCChlature l °f C ° t' N N.B.: I CDZ dell'aula S1.1 dovranno avere ]]::g::iiziz gié:ig S14.S15.S16 Dimensioni massime CDZ [mm] L 1750 INTENDERSI COME VALORI MASSIMI.
andranno p O Sizionate secondo il ca Orl ero ° O mp reSl e comp ensa l ® dimensioni minime pOSSibile, saranno incassati in ST/ _ N Le griglie in oggetto sono c;)l;ll;re;e' n,ell"it‘n;;o;to‘ d’eg'li ;mpianti meccanici p 8;1
1 . . . . . . . — W
) ) . . |l -inserimento di Valvola termostatizzabile e arr;dotﬁts)so .rea.hzzatol in modo dtz} cloltltte.n?re = Fo— pro
layout riportato sugli elaborati relativi comando automatico termostatico anche tubazioni, canali ¢ impianti elettrici. o [
[ [ K] [ [ [ ° o
alle opere civili e il posizionamento \W/a ﬁ A Do : : =
P P - inserimento di comando termostatico per valvole = il PRODUTTORI DI VAPORE
X L] L] | I\ | 1 I 1 ~
dOVl‘a essere preCISO C l‘lgO roso. SIL/2 u uio\xmo Fﬁffm <~ SIL3 SIL/2 | woom |y, 5 t erm OSt atiZZ abili conr eg Ola Zi one pr Ot ett a AULA S.1.1 [ [1o0x650 T Modello ( T‘E:;:]m ;‘J.-'memir;::']:‘] xBxH J’EE:}J Quantita L,;eﬁ:.],-ii:?:f; Wl ﬁ;:fﬁri::r{;:;] A ﬁ”i:.:;f:;mm,
Il posizionamento di macchine e | ot @ . . s . . = - =
P . o ARl antimanomissione , dotato di sensore incorporato ) [ PV1 s 365 X275 x 620 9 4 6 7 DN 20
pazio per
apparecchiature a controsoffitto, S i | i | S con elemento sensibile al liquido, campo di o g PVI2 10 365 275 x 712 27 ! 75 596 DN 20
dun ue Otl‘ﬁl aAvv enir es 010 a se uitO = matensione = - ? d}{(} | 1 I VALORI DELLE DIMENSIONI, DEL PESO E DELLA POTENZA ELETTRICA SONO DA
que, p Y A ol e temperatura 028 °C. —| INTERNDERSI COME VALORI MASSIML. N.B: Tutte le distribuzi . ° ¢ li d
del t . ¢ . tazi dell = D 1ULIE 1€ a1stripuzionl principail anaranno
€l tracciamento € impostazione acio . llazi did o
- Installazione di detentore “ : .
t wte comunque eseguite nel primo lotto
stesso. 25,
¢ %
o o . NOTE
Tutte le posizioni andranno comunque =] 7 =
. p . . . q : ©— | - TUTTI I CANALI SONO RIVESTITI ESTERNAMENTE CON LASTRA IN
Verlﬁcate con la DlreZlone lavorl. — | ELASTOMERO ESPANSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE 13 mm P LI ECNI C D I MI N
Macchine ed a arecchiature VISTAS "}{ - TUTTI 1 PLENUM DI ESPULSIONE SONO INSONORIZZATI INTERNAMENTE () I () h & ()
_ — =
pp | NP ©— é - TUTTE LE BOCCHE DELLE UNITA' CANALIZZATE DEVONO ESSERE DOTATE Af T n 1 E d '1' 7 1
tual t 171 t ) DI GIUNTI ANTIVIBRANTI c¢a ccnico 11Zz1a
cventuaimente posizionate non o < N N ] L.
correttamente saranno smontate e | fomt . 1 = t3 t3 — = - - SIA SUL CANALE DI MANDATA SIA SUL CANALE DI RIPRESA DEI P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO
— 7 SIL/1 | || B | N AL 5 CONDIZIONATORI CDZ/1 E CDZ/2 DEVONO ESSERE INSTALLATE LE PHONE: +39022399.1 www.polimi.it
rimontate a curae Spese /If’ A \\ J/ A \\ /J A \‘<.\‘~‘. 5{‘,” A \\ 800450 d}{ H|||| OO SERRANDE DI REGOLAZIONE
g 5 <
' CDZN : § ; 4 1 2 - ALTEZZA NETTA CONTROSOFFITTO SOTTO TRAVE: 1,80 m L
dell'Appaltatore. I i i : - Campus:LEONARDO Edificio N: 3 - Padiglione sud
= = i L1l TUTTE LE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO DELLE APPARECCHIATURE . ) )
< 7 - POSIZIONATE AL PIANO COPERTURA E ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO piazza Leonardo da Vinci, 32 - MILANO
. . . 7 i BONEESELUSE Struttura:
Il fissaggio di macchine ed O Amministrazione Centrale
Ve
[ X o .
apparecchiature dovra avvenire [ Codice Lavoro:
o N [ _ _ _ _ _ o LEGENDA SILENZIATORI -1 065 -1 O
[ 3 [ [ [ L1
medlante Staffaggl, SOSp ensioni ¢ : | ’I Riferimento Canali Dimensioni Bx Hx L Setti fonoassorbenti Peso Quantita —
. . | ! [ | | 1 [mm] Passaggio aria [mm] [ke] Ogge tto:
fissaggi alle strutture metalliche — ] C <‘> ( ey Manm o 900x450x1250 200/ 100 80 4 REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO
. . . ] P
esistenti e/o appositamente Ripresa 900 x 450 x 1250 200/ 100 80 4 E RISTRUTTURAZIONE DELLE AULE
. N Mandata 600 x 450 x 1250 200/ 100 60 3
predlsposte. R g 5 5 g g g g g g g g — REC2 Ripresa 600 x 450 x 1250 200/ 100 60 3
I_.-l_l ,_, _‘Jl-| L 1 L 1 L 1 1 L 1 L L |JI"' ] I;‘_,:I ——I I:I e R B . ‘
[ [ [ [ [ ] ‘\_,—\_
o — a — Mandat 1
Tutti gli staffaggi, sospensioni e | oz = R SO e PROGETTO ESECUTIVO
. . . Ripresa 1200 x 1050 x 2000 200/ 100 265 I
ﬁssaggl s$Oono oneri compresi Mandata  SIL1 1200x1200x1000 200/ 100 150 1
" : : - Cbz2 SIL2 1200x1200x1000 200/ 100 150 I o
nell'importo delle lavorazioni. _ Responsabile del Procedimento:  arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.
—— Ripresa  SIL3 1200x1200x2000 200/ 100 280 1
NL—\ ”\ ,_'/ \_‘7 \ f j—l’\ / / ] ’—\ ] Responsabile del Progetto: ing. Gianluca Noto - A.T.E.
' ' . [] [] [] ] | S T [ - Y | vili: AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Gianluca Noto (R
J L |J @ LDJ L & /f '—l_/—' | Progetto Opere Civili: CNICO g. u (R)
- Uj Uj ollo H H LD/I Progetto Opere Strutturali: S. T. STRUTTURA ARCHITETTURA - ing. Maurizio Colombo (R)
i) E . o
] d . . [— Progetto Impianti Meccanici: POOL PROFESSIONALE MILANO s.r.l. - ing. Antonio Simonato (R
| - I VALORI DELLE DIMENSIONI E DEL PESO SONO DA INTERNDERSI COME g P 8 ®)
VALORI MASSIMI. Progetto Impianti Elettrici: AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Fabio Innao (R)
Verifiche Acustiche: CONSULTIN & MANAGEMENT - ing. Enzo Rendina (R)

——— I— :,_l—IL ] / / ' ' ' ' N Coordinatore per la sicurezza
J\,:'j \J , | w J J 4]/ J \ k LEGENDA SIMBOLI in fase di progettazione: geom. Serafino Celestino
Canale rettangolare mandata aria y s .
‘JM JL‘ e presa aria esgtema E Recuperatore di calore Titolo Tavola Categoria Tavola
Canale rettangolare ripresa atia £} | Griglia presa aria esterna PIANO PRIMO - RETE DISTRIBUZIONE IMPIANTI MECCANICI
ambiente ed espulsione all'esterno — CONDOTTI DI VENTILAZIONE
L“T \H’J ‘[@} 3D7i§fus§);e5 mandzata aria L Griglia di espulsione
X mm Codice Tavola SCALA: 1:200 PLOTTAGGIO: 1=1 | FORMATO: 1073x772
[ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | i-—“—-i ; Diffi 1 1 .
‘M — — — — — e M — — — — — L J‘_‘ B | 3753w Produttore di vapore PROGR. REVSIONE  FASE | NOME FILE: 109IM14_PIANO_PRIMO_ARIA.dwg
NOTE:
; ; \ I T 7 \ r " Y 7 \ I T 7 \ 7 g Serranda servocomandata SIL Silenziatore di mandata/ripresa 1 O 9 I M 1 4 . / / / /
L ] L] LT L ] L T T T L] L] L ] L
£ Serranda di regolazione ‘( ? Bocchette di mandata 3
| revoweosoon
2
$ @ Bocchette di ripresa mgm%n Griglie di ripresa 1 REVISIONE
— 0 EMSSIONE 05/03/11 AS. GA. MR.
PIANO PRIMO - DISTRIBUZIONE CONDOTTI DI VENTILAZIONE REV. DESCRIZIONE DATA REDATIO | VERIFICATO | APPROVATO
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