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In fase di realizzazione la Direzione Lavori potra valutare 'opportunita di
unire in parte o totalmente 1 percorsi degli impianti elettrici con quelli

dell'impianto di condizionamento, sfruttando percorsi comuni compresi

quelli delle tubazioni nel cortile, cosi come di utilizzare in parte o totalmente

le passerelle elettriche esistenti.

Prima della posa delle passerelle si dovra valutare in cantiere della validita
del percorso individuato da progetto ed eventualmente adeguarlo, in accordo
con la D.L., in caso di ostacoli (travi, apparecchiature meccaniche, ecc.) o di
difficolta di passaggio, eventualmente mediante la redazione, senza oneri

aggiuntivi per la Stazione Appaltante, di opportuno disegno costruttivo.
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PASSERELLA METALLICA ASOLATA 500X100
PER DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTO ELETTRICO

PASSERELLA METALLICA ASOLATA 200X75
PER DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTO ELETTRICO

PASSERELLA METALLICA A ASOLATA 100X80 PER DISTRIBUZIONE
PRINCIPALE IMPIANTI DI' CABLAGGIO STRUTTURATO E SPECIALI

PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA PER IMPIANTO ELETTRICO A
SERVIZIO DELL'IMPIANTO MECCANICO

e DN QUADRO ELETTRICO

OEM[:] QUADRO ELETTRICO DI AULA PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO MECCANICO

EDP
PUNTO TRIPLO CABLAGGIO STRUTTURATO
3

ARMADIO CENTRO STELLA CABLAGGIO STRUTTURATO ESISTENTE
-0~ RIVELATORE OTTICO INCENDIO
[2) RIPETITORE OTTICO ALLARME INCENDIO

[(EFfe SEGNALATORE OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO

= PULSANTE DI ALLARME INCENDIO

CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI ESISTENTE

campus:LEONARDO

POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO
PHONE: +39 02 2399.1 WWW.polimi.it

Edificio N°: 3 - Padiglione sud

piazza Leonardo da Vinci, 32 - MILANO

Struttura:

Amministrazione Centrale

Codice lavoro:

1065 10
Oggetto:

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO

E RISTRUTTURAZIONE DELLE AULE

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del Procedimento:  arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.
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Responsabile del Progetto:
Progetto Opere Civili:
Progetto Opere Strutturali:
Progetto Impianti Meccanici:
Progetto Impianti Elettrici:

Verifiche Acustiche:

Coordinatore per la sicurezza

in fase di progettazione:

ing. Gianluca Noto - A.T.E.

AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Gianluca Noto (R)
S. T. STRUTTURA ARCHITETTURA - ing. Maurizio Colombo (R)

POOL PROFESSIONALE MILANO s.r.l. - ing. Antonio Simonato (R)
AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Fabio Innao (R)

CONSULTIN & MANAGEMENT - ing. Enzo Rendina (R)

geom. Serafino Celestino

Titolo Tavola

PIANO SEMINTERRATO - PIANTA

Categoria Tavola
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