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PROGETTO
PIANO TERRA/RIALZATO  scala 1:100
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QUADRO ELETTRICO

APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 24W

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE 1X36W

LAMPADA

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE 1X14W T 16 A INCASSO

PUNTO TRIPLO CABLAGGIO STRUTTURATO

CONDUTTURA ASCENDENTE

TUBO PVC RIGIDO

TUBO PVC FLESSIBILE

CANALINA PVC A PARTE DOPPIO SCOMPARTO 200X80

CANALINA PVC A PARTE DOPPIO SCOMPARTO 150X80

CONDUTTURA IN TUBO PROTETTIVO INCASSATO

ARMADIO DATI DI PIANO / ZONA ESISTENTE

INTERRUTTORE

PULSANTE

GRUPPO 2 PRESE 2P+PE TIPO UNEL

SERRATURA ELETTRICA

PREDISPOSIZIONI PER TELEFONO USO CITOFONO (VEDI DISEGNO DI
DETTAGLIO)
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PROGETTO

scala 1:100
PREDISPOSIZIONE PER TELEFONO APRIPORTA
dal quadro elettrico di piano
da armadio di piano 3x1 UTP 24 AWG LSZH alimentazione elettroserrature
4 coppie, cat. 5e FM90z1 3G2,5 mmq
tubo ¢ 32 tubo ¢ 32
ina in PVC -
\alla canalina in PVC vuoto
/
Alla canaling in PG vuota — EASISISIE
. . vuoto
al riscontro elettrico
elettroserratura
FROR 2x1,5 mmq
2 scatola per citofono IP o telefono
b vuoto
LEGENDA

|:| scatola 503 vuota
—— tubo ¢ 25
punto triplo dati a soffitto

trasformatore 220/12 V 40 VA sopra controsoffitto

ENCE

relé telefonico sopra controsoffitto




