/// Murature esistenti

Murature di nuova costruzione
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+12.00 Note: misure da verificare in cantiere
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(linea vita flessibile orizzontale EN 795 classe C)

(linea vita flessibile orizzontale EN 795 classe C)
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Livello copertura
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CARTELLO OVE S| PREVEDE
L'USO DI SISTEMI ANTICADUTA i it ;
CON PLANIMETRIA CHE INDICA fans 0

LE POSIZIONI DEGLI ANCORAGGI
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COPERTURA LOCALI IMPIANTI JL FUNE ORIZZONTALE

POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 -20133 MILANO
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

PUNTI DI ANCORAGGIO EN 795 CLASSE C PUNTI DI ANCORAGGIO EN 795 CLASSE C
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7034 2590 Campus: Edificio N° : 22
12214 Via La Masa Via La Masa 20 - Milano
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N.B. Si prevede l'uso di Sistemi anticaduta Dipartimento di meccanica
e di un'idonea cartellonistica, secondo

quanto previsto dall'art. 16, del Reg. Loc. d'lgiene - Titolo IlI

P
Codice Lavoro:

2.4.1.12.1 Bocchettoni per pliviali in zinco-titanio 1023_10
Oggetto:
Ristrutturazione e Riqualificazione impiantistica edificio 22 (ex PPQG)

Lotto funzionale n° 2

2
@ Estrattori d' aria
j&) Torrino di ventilazione

————— 0.3.1.5.1 Sistemi anticaduta - Linea vita

Progetto
ESECUTIVO

PUNTI DI ANCORAGGIO

EN 795 CLASSE C
(vedi dettaglio 1)

[}
| " cavo in acciaio

guaina esistente i 2.1.1.5.2 Grigliato in alluminio p=3%

|
2.1.1.4.1 Cappotto per esterni J :
I

spessore min. 8 cm 53.3.1.11

spessore max 18 cm Pluviali in zinco-titanio |
(prevedere rasatura) e _____ 4
SEZIONE SUL CANALE

cavo in acciaio

massetto di pendenza esistente

solaio in laterocemento esistente

IMBRACATURA Q

X

24111 Progettazione:  arch. Dario Poli - A.T.E. - Politecnico di Milano
Scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome
e sviluppi normali, in opera, comprese

le assistenze murarie e accessori di fissaggio.

nuova guaina 2.4.1.3.2
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Q FUNE ORIZZONTALE IMBRACATURA
‘ i (linea vita flessibile orizzontale
77\\\\\\\\\\\\\\\\ I EN7956|aSSeC)

Jesponsablle unico del procedimento:  arch. Riccardo Licari - A.T.E. - Politecnico di Milano

(linea vita flessibile orizzontale guaina esistente

EN 795 classe C)

Impermeabilizzazione ripristinata
come negli altri punti della copertura
(prevedere primer e nuovo

manto con finitura ardesiata)

Consulenzo progettazione architettonica: Ardeas.r.l. - Ing. Arturo Montanelli

2.4.1.7.1 - Pannello sandwich
in lamiera nervata
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. COMPRESSORI

PUNTI DI ANCORAGGIO EN 795 CLASSE C
(vedi dettaglio 1)

PUNTI DI ANCORAGGIO EN 795 CLASSE C

Consulenza opere strutturall: Ing. Christian Amigoni
+12.00 (vedi dettaglio 1)
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—.— e —— e — — Consulenza implont: Studiogamma s.1.1.

cavo in acciaio

Titolo tavola Categoria Tavola
PLANIMETRIA LIVELLO COPERTURA PROGETTO
PROGETTO OPERE CIVILI

2.4.1.32
nuova guaina

nuova guaina 2.4.1.3.2

2.1.1.4.1 Cappotto per esterni i /
spessore min. 8 cm L 24111
spessore max 18 cm 1 Scossalina
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STRALCIO SEZIONE TRASVERSALE
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2.1.1.4.1 Cappotto per esterni
(rasatura non prevista)
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: STRALCIO PROSPETTO SUD STRALCIO SEZIONE TRASVERSALE
; DETTAGLIO 1 SCHEMA DI MONTAGGIO PARTICOLARE LATTONERIE DI COPERTURA VANI TECNICI PARTICOLARE COPERTURA DI RACCORDO CON LOCALE COMPRESSORI
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COPERTURA LOCALI IMPIANTI
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