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2.1.1.5.1 Pannello vetrato di separazione tra gli uffici

2.4.2.13.1 - Frangisole con struttura metallica di supporto

2.1.1.5.1 Pannello vetrato di separazione tra gli uffici

3.1.1.2.1 – P1-Partizione interna sp. 125 mm - divisora locali asciutti
3.1.1.8.1 - Idropittura

TIPOLOGICO 1
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2.1.2.8.1 - F01 Finestra a vasistas

TIPOLOGICO 2
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3.1.1.2.6 – P6-Partizione interna sp. 250 mm - divisora uffici/ingresso
3.1.1.8.1 - Idropittura

TIPOLOGICO 5
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3.1.1.2.1 – P1-Partizione interna sp. 125 mm - divisora locali asciutti
3.1.1.8.1 - Idropittura

3.1.1.2.1 – P1-Partizione interna sp. 125 mm - divisora locali asciutti
3.1.1.8.1 - Idropittura

3.1.1.2.1 – P1-Partizione interna sp. 125 mm - divisora locali asciutti
3.1.1.8.1 - Idropittura

3.1.1.2.1 – P1-Partizione interna sp. 125 mm - divisora locali asciutti
3.1.1.8.1 - Idropittura

3.1.1.10.1  - Zoccolini ceramica tipo Blustyle 

3.1.1.10.1  - Zoccolini ceramica tipo Blustyle 

3.1.1.10.1  - Zoccolini ceramica tipo Blustyle 

3.1.1.10.1  - Zoccolini ceramica tipo Blustyle 

TIPOLOGICO 4

3.1.1.10.1  - Zoccolini Ceramica tipo Marazzi GM

3.1.1.2.2 – P2-Partizione interna sp. 125 mm - divisora locali asciutti/umidi
3.1.1.9.1 - Rivestimento Ceramica tipo Marazzi GM

3.1.1.2.3 – P3-Partizione interna sp. 125 mm - divisora locali umidi/umidi
3.1.1.9.1 - Rivestimento Ceramica tipo Marazzi GM

1234567

3.1.1.2.1 – P1-Partizione interna sp. 125 mm - divisora locali asciutti
3.1.1.8.1 - Idropittura

Botola di ispezione controsoffitto
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3.2.1.1.1 Controsoffitto in cartongesso C1 - Uffici

2.1.1.6 Vetrata continua

3.2.1.1.2 Controsoffitto in cartongesso C2 - Locali umidi

3.1.2.1.3 - Porta P4 3.1.2.1.3 - Porta P4

3.1.2.1.5 - Porta P6

3.1.2.1.4 - Porta P53.1.2.1.4 - Porta P5

3.2.1.1.2 Controsoffitto in cartongesso C2 - Locali umidi

3.2.1.1.1 Controsoffitto in cartongesso C1 - Uffici
3.2.1.1.4 Controsoffitto in cartongesso C4 - Tipo ispezionabile 

3.1.1.10.3 Coprigiunto in alluminio anodizzato

3.2.1.6.1. Strato di finitura in Ceramica tipo Marazzi GM
3.2.1.7.1. Colla per posa pavimentazione
3 - 3.2.1.4.1 Massetto
4 - 3.2.1.5.1  Strato resiliente anticalpestio in gomma tipo ISOLMANT UNDERSPECIAL

3.2.1.6.1. Strato di finitura in Ceramica tipo Marazzi GM
3.2.1.7.1. Colla per posa pavimentazione
3 - 3.2.1.4.1 Massetto
4 - 3.2.1.5.1  Strato resiliente anticalpestio in gomma tipo ISOLMANT UNDERSPECIAL

3.2.1.6.1. Strato di finitura in Ceramica tipo Marazzi GM
3.2.1.7.1. Colla per posa pavimentazione
3.2.1.4.5. Cappa anidridica per pannelli radianti
5.1.4.0.7. Sistema radiante
3.2.1.4.2. Massetto per pendenze

Pavimentazione esistente

Pavimentazione esistente

imbotte in lamiera a cura
dell'ascensorista

3.1.2.1.2 - Porta P2

18

3.2.1.6.1. Strato di finitura in Ceramica tipo Marazzi GM
3.2.1.7.1. Colla per posa pavimentazione
3 - 3.2.1.4.1 Massetto
4 - 3.2.1.5.1  Strato resiliente anticalpestio in gomma tipo ISOLMANT UNDERSPECIAL

Schema di posa pavimentazione
scala 1:10
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N.B. FILI DA VERIFICARE IN CANTIERE A VALLE
DELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE
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Telaio e fermavetro
in alluminio
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FILO PAVIMENTO FINITO

FILO PILASTRO
FILO PARETE IN
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Vetro serigrafato

Telaio e fermavetro

2.1.1.5.1 Pannello vetrato di separazione tra gli uffici 2.1.1.5.1 Pannello vetrato di separazione tra gli uffici

Telaio e fermavetro
in alluminio

TIPICO PANNELLO VETRATO DI SEPARAZIONE TRA GLI UFFICI - scala 1:10

PIANO PIANO +0

4

PIANO PIANO +1

1

3

2

Via La Masa
Campus:

Note: misure da verificare in cantiere

* 

* prevedere finitura antiscivolo sui pavimenti dell'ingresso
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