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SOLUZIONE P4 sp. 200 mm SOLUZIONE P5 sp. 200 mmSOLUZIONE P1 sp. 125 mm
Parete divisoria locali asciutti

SOLUZIONE P2 sp. 125 mm SOLUZIONE P3 sp. 125 mm
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Parete divisoria uffici/ingresso a doppia altezza
SOLUZIONE P6 sp. 250 mm

8

Placcatura E.I.60 vani scala
SOLUZIONE P7 sp. 80 mm

Parete divisoria locale umido - locale umido Parete divisoria locali asciuttiParete divisoria locale asciutto - locale umido Parete divisoria locale asciutto - locale umido

3.1.1.2.1 3.1.1.2.2 3.1.1.2.3 3.1.1.2.4 3.1.1.2.5

3.1.1.2.6 3.1.1.6.1
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1 - Doppia Lastra tipo A13 (GKB) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 (classe "1")
2 - Isolamento in lana minerale tipo isoroccia sp. 6 cm
3 - Profilo montante tipo Knauff C75/50 sp. 0,6 mm interasse 600 mm
4 - Doppia Lastra tipo A13 (GKB) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 (classe "1")

1 - Doppia Lastra tipo A13 (GKB) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 (classe "1")
2 - Isolamento in lana minerale tipo isoroccia sp. 6 cm
3 - Profilo montante tipo Knauff C75/50 sp. 0,6 mm interasse 600 mm
4 - Doppia Lastra tipo A13 (GKI) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 (classe "1")

1 - Doppia Lastra tipo A13 (GKI) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 (classe "1")
2 - Isolamento in lana minerale tipo isoroccia sp. 6 cm
3 - Profilo montante tipo Knauff C75/50 sp. 0,6 mm interasse 600 mm
4 - Doppia Lastra tipo A13 (GKI) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 (classe "1")

1 - Doppia Lastra tipo A13 (GKB) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 (classe "1")
2 - Isolamento in lana minerale tipo isoroccia sp. 4 cm
3 - Profilo montante tipo Knauff C50/50 sp. 0,6 mm interasse 600 mm
4 - Isolamento in lana minerale tipo isoroccia sp. 4 cm
5 - Doppia Lastra tipo A13 (GKB) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 (classe "1")

1 - Doppia Lastra tipo A13 (GKB) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 (classe "1")
2 - Isolamento in lana minerale tipo isoroccia sp. 4 cm
3 - Profilo montante tipo Knauff C50/50 sp. 0,6 mm interasse 600 mm
4 - Isolamento in lana minerale tipo isoroccia sp. 4 cm
5 - Doppia Lastra tipo A13 (GKI) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 (classe "1")

1 - Doppia Lastra tipo A13 (GKB) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 (classe "1")
2 - Isolamento in lana minerale tipo isoroccia sp. 4 cm
3 - Profilo montante tipo Knauff C50/50 sp. 0,6 mm interasse 600 mm
4 - Lastra tipo A13 (GKB) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 (classe "1")
5 - Isolamento in lana minerale tipo isoroccia sp. 4 cm
6 - Doppia Lastra tipo A13 (GKB) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 (classe "1")

1 - Muratura esistente esistente in C.A. o blocchi lleterizio semipieni
2 - Profilo montante tipo Knauff C75/50 sp. 0,6 mm interasse 600 mm
3 - Isolamento in lana minerale tipo isoroccia sp. 6 cm
4 - Lastra tipo A13 (GKF) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 sp. 15 mm
5 - Intonaco al civile

SOLUZIONE P9 sp. 80-180 mm
3.1.1.2.7

Parete perimetrale esterna
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Parete perimetrale zona bagni

3.1.1.2.11
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605

SOLUZIONE P13 sp. 605 mm

1 - Doppia Lastra tipo A13 (GKI) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 (classe "1")
2 - Profilo montante tipo Knauff C50/50 sp. 0,6 mm interasse 600 mm
3 - Intercapedine aria non ventilata sp. 9 cm
4 - Muratura esistente a cassa vuota, forati 8+12 cm con interposta intercapedine aria 5 cm (esistente)
5 - Isolamento in EPS in pannelli  sp. variabile 80-180 mm
6 - Intonaco per cappotto
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Tamponamento opaco di facciata
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3.1.1.2.10
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SOLUZIONE P12 sp. 140 mm

1 - Pannello composito di alluminio sp. 4 mm
2 - Pannello in fibrogesso sp. 15 mm
3 - Isolamento in lana di roccia 100kg/mc sp. 10 cm
4 - Pannello in legno-magnesite tipo Eraclit o similare sp. 2 cm
5 - Facciata continua vetrata
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2

3.1.1.2.9

Parete perimetrale sottofinestra piano terra
SOLUZIONE P11 sp. 415 mm

415
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1 - Doppia Lastra tipo A13 (GKI) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 (classe "1") (esistente)
2 - Intercapedine aria non ventilata sp. 2 cm (esistente)
3 - Foglio in polietilene sp. 0,5 mm (esistente)
4 - Isolamento in lana minerale tipo isoroccia sp. 5 cm (esistente)
5 - Muratura esistente in blocchi semipieni in cls sp. 11 cm (esistente)
6 - Intonaco di cemento sp. 2 cm (rasatura di rettifica del supporto)
7 - Isolamento in EPS in pannelli  sp. variabile 80-180 mm
8 - Intonaco per cappotto

SOLUZIONE P10 sp. variabile
3.1.1.2.8
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1 - Intonaco  per cappotto
2 - Isolamento in EPS in pannelli  sp. variabile 80-180 mm
3 - Muratura esistente esistente in C.A. o blocchi in laterizio semipieni  (esistente)
4 - Intonaco al civile

1 - Intonaco  per cappotto
2 - Isolamento in EPS in pannelli  sp. variabile 80-180 mm
3 - Intonaco al rinzaffo
4 - Parete in laterizio doppio UNI sp. variabile
5 - Intonaco al civile

Tamponamento di copletamento (sottofinestra piano terra)

Via La Masa
Campus:

Note: misure da verificare in cantiere

Per le lastre in cartongesso, si fariferimento a lastre di tipo Knauf o equivalenti
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