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* N.B. prevedere piega della lattoneria per tenere il filo

N.B. -Serramento in alluminio a vasistass con taglio termico
-Verniciatura in tinta RAL standard realizzata con polveri epossidiche
-Vetro 55.1 ,camera 16, 33.1 basso emissivo
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1 2.1.2.3.3. - F 2 - Specchiatura fissa

N.B. -Serramento in alluminio fisso con taglio termico
-Verniciatura in tinta RAL standard realizzata con polveri epossidiche
-Vetro 55.1 ,camera 16, 33.1 basso emissivo

Cod.

tipo

L xH

Livello

SO1

T00

TO1

102

n° Tot.

F.1

2.1.2.8.1.

Finestra vasistas

80x100

18

18

40

85x100

2

2

10

90x100

12

14

40

115x100

10

103x150

12

12

108x150

10

16

65x100

15

F.2

2.1.2.3.3.

Finestra fissa

75x100

N o w

103x150

14

14

108x150

15

15

85x100

100x100

F.3

2.1.2.3.1.

Finestra fissa

275x240

F.4

2.1.2.3.5.

Finestra fissa

1098x240

F.3-2.1.2.3.1.

F.4-21235

Note: misure da verificare in cantiere

Parapetto piattaforma
elevatrice

Vetro extra-chiaro

240

Vetro serigrafato

240

A

275

60 X 215

240

84
F.3

275
240

L 12.1.2.3.5 F04 - Specchiatura fissa in vetro stratificato antisfondamento

1098

1 2.1.2.3.1 - F 03 - Specchiatura fissa |

N.B. -Serramento in alluminio
-Verniciatura in tinta RAL standard realizzata con polveri epossidiche
-Vetro stratificato antisfondamento extra-chiaro e con serigrafia

L 12.1.2.3.5 F04 - Specchiatura fissa in vetro stratificato antisfondamento

L

. -Serramento in alluminio

-Verniciatura in tinta RAL standard realizzata con polveri epossidiche
-Vetro stratificato antisfondamento extra-chiaro
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