Cod.

L X

Livello

H

S01 TOO TO1 TO2

n° Tot.

P.1

3.1.2.1.1

Porta interna vetrata

(36+92+36) x 232 - ;

P.2

3.1.2.1.2

Porta interna vetrata

(90+42) x 232 ] -

8 55

P.3

3.1.2.2.1

Porta REI 30

(80+40) x 232 ] 2

P.4

3.1.2.1.3a

Porta interna opaca

80 x 232

3.1.2.1.3b

Porta interna opaca

90 x 232

P.5

3.1.2.1.4

Porta interna rototraslante

80 x 210

P.6

3.1.2.1.5

Porta interna scorrevole

90 x 232

I
I
N OO W~ W DNDN

P.7

3.1.2.2.2a

Porta REI 30

123 x 210 -

3.1.2.2.2b

100 x 210 -

3.1.2.2.2c

80 x 210
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COMPRESO L'ADATTAMENTO DIMENSIONALE DEL VANO PORTA ESISTENTE SUL TAVOLATO

- Porta tagliafuoco in lamiera d'acciaio zincata e vemiciata con guarnizione termoespandente
- Caratteristiche non inferiori a REI 30, con manglione a spinta e dispositivo di autochiusura

L'ANTA E' SOLLEVATA DA TERRA DI 3 cm PER CONSENTIRE LA RIPRESA DELL'ARIA.
COMPRESO L'ADATTAMENTO DIMENSIONALE DEL VANO PORTA ESISTENTE SUL TAVOLATO

COLORI DELL'ANTA A SCELTA DELLAD.L. - SONO COMPRESI | FALSI TELAI
L'ANTA E' SOLLEVATA DA TERRA DI 3 cm PER CONSENTIRE LA RIPRESA DELL'ARIA
COMPRESO L'ADATTAMENTO DIMENSIONALE DEL VANO PORTA ESISTENTE SUL TAVOLATO

QUANTITA 2 QUANTITA 55 QUANTITA' 8
LOCALIZZAZIONE PIANO SECONDO P 1 LOCALIZZAZIONE PIANO PRIMO E SECONDO P2 LOCALIZZAZIONE PIANO PRIMO E SECONDO P 3
SCALA 1:20 SCALA 1:20 SCALA 1:20
CONTROSOFFITTO CONTROSOFFITTO
PROFILI IN ALLUMINIO COMPLANARI
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i : : : MANIGLIONE ANTIPANICO IN ACCIAIO INOX
| | | | CRISTALLO STRATIFICATO DI SICUREZZA (4+4)
<+ p ESTRUSI DI ALLUMINO TERMOCOLORATO
PROFILI IN ALLUMINIO COMPLANARI o
VETROFANIE EFFETTO SATINATO o VETROFANIE EFFETTO SATINATO o S
> > ALL'ANTA SUI BORDI
CRISTALLO TEMPRATO TRASPARENTE CRISTALLO TEMPRATO TRASPARENTE
ESTRUS! DI ALLUMINO ANODIZZATO NATURALE ESTRUS! DI ALLUMINO ANODIZZATO NATURALE d
=
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—N ﬁ%ﬁ ?f TIPOLOGIA PORTA INTERNA VETRATA DI SICUREZZA
‘ 140 :
3% 92.5 t \ APERTURA ABATTENTE
DIMENSIONI 120X210 (luce netta di passaggio) 150X210 (luce netta di passaggio)
TIPOLOGIA PORTA INTERNA VETRATA tipo "Tekno Par - PVT10/TRIDB 1200" o equivalente TIPOLOGIA PORTA INTERNA VETRATA tipo "Tekno Par - PVT10/TRIDB 1200" o equivalente
IMBOTTE ESTRUSI DI ALLUMINIO DI GROSSO SPESSORE (con funzione di paracolpi)
APERTURA DOPPIO BATTENTE (anta principale + anta semi-fissa) APERTURA DOPPIO BATTENTE (anta principale + anta semi-fissa)
COLORE TERMOCOLORAZIONE A POLVERI SULLE PARTI A VISTA IN ALLUMINIO
DIMENSION| 2490+32)x232 (| j io) f ini DIMENSION| +42)x232 +28)x232 ' io) fi in L
SIO| cm (32+90+32)x232 (luce netta di passaggio) fisso destra/sinistra SIO| cm (90+42)x232 fem (90+28)x232 (luce netta di passaggio) fisso destra/sinistra SPECCHATURE/BATTENT] SUPERFICIE VETRATA CON CORNICE COMPLANARE IN ALLUMINIO, CRISTALLO DI SICUREZZA fﬁ;f
IMBOTTE ESTRUSI DI ALLUMINIO IMBOTTE ESTRUSI DI ALLUMINIO STRATIFICATO 4+4, PROTEZIONE DELL'ANTA SUI FIANCHI CON BORDO IN ALLUMINIO
COLORE TRATTAMENTO DI ANODICA NATURALE SULLE PARTI A VISTA IN ALLUMINIO COLORE TRATTAMENTO DI ANODICA NATURALE SULLE PARTI A VISTA IN ALLUMINIO MANIGLIONE ANTIPANICO MANIGLIONE ANTIPANICO OMOLOGATO PER USGITE DI SICUREZZA IN ACCIAIG INOX
SPECCHIATURE/BATTENTI ANTE INTERAMENTE IN CRISTALLO TEMPERATO TRASPARENTE, SP. mm 10 SPECCHIATURE/BATTENTI ANTE INTERAMENTE IN CRISTALLO TEMPERATO TRASPARENTE, SP. mm 10 ACCESSOR MANIGLIE IN ACCLAIO INOX. SERRATURA CONINCONTRI ELETTRICI
MANIGLIONE ANTIPANICO MANIGLIONE ANTIPANICO CHIUDIPORTA AEREQ
ACCESSORI MANIGLIE A LEVA TIPO HOPPE IN ACCIAIO INOX E SERRATURA, VETROFANIE H cm 120 ACCESSORI MANIGLIE A LEVA TIPO HOPPE IN ACCIAIO INOX E SERRATURA, VETROFANIE H cm 120 NOTE | COLOR DELLA CORNICE E DELLIMBOTTE SONO A SCELTADELLADL
NOTE LE CERNIERE NON SONO VISIBILI - SONO COMPRES! | FALS| TELAI NOTE LE CERNIERE NON SONO VISIBILI - SONO COMPRES! | FALS| TELAI SONO COMPRES! | FALS! TELA!
LE ANTE SONO SOLLEVATE DA TERRA DI 3 cm PER CONSENTIRE LA RIPRESA DELL'ARIA LE ANTE SONO SOLLEVATE DA TERRA DI 3 cm PER CONSENTIRE LA RIPRESA DELL'ARIA —— — — —
- Porta tagliafuoco in lamiera d'acciaio zincata e vemiciata con guarnizione termoespandente
- Caratteristiche non inferiori a REI 30, con manglione a spinta e dispositivo di autochiusura
QUANTITA' 4 QUANTITA' 2DA80,2DA100E 3DA 1235 QUANTITA' 8DAB80+8DA90 QUANTITA' 16
LOCALIZZAZIONE PIANO PRIMO E SECONDO P6 LOCALIZZAZIONE PIANO TERRA P7 LOCALIZZAZIONE PIANO PRIMO E SECONDO P4 LOCALIZZAZIONE PIANO PRIMO E SECONDO P 5
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MANIGLIONE ANTIPANICO IN ACCIAIO INOX ;
CRISTALLO STRATIFICATO DI SICUREZZA (4+4) ANTA RIVESTITA DI MDF+LAMINATO PLASTICO
ANTA RIVESTITA DI MDF+LAMINATO PLASTICO CORNICE RIVESTITA DI MDF+LAMINATO PLASTICO ESTRUSI DI ALLUMINO TERMOCOLORATO S ANTA RIVESTITA DI MDF+LAMINATO PLASTICO
ESTRUSI DI ALLUMINO TERMOCOLORATO S ESTRUSI DI ALLUMINO TERMOCOLORATO S CERNIERE NON VISIBILI ESTRUSI DI ALLUMINO TERMOCOLORATO 3
CERNIERE NON VISIBILI PROFILI IN ALLUMINIO COMPLANARI
PROFILI IN ALLUMINIO COMPLANARI PROFILI IN ALLUMINIO COMPLANARI ALLANTA SUI BORDI PROFILIIN ALLUMINIO COMPLANAR!
ALL'ANTA SUI BORDI ALL'ANTA SUI BORDI j 1 m L ﬁ: I S ALL'ANTA SUI BORDI
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TIPOLOGIA PORTA INTERNA VETRATA tipo "ERGON NORMAL" 0 equivalente )
TIPOLOGIA PORTA INTERNA CIECA APERTURA SINGOLO BATTENTE TIPOLOGIA PORTA INTERNA CIECA tipo "ERGON NORMAL" o equivalente TIPOLOGIA
APERTURA SINGOLA ANTA AD APERTURA SCORREVOLE DIMENSION| om 1334204 123x204 100x204 80x204 APERTURA SINGOLO BATTENTE APERTURA PORTA INTERNA CIECA tipo "ERGON COMMUNITY" 0 equivalente
DIMENSIONI cm 90x232 (luce netta di passaggio) IMBOTTE ESTRUSI DI ALLUMINIO DI GROSSO SPESSORE (con funzione di paracolpi) DIMENSIONI om 80x232 (luce netta di passaggio)  cm 90232 (luce netta di passaggio) DIMENSIONI SINGOLA ANTA CON MOVIMENTO ROTOTRASLANTE (apertura su entrambe i fronti
IMBOTTE ESTRUSI DI ALLUMINIO DI GROSSO SPESSORE (con funzione di paracolpi COLORE TERMOCOLORAZIONE A POLVERI SULLE PARTI A VISTAIN ALLUMINIO INBOTTE ESTRUS! DI ALLUMINIO DI GROSSO SPESSORE (con funzione i paracolpi) IMBOTTE om 75x210 (luce netta di passaggio)
COLORE TRATTAMENTO DI ANODICA NATURALE SULLE PARTI A VISTA IN ALLUMINIO SPECCHIATURE/BATTENT! SUPERFICIE VETRATA CON CORNICE COMPLANARE IN ALLUMINIO, CRISTALLO DI SICUREZZA COLORE TERMOCOLORAZIONE A POLVERI SULLE PARTI A VISTA IN ALLUMINIO COLORE ESTRUSI DI ALLUMINIO DI GROSSO SPESSORE (con funzione di paracolpi)
SPECCHIATURE/BATTENTI ANTA TAMBURATA A NIDO D'APE SP. 50 mm , CON TELAIO IN LISTELLARE D'ABETE SUI STRATIFICATO 4+4, PROTEZIONE DELL'ANTA SUI FIANCHI CON BORDO IN ALLUMINIO SPECCHIATUREBATTENT] ANTA TAMBURATA A NIDO D'APE SP. 50 mm_ CON TELAIO IN LISTELLARE D'ABETE SUI TRATTAMENTO DI ANODICA NATURALE SULLE PARTI AVISTA IN ALLUMINIO
FIANCHI E MULTISTRATI MARINO SUI LATI INF. E SUP., PLACCATO IN MDF SP. 5 mm MANIGLIONE ANTIPANICO MANIGLIONE ANTIPANICO OMOLOGATO PER USCITE DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX FIANCHI E MULTISTRATI MARINO SUI LATI INF. E SUP., PLACCATO IN MDF SP. 5 mm SPECCHIATURE/BATTENTI ANTA TAMBURATA A NIDO D'APE SP. 50 mm , CON TELAIO IN LISTELLARE D'ABETE SUI
RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO SP. 0.9 mm. PROTEZIONE BORDI LUNGHI DELL'ANTA .
CON PROFLI IN ALLUMINO COMPLANARE ALLIANTA STESSA ACCESSORI MANIGLIE IN ACCIAIO INOX, SERRATURA CON INCONTRI ELETTRICI, RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO SP. 0.9 mm. PROTEZIONE BORDI LUNGHI DELL'ANTA FIANCHI E MULTISTRATI MARING SUI LATI INF E SUP. PLACCATO IN MDF SP.5 mm
CHIUDIPORTA AEREO CON PROFILI IN ALLUMINIO COMPLANARE ALL'ANTA STESSA RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO SP. 0.9 mm. PROTEZIONE BORDI LUNGHI DELL'ANTA
ACCESSORI MANIGLIE A "C" DI TIPO PESANTE IN ALLUMINIO E SERRATURA A CHIAVE new ACCESSORI CON PROFILI IN ALLUMINIO COMPLANARE ALL'ANTA STESSA
\OTE | COLOR! DELLA CORNICE E DELLMBOTTE SONO A SCELTA DELLA DL ACCESSOR MANIGLIE A "C" DI TIPO PESANTE IN ALLUMINIO, SERRATURA A CHIAVE
NOTE COLORI DELL'ANTA A SCELTA DELLA D.L. - SONO COMPRES! | FALSI TELAI SONO COMPRES| | FALSI TELA CHIUDIPORTA AEREO NOTE MANIGLIE A"C* DI TIPO PESANTE IN ALLUMINIG E SERRATURA A CHIAVE
L'ANTA E' SOLLEVATA DA TERRA DI 3 cm PER CONSENTIRE LA RIPRESA DELL'ARIA
NOTE COLORI DI ANTA ED IMBOTTE A SCELTA DELLA D.L. - SONO COMPRES! | FALS| TELAI

Note: misure da verificare in cantiere

Per i serramenti di grandi dimensioni, prevedere gli opportuni rinforzi, al fine di
garantirne la stabilita
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