NAVIGATORE

PIANO RIALZATO
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Barre 916 in accigio classe 8.8,|
dadi classe 8 ancorate con :
apposito prodotto chimico

Piatto N1 in acciaio
$235 Sp. 8 mm

SEZIONE A-A
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Piatto N°2 in acciaio
S235 Sp. 10 mm

Piatto N°3 in acciaio
S235 Sp. 10 mm
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Piatto N1 in acciaio
S235 Sp. 8 mm
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Piatto N2 in acciaio
S235 Sp. 10 mm
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INTERVENTO 1.2.2.1.10

RINFORZ0O CON PROFILI IN ACCIAIO VERTICALI

PARTICOLARE 1.2.2.1.10.A

Saldatura a ~+§+

cordone d’angolo
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Saldature: brasatura con elettrodo, classe 2

lato del cordone
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Barre filettate/bulloni: classe 8.8 zincati elettroliticamente

Dadi: classe 8 zincati elettrolit.

Accigio da carpenteria: classe S$235 zincato a caldo (UNI EN ISO 1461)

Acciaio d'armatura: classe B450C |

Calcestruzzo Cl. resistenza | Cl. esposizione | Consistenza | Copriferro
Magro €15/20 - - -
Fondazioni €25/30 XC2 S4 25 mm
Muri perimetrali €25/30 XC1 S4 20 mm
Muri scala—ascensori €25/30 XC1 S4 20 mm
Pilastri €25/30 XC1 S4 20 mm

AVVERTENZE:

Prima di dar corso dlle opere
della presente tavola, confrontare
tutte le misure con quelle dei
disegni architettonici e, in caso
di intervento su opera esistente,
controllare tutte le misure in
sito. Riscontrando differenze,
interpellare la D.L. Non rilevare
alcuna misura in scala.

Campus:
Via La Masa

POLITECNICO DI MI]

LANO

Area Tecnico Edilizia

P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO

PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Struttura:
Dipartimento di Meccanica

Codice Lavoro:
1023 10

Oggetto:

Edificio N°- 22
Via La Masa 20 - Milano

Ristrutturazione e Riqualificazione impiantistica edificio 22 (ex PPG)

Lotto funzionale n.2

Progetto

ESECUTIVO

Progettazione: arch. Dario Poli - A.T.E. - Politecnico di Milano

Consulenza opere strutturali: Ing. Christian Amigoni
Consulenza impianti: Studiogamma s.r.1.

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E. - Politecnico di Milano
Consulenza progettazione architettonica: Ardea s.r.l. - Ing. Arturo Montanelli

Titolo Tavola Categoria Tavola
CONSOLIDAMENTO TRAVI DI BORDO OPERE

TRAMITE TUBI VERTICALI IN ACCIAIO STRUTTURALI
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Particolare 1.2.2.1.10.A

Rinforzo con profili
in acciaio verticali
1.2.2.1.10

Particolare 1.2.2.1.10.B

Particolare 1.2.2.1.10.A

Rinforzo con profili
in acciaio verticali
1.2.2.1.10

Particolare 1.2.2.1.10.E

Particolare 1.2.2.1.10.A

_ Parficolare 12:21.10.C
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Trave esistente in c.a.
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Barre #14 in acciaio classe 8.8, dadi
classe 8 ancorate con apposito

prodotto chimico

Pilastro in c.a.

Piatti in accigio S235
sp. 5 mm saldati

al'interno del tubo

Piatto in acciaio S235
sp. 10 mm

Piatto in acciaio S235
sp. 5 mm
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Barre #14 in acciaio
classe 8.8 ancorate con
apposito prodotto chimico
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Saldare dopo posa
tubo e prima di
posare le facciate

Interporre apposita guaina isolante o tessuto separatore
tra gli elementi in acciaio e gli elementi in alluminio per
prevenire fenomeni di corrosione galvanica
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in acciaio verticali
1.2.2.1.10

Prospetto Sezione Verticale
- ® ® ©
4 | @
| ]
i | +11.48 | |
E ~~~~~ —————- I
| | V. .
| | |
| | | ]
| | |
| | |
: : 341 :
| | |
| | |
| | |
| | +8.07 |
] T S T %
| | |
I | | 2
| | |
| I - |
| | Rinforzo con profili |
| | in acciaio verticali 341 |
| | 122110 |
| | |
| | |
| | +4.66 :
N I R % ‘%
| o il ] [ | I |
! | |
| | |
| | Rinforzo con profili |
| 0T [N O [ O] | in aCCiaioverticali |
| Wﬂ | 1.2.2.1.10 343 |
|
| ! |
i 18] 18] ] 18] 0 i |
] . tE |
] | Rinforzoconprofi T T %
e ——————  inacciaio verticali |
|7S ‘ | ‘ T | [— 1.2.2.1.10 123 |
1 | \ Il | +0.00 |
! ! ~~~~~ --— — ——- I— ~~~~~~~~~~~ —
- '
L
X X
Pianta Rinforzo con profili

Montante facciata
continua
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Barre 916 in acciaio

classe 8.8 ancorate con
apposito prodotto chimico

Piatto N1 in acciaio
S$235 Sp. 8 mm

Piatto N°2 in acciaio
S235 Sp. 10 mm
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Interporre apposita guaina o tessuto separatore tra gli
elementi in acciaio e gli elementi in alluminio per

prevenire fenomeni di corrosione galvanica

Interporre apposita guaina o tessuto separatore tra gli
elementi in acciaio e gli elementi in alluminio per
prevenire fenomeni di corrosione galvanica

Piatto N1 in acciaio
S235 Sp. 8 mm

Piatto N2 in acciaio
S235 Sp. 10 mm
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Struttura in accidsio - 3
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Piatto N1 in acciaio
S235 Sp. 8 mm

Piatto N2 in acciaio
S235 Sp. 10 mm

Barre #16 in acciaio
classe 8.8 ancorate con
apposito prodotto chimico




