PARTICOLARI STAFFAGGI

STAFFAGGIO CANALETTA LAMIERA ZINCATA A PARETE
SCALA 1:10

7

TASSELLO AD
= ESPANSIONE

15 cm
15 cm

STAFFAGGIO TIPO PREFABBRICATO
ZINCATO DA PREVEDERE OGNI
1,5 m MAX _

A ESPANSIONE

STAFFAGGIO CANALETTA LAMIERA ZINCATA A SOFFITTO
SCALA 1:10

TASSELLO AD
ESPANSIONE

=
L 15 cm

= N

STAFFAGGIO TIPO PREFABBRICATO
ZINCATO DA PREVEDERE OGNI
1,5 m MAX

PARTICOLARE STAFFAGGIO
TUBAZIONE PVC RIGIDO ¢20 mm

SCALA 1:5

STAFFAGGIO IN PVC TIPO
PREFABBRICATO DA
PREVEDERE OGNI

TASSELLO AD
ESPANSIONE

d

TUBAZIONE PVC | [FASCETTA IN PVC
RIGIDO 920 PRESSATUBO

PARTICOLARE STAFFAGGIO
TUBAZIONE PVC RIGIDO 925 mm

SCALA 1:5

STAFFAGGIO IN PVC TIPO TASSELLO AD
PREFABBRICATO DA ESPANSIONE
PREVEDERE OGNI
0,75 m MAX

LSS0
1

TUBAZIONE PVC | |FASCETTA IN PVC
RIGIDO 925 PRESSATUBO

PARTICOLARE STAFFAGGIO
TUBAZIONE PVC RIGIDO ¢32 mm

SCAILA 1:5

STAFFAGGIO IN PVC TIPO TASSELLO AD
PREFABBRICATO DA ESPANSIONE
PREVEDERE OGNI

1,0 m MAX /

TUBAZIONE PVC | |FASCETTA IN PVC
RIGIDO 832 PRESSATUBO

PARTICOLARE BADGE PORTA

PARTICOLARE TIPICO TORRETTA AD INCASSO

SEZIONE TIPICA DISTRIBUZIONE LUCE ENTRO CONTROSOFFITTO

52 T

©

ALLE LAMPADE

O SCATOLA DERIVAZIONE

[CANALETTA DISTRIBUZIONE LUCE E FM|

AL CORPO ILLUMINANTE

SEZIONE CAVO ¢ TUBO
2x1.5 g 20
2x2.9 ¢ 25
3x2.5 g 32
ox4 g 32
oxb g 40

3

AL RESTO DELLA LINEA
SCATOLA DERIVAZIONE

1:25

L ——N.3 PRESE DATI RJ45
DALL’ARMADIO DI PIANQ

ELETTROSERRATURA; LINEA

SCATOLA PER
CONTATTO MAGNETICO
APERTURA PORTA

——SCATOLA ALLARME

¢ ~——TUBO VUOTO
g $32 mm

\fSCATOLA PREDISPOSIZIONE

J CITOFONO IP
=

| FTTORE BADGE

SCATOLA AL RISCONTRO
ELETTRICO
ELETTROSERRATURA

—— TRASFORMATORE  ALIMENTAZIONE
IN ARRIVO DAL QUADRO DI PIANO

N.B. DOVE NON INDICATO IL
DIAMETRO SPECIFICO LA
TUBAZIONE SI INTENDE 625 mm

MODULI (tot. 16 moduli)
scomparto 1 RETE NORMALE
N.1 PRESA UNEL 10/16A+T
N.2 PRESA BIPASSO 10/16A+T
scomparto 2 RETE NORMALE
N.1 PRESA UNEL 10/16A+T
N.2 PRESA BIPASSO 10/16A+T

TORRETTA A SCOMPARSA N.2 SCOMPARTI DA 8

TUBI PVC FLESSIBILE PER IL
COLLEGAMENTO FRA LE
CANALETTE METALLICHE E LE
TORRETTE A SCOMPARSA

MODULI (tot. 16 moduli)
scomparto 3 RETE DATI
N.3 PRESE DATI RJ45 CAT.6

scomparto 4 RETE DATI
N.3 PRESE DATI Ru45 CAT.6

TORRETTA A SCOMPARSA N.2 SCOMPARTI DA 8

N.1 POSTO VUOTO CON TAPPO COPRIFORO

N.1 POSTO VUOTO CON TAPPO COPRIFORO

PARTICOLARE ALLACCIAMENTI FAN-COIL

COMANDO VELOCITA
FAN—-COIL

¥

AQUISIZIONE
TEMPERATURA
MANDATA ACQUA

COMANDO
VALVOLA A 3 VIE

AL CENTRALIZZATORE
IMPOSTAZIONE
PARAMETRI BASE

. TEMPERATURA
AMBIENTE

SONDA E
REGOLAZIONE
+/-3C

DISEGNO VALIDO PER IMPIANTI — MISURE DA VERIFICARE IN CANTIERE
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