- destinazione Rimozione di posa in opera e posa in opera e Cavo quadripolare | fornitura e posa in | fornitura e posa in | fornitura e posa in P e Derivazione da Derivazione per fornitura e posa in | Passerella portacavi Parete di Prese utente RJ12 —| Cavi in rame a 4 Derivazione da Rivelatore ottico da | base con isolatore Camera di andlisi | Pulsante indirizzabile Targhe ottico Predisposizione per Rimozione e
montanti o linee di Il to di ! to di flessibile 0.6/1 kV opera di cavo opera di cavo opera di quadro riposizionamento di | incasso per impianti | impianti di energia opera di punto in lamiera zincata separazione in RJ45 UTP non coppie twistate non | incasso per impianti soffitto per rivelatori per condotte per la | analogico a rottura acustiche derivazione da riposizionamento
limentazi corpo illuminante a |corpo illuminante per tipo FG7OM1 pentapolare flessibile | pentapolare flessibile elettrico quadro elettrico di energia redlizzate | di tipo industriale collegamento Grado di protezione | lamiera zincata per schermate a schermate — UTP 24| di segnalazione o di puntiformi campionatura della vetro incasso per impianti punti impianto
principali pensione singolo | it ione zona - 3.5x35 mm2 0.6/1 KV di rame 0.6/1 kV di rame alimentazione esistente per con tubo protettivo | eseguita a vista o elettrico IP2X, con coperchio | passerelle o canali, cablaggio rapido AWG comunicazione corrente d'aria nelle di lazione o di tintrusione in
- da Quadro o doppio compresa hall ingresso rosso riCotto a rosso riCotto tipo luce=fm  hall consentire flessibile o rigido in parzialmente elettroserratura - 200 mm nelle seguenti universale - guaina LSZH, - attacco per condotte, comunicazione facciata
Generale a Quadro linea di compresa linea di norme CEl 20-22 Il,| FG70M1, sezione ingresso rifacimento facciata PVC incassata accesso pedonale altezze: T568A/T568B, serie ategoria 6 pp hiature di - camera di analisi
di Zona per ogni limentazi limentazi CEl 20-38, tipo 5616 Q-HALL — punto luce — alimentazione piano terreno - 80 mm civile per montaggio segnalozione
piano successivo FG7OM1, sezione comandato dal diretta di utilizzatore su supporto di incendio,
566 quadro elettrico, | monofase con linea plastica e placca in comprensiva di linea
escluso I'organo di fino a 4 mmq tecnopolimero: di alimentazione e
comando sul quadro — categoria 6 — segnalazione
RU45 con coperchio
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01.700.00L area esterna X
01.700.01L sala conf. X
01.700.02L corridoio X
01.700.03U ufficio X
01.700.04V ufficio X
01.700.05V laboratorio X
01.700.06L loc. server X
01.700.08L corridoio X X X
01.700.098 bagno X
01.700.108 bagno X
01.700.11B bagno X
01.700.12L loc. tec X X X
01.700.13N vano scala X
01.700.15L atrio X
01.700.16L hall X X X X X X X X X X X X X
01.700.17L atrio X X
01.700.18V ufficio X
01.700.19V ufficio X
01.700.20U ufficio X
01.700.21V ufficio X
01.700.22V ufficio X
01.700.23U ufficio X
01.700.24V ufficio X
01.700.25U ufficio X
01.700.26V ufficio X
01.700.27V ufficio X
01.700.28U loc. stampa X
01.700.29L corridoio X
01.700.30L corridoio X
01.T00.31N vano scala X
01.700.32L loc. tec X X X
01.700.33B bagno X
01.700.348 bagno X
01.700.358 bagno X
01.700.36U ufficio X
01.T00.37N vano scala X X
01.700.39V ufficio X
01.700.40L locale tecnico X X
01.V00.39M cavedio X X X X X
01.V00.42M cavedio X X X X
01.V00.43M cavedio X X X
01.V00.45M cavedio X X X X
01.V00.52M cavedio X X X X X
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