LGENDA SIMBOLI GENERALI

DISEGNO VALIDO PER IMPIANTI — MISURE DA VERIFICARE IN CANTIERE

COMANDO DA PROTEZIONE TERMICA DI RADDRIZZATORE
}-- SOVRACORRENTE -|Z|— APPARECCHIATURE DI USO CIVILE CORPI ILLUMINANTI
. INTERRUTTORE GRUPPO DI CONTINUITA’ INTERRUTTORE UNIPOLARE COMANDO ILLUMINAZIONE SU SCATOLA A %36 CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO FLUORESCENTE STAGNO
“o PARETE AD INCASSO [ BILAMPADA 2x36 — PER ILLUMINAZIONE NORMALE
\ -|Z_ MARCA DISANO MODELLO HYDRO
INTERRUTTORE DI POTENZA BATTERIA DI ACCUMULATOR! O PILE DEVIATORE UNIPOLARE COMANDO ILLUMINAZIONE SU SCATOLA A AN PUNTO LUCE A SOFFITTO PER ILLUMINAZIONE CORPO
\* i+ N, PARETE AD INCASSO === | |LLUMINANTE A SOSPENSIONE 1x80 W
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO TRASFORMATORE INVERTITORE UNIPOLARE COMANDO ILLUMINAZIONE SU SCATOLA A PUNTO LUCE A SOFFITTO PER ILLUMINAZIONE CORPO
\* —(I)— XxC PARETE AD INCASSO 3 _— | ILLUMINANTE A SOSPENSIONE 1x80 W ILLUMINAZIONE DI
N SICUREZZA CON BATTERIA AUTONOMIA MIN. 1h
* COME SOPRA MAGNETOTERMICO RELE® PASSO-PASSO INTERRUTTORE COMANDO ILLUMINAZIONE ENTRO SCATOLA DA - PUNTO LUCE A SOFFITTO PER ILLUMINAZIONE CORPO
E:j— ~ ESTERNO P55 min. =0 | ILLUMINANTE A SOSPENSIONE 1+1x54 W
N COME SOPRA FUNZIONANTE CON CORRENTE COMANDO ELETTROMAGNETICO PULSANTE COMANDO ILLUMINAZIONE SU SCATOLA A PARETE AD PUNTO LUCE A SOFFITTO PER CORPO ILLUMINANTE A
1¥ DIFFERENZIALE E:}-- © INCASSO M __— | SOSPENSIONE 1+1x54 W ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON
& BATTERIA AUTONOMIA MIN. 1h
N INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA COMANDO DA PROTEZIONE ELETTROMAGNETICA PRESA UNEL 2P+T 16A ENTRO SCATOLA AD INCASSO 280 PUNTO LUCE PER CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO NEL
\ SEZIONATORE :)-—— DI SOVRACORRENTE réx p—y CONTROSOFFITTO 28 W
INTERRUTTORE DI MANOVRA — SEZIONATORE EQUIPOTENZIALITA' PRESA BIPASSO 2x10/16A+T ENTRO SCATOLA AD INCASSO 28 PUNTO LUCE PER CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO NEL
\k” %7 Tf]a‘ p—y CONTROSOFFITTO 28 W ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON
= M BATTERIA AUTONOMIA MIN.1h
INTERRUTTORE DI MANOVRA — SEZIONATORE AD MASSA (TELAIO) PRESA F.M. SU SCATOLA A PARETE DI TIPO BIPASSO 1MW PUNTO LUCE PER CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO NEL
'f’ APERTURA AUTOMATICA /7‘7 QEE 2x10/16A+T CON INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO [ CONTROSOFFITTO 21 W
BIPOLARE CON POLO PROTETTO 16A
s _
INTERRUTTORE DI MANOVRA — SEZIONATORE CON FUSIBILE @ OROLOGIO GIORNALIERO SETTIMANALE % ESEISAFUIZIIEI].IUC%EI glgo%EZJTCT)NEGA A PARETE DI TIPO INTERBLOCCATA ggsFI;EET”E)LU[gT"\#ﬁ'\g()E FPLEUROR”ELS%'EII\TTAEZKZ)EEWDIESL??T%EGZRZ/(XMMA
ADESIVO INDICATORE DIREZIONE; BATTERIA AUTONOMIA MIN. 1h
CONTATTORE ¢ PUNTO ALIMENTAZIONE UTENZE VARIE; VEDERE DESCRIZIONE SUL CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
\ © INTERRUTTORE CREPUSCOLARE Al DISEGNO COMPLETO DI TUBO FLUORESCENTE 24 W; BATTERIA
N AUTONOMIA MIN. 1h
\d CONTATTORE AD APERTURA AUTOMATICA E TERRA DI PROTEZIONE ﬁl PUNTO ALIMENTAZIONE FAN COIL » PUNTO LUCE A SOFFITTO
CONTATTO DI APERTURA TORRETTA A SCOMPARSA A PAVIMENTO; VEDERE DISEGNO CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO NEL CONTROSOFFITTO PER
va mosm | CONDUTTURA ELETTRICA PARTICOLARE ILLUMINAZIONE LOCALI DI SERVIZIO COMPLETO DI TUBI
FLUORESCENTI 2x26 W E REATTORE ELETTRONICO
\ CONTATTO DI CHIUSURA (APERTO A RIPOSO) QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE VEDERE SCHEMI UNIFILARI =, MONTANTE SALITA E DISCESA IMPIANTI CORRENTI DEBOLI CORPO ILLUMINANTE A PARETE PER ILLUMINAZIONE DIRETTA E
\ X INDIRETTA COMPLETO DI TUBI FLUORESCENTI 1+1x21 W E
N REATTORE ELETTRONICO
CONTATTO DI APERTURA (CHIUSO A RIPOSO) PUNTO PREDISPOSIZIONE CENTRALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE MONTANTE SALITA E DISCESA IMPIANTI ELETTRICI PUNTO PREDISPOSIZIONE INSERITORE A CODICE PER
ﬁ C—ANT :\‘ INSERIMENTO/DISINSERIMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE
ol CONTATTO A DUE VIE E A 3 POSIZIONI CON POSIZIONE CENTRALE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI PREDISPOSIZIONE PUNTO LETTORE BADGE COSTITUITA DA: PUNTO PREDISPOSIZIONE SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA PER
It CENTRALE DI APERTURA C-RV — INSTALLAZIONE A PARETE A SERVIZIO IMPIANTO ANTINTRUSIONE
| CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO CANALETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO COMPLETA DI TERMOSTATO LETTURA ED IMPOSTAZIONE TEMPERATURA PUNTO PREDISPOSIZIONE SIRENA ALLARME IMPIANTO
\?( (é\ ALLA CHIUSURA # COPERCHIO E SETTO SEPARATORE; DIMENSIONI INDICATE SUGLI m AMBIENTE SIR ANTINTRUSIONE
ELABORATI GRAFICI
[l] FUSIBILE |J‘| N'3 PRESE DATI TIPO RJ45
3
§ INTERRUTTORE DI MANOVRA CON FUSIBILE LUCE—F.M. TUBO RIGIDO IN PVC PER POSA ESTERNA E/O
CONTROSOFFITTO
DATI
BOBINA DI COMANDO | _LUCE-FM._ _| TUBO FLESSIBILE CORRUGATO IN PVC PER POSA INCASSATA
(i lf =~ om _ ] SOTTOTRACCA
—] CONTATORE ENERGIA AZIENDA DISTRIBUTRICE PERCORSO IN CANALETTE ESISTENTI NUOVI CAVI A SERVIZIO
—————— ALIMENTAZIONI NUOVI QUADRI ELETTRICI
ED SCARICATORE SOVRATENSIONI PULSANTE A TIRANTE ALLARME BAGNO DISABILI
PULSANTE TACITAZIONE ALLARME BAGNO DISABILI
wi©)
SEGNALAZIONE VISIVA ALLARME BAGNO DISABILI
774
[:] PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO ALLARME INCENDIO
TARGA OTTICO ACUSTICA ALLARME INCENDIO
RILEVATORE DI FUMO
@@9 PUNTO CAMPIONAMENTO NEL CONTROSOFFITTO
RIVELATORE CAMPIONAMENTO NEL CONTROSOFFITTO
®
TUBO CAMPIONAMENTO NEL CONTROSOFFITTO
SIRENA ANTIINCENDIO
I
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