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RETE SCARICO CONDENSA De40 mm

Canali in Fornitura e Fornitura e ‘
lamiera posa in opera | posa in opera | Fornitura e
metallica — di tubi in di tubi in posa braghe
Valvole a sfera . . . spessore . . . . . . Fornitura e Fornitura e fornitura e . . . . . . . . . . Tubazioni in Tubazioni in Tubazioni in Tubazioni in Tubazioni in polipropilene polipropilene | semplici a 45° . . . .
in ghisa e fomutore e posa fomutore e posa forputore e posa lamiera Formturo‘e Fornlturo‘e Fornitura e Fornlturo‘e Fornlturo‘e Formturo‘e Fornlturo‘e posa di posa di fornitura e posa in opera Formturo‘e Fornlturo‘e Formturo‘e Fornlturo‘e Formturo‘e Formtura‘e Formturo‘e Formturo‘e Fornlturo‘e i Scotol‘e‘ln ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o | accigio zincato | acciaio zincato | accigio zincato | acciaio zincato | accigio zincato |  Fornitura e | autoestinguente, | autoestinguente, | per tubi in Formturo‘e Formturo‘e Formturo‘e Formturo‘e Naspi
in opera di in opera di in opera di v posa di posa di . posa di posa di posa di posa di . . oo . I posa di posa di posa di posa di posa di posa di posa di posa di posa di initure @ alluminio . . . . Pitturazione Pitturazione Pitturazione Pitturazione | Rimozione tubi . e e lioropil posa di posa di posa di posa di . .
ottone a - ; : d’acciaio . . . . posa di . . . . . . . ; tubazione in Tubazioni in posa in opera di impianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ibentazioni " Fornitura e Fornitura e Fornitura e Fornitura e S o o . . senza saldatura|senza saldatura | senza saldatura|senza saldatura | senza saldatura posa di con bicchiere e |con bicchiere e| polipropilene . . . . . . . . . .| antincendio DN
. valvola di valvola di valvola di . tubazione in tubazione in . . tubazione in tubazione in tubazione in tubazione in - . C . coibentazione in|coibentazione in|coibentazione in|coibentazione in|coibentazione in|coibentazione in|coibentazione in|coibentazione in|coibentazione in| Ccoibéntazioni | smontabili con . . X . tubazioni tubazioni tubazioni tubazioni in ferro per . . . . . . . Lo A toesti t tubazione in tubazione in | coibentazione in|coibentazione in
N passaggio oo . S zincato per - - tubazione in 5 o o o acciaio nero acciaio nero | di sistema a |riscaldamento e tubazioni . posa di valvola | posa di valvola | posa di valvola | posa di valvola . . filettate UNI filettate UNI filettate UNI filettate UNI filettate UNI tubazione di giunzione ad | giunzione ad |autoestinguente, s - 25 UNI
- destinazione . bilanciamento | bilanciamento | bilanciamento . acciaio nero acciaio nero g acciaio nero acciaio nero acciaio nero acciaio nero . e - elastomero elastomero elastomero elastomero elastomero elastomero elastomero elastomero elastomero per tubazioni cerniere, . . . . prima mano prima mano | seconda mano | seconda mano condotte, . . . : . bicchi acciaio nero acciaio nero elastomero elastomero
totale, flangiate, . L . canali a acciaio nero senza saldatura | senza saldatura | pannelli radianti | condizionamento lamierino i ; a sfera, tipo a sfera, tipo a sfera, tipo | a farfalla, tipo _ . 8863 serie 8863 serie 8863 serie 8863 serie 8863 serie raccolta anello anello con bicchiere e — con tubo
; per circuiti per circuiti per circuiti - senza saldatura|senza saldatura ldat senza saldatura | senza saldatura | senza saldatura | senza saldatura . - . - hall doopi spessore 32 spessore 32 spessore 32 spessore 32 spessore 32 spessore 32 spessore 32 spessore 32 spessore 32 amierino in coibentate -da31ad5|-dab1alld|-da31ab|-dad1all superiore @ q last . last . iunzione ad |senza saldatura|senza saldatura| spessore 32 spessore 32 o
a corpo piatto | . S . e . e sezione N N senza saldatura |~ - N N filettabili — filettabili — per na zona doppia - - - - -~ ~ - - " luminio 6/10 | — . wafer — DN20 | wafer — DN25 | wafer — DN40 | wafer — DNSO L S .o ST » . leggera, c leggera, ¢ leggera, ¢ leggera, ¢ leggera, c condensa elastomerico elastomerico g ~ _ -~ - rivestito colore
_ 'BN16 idraulici PN16 | idraulici PN16 | idraulici PN16 rettangolare: DN15 x 2,3 DN20 x 2,3 | 9252 9mm DN32 x 2,9 DN40 x 2,9 DN5O x 3,2 DN65 x 3,2 DN8O x 32 | DN100 x 3.62 ingresso altezza hall mm. =32x22 | mm. =32x28 | mm. —-32x35 | mm. =32x42 | mm. -32x48 | mm. -32x60 | mm. -32x76 | mm. —32x89 | mm. —32 mm, | alluminio 6/ valvole fino cm di diametro|cm di diametro |[cm di diametro|cm di diametro| 27, a vista | DNT5 x 2.3 DN25 x 29 | — DN32 x 2.9 | — DNAO x 2.9 | — DN50 x 3.2 | Ded0—s = 3.0 er scarico er scarico anello DN40 x 2,9 DN50 x 3,2 | mm. =32x48 | mm. —32x60 r0sso da 30 m
DN100 DN25 DN40 DN30 . 9 . mm mm ' mm mm mm mm ' ' . mm — DN15 | mm — DN20 mm — DN25 | mm — DN32 | mm — DN40 | mm — DNSO | mm — DNE65 | mm - DN8O oltre DN80O a DN100 ’ ' ' ’ ’ ’ per | per | last : mm mm mm — DN40 | mm — DNbBO
- fino o 6/10 mm mm INgresso mm mm mm mm mm vt;ert!cole tel vbert!cole tel elastomerico
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mggg]ore fino a — De 75 — s |- De 110 — s| - De 110/110
450 mm =19 = 2,7
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01.700.14L corridoio X X X X X X X
01.700.16L hall X X X
01.700.29L corridoio X X X X X
01.v00.39M cavedio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
01.v00.40M cavedio X X X
01.v00.42M cavedio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
01.v00.46M cavedio X X X
01.v00.48M cavedio X
01.v00.50M cavedio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
01.v00.52M cavedio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
01.V00.53M cavedio X
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\___PREVEDERE BOTOLA
APRIBILE PER ISPEZIONE
CAVEDIO; DIM. 60x60 cm

COLLEGAMENTO RETE SCARICO

CONDENSA FAN-COIL A

01.700.05U
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MONTE DEL SIFONE LAVABO

MONTANTE RETE SCARICO I
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ARRIVO DAI' PIANI SUPERIORI
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POMPE PIANO INTERRATO
ALIMENTAZIONE RETE FAN-COIL
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CONDENSA FAN-COIL IN
ARRIVO DAI' PIANI' SUPERIORI
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COLLEGAMENTO RETE SCARICO

PREVEDERE BOTOLA

CONDENSA FAN-COIL A
MONTE DL SIFONE LAVABO

APRIBILE PER ISPEZIONE
CAVEDIO; DIM. 60x60 cm
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LEGENDA PANNELLI RADIANTI

Circuito passo stretto Circuito passo largo
Piano Appartamento Er:(?lg Locale Passo stretto Lungh passo stretto Passo largo Lungh passo largo Totale Partenze
mq m mq m
PT // 1 HALL INGRESSO 40,4 404,0 49,9 324,0 7

LEGENDA LINEE IDRICOSANITARIO-ANTINCENDIO

LINEA

DESCRIZIONE

RETE ANTINCENDIO

RETE IDRICOSANITARIA — ACQUA CALDA

RETE IDRICOSANITARIA — ACQUA FREDDA

RETE IDRICOSANITARIA — SCARICO

RETE SCARICO CONDENSA

N.B.

TUBAZIONI IDRAULICHE CONDIZIONAMENTO CON PERCORSO

CON LAMIERINO D’ALLUMINIO SPESSORE 0,8 mm

ESTERNO COIBENTATE CON GOMMA E RIVESTITE ESTERNAMENTE

TUBAZIONI IDRAULICHE CONDIZIONAMENTO CON PERCORSO
INTERNO A VISTA NELLE CENTRALI, CAVEDI, CONTROSOFFITTI
ECC. COIBENTATE CON GOMMA E RIVESTITE ESTERNAMENTE
FOGLIO PVC AUTOAVVOLGENTE

CANALI DI' MANDATA ARIA CON PERCORSO INTERNO NELLE
CENTRALI, CAVEDI E CONTROSOFFITTI COIBENTATI CON GOMMA
SPESSORE 15 mm, RIPRESA NON COIBENTATA

IN COPERTURA COIBENTATI CON GOMMA E RIVESTIMENTO
ESTERNO ANTIPIOGGIA IN LAMIERINO D’ALLUMINIO SPESSORE
0,8 mm PERFETTAMENTE SIGILLATO

CANALI DI' MANDATA E RIPRESA ARIA CON PERCORSO ESTERNO

CANALI ESPULSIONE ARIA PRIMARIA ED ESTRAZIONE SERVIZI
INTERNI AGLI AMBIENTI NON COIBENTATI

SCHEMA SINOTTICO RELATIVO

PER LE TUBAZIONI SENZA INDICAZIONE DEL DIAMETRO VEDERE

Diametro esterno

Acqua refrigerata

Acqua fredda

Acqua calda

seguenti

riduzione*

Per altro tipo di
installazione gli
spessori vanno
moltiplicati per i

coefficienti di

tubi (mm) impianto idrico
fino a guaine quaine sotto traccia guaine
19 33 13 13 20
39 35 13 13 30
59 39 13 - 40
79 39 13 - 50
99 43 13 - 55
150 46 19 - 60
Gli spessori sono
validi per
tubazioni
allesterno, nei
cavedi, nelle
centrali e nei
locali non
riscaldati.

DISEGNO VALIDO PER IMPIANTI — MISURE DA VERIFICARE IN CANTIERE
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Campus:
Via La Masa

POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO

PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Edificio N°: 22
Via La Masa, 20 - Milano
Struttura:
Dipartimento di Meccanica

Codice Lavoro:
1023 10
Oggetto:

Ristrutturazione e Riqualificazione impiantistica edificio 22 (ex PPG)

Lotto funzionale n.2

Progetto

ESECUTIVO

Progettazione: arch. Dario Poli - A.T.E. - Politecnico di Milano

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E. - Politecnico di Milano
Consulenza progettazione architettonica: Ardeas.r.l - Ing. Arturo Montanelli
Consulenza opere strutturali: Ing. Christian Amigoni

Consulenza impianti: Studiogamma s.r.l.

Titolo Tavola

PIANTA PIANO TERRA
Impianti meccanici - idrico sanitari - antincendio

Categoria Tavola
STATO DI PROGETTO

Codice Tavola
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