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S| e | e T | e | O | et o | R | e " | o g | il s | s e i, 1 iy xS x| o5 S| o, S | e At v 5. | sy .| 5 .| s 55, | oy 55| 55| s S5 .| .| o S, | S | g (Mt e cm, bt 6 S e | S | oo, oy oo & oo | | e e o 1t o) | e | o e | e | e |9, e ol o ot el -
inverter 380 V - DN100 - DN100 ONZ5 PN16 DN4D DNSO 6/10 mm, con | X 2™ x23mm | -DN2SGSmm | x 29 mm X 29 mm x 32 mm x 32 mm |- DNGD x 32 mm mm DN15 DN20 DN25 DN32 DN4O D50 DNES DN&O DNBO alluminio6/10 n pre DN100 di diamet; i diomet di diamet; di diametro aaemalizione | DNTS x 2,3 mm| ONZ5 x 29 mm |~ DNSZ x 29 mm|~ DNAD x 2.8 mm| ~ NSO x 3,2 mm | SCco vertiele e | scarico vertcale € | gjogtomerica per
S ssclso scan Sl ] A
MC 5.1.3.0501 | MC 5130801 | MC 5131201 | MC 5131301 | MC 5131302 | MC 51.3.1303 | MC 5.1.3.1401 | MC 5140101 | MC 5140201 | NC 5140202 | MC 5140205 | MC 5140204 | MC 5140205 | MC 5140206 | MC 51.40207 | MC 5140208 | MC 5140211 | MC 5141201 | NC 5141202 | MC 5141205 | MC 5.1.412.04 | MC 5141205 | MC 5141206 | MC 5.1.412.07 | MC 5141208 | MC 5141209 | MC 5.1.412.10 | MC 5141211 | MC 5141212 | MC 5141213 | MC 5141602 | MC 5141605 | MC 5141605 | MC 514.1606 | MC 5141611 | MC 5.1.417.02 | MC 51.4.17.03 | MC 5.1.417.06 | MC 5.1.417.07 | MC 5.1.41803 | MC 5141804 | MC 5141901 | MC 5141902 | MC 5141905 | MC 5141904 | MC 5141905 | MC 53.1.01.01 | MC 53.1.01.02 | MC 53.1.01.03
01.101.03N vano scala X
01.101.04L loc. tec X
01.101.06L loc. tec X X X X
01.101.09L loc. tec X X X X X X X X X X X X X X
01.101.11N vano scala X X
01.¥00.39M cavedio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
01.V00.40M cavedio X X X
01.V00.42M cavedio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
01.V00.46M cavedio X X X
01.V00.48M cavedio X
01.V00.50M cavedio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
01.V00.52M cavedio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
01.V00.53M cavedio X
Diametro esterno . Acqua fredda
tubi (mm) Acqua refrigerata impianto idrico Acqua calda
fino a guaine guaine sotto traccia guaine
19 33 13 13 20
39 35 13 13 30
59 39 13 - 40
79 39 13 - 50
99 43 13 - 55
150 46 19 - 60
Gli spessori sono
validi per
tubazioni
allesterno, nei
cavedi, nelle
centrali e nei
locali non
riscaldati.
PREVEDERE COLLEGAMENTQ DEI Per altro tipo di
COLLEGAMENTO DEI NUOVI MONTANTI NUOVI MONTANTI ACQUA FREDDA ’ installozione gl
ALLA RETE IDRICO SANITARIA ESISTENTE E RICIRCOLO ALLA RETE IDRICO MONTANTI: spessori vanno
ACQUA CALDA DN25 SANITARIA ESISTENTE; RETE ACQUA ﬁgggl’: gétgg ADgﬁgs moltiplicati per i
REALIZZAZIONE. NUOVI ACQUA FREDDA DN25 CALDA DA PROLUNGARE FINO AL RICRCOLO DNIS COLLEGAMENTO DEI NUOVI MONTANTI sequenti
MONTANTI A SERVIZIO REALIZZAZIONE _NUOVI RICIRCOLO DNTS COLLETTORE ESISTENTE ALLA RETE IDRICO SANITARIA ESISTENTE coefficienti i
RETE FAN-COLL RETE RADIATORI COLONNA DI SCARICO ALLA RETE COLLEGAMENTO_DELLA_NUOVA ACQUA FREDDA DN25
COLONNA DI SCARICO ALLA RETE RICIRCOLO DN15 MONTANTI A SERVIZIO N.B
ORIZZONTALE DI RACCORDO ESISTENTE ORIZZONTALE DI RACCORDO ESISTENTE e RETE RADIATORI olde
3 - 3 = 3 3 3 3 3 — 3 E: 3 E: 2 - ;3 3 HE e # 3 # TUBAZIONI IDRAULICHE CONDIZIONAMENTO CON PERCORSO
- / // WAL o ESTERNO COIBENTATE CON GOMMA E RIVESTITE ESTERNAMENTE
MONTANTI_ESISTENTI o e - VONTANTI ESISTENTI CON LAMIERINO D’ALLUMINIO SPESSORE 0,8 mm
A SERVIZIO RETE FAN-COIL
ES.<TENTI PIANG RIALZATO Y * = * * A SERVIZIO RETE FAN—COIL TUBAZIONI IDRAULICHE CONDIZIONAMENTO CON PERCORSO
o ESISTENTI PIANO RIALZATO INTERNO A VISTA NELLE CENTRALI, CAVEDI, CONTROSOFFITTI
Y I " " + E= - " § 5 " " " I ECC. COIBENTATE CON GOMMA E RIVESTITE ESTERNAMENTE
NUOVI _MONTANTI PANNELLI FOGLIO PVC AUTOAWOLGENTE
RADIANTI PIANO TERRA  — =1 REALIZZAZIONE NUOVI
H= it 3,50 WAL INGRESSO REALZZAZIONE NUOV CANALI DI MANDATA ARIA CON PERCORSO INTERNO NELLE
IJ\I IJ\I &IJL\I ) MONTANT! A SE ;u\’ IJ\'; CENTRALI, CAVEDI E CONTROSOFFITTI COIBENTATI CON GOMMA
: H=mt 3,50 ; SPESSORE 15 mm, RIPRESA NON COIBENTATA
H=mt2,00 E
* * i * 2 * e * i * == 2= == * e 2 * e * = . e * i * e * CANALI DI MANDATA £ RIPRESA ARIA CON PERCORSO ESTERNO

RICOLLEGAMENTO NUOVI
MONTANTI ALLE RETI
ESISTENTI IN ARRIVO
DALLA CENTRALE DI

POMPAGGIO

NUOVE POMPE A SERVIZIO

RETE FAN-COIL; PER
SPECIFICHE E PRESTAZIONI

VEDERE

ALTRA PARTE

DEL CAPITOLATO

3
\—RETE ACQUA CALDA SANITARIA A

SERVIZIO DEI NUOVI MONTANTI
DA PROLUNGARE FINO AL

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
ESISTENTE

RICOLLEGAMENTO NUOQVI

MONTANTI ALLE RETI

ESISTENTI IN ARRIVO

DALLA CENTRALE DI
POMPAGGIO

DISEGNO VALIDO PER

IN COPERTURA COIBENTATI CON GOMMA E RIVESTIMENTO

ESTERNO ANTIPIOGGIA IN LAMIERINO D’ALLUMINIO SPESSORE
0,8 mm PERFETTAMENTE SIGILLATO

CANALI ESPULSIONE ARIA PRIMARIA ED ESTRAZIONE SERVIZI
INTERNI AGLI AMBIENTI NON COIBENTATI

PER LE TUBAZIONI' SENZA INDICAZIONE DEL DIAMETRO VEDERE
SCHEMA SINOTTICO RELATIVO

IMPIANTI — MISURE DA VERIFICARE IN CANTIERE
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