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DESCRIZIONE SINTETICA FORNITURA PREVISTA
Banchi su barra da installare in piano (Modulo B1) o su gradonata (Modulo B2) con
sedili e piani ribaltabili, con "movimentazione antipanico’.
— Struttura costituita da montanti e barre orizzontali costituita da profili in alluminio
anodizzato e/o acciaio in accigio antigraffio. La struttura dovrd essere dotata di piede
per il fissaggio a pavimento per la versione in piano e di profilo per fissaggio a
pavimento e alzata per la versione su gradone.
— Sedili ribaltabile e schienali in multistrato con finitura in legno tipo faggio evaporato
verniciato antigraffio. Lo schienale pud essere costituito anche dal frontale del modulo
retrostante.
— Piano ribaltabile a scomparsa con movimento antipanico in truciolare (o materiale
equivalente) con finitura in nobilitato o laminato antigraffio  antiriflesso, tipo legno
faggio evaporato.
— Predisposizione per elettrificazione costituita da montante e canale orizzontale
continuo per lintera fila, con scatola di derivazione in corrispondenza al montante e
forature per l'alloggiamento delle scatole dell'impianto elettrico secondo lo schema
riportata e descritto nel capitolato speciale d’appalto:

— ogni posto sard dotato di alimentazione elettrica — n’1 scatola 503

—ogni n"3 posti saranno dotati di un punto triplo dati/fonia — n°1 scatola 503
Per il dimensionamento del canale elettrico fare riferimento alle specifiche riportate in
capitolato speciale d’appalto.

Tutte le finiture dovranno preventivamente essere approvate dalla Direzione dei lavori.

N.B.: | banchi e tutte le loro parti e
componenti sono rappresentati in maniera
schematica; tutti 1 profili hanno andamento

rettilineo o piano al fine di non condizionare le
campionature in fase di offerta. Le dimensioni
misure quall altezze, dimensioni dei piani, sedili,
barre di sostegno, canali elettrici, etc., sono
indicative e il design del banco sara quello
offerto in sede di gara da parte della Ditta
aggiudicataria. Le misure del banco dovranno
essere idonee a garantire ergonomia e
sicurezza del banco per gli utenti.

Le misure che invece risultano fisse, perché
condizionate dalle predisposizioni elettriche, sono

‘interfila pari a 90 cm per la versione in piano
e 84 cm per la versione su gradonata e la
larghezza del singolo posto pari a 54 cm per
la versione in piano e 51 cm per la versione
su gradonata.
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