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PRESCRIZIONI GENERALI
TUTTE LE MISURE RIPORTATE NELLA PRESENTE TAVOLA DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CORSO
D'OPERA. SOSTANZIALI VARIAZIONI ANDRANNO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE ALLAD.L..
OGNI VARIANTE RISPETTO A QUANTO RAPPRESENTATO NELLA PRESENTE TAVOLA DOVRA' ESSERE
CONCORDATACONLAD.L..
QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE TAVOLA E' VALIDO SOLAMENTE PER QUANTO RIGUARDA LE
OPERE STRUTTURALI. PER QUANTO NON SPECIFICATAMENTE ATTINTENTE FARE RIFERIMENTO AGLI
ELABORATI CIVILI E IMPIANTISTICI
TUTTE LE STRUTTURE, ESISTENTI E A PROGETTO, HANNO RESISTENZA AL FUOCO R60.
PER | RIVESTIMENTI E LE FINITURE DA METTERE IN OPERA A TALE SCOPO V. ELABORATI ARCHITETTONICI
MATERIALI IMPIEGATI
CALCESTRUZZI

Cemento di Classe di Consistenza Classe di Diametro
ELEMENTO Confezione Resistenza al getto Esposizione max. inerti
OPERE DI R 325 C 25/30
FONDAZIONE (R325) (Rek300) S3 X2 20-22mm
MURI R 325 C 25/30
CONTROTERRA (R325) (Rck300) S3 X2 20-22mm
PILASTRIE R 325 C 28/35
MURI INTERNI (R325) (Rck 350) S3 Xc1 16mm
SOLETTE E GETTI R 325 C 25/30
LAMIERA COLLAB. (R325) (Rck300) 54 Xc1 12mm
ACCIAIO PER C.A. IN TONDINI E RETI: B450C (FeB44k)
PROFILATI: Acciaio laminato a caldo in qualita S 275 (Fe 430)
PIATTI E PIASTRE: Acciaio laminato a caldo in qualita S 235 (Fe 360)
BARRE FILETTATE: Acciaio laminato in qualita S 235 (Fe 360)
VITI AD ALTA RESISTENZA: Classe 8.8
DADI AD ALTA RESISTENZA: Classe 8
SALDATURE - CLASSE 1: Altezza di gola minima cordoni 7mm
LEGNO LAMELLARE: GL28 (BS14 - norme DIN 1052)
TERRENO: Portata di sicurezza (SLE rara) oT > 1.5 kg/lemq
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