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Macchine, apparecchiature, valvolame ed elementi vari degli impianti meccanici, la cui fornitura con installazione
€ oggetto del presente appalto

LEGENDA

Mandata tubazione acqua refrigerata impianto di condizionamento

Ritorno tubazione acqua refrigerata impianto di condizionamento

Mandata tubazione acqua calda impianto di riscaldamento
ventilconvettori, UTA e radiatori

Ritorno tubazione acqua calda impianto di riscaldamento
ventilconvettori, UTA e radiatori

Indicazione di diametro per tubazione di mandata e di ritorno

Indicazione riduzione diametro tubazione

Indicazione direzione di flusso fluido
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Valvola di intercettazione

UTA

Unita di trattamento aria primaria - Q=9000 mc/h

P23/24/25

Pompe di circolazione acqua refrigerata - circuito secondario

P26/27

Pompa gemellare acqua refrigerata - circuito UTA

P32/33/34

Pompe di circolazione acqua calda di riscaldamento - circuito secondario

P30/31

Pompa gemellare acqua calda di riscaldamento - circuito UTA

=

Tubazioni e impianti esistenti o da realizzare, non oggetto del presente appalto

PLANIMETRIA GENERALE PIANO SEMINTERRATO (1:500)

VIA BONARDI

: EDIFﬂl(ﬂIﬂJMA

RIF. PLAN

EDIFICIO 4

TAVOLA VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIANTI

MECCANICI

Campus: Leonardo

Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILAN O

PHONE: +39 02 2399.1

Struttura:
D.I.I.A.R. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale,

Infrastrutture viarie, rilevamento
Codice Lavoro:

823 10

Oggetto:
Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo

dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.ILA.R.
Lotto 1

www.polimi.it

POLITECNICO DI MILANO

Edificio N: 4

piazza Leonardo da Vinci, 32

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento:
Responsabile del Progetto:

Progetto Opere Civili e strutture:

Progetto Impianti Meccanici:
Progetto Impianti Elettrici:

Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione:

Verifiche acustiche:

arch. Riccardo Licari - A.T.E.
ing. Gianluca Noto - A.T.E. ..o

Studio Brambilla - Colombo

- ing. Maurizio Colombo (R)

- ing. Ferdinando Brambilla
- arch. Adriana Campanile

- ing Marco Solari

ing. Giuseppe Maddaloni

ing. Fabio Innao - A.T.E.

arch. Diana Bruno - A.T.E.
ing. Michele Damiano Vivacqua

NOTE

- Tutte le tubazioni di alimentazione ventilconvettori, radiatori, e batterie di scambio termico
delle UTA dovranno essere coibentate come da normativa vigente e come indicato da progetto

- Le tubazioni a vista esterne dovranno essere rivestite con finitura in lamierino di alluminio
- Le alimentazioni idrauliche di ogni singolo ventilconvettore dovranno essere intercettabili
- Su tutti i punti alti delle tubazioni installate dovranno essere installati opportuni barilotti di sfiato aria

- Nei punti bassi delle tubazioni installate dovranno essere predisposti punti di scarico fluidi
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