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Tubazione di mandata e ritorno per la distribuzione di acqua surriscaldata.

Samms mmmn DEasm s

Y

Z

a‘ % Tm = 120°C
% u | Tr=s80°C

Tubazione in acciaio al carboinio di tipo preisolato da installare all'interno di un
cunicolo mediante opportuni punti di ancoraggio al fondo suolo.
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.
o

). I T THL T T W

7 /// AREA NON OGGETTO DELLINTERVENTO

\
06 - Deposito Rilevamento V//I///I///I///I////?ZZZW
\
%
/
/
/
/
/
/
J
L - \
‘ B \
* i 7 s
I /
] %
| = /
CV—N %
g
—R\ 7
%
y
| |
Sircuito BOJ\IARDI L
Oszztg’ggftﬁ';zﬁf | 77 7 7 7777 77 77 2 7
200 L {HHH [HHH """"""
\
o \
][]
\
T T A | |
/\ 3 \
L ~__ | |
CUNICOLO IMPIANTI INTERRATO Y | |
\
I, ] }
01 - Deposito /l _ | L I L/ ] \
7 - ‘< ( »
m -~ - - }J PLANIMETRIA GENERALE PIANO SEMINTERRATO (1 :500)
i b . |
ﬁ N
N/ B — d \ RIF. PLAN.1
‘ \ — EDIFICIO 4A
vzl ER G « * | *
/ | | o ° 0 L
CLKZ\': ||||- [ ﬂ i Hi |
! | e | 5__fod v k // /.
i | IS~ T
‘ %
L | 7e ‘
\ + | * =
4
Il ‘ |_||_J
‘ I =
03-WC ! E
| :
| =
D i :
4 4 L_)
=
35
| 3
- — . ) . . . . . // ///// 77 7755757074 77 777 % At / /Z_ i /Z/I
DN 250 = . T e\ A AR L A A A A A
kel . . VoAl At A NS AL 2AS 2 2 YIS A I ALY A SRS T IAIA T LS5 N,
Y 77 7.2 | 27 27 A7 G2 7 B R e GGG T A7
/
’ EDIFICIO 4

oy
. / /1 . /|
AN

TAVOLA VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIANTI
MECCANICI
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POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia

P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILAN O
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: Leonardo Edificio N: 4
piazza Leonardo da Vinci, 32

Struttura:
D.I.I.A.R. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale,

Infrastrutture viarie, rilevamento
Codice Lavoro:

823 10

Oggetto:
Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo

dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.ILA.R.
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