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1 2 3 4 | 5 6 8
LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione Codice WBS
/ /] | conduttura manofase con conduttore neutro
H /| conduttura trifase con conduttore neutro
H 7 | conduttura trifase con conduttore di protezione
M ] 7| conduttura trifase con conduttore protezione e neutro
/ /] 7| conduttura nonofase con conduttore di neutro e terra
# Lanpada, lampada di segnalazione 3104687
E Analizzatore d rete 31046111
* Interruttore di manovra-sezionatore,con fuslblle Incorpor. 3104683, 3104684
Eh Bobina di comando rele’
ﬁ Int. aut. di pot. con protezione termica e di massima corrente 3104621
é Interrutt. di potad apertaut per corrmag dffer, 310461, 31046.3, 310.46.4
é Interrutt. di potad apertautomfunzper corrmagnetoter. 310461, 310.46.4
‘{' Interruttore di nanovra-sezionatore 310466, 310467
\‘ Contattore (contatto di chiusura) 3.10.46.10
‘@ﬂ | | cemmutatore o 3 postzient rotazione net due sensi 3104686
FV- ! Selettore a 2 posizionl 3104686
E‘\I Contat.dl chiusura,con comando a pulsante con ritorno aut.
\I Contatto di chlusura 3.10.46.10.4, 310.46.8.1
e Troasformatore o due avvolginent! 31046121
@ Notare
o Morsetto
{7 Equipotenzialita’
_J Differenzlole a torolde separato
E--- Comando o pulsante 3104824
L'APPALTATORE DOVARA' PRODURRE, SU RICHIESTA DELLA D.L., GLI SCHEMI COSTRUTTIVI DEI QUADRI ELETTRICI PER
OPPORTUNA APPROVAZIONE. LE ALIMENTAZIONI DELLE UTENZE PIU' GRANDI (MACCHINE, FORNI, ECC.) DOVRANNO ESSERE
VERIFICATE IN FASE ESECUTIVA.
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO _ |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [LEGENDA
1 08/05/2012 Fl. VISTO [G.N. FOGLIO 2 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA_|APPR GN. SOST I SOST. DA | ORIGNE: QUADRI_ELETIRICIWS SEGUE
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 I | 8




6 7 8
Potenza
Caduta di tensione (Tot. Ib)
Corrente di guasto (lkmax) | 25 kA
Zona | CABINA 1
Quadro | QGBT CABINA 1 — ESISTENTE
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [CABINA 1 — ESISTENTE
1 08,/05/2012 Fll. VISTO |F.I. QUADRI_ELETTRICLOWG FOGLIO 3 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |G.N. SOST. IL: [S0ST. DA: ORIGINE: ) SEGUE
1 2 3 4 5 I 6 I 7 | 8
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ED. 4 G-EST
DENOMINAZIONE riserva esistente
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 554.3
POTENZA kW [Ib A 489.3 795.5
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.899
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE |N-POU In A 4 800
Ith Aldn A 800 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 8000
TPO
FUSIBILE CALBRO :
TPO
CONTATTORE AT o |
: TIPO
RELE' TERMICO oo x
TIPO CAVO FG7R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3x(2x185)+1x185+1G185
LUNGHEZZA m 50
LINEA DI Iz A 8741
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 1.33 1.35
Z mQ | Zs mQ 12.7 16.5
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 19.2 14.7
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F L EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [CABINA 1 — ESISTENTE
7 08/05/202 | FI.__|VISTO [F.L, FOGLO 4 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA_|APPR GN. SOST I |SOST. DA | ORIGINE: QUADRI_ELETIRICIONG SEGUE

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




Potenza

490 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib)

1.35 %

Corrente di guasto (lkmax)

23 kA

Zona

LOCALE TECNICO

Quadro

ED. 4 G-EST

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 25 kA

CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C

CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: AC

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 43
In= 800 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |[ED. 4 G—EST +LOCALE TECNICOED. 4 G-EST
1 08,/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRI_ELETTRICLOWG FOGLIO 5 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: |SOST. DA: ORIGINE: i SEGUE
1 [ 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I I 8




1 2 | 3 Z 5 3 7 8
Ut166 ut167
Q@2 \* 03 Y 5 4 06 4
Ut167 Ut168 Ut169 Ut170 U7t
4x800 A 3Nx0.5 A 3Nx0.5 A 4x160 A 4x80 A
] 160 A J]s0a
> | 1250 A > | 1000 A
| d 05 A | d 05 A
S SN S S S
\\. \\. \\. \\. \\.
™~ ™~ ™~ ™~ ™~
Ut170 uti71
V V
GENERALE PRESENZA TENSIONE MULTIMETRO UADRO UADRO
DENOMINAZIONE QDR RS
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 4365 ™N-S 0.382 N-S 0.382 ™N-S 110.9 ™N-S 55.4
POTENZA kW [Ib A 385.4 628.7 0.031 0.05 0.004 0.007 78.1 127 372 69.7
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 0.99 0.898 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
TPO
R ARG [N.POLI In A 1 630 N 2 3N 20 4 160 4 80
Ith Alldn A 160 05 80 05
Im (o curva) A |Pdi kA 1250 1000
TPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 0.5
TPO
CONTATTORE AT o | | | |
: TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FG7M1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3x(1x50)+1x25+1625 3X(1x25)+1x16+1G16
LUNGHEZZA m 90 100
LINEA DI iz A 216 141
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 1.25 1.25 1.25 4.26 2.38 4.84 3.49
7k mQ | Zs ma 12.3 16.1 12.3 16.1 12.3 16.1 443 12.3 79.7 197.7
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |ED. 4 G—EST +L0CALE TECHOOLD. 4 55T
l 08/05/2012 | Fi__|VISTO IF.. FOGLO _ 6 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA_|APPR GN. SOST I SOST. DA | ORIGINE: QUADRI_ELETIRICIONG SEGUE
1 [ 2 [ 3 [ 4 5 6 7 8




1 2 3 Z 5 3 7 8
Ut167
Q7 4 8 4 Q9 4 Q10 ;} QN \O
Ut172 Ut173 Ut174 Utenza430 Ut175
4x100 A 4x125 A 4x250 A 4x400 A 2x0.5 A T
J] 100 A J]125 J]250 A 1> ] 400 A U176
> [ 1250 A > | 1250 A D | 2500 A 1> | 4400 A 0.063 kVA
Id |05a Id 054 Id 054 Id |05a 2/
S SN SN S :\
o e e e ™
~N
ut72 U173 ut74 Ut176
V
DENOMINAZIONE QUADRO QUADRO QUADRO PR-LO6 Q. ED. 4 ESISTENTE ALIMENTAZIONI TRASFORMATORE 220,/24,/12V
1P EST 2P EST LAB. STRADALE 24V, 12V
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 69.3 ™N-S 86.6 ™N-S 173.2 N-S 2771 N-S/L2-N| 0127 TN=S/L2—N] 0.063 kVA
POTENZA kW [Ib A 52 87.2 706 15.7 151.4 2453 100 160.4 0.025 0.116 0.025 0.116
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 1 0.898 1 0.897 1 0.9 1 0.914 1 0.914
COSTRUTTORE
TPO
R ARG [N.POLI In A 1 100 1 125 4 250 4 400 2 20
Ith Aldn A 100 0.5 125 0.3 250 0.03 400 0.3
Im (o curva) AlPdi KA 1250 1250 2500 2000
TPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5
TPO
CONTATTORE AT o | | | | |
: TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FGIM1 0.6/1 kV FGIM1 0.6/1 kV FGIM1 0.6/1 kV FGR 0.6/1 KV
FORMAZIONE 3x(1x35)+1x16+1G16 3x(1X50)+1x25+1625 3x(1x95)+1x50+1G50 3x(1x120)+1x70+1G70
LUNGHEZZA m 10 120 90 70
LINEA DI iz A 176 216 342 400
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.4 2.94 4.39 2.97 377 2.49 3.88 1.02 1.25 18.4 3.24
7k mQ | Zs ma 65.8 194.5 55.9 145.6 29.8 67.2 23.9 45.9 16.1 16.1 B13.6 4439.4
Ik trifase/monof. KA |k fase/terra kA 3.69 1.25 4.34 1.67 10.1 5.29 15.1 15.1 0.031 0.006
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |ED. 4 G—EST +L0CALE TECHOOLD. 4 55T
l 08/05/202 | i |VISTO [F.. FOGLO 7 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA_|APPR GN. SOST I SOST. DA | ORIGINE: QUADRI_ELETIRICIONG SEGUE
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 6 [ 7 [ 8




1 2 | 3 4 5 3 8
Ut176
Q12 \U
2x0.5 A
\\
S
ALIMENTAZIONI
DENOMINAZIONE 4y
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/L2-N| 0.086
POTENZA kW [Ib A 0.022 1.04
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEzIoNATORE [ N-POU In A
Ith Aldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALIBRO x
TIPO
CONTATTORE - Al o |
) TIPO
RELE’ TERMICO e x
TIPO CAVO FROR 450/750 V
FORMAZIONE 2x2.5
LUNGHEZZA m 50
LINEA DI Iz A 30
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 27.8 3.55
K mQ [Zs mQ 1545.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.016
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F .. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |ED. 4 G-EST +L0GALE TEONGOID. 4 GEST
i 08/05/2012 __[WISTO [F.L. AR ELETRIOLONG FOGLIO 8 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I I 8
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DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [ED. 4 G—EST
[ 08,/05/2012 Fl.__ [VISTO |F.l. QUADRELETIRICLOWG FOGLO 9 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 10
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ [ 8




Potenza | 78.1 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 3.66 %

Corrente di guasto (lkmax) | 5,4 kA

Zona | PSI

Quadro | PSI-EST

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 10 kA
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: AC

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 43

In="160 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-EST +PSLPSI-EST
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 10 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




Ut170 Ut358
Q13 \O LLaR\y Q15 \¢ Q16 Q17
Ut358 Ut359 Ut360 Ut361 ;W Ut362 ;W
4x160 A INx0.5 A 3Nx0.5 A 4x20 A 4x10 A
J]20a J]10a
> | 200 A > 1004 [ |
| d |03A | d |03A
C Cc
B
S SN S S S
\\. \\. \\. \\. \\.
\\| \\| \\| \\| \\| C
Ut§1 Ut§2
GENERALE PRESENZA TENSIONE MULTIMETRO QUADRO PSI-L02 QUADRO PSI-L07 ||
DENOMINAZIONE DEPOSITO STRADE LOCALE TECNICO
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 10.9 ™N-S 0.382 N-S 0.382 ™N-S 13.9 ™N-S 6.93
POTENZA KW [1b A 78.1 127 0.031 0.05 0.004 0.007 9.37 15.2 1.66 7.27
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SETIONATORE | N-POL In A 4 160 N 32 N 20 4 20 4 10
Ith Alldn A 20 0.3 10 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 200 100 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 0.5
TIPO
CONTATTORE ” Al o | | | |
, TIPO E
RELE’ TERMICO e x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 564 564
LUNGHEZZA m 15 1
LINEA DI Iz A 37 28.2 [ |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.26 4.26 4.26 4.95 0.524 4.33 0.05
Zk mQ | Zs mQ 443 12.3 4.3 12.3 443 12.3 110.2 248.1 50.9 126.6
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRD F
DISEG. |F . EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI—EST ey
i 08/05/2012 | FI.___|VISTO |F.l. AR ELETRIOLONG FOGLIO 11Dl
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 12

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 1 5 6 7 8
yt3s8 ut3s8
J( PREDISPOSIZIONE J( PREDISPOSIZIONE J( J( J( A
Q18 Q19 Q20 Q21 Q22
Ut363 ;W Ut364 ;W Ut365 ;} Ut366 ;W Ut367 ;W
4x40 A 4x32 A 4x20 A 4x25 A 2x10 A
J]40a J]32a J]20a J]254 J]10a
> | 400 D | 3204 > | 200 A > | 3504 > 1004 [ |
I d 0.3 A | d 0.3 A | d 0.3 A | d [03A | d |003A
C C C D C
B
SN S T
~
. ~ B
~
W . N c
[ U LU
DENOMINAZIONE QUADRO PSI-L18 QUADRO PSI-L21 QUADRO PSI-L06 MONTACARICHI ILLUMINAZIONE -
AULETTA CORSI FALEGNAMERIA LAB. AMBIENTALE DA VERIFICARE CON MODELLO CORRIDIOIO, BAGNI
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 27.7 ™N-S 222 ™N-S 13.9 N-S 17.3 N-S/L-N| 2.31
POTENZA kW [1b A 15.2 247 17 27.3 10 16 12.5 20 1.75 8.42
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 4 40 4 32 4 20 4 25 2 10
Ith Alldn A 40 0.3 32 0.3 20 0.3 25 0.3 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 400 320 200 350 100 ||
TIPO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO
CONTATTORE ™ AP T | |
, TIPO E
RELE’ TERMICO (o X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G6 5G6
LUNGHEZZA m 25 50
LINEA DI Iz A 54 54 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 5.79 0.94 6.13 1.49 4.26
Zk mQ | Zs mQ 17.7 263.2 443 112.3 443 112.3 406.2 841.9 112.4 112.4
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.597 0.288
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.l. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI—EST +PSLPSEST
1 08/05/2012 FL__ [VISTO |F.L QAR ELETTRICLONG FOGLIO 12 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 13
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 [ 3 4 5 7 8
yt358 ut3sg
Q23 Q24 Q25
Ut368 ;W Ut369 ﬁ Ut370 ;W
2x6 A 2x6 A 2x6 A
J]ea J]6a J]ea
D |s0a ) |s0a > |eoa [ |
| d |003A | d |003A | d |003A
C C C
---3 ---3
B
\\ \\ \\
\\. \\. \\'
™ ™ ™ c
ILLUMINAZIONE SCALA ILLUMINAZIONE SCALA ILLUMINAZIONE EMERGENZA ||
DENOMINAZIONE ESTERNA CORRIDOIO BAGNI SCALE
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/LI-N] 1.39 TN-S/L2-N] 1.39 TN-S/LI-N] 1.3
POTENZA KW [1b A 0.624 3 0.624 3 0.944 454
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEZIONATORE | N-POL In A 2 6 2 6 2 6
Ith Alldn A 6 0.03 6 0.03 6 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 60 60 60 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO x
TIPO
CONTATTORE In A[Pn kw 16 ] 16 | 16 |
, TIPO E
RELE' TERMICO [y X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 30 30 30
LINEA DI Iz A 26 36 36 [ |
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 6.39 1.06 5.54 0.64 5.54 0.968
K mQ | Zs ma 840.2 840.2 549.3 549.2 549.3 549.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.L. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-EST +PRPS-EST
i 08/05/2012 | __FI.___|VISTO |F.l. CADRL_ELETTROIONG FOGLIO_13 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 14
1 I 2 | 3 | 4 | 5 7 8




2 3 4 5 6 7 8
yt358 ut3sg
Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31
ut37 ;W Ut372 ;W Ut373 ;} Ut374 ;} Ut375 ;W Ut376 ;W
2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x2 A 2x2 A
J].a J] A J] A J]6a J]2a J]2a
> [ 160 A D> | 1604 D> | 1604 D> | 160 A > |20a > |20a [ |
| d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A
C C C C C C
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™ c
PRESE SERVIZIO PRESE WIFI CENTRO STELLA ARMADIO CENTRALE ALIMENTATORE LOOP RI -
DENOMINAZIONE DATI DI PIANO ANTINCENDIO
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TWN-S/L3-N| 3.7 ™N-S/L3-N| 3.7 ™N-S/L2-N| 3.7 N-S/L2-N| 3.7 TN-S/LI-N| 0.462 TN-S/L2-N] 0.462
POTENZA kW [1b A 1 4.81 0.8 3.85 1 4.81 0.8 3.85 0.187 0.9 0.187 0.9
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e A A A A A
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 2 16 2 16 2 16 2 16 2 2 2 2
Ith Alldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 2 0.03 2 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 160 160 160 160 20 20 ||
TIPO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO
CONTATTORE ™ AP T | | | | | |
, TIPO E
RELE’ TERMICO (o X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 KV FG70M1 0.6/1 KV FG70M1 0.6/1 kV FTG100M1 0.6/1 kV FTG100M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364 364 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 7 30 7 7 7 7
LINEA DI Iz A 30 40 30 30 30 30 [ |
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 5.06 0.24 6.4 0.515 5.06 0.24 5.06 0.192 4.36 0.045 4.36 0.045
T mQ [Zs mQ 213.4 213.4 385.2 385.1 213.4 213.4 213.4 213.4 213.4 213.4 213.4 213.4
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. |F. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-EST +PSPS-EST
i 08/05/2012 | __FI.__|VISTO |F.l. QAR ELETTRICLONG FOGLIO 14 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. [G.N. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 15
1 I 2 | 3 | 4 | 5 [ 6 7 8




1 2 | 3 4 5 6 7 8
yt3s8 Ut3sg
PREDISPOSIZIONE J( J( J( J( J( A
Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 \O
Ut377 ;W Ut378 ;W Ut379 ;} Ut380 ;W Ut381 ;W Ut382
2x2 A 2x2 A 2x2 A 2x4 A 2x6 A 2x0.5 A
J]2a J]2a J]2a J]4a J]ea
D |20a D |20a D |20a ) |40n > |eoa [ |
| d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A
C C C C C
B
\\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\' \\' \\.
™ ™ ™ ™ ™ c
B
DENOMINAZIONE CENTRALE CENTRALE ALIMENTATORE ALIMENTATORE APPARATI DALI ELETTROSERRATURE -
RIVELAZIONE GAS CONTROLLO ACCESSI CONCENTRATORE CA DALI
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/L3-N] 0.462 TN-S/L2-N]  0.462 TN-S/L3-N]  0.462 TN-S/L3-N] 0.924 TN-S/L3-N]  1.39 ™N-S/L2-N] 0.127
POTENZA kW [ 1b A 0.187 0.9 0.208 1 0.208 1 0.686 3.3 1.1 5.3 0.025 0.116
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.914 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO A A A A A
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 2 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 20
Ith Alidn A 2 0.03 2 0.03 2 0.03 4 0.03 6 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 20 20 20 40 60 ||
TIPO
FUSBILE CALIBRO A 0.5
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn T I I I I I
, TIPO E
RELE' TERMICO s A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 7 7 7 20
LINEA DI Iz A 30 30 30 30 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.36 0.05 4.36 0.05 4.46 0.164 5.12 0.754 4.26
Zk mQ [ zs mQ 112.4 112.4 213.4 213.4 213.4 213.4 213.4 213.4 403 403 112.4 112.4
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-EST +PSPS-EST
1 08,/05/2012 Fl.__ |VISTO [F.L. UAORLELETIRICLONG FOGLIO__15 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 16
1 I 2 I 3 I 4 5 6 7 8




1 2 | 3 | Z 5 3 8
gt358 Qt367
COMANDO DA A
@ | ossinvs 3
Ut383 \
3Nx4 A Ut384 Ut385
2x16 A 2x16 A
B
SS \\ \\
\\. \\. \\.
W ™ ™ c
AUSILIARI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ||
DENOMINAZIONE CORRIDOI AUTOM. CORRIDOI MAN. BACNI
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW ™N-S 3.06 N-S/U-N| _2.31 N-S/LI-N]  2.31 N-S/L-N| 2.31
POTENZA kW [Ib A 2.1 337 1.2 577 1.2 5.77 0.55 2.65
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 b)
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
o S NATORE [NePOLI In A N 20
Ith Aldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A 4
TPO
CONTATTORE In A[Pn kw | 16 ] 16 | |
: TIPO E
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 50 50
LINEA DI Iz A 36 36 |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.26 7.83 2.05 7.83 0.94
7k mQ | Zs ma 443 12.3 847 841.9 842 841.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.|F.. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI—EST PSP EST
l 08/05/202 | i |VISTO [F.. CUAORLELETTROLONG FOGLO_16 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__| APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 17
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 8




1 2 7 5 6 8
A
Q39 \U
3Nx4 A
13
ut387
0.063 kVA
23124 V —
B
\\
e
c
DENOMINAZIONE TRASFORMATORE 220/24/12V ELETTROSERRATURE -
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/L2—N] 0.063 kVA TN-S/L2-N] 0.066
POTENZA KW [1b A 0.025 0.116 0.022 1.04
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.914 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEzIoNATORE [ N-POU In A
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALBRO :
TIPO
CONTATTORE AT o |
: TIPO E
RELE' TERMICO e x
TIPO_CAVO FROR 450/750 V
FORMAZIONE 2
LUNGHEZZA m 50
LINEA DI Iz A 40 ||
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 21.4 3.24 21.3 2.23
x mQ [ Zs mQ 8146 | 44396 1272.7
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.|F.L. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI—EST wParsET
i 08/05/2012 | __Fi___|VISTO |F.L. CUAORLELETTROLONG FOGLIO_17 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA |APPR.[GN. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 18
1 I 2 I I 4 I 5 I 6 I 8




1 2 3 4 6 8
| |
| |
| |
155 I ]
| |
73
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI—EST
1 08,/05/2012 FI___[VISTO |F.l. QUADRLELETTRICLONG FOGLIO 18 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 19
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 8




Potenza | 9.37 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 4.13 %

Corrente di guasto (lkmax) [ 2,1 kA

Zona | PSI

Quadro | PSI-L02

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 6 kA
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: A

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 43

In= 40 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-L02 +PSLPSI-L02
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 19 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 20

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 | 3 1 5 6 7 8
Ut361 Ut3g9
Q40 \U iR\ Q42 ¢ Q43 Q44 Q45
Ut389 Ut390 Ut391 Ut392 ;W Ut393 ;W Ut394 ;W
4x40 A INx0.5 A INx0.5 A 2x10 A 2x4 A 2x16 A
J]10aA J]4a J]ea
> | 100 A > |4on > |1s04 [ |
| d |003A | d |003A | d |003A
C C Cc
B
SN SN SN :\ :\ :\
e e . Ne Ne Ne
~ ~ ~
N ¢ N ¢ N ¢ N N N c
UthZ
DENOMINAZIONE GENERALE PRESENZA TENSIONE MULTIMETRO Luci LUCI EMERGENZA Q. Em—g—: 116A ||
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 13.9 ™N-S 0.382 ™N-S 0.382 N-S/LI-N]  2.31 TN-S/LI-N] 0.024 N-S/L3-N] 37
POTENZA kW [Ib A 9.37 15.2 0.031 0.05 0.004 0.007 1.14 5.5 0.32 1.54 1.5 3.61
COEF. CONTEMP. oS ¢ 0.93 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.5 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE | N-POL In A 4 40 N 32 N 20 2 10 2 4 2 16
Ith Alldn A 10 0.03 4 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 100 40 160 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 0.5
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn o | | | |
, TIPO E
RELE' TERMICO [y X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 10 15
LINEA DI Iz A 22 30 |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.95 4.95 4.95 4.95 5.43 0.182 6.66 0.385
Zk mQ|Zs mQ 110.2 248.1 110.2 248.1 110.2 248.1 248.3 248.2 491 490.9 467.3 467.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [PSI-L02 +PSPY-L02
1 08/05/2012 | FI.___|VISTO |F.l. CADRL_ELETTROIONG FOGLIO 20 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 21
1 I 2 I 3 [ 4 5 [ 6 7 [ 8




1 2 [ 3 4 5 6 7 [ 8
yt3sg gt392 Ut322
Q46 047 Q48 QU9 \O
Ut395 ;} Ut396 ;} Ut397 ;} Ut398
2x16 A 4x32 A 4x16 A 1Nx6 A
J]16A J]32a ] 324
> [ 160 A D | 3204 D | 3208 [ |
| d |003A | d |003A | d |003A
C C C
B
:\ S S :\ :\
[~ \\. \\. e Ne
~ ~ ~
N N ¢ W N N c
Q. PRESE 16A Q. PRESE 32A Q. PRESE 32A AUSILIARI LUCI L o1, 03, 04 ||
DENOMINAZIONE LINEA 2 LINEA 1 LINEA 2
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TWN-S/L2-N| 3.7 ™N-S K ™N-S 14 TN-S/L3-N| 153 N-S/L-N| 2.31
POTENZA KW [1b A 2.7 6.49 5.76 462 5.76 462 0.72 3.46 0.312 1.5
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEZIONATORE | N-POL In A 2 16 4 32 4 32 N 20
Ith Alldn A 16 0.03 32 0.03 32 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 160 320 320 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 6
TIPO
CONTATTORE |- ATPn o | | | | |
, TIPO E
RELE' TERMICO [y X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 5G4 5G4 362.5
LUNGHEZZA m 15 15 15 10
LINEA DI Iz A 30 35 35 22 ||
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 6.66 0.693 5.49 0.155 5.49 0.155 4.95 6.14 04177
K mQ | Zs ma 467.3 467.2 178.2 385.1 178.2 385.1 248.3 248.2 491 490.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.L. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-L02 +PIPS-LD2
i 08/05/2012 | __FI.___|VISTO |F.l. CADRL_ELETTROIONG FOGLIO 21Dl
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 22
1 I 2 I 3 I 4 [ 5 [ 6 7 [ 8




1 2 | 3 7 5 3 8
w2
A
-3
Ut400
2x16 A
B
\\
e
™ c
DENOMINAZIONE Luct L 02 —
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/UI-N| 2.31
POTENZA kW [1b A 0.832 4
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE. 2.
0 SEZIONATORE [ N-POLI In A
Ith Aldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALBRO :
TIPO
CONTATTORE AT o 5
: TIPO E
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5
LUNGHEZZA m 10
LINEA DI Iz A 2 |
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 6.14 0.472
T mQ | Zs mQ 491 490.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.[F.. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI—L02 ParS02
l 08/05/2012 | FI__[VISTO |F.. CUAORLELETTROLONG FOGLO 22 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA |APPR.[GN. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 23
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 8




3 4 6 8
| |
| |
-]
| |
73
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-L02
1 08,/05/2012 FI___[VISTO |F.l. QUADRLELETTRICLONG FOGLIO 23 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 24
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 8




Potenza | 1.66 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 3.71 %

Corrente di guasto (lkmax) | 4,7 kA

Zona | PSI

Quadro | PSI-LO7

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 6 kA
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: A

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 43

In="20 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-L0O7 +PSLPSI-LO7
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 24 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 25

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 | 3 1 5 6 7 8
gt362
Q50 \U 051 ¢ Q52 Q53 Q54
Ut401 Ut402 Ut403 ﬁ Ut404 ;W Ut405 ;W
4x20 A INx0.5 A 2x4 A 2x4 A 2x16 A
J]4a J]4a J]16a
D) |4on ) |40n D> 1604 [ |
| d 0.03 A | d |003A | d |003A
C C C
B
1 1 1
\\. \\.
~ ~N ~
N ¢ N ¢ N N N c
DENOMINAZIONE GENERALE PRESENZA TENSIONE LUCI EMERGENZA Luci PRESE SERVIZIO ||
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 6.93 ™N-S 0.382 TN-S/LI-N| 0.024 TN-S/L3-N| 0.024 N-S/L2-N| _2.31
POTENZA kW [Ib A 1.66 7.27 0.031 0.05 0.024 0.115 0.102 0.491 1.5 7.21
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE | N-POL In A 4 20 N 20 2 4 2 4 2 16
Ith Alldn A 4 0.03 4 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 40 40 160 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn o | | | |
, TIPO E
RELE' TERMICO [y X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 KV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 7 7 7
LINEA DI Iz A 22 22 30 [ |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.33 4.33 4.66 0.01 4.66 0.041 4.83 0.359
Zk mQ|Zs mQ 50.9 126.6 50.9 126.6 295.5 295.5 295.5 295.5 228 227.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [PSI-L07 PSP
1 08/05/2012 | FI.___|VISTO |F.l. CADRL_ELETTROIONG FOGLIO 25 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 26
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




3 4 6 8
| |
| |
| |
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-L07
1 08,/05/2012 FI___[VISTO |F.l. QUADRLELETTRICLONG FOGLIO 26 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 27
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 8




Potenza | 15.2 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 4.59 %

Corrente di guasto (lkmax) | 2,05 kA

Zona | PSI

Quadro | PSI-L18

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 6 kA
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: A

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 43

In= 40 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-L18 +PS.PS-L18
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 27 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 28

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 | 3 1 5 7 8
gt363 Ut408
Q55 \O 056 3¢~ Q57 Q58 Q59
Ut406 Ut407 Ut408 Ut409 ;W Ut410 ;W
4x40 A INx0.5 A 2x6 A 2x4 A 4x16 A
J]6a J]4a J]ea
) |s0a > |4on > |1s04 [ |
| d 0.03 A | d |003A | d |003A
C C Cc
-3
B
X X T T X
o e ™ ™ ™
~ ~
N N N N N C
DENOMINAZIONE GENERALE PRESENZA TENSIONE LuCl LUCI EMERGENZA QLINPEAI:IS1E ||
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 27.7 ™N-S 0.382 TN-S/L2-N] 1.39 TN-S/L2-N| 0.024 ™N-S K
POTENZA kW [Ib A 15.2 24.7 0.031 0.05 0.832 4 0.32 1.54 3 4.81
COEF. CONTEMP. oS ¢ 0.77 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE | N-POL In A 4 40 N 32 2 6 2 4 4 16
Ith Alldn A 6 0.03 4 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 60 40 160 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5
TIPO
CONTATTORE (- AT i | %] [ I
, TIPO E
RELE' TERMICO [y X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 5G4
LUNGHEZZA m 10 10 15
LINEA DI Iz A 22 22 35 [ |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 5.79 5.79 6.5 0.472 6.26 0.182 6.32 0.161
Zk mQ|Zs mQ 17.7 263.2 17.7 263.2 506.1 506 506.1 506 185.8 400.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [PSI-L18 ParS-LI8
1 08/05/2012 | FI.___|VISTO |F.l. CADRL_ELETTROIONG FOGLIO 28 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 29
1 I 2 I 3 I 4 [ 5 [ 6 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Ut406
Q60 Q61 Q62 Q63 Q64 Q65 \O
Ut41 ;W Ut412 ;W Ut413 ;} Ut414 ;W Ut415 ;W Ut416
4x16 A 4x16 A 4x6 A 2x16 A 2x4 A 1Nx6 A
J].a J] A J]6a J]6a J]4a
> [ 160 A D | 2244 D |san D> | 160 A D |58 [ |
I d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.3 A | d |003A | d |003A
C D D C C
B
SN SN T™ o~ o~ o~
N~ N~
NG Ny e e e e
~ ~N ~ ~
W W N N N N c
ut415
ALIMENTAZIONE BANCONI ALIMENTAZIONE CAPPA FANCOIL PRESA AMPLIFICATORE MOTORE SCHERMO AUSILIARI -
DENOMINAZIONE
+PROIETTORE
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S K ™N-S 14 ™N-S 1.39 N-S/L3-N| 3.7 TN-S/L2-N| 0.024 TN-S/LI-N] 1,53
POTENZA kW [ 1b A 9 14.4 3 4.81 0.8 3.85 1.5 7.21 0.5 2.4 0.72 3.46
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 4 16 4 16 4 6 2 16 2 4 N 20
Ith Alldn A 16 0.03 16 0.03 6 0.3 16 0.03 4 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 160 224 84 160 56 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 6
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn T I I I I I I
, TIPO E
RELE' TERMICO s A
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G4 5G4 5G4 362.5 364
LUNGHEZZA m 15 30 15 15 15
LINEA DI Iz A 35 35 40 40 40 -
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 6.32 0.483 6.86 0.322 6.19 0.258 6.86 0.483 6.05 0.161 5.79
Zk mQ [ zs mQ 185.8 400.2 254.2 537.4 400.3 400.2 400.3 400.2 400.3 400.2 263.3 263.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.606 0.606
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-L18 PSLPS-UI8
1 08,/05/2012 Fl.__ |VISTO [F.L. UAORLELETIRICLONG FOGLIO 29 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 30
1 I 2 I 3 I 4 [ 5 [ 6 7 [ 8




1 2 | 3 4 5 8
Ut415
A
ut417 Ut418
1x25 A 1x25 A
B
\\ \\
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DENOMINAZIONE SCHERMO SU SCHERMO GIU |
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/L2-N| 0.024 TN-S/LI-N| 0.024
POTENZA kW [Ib A 0.5 2.4 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEzIoNATORE [ N-POU In A
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO x
TIPO
CONTATTORE In A[Pn kw 25 | 25 |
) TIPO E
RELE’ TERMICO e x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4G2.5 4G2.5 PE:Utd17
LUNGHEZZA m 10 10
LINEA DI Iz A 24 24 i
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 6.37 0.178
K mQ [Zs mQ 559.6 559.5
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.|F .. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-L18 +PSra-LIe
i 08/05/2012 | __FI_|VISTO |F. AR ELETRIOLONG FOGLIO 30 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 31
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 8




3 4 6 8
| |
| |
95
| |
73
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-L18
1 08,/05/2012 FI___[VISTO |F.l. QUADRLELETTRICLONG FOGLIO 31Dl
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 32
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 8




Potenza | 37.2 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 477 %

Corrente di guasto (lkmax) [ 3 kA

Zona | PR

Quadro | PR-EST

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 6 kA
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: A

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 43

In= 80 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—EST +PRPR-EST
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 32 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 33

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 7 5 3 7 8
Utz ut219
Q66 \O 087 088 ¢~ Q69 Q70
Ut219 Ut220 ut221 Ut222 ;W Ut223 ;W
4x80 A INx0.5 A 3Nx2 A 2x16 A 2x16 A
J]16A J]ea
D> 1604 > |1s04 [ |
| d |003A | d |003A
C Cc
B
S SN S T T
o e e ™ ™
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N ¢ N ¢ +\ N N c
GENERALE PRESENZA TENSIONE MULTIMETRO PRESE UNEL PRESE UNEL ||
DENOMINAZIONE UFFICI 08,09 UFFICIO 10
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 55.4 ™N-S 0.382 N-S 0.382 ™N-S/U-N] 3.7 ™N-S/U-N] 3.7
POTENZA KW [1b A 37.2 69.7 0.031 0.05 0.004 0.007 2 9.62 15 7.21
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SETIONATORE | N-POL In A 4 80 N 32 N 20 2 16 2 16
Ith Aldn A 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 160 160 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 0.5
TIPO
CONTATTORE ” Al o | | | |
, TIPO E
RELE’ TERMICO e x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364
LUNGHEZZA m 15 15
LINEA DI Iz A 49 49 [ |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.84 4.84 4.84 5.92 0.644 5.92 0.483
Zk mQ | Zs mQ 79.7 197.7 79.7 197.7 79.7 197.7 3345 334.5 334.5 334.5
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRD F
DISEG. |F . EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [PR—EST PRAREST
i 08/05/2012 | FI.___|VISTO |F.l. AR ELETRIOLONG FOGLIO 33 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 34
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
ut219 ut219
Q71 Q72 Q73 Q74 Q75 Q76
Ut224 ;W Ut225 ;W Ut226 ;} ut227 ;W Ut228 ;W Ut229 ;W
2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A
J].a J] A J] A J]6a J]16a J]ea
> [ 160 A D> | 1604 D> | 1604 D> | 160 A D> 1604 > |1s04 [ |
| d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A
C C C C C C
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™ c
DENOMINAZIONE PRESE UNEL PRESE UNEL PRESE UNEL PRESE BIPASSO PRESE BIPASSO PRESE BIPASSO -
UFF. 25,26.1,26.2,27.1 UFF. 22.1,22.2,23.1,23.2,24.1 UFF. 27.2,24.2 UFFICI 08,09,10 UFFICI DA 22.1 A 24.2 UFFICI DA 25.1 A 27.2
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TWN-S/L3-N| 3.7 ™N-S/L2-N| 3.7 ™N-S/U-N| 3.7 N-S/L3-N| 3.7 WN-S/L2-N| 3.7 N-S/L3-N] 37
POTENZA kW [Ib A 3 14.4 3 14.4 1 4.81 1.4 6.73 1.75 8.42 1.75 8.42
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16
Ith Alldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 160 160 160 160 160 160 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn T I I I I I I
, TIPO E
RELE' TERMICO s A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364 3G4 364 3G4
LUNGHEZZA m 15 15 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 49 49 49 49 49 49 ||
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 5.92 0.965 5.92 0.965 5.92 0.322 5.92 0.451 5.92 0.563 5.92 0.563
7 mQ [Zs mQ 334.5 334.5 334.5 334.5 334.5 334.5 334.5 334.5 334.5 334.5 334.5 334.5
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.[F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [PR—EST +PRPR-EST
1 08/05/2012 | __FI.__|VISTO |F.l. UAORLELETIRICLONG FOGLIO 34 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 35
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 [ 3 4 5 6 7 8
ut219 ut219
Q77 Q78 Q79 Q80 Q81 Q82
Ut230 ;} ut231 ;} Ut232 ;} Ut233 ;} Ut234 ;W Ut235 ;W
2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x6 A 2x6 A
J]1w0a J]w0a J]w0a J]10a J]ea J]sa
D |40 D> | 1404 > | 1404 > | 100 A > |eoa > |e0a [ |
| d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d [003A
D D D C C C
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™ c
SN
DENOMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUM. EMERGENZA |
UFFICI DA 8 A 10 UFFICI DA 22.1 A 24.2 UFFICI DA 25 A 27.2 CORRIDIOIO, BAGNI CAVEDIO IMPIANTI CORRIDOIO BAGNI
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] T™N-S/U-N[ 2.3 TN-S/L3-N]  2.31 TN-S/LI-N] 231 TN-S/L2-N]  2.31 IN-S/L2-N]  1.39 N-S/L2-N[  1.39
POTENZA kw [1b A 1.49 7.18 1.33 6.4 1.14 5.48 1.3 6.25 1 4.81 0.8 3.85
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 2 10 2 10 2 10 2 10 2 6 2 6
Ith Alldn A 10 0.03 10 0.03 10 0.03 10 0.03 6 0.03 6 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 140 140 140 100 60 60 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE " ATPn W | | | | |
) TIPO E
RELE' TERMICO  [erren A
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 30 30 30 30 30
LINEA DI Iz A 36 36 36 36 36 ||
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 6.98 1.53 6.98 1.36 6.98 117 4.84 6.13 1.03 6.13 0.821
Zk mQ [Zs mQ 635.9 635.8 635.9 635.8 635.9 635.8 197.8 197.8 635.9 635.8 635.9 635.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.381 0.381
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.|F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [PR—EST +PRPREST
1 08/05/2012 Fl___[WISTO [F.L. QUADRLELETTRICLONG FOGLIO 35 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. [G.N. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 36
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




2 3 4 5 6 7 8
ut219 ut219
Q83 Q84 Q85 Q86 Q87 Q88
Ut236 ;} Ut237 ;} Ut238 ;} Ut239 ;} Ut240 ;W ut241 ;W
2x10 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x10 A
J]1w0a J] A J] A J]6a J]16a J]10a
D |40 D> | 1604 D> | 1604 D> | 160 A > | 2244 > 1404 [ |
| d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d [03A
C C C C D D
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™ c
ILLUM. EMERGENZA PRESE SERVIZIO PRESE WIF| ARMADIO PRESE TENDE -
DENOMINAZIONE UFFIC! DATI DI PIANO MACCHINE CAFFE' L1
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/L3-N| 2.31 ™N-S/L2-N| 3.7 ™N-S/L3-N| 3.7 N-S/L2-N| 3.7 WN-S/L2-N| 3.7 N-S/L-N| 2.31
POTENZA kW [1b A 1.1 5.29 1 4.81 0.8 3.85 0.8 3.85 2 9.62 1.85 4.44
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.5 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 2 10 2 16 2 16 2 16 2 16 2 10
Ith Alldn A 10 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 10 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 140 160 160 160 224 140 ||
TIPO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO
CONTATTORE ™ AP T | | | | | |
, TIPO E
RELE’ TERMICO (o X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 KV FG70M1 0.6/1 KV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 364 364 364 364 364
LUNGHEZZA m 30 7 30 7 20 40
LINEA DI Iz A 36 40 40 40 49 40 -
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 6.98 113 5.34 0.15 6.99 0.515 5.34 0.12 6.27 0.858 6.63 0.793
T mQ [Zs mQ 635.9 635.8 261.5 261.5 471.7 471.6 261.5 261.5 380.2 380.2 563.2 563.1
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.638 0.638 0.431 0.431
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. |F. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [PR—EST +PRPR-EST
i 08/05/2012 | __FI.__|VISTO |F.l. QAR ELETTRICLONG FOGLIO 36 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. [G.N. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 37
1 I 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
ut219 ut219
Q89 Q90 Qo1 Q92 Q93 Qo4
Ut242 ;W Ut243 ;W Ut244 ;W Ut245 ;} Ut246 ;W Ut247 ;W
2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 4x4 A 4x6 A
J]1w0a J]w0a J]w0a J]10a J]4a J]sa
D |40 D> | 1404 > | 1404 > 1404 D |58 > |ean [ |
I d [03A I d |03A I d |03A | d [03A | d |003A | d |003A
D D D D D D
B
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™ ™ ™ ™ ™ ™ c
TENDE TENDE TENDE TENDE FAN COIL FAN COIL -
DENOMINAZIONE 12 L3 L4 L5 B L2
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/L-N| 231 N-S/LI-N|  2.31 N-S/L2-N|  2.31 N-S/L2-N|  2.31 TN-S/L1-N| 0.924 N-S/L3-N| 1.39
POTENZA kW [ Ib A 1.85 4.44 1.39 3.33 1.39 3.33 1.39 3.33 0.36 1.73 0.63 3.03
COEF. CONTEMP. COS ¢ 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 2 10 2 10 2 10 2 10 4 4 4 6
Ith Alldn A 10 0.3 10 0.3 10 0.3 10 0.3 4 0.03 6 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 140 140 140 140 56 84 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE In ATPn W | | | | | |
, TIPO E
RELE" TERMICO 1 oies y
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364 3G4 5G4 5G4
LUNGHEZZA m 40 40 40 40 40 40
LINEA DI Iz A 40 40 40 40 49 49 |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 6.63 0.793 6.63 0.595 6.63 0.595 6.63 0.595 5.56 0.309 5.92 0.541
Zk mQ | Zs mQ 563.2 563.1 563.2 563.1 563.2 563.1 563.2 563.1 563.2 563.1 563.2 563.1
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra kA 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.|F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [PR—EST +PRPR-EST
1 08/05/2012 Fl.__ [VISTO |F.l. QUADRELETIRICLOWG FOGLIO 37 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. |G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 38
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8
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ut219 ut219
Q95 Q96 Qo7 Q98 Q99 Q100
Ut248 ;W Ut249 ;W Ut250 ;} Ut251 ;W Ut252 ;W Ut253 ;W
4x4 A 2x2 A 2x2 A 2x2 A 2x4 A 2x6 A
d]4n J]2a J]2a J]2a J]4a J]sa
D |56 D |20a D |20a > |20a > |4on > |e0a [ |
| d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A
D C C C C Cc
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
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™ ™ ™ ™ ™ ™ c
DENOMINAZIONE FAN COIL MACCHINA ALIMENTATORE ALIMENTATORE ALIMENTATORE SIST. CONTROLLO -
L3 TIMBRATRICE LOOP RI CONCENTRATORE CA DAL ILLUM. DALI
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kWl TN-S/L2-N| 0.924 N-S/L2-N|  0.462 TN-S/L3-N| 0.462 TN-S/LI-N] 0.462 TN-S/LI-N| 0.924 ™N-S/LI-N]  1.39
POTENZA kW [1b A 0.54 2.6 0.2 0.962 0.187 0.9 0.208 1 0.686 3.3 0.1 0.481
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 6
Ith Alldn A 4 0.03 2 0.03 2 0.03 2 0.03 4 0.03 6 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 56 20 20 20 40 60 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n ATPn W | | | | | |
, TIPO E
RELE TERMICO [ o A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FTG100M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 564 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 40 20 7 7 7 20
LINEA DI Iz A 49 36 30 30 30 30 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 5.56 0.464 513 0.137 4.94 0.045 4.94 0.05 5.04 0.164 5.7 0.068
Zk mQ | Zs m(Q) 563.2 563.1 489.6 489.5 299.7 299.6 299.7 299.6 299.7 299.6 489.6 489.5
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.431 0.431 0.495 0.495
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [PR—EST +PRPR-EST
[ 08,/05/2012 Fl.__ [VISTO |F.l. QUADRELETIRICLOWG FOGLIO 38 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 39
1 I 2 3 I 4 [ 5 [ 6 7 [ 8




1 2 I 3 7 I 5 7 8
ut219 Y233 Ut233
sy ’
Q01 YO Qo2 xyo @ \¢ - SU_LINEA ---3
Ut254 Ut255
2x0.5 A 3Nx4 A Ut256 Ut257
2x16 A 2x16 A
B
AN N L
NN N
™ W ™ c
| utgs
ELETTROSERRATURE AUSILIARI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE -
DENOMINAZIONE CORRIDOI AUTOM. CORRIDOI MAN.
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/LI-N] 0.27 ™N-S 3.06 N-S/L2-N| _2.31 N-S/L-N| 2.31
POTENZA KW [1b A 0.025 0.116 2.1 3.37 0.8 3.85 0.8 3.85
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.914 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEZIONATORE [ N-POLI In A 2 20 N 20
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 4
TIPO
CONTATTORE In A[Pn kw | | 16 | 16 |
: TIPO E
RELE' TERMICO e x
TIPO_CAVO FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5
LUNGHEZZA m 50
LINEA DI Iz A 36 ||
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 4.84 4.84 8.41 1.37
x mQ [ Zs mQ 197.8 197.8 79.7 197.7 928.6 928.5
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.|F.L. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—EST “PRPREST
i 08/05/2012 | FI__[VISTO |F.. CUAORLELETTROLONG FOGLIO_39 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA |APPR.[GN. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 40
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 | 3 4 5 8
yss
A
Q103 O
Ut260
2x1.5 A
T4
Ut259
0.063 kVA
231/24 V —
B
\\
\\. \\
~
e
™ c
DENOMINAZIONE |LLug|RI(A;\NZI|0NE TRASFORMATORE 220/24/12V ELETTROSERRATURE |
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/L2-N| 2.31 TN=S/L1—N] 0.063 kVA TN-S/LI-N| _ 0.04
POTENZA kW [Ib A 0.5 2.4 0.025 0.116 0.022 1.04
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 1 0.914 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEZIONATORE [ N-POLI In A 2 20
Ith Aldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 1.5
TIPO
CONTATTORE - Al o | |
) TIPO E
RELE’ TERMICO e x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FROR 450/750 V
FORMAZIONE 362.5 x4
LUNGHEZZA m 50 50
LINEA DI Iz A 36 40 ||
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 8.41 0.855 22 3.24 25.5 2.23
K mQ [Zs mQ 928.6 928.5 815.4 4439.9 12735
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.|F .. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [PR—EST PRPREST
i 08/05/2012 | __FI___|VISTO [Fil. AR ELETRIOLONG FOGLIO 40 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 41
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 8




1 2 3 4 6 8
| |
| |
| |
153 [ I
| |
745
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—EST
1 08,/05/2012 FI___[VISTO |F.l. QUADRLELETTRICLONG FOGLIO 41Dl
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 42
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 8




Potenza | 151.4 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 3.73 %

Corrente di guasto (lkmax) [ 8,10 kA

Zona | PR

Quadro | PR-L06

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 10 kA
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: A

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 43

In=250 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—L06 +PRPR-L0B
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 42 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 43

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 | 3 4 5 6 | 8
gt174 Ut26]
l A
Q104 \O Q105 - Q106 ¢ Q107
Ut261 Ut262 Ut263 Ut264 ;W
4x250 A INx0.5 A 3Nx2 A 2x16 A
J]6a
> | 2244 [ |
| d [03A
D
-—-3
B
SN SN SN T
e e e ™
™ c
DENOMINAZIONE GENERALE PRESENZA TENSIONE MULTIMETRO PROIETTORI L1 -
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW ™N-S 173.2 ™N-S 0.382 ™N-S 0.382 N-S/L3-N| 3.7
POTENZA kW Ib A 151.4 245.3 0.031 0.05 0.004 0.007 0.871 419
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 0.98 0.897 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE. 2.
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 4 250 N 32 N 20 2 16
Ith Aldn A 16 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 224 ||
TIPO
FUSBILE CALIBRO A 0.5 0.5
TIPO
CONTATTORE ™ AP T | | 5
. TIPO E
RELE’ TERMICO (o X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G4
LUNGHEZZA m 35
LINEA DI Iz A 20 |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 377 377 377 6.28 0.654
T mQ |zs mQ 29.8 67.2 29.8 67.2 29.8 67.2 383.6 383.6
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 8.13 3.61 0.632 0.632
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.[F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |[PR-L06 +PRPRL0S
1 08/05/2012 | FI__|VISTO |F.l. CADRL_ELETTROIONG FOGLIO 43 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 44
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 6 I 8




1 2 [ 3 4 5 6 7 8
Ut261 Ut26]
Q108 Q109 Q110
Ut265 ;} Ut266 ;} Ut267 ;W
2x16 A 2x16 A 2x16 A
J]16A J] A J]16a
D | 2244 > | 2244 > | 2244 [ |
I d [03A I d |03A I d [03A
D D D
---3 -—3 ---3
B
\\ \\ \\
\\. \\. \\.
™ ™ ™ c
DENOMINAZIONE PROIETTORI L2 PROIETTORI L3 PROIETTORI L4 -
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TWN-S/L3-N| 3.7 ™N-S/U-N| 3.7 WN-S/L2-N| 3.7
POTENZA kW [Ib A 0.871 419 0.871 419 0.871 419
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 2 16 2 16 2 16
Ith Alldn A 16 0.3 16 0.3 16 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 224 224 224 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE In A[Pn kw 25 | 25 | 25 |
, TIPO E
RELE' TERMICO s A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 35 35 35
LINEA DI Iz A 40 40 40 |
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 6.28 0.654 6.28 0.654 6.28 0.654
7 mQ [Zs mQ 383.6 383.6 383.6 383.6 383.6 383.6
Ik trifase/monof. KA [Ik1 fase/terra kA 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.[F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |[PR-L06 +PRPR-L08
1 08/05/2012 | FI.___|VISTO |F.l. UAORLELETIRICLONG FOGLIO 44 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 45
1 I 2 I 3 I 4 [ 5 [ 6 7 [ 8




1 2 [ 3 4 5 6 7 8
Ut261 Ut26]
QI Q112 an3 Q14
Ut268 ;W Ut269 ;} Ut270 ;W ut271 ;W
2x16 A 2x6 A 2x2 A 2x4 A
J].a J]6a J]2a J]4a
D | 2244 ) |s0a > |20a ) |4on [ |
I d [03A | d |003A | d |003A | d |003A
D C C C
---3
B
\\ \\ \\ \\
\\. \\. \\' \\.
™ ™ ™ ™ c
L
DENOMINAZIONE PROIETTORI L5 ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE -
SOTTO SOPPALCO, UFFICIO SOPPALCO BAGNO, SCALA, ATRIO
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TWN-S/L2-N| 3.7 TN-S/L2-N] 1.39 TN-S/L2-N| 0.462 TN-S/L2-N] 0.924
POTENZA kW [1b A 0.871 419 0.918 442 0.22 1.06 0.72 3.46
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 2 16 2 6 2 2 2 4
Ith Alldn A 16 0.3 6 0.03 2 0.03 4 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 224 60 20 40 ||
FUSIBILE TIPO
CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE ™ AP T 5 | |
, TIPO E
RELE’ TERMICO (o X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 35 50 60
LINEA DI Iz A 40 30 36 |
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 6.28 0.654 5.91 1.57 4.63 0.452 3.77
T mQ [Zs mQ 383.6 383.6 794.6 794.6 941 941 67.3 67.2
Ik trifase /monof. kA [Ik1 fase/terra KA 0.632 0.632 0.305 0.305 0.258 0.258 3.61 3.61
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. |F. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |[PR-L06 +PRPRL0S
i 08/05/2012 | __FI.__|VISTO |F.l. QAR ELETTRICLONG FOGLIO 45 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. [G.N. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 46
1 I 2 | 3 | 4 | 5 [ 6 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
ut261 Ut26]
Q15 Qe QN7 Q118 QN Q120
Ut272 ;} Ut273 ;} Ut274 ;} ut275 ;} ut276 ;W ut277 ;W
2x4 A 4x32 A 4x32 A 4x32 A 4x32 A 4x32 A
J]4a J]32a J]32a J]32a J]32a J]32a
D |40a D | 3204 > | 3204 > | 3204 > | 3204 > |48 A [ |
I d 0.03 A | d 0.3 A | d 0.3 A | d [03A I d [03A I d [03A
C C C C C D
B
T X X X X X
™ e e e e ™
~
N \\| \\| \\| \\| \\| C
DENOMINAZIONE ILLUMINAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE -
EMERGENZA BANCONI L1 BANCONI L2 BANCONI L3 BANCONI L4 CELLA CLIMATICA
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/L3-N| 0.024 ™N-S 222 ™N-S 222 N-S 222 ™N-S 222 ™N-S 222
POTENZA kW [ 1b A 0.576 2.77 8.4 12.8 8.4 12.8 8.4 12.8 8.4 12.8 8.4 13.5
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 0.95 0.9 0.95 0.9 0.95 0.9 0.95 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 2 4 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32
Ith Alldn A 4 0.03 32 0.3 32 0.3 32 0.3 32 0.3 32 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 40 320 320 320 320 448 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn T I I I I I I
, TIPO E
RELE' TERMICO s A
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 5G4 5G4 5G4 5G4 5G4
LUNGHEZZA m 50 30 30 30 30 30
LINEA DI Iz A 36 42 42 42 42 42 |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 5.2 0.985 5.92 0.856 5.92 0.856 5.92 0.856 5.92 0.856 5.92 0.901
Zk mQ [ zs mQ 794.6 794.6 161.2 337.9 161.2 337.9 161.2 337.9 161.2 337.9 161.2 337.9
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra kA 0.305 0.305 1.5 0.718 1.5 0.718 1.5 0.718 1.5 0.718 1.5 0.718
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—L06 TPRPRLGS
1 08,/05/2012 Fl.__ |VISTO [F.L. UAORLELETIRICLONG FOGLIO 46 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 47
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 | 3 4 5 6 7 8
ut261 Ut26]
Q121 Q122 Q123 Q124 Q125 Q126
ut278 ;W Ut279 ;W Ut280 ;} ut281 ;} Ut282 ;W Ut283 ;W
4x32 A 4x32 A 4x32 A 4x32 A 4x32 A 4x32 A
J]324 J]32a J]32a J]32a J]32a J]32a
D |48 A D w8 A > w8 A > |48 A > |48 A > | 3204 [ |
I d 0.3 A | d 0.3 A | d 0.3 A | d [03A I d [03A | d |003A
D D D D D Cc
B
SN SN SN xR xR xR
N~ N~ N~ N~ N~ N~
o e e e e ™
\\| \\| \\| \\| \\| \\| C
DENOMINAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE -
ATM MACCHINA PRESSA CLS MISCELATORE CLS ROLLER COMPACTOR CAPPA 1
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 222 ™N-S 222 ™N-S 222 N-S 222 ™N-S 222 ™N-S 222
POTENZA kW [ 1b A 8.4 13.5 8.4 13.5 8.4 13.5 8.4 13.5 8.4 13.5 8.4 13.5
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32
Ith Alldn A 32 0.3 32 0.3 32 0.3 32 0.3 32 0.3 32 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 448 448 448 448 448 320 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn T I I I I I I
, TIPO E
RELE' TERMICO s A
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G4 5G4 5G4 5G4 5G4 5G4
LUNGHEZZA m 30 30 30 30 30 30
LINEA DI Iz A 42 42 42 42 42 42 |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 5.92 0.901 5.92 0.901 5.92 0.901 5.92 0.901 5.92 0.901 5.92 0.901
Zk mQ [ zs mQ 161.2 337.9 161.2 337.9 161.2 337.9 161.2 337.9 161.2 337.9 161.2 337.9
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra kA 1.5 0.718 1.5 0.718 1.5 0.718 1.5 0.718 1.5 0.718 1.5 0.718
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—L06 TPRPRLGS
1 08,/05/2012 Fl.__ |VISTO [F.L. UAORLELETIRICLONG FOGLIO 47 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 48
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 3 ! 5 3 7 8
ut261 Ut26]
Q127 ;} Q128 ;} Q129 ;} Q130 ;} Q131 ;} Q132 ;}
Ut284 Ut285 Ut286 ut287 Ut288 Ut289
4x32 A 4x32 A 4x32 A 4x32 A 2x16 A 3x16 A
J]324 J]32a J]32a J]32a J]16a J]ea
D |3204 D | 3204 > | 3204 > | 3204 D> 1604 > | 2244
I d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d |003A | d |003A | d |03A [ |
C C C C C D
B
S SN SN S T T
~ N
Vv Vv Vv V V V
DENOMINAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE QUADRI PRESE QUADRI PRESE PRESE SERVIZIO CARROPONTE ||
CAPPA 2 CAPPA 3 PARETE L1 PARETE L2
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 222 ™N-S 222 ™N-S 222 N-S 222 WN-S/L3-N| 3.7 ™N-S K
POTENZA KW | Ib A 8.4 13.5 8.4 13.5 1.4 18.3 1.4 18.3 1 481 8.43 14.3
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.85 D
COSTRUTTORE
TPO
R ARG [N.POLI In A 1 2 1 2 1 2 4 32 2 16 3 16
Ith Aldn A 32 0.03 32 0.03 32 0.03 32 0.03 16 0.03 16 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 320 320 320 320 160 224 ||
TPO
FUSIBILE CALBRO x
TPO
CONTATTORE Al o | | | | | |
\ TPO E
RELE' TERMICO oo x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FGTOM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 564 564 564 564 364 464
LUNGHEZZA m 30 30 30 30 50 50
LINEA DI Iz A 42 42 42 42 49 42 |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 5.92 0.901 5.92 0.901 5.92 1.22 5.92 1.22 7.35 1.07 5.47 1.51
7k mQ | Zs ma 161.2 337.9 161.2 337.9 161.2 337.9 161.2 337.9 520.8 520.8 252.4 520.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra KA 15 0.718 15 0.718 15 0.718 15 0.718 0.466 0.466 0.961 0.466
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.[F.l. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [PR—L06 PRt
i 08/05/2012 | Fi___|WISTO [F.. FOGLIO_ 48 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA_|APPR GN. SOST I SOST. DA | ORIGINE: QUADRL_ELETTRICLOWS SEGUE 49
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
ut261
Q133 Q134 Q135 Q136 Q37 Q138 \O
Ut290 ;W Ut291 ;W Ut292 ;W Ut293 ;W Ut294 ;W Ut295
4x10 A 4x10 A 2x6 A 2x6 A 2x4 A 3Nx4 A
J]20a4 J]20a J]6a J]ea J]4a
> | 2004 > | 200 A D |san > |ean D |58 [ |
I d [03A I d |03A | d |003A | d |003A | d |003A
C C D D D
B
X X T T T X
e e N ™ ™ ™
~ ~ ~
\\| \\| N N N \\| C
UgQO Ut§91 Ut§92 Utg% Ut§94
DENOMINAZIONE QUADRO QUADRO MOTORI MOTORI MOTORI AUSILIARI -
PR—L29—PORTONE 1 PR—L29—PORTONE 2 LUCERNARI L1 LUCERNARI L2 LUCERNARI L3
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW ™N-S 6.93 ™N-S 6.93 TN-S/LI-N] _ 1.39 TN-S/LI-N] _ 1.39 TN-S/L3-N| 0.024 ™N-S 3.06
POTENZA kW Ib A 1.86 3 1.86 3 1.06 5.33 0.706 3.55 0.353 1.78 2.1 3.37
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 0.5 0.9 0.5 0.9 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE. 2.
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 4 20 4 10 2 6 2 6 2 4 N 20
Ith Alldn A 20 0.3 10 0.3 6 0.03 6 0.03 4 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 200 100 84 84 56 ||
TIPO
FUSBILE CALIBRO A 4
TIPO
CONTATTORE ™ AP T | | |
. TIPO E
RELE’ TERMICO (o X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G4 5G4
LUNGHEZZA m 30 30
LINEA DI Iz A 42 42 |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.45 0.203 4.45 0.203 377 377 377 3.77
T mQ |zs mQ 161.2 337.9 161.2 337.9 67.3 67.2 67.3 67.2 67.3 67.2 29.8 67.2
Ik _trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 15 0.718 15 0.718 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 8.13 3.61
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.[F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—L06 +PRPRL0S
1 08/05/2012 Fl.__ |[VISTO |F.L. QAR ELETTRICLONG FOGLIO 49 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 50
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 | 3 Z 5 7 8
un Qt292
A
-3 -3 -3
Ut298 Ut299 Ut300
2x16 A 1x25 A 1x25 A
B
\\ \\ \\ \\ \\
™ ™ ™ ™ ™ c
[ U [ U
ILLUMINAZIONE ATRIO ILLUMINAZIONE LUCERNARI LUCERNARI ||
DENOMINAZIONE BAGNO SCALA APERTURA L1 CHIUSURA L1
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/L2-N| 0.024 TN-S/L2-N| 0.024 TN-S/L2-N| 0.024 TN-S/LI-N] 1.3 N-S/LI-N| 5.78
POTENZA kW [Ib A 0.168 0.808 0.104 0.5 0.448 215 1.06 5.33
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.86 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE |N-POU In A
Ith Aldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TPO
FUSIBILE CALBRO :
TPO
CONTATTORE In A[Pn kw | | 16 | 25 | 25 |
: TIPO E
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 50 60 60
LINEA DI iz A 36 36 36 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 5.2 0.287 5.49 0.214 5.49 0.919 377
7k mQ | Zs ma 794.6 794.6 941 941 941 941 67.3 67.2
Ik trifase/monof. KA |k fase/terra kA 0.305 0.305 0.258 0.258 0.258 0.258 3.61 3.61
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.|F.. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—L06 RPR-L08
l 08/05/202 | i |VISTO [F.. CUAORLELETTROLONG FOGLIO 50 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA |APPR.[GN. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 51
1 I 2 I 3 I 4 [ 5 [ 6 7 [ 8




1 2 | 3 4 | 5 6 7 8
yt293 yt294 yt299 ut299
A
---3 ---3 3 ---3
Ut301 Ut302 Ut303 Ut304
1x25 A 1x25 A 1x25 A 1x25 A
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™~ ™~ ™~ o~ o~ o~ c
Utgm UthZ UthS utgm
DENOMINAZIONE LUCERNARI LUCERNARI LUCERNARI LUCERNARI MOTORE 1 L1 MOTORE 2 L1 -
APERTURA L2 CHIUSURA L2 APERTURA L3 CHIUSURA L3 APERTURA APERTURA
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TW™-S/LI-N] 1.39 TN-S/LI-N] 5.78 TN-S/L3-N] 0.924 TN-S/L3-N| 5.78 N-S/L1I-N]  1.39 N-S/LI-N]  1.39
POTENZA kW [ 1b A 0.706 3,55 0.353 1.78 0.176 0.888 0.176 0.888
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.86 1 0.9 1 0.86 1 0.9 1 0.86 1 0.86 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE |N-POU In A
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE In A[Pn kw 25 | 25 | 25 | 25 | | |
, TIPO E
RELE' TERMICO s A
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 462.5 4G2.5
LUNGHEZZA m 50 50
LINEA DI Iz A 31.3 31.3 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 377 377 6 0.494 6 0.494
Zk mQ [ zs mQ 67.3 67.2 67.3 67.2 860.3 461.9 860.3 860.2
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra kA 3.61 3.61 3.61 3.61 0.282 0.525 0.282 0.282
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—L06 TPRPRLGS
1 08,/05/2012 Fl.__ |VISTO [F.L. UAORLELETIRICLONG FOGLIO 51Dl
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 52
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 [ 3 4 5 6 7 8
Ut299 Ut300 Ut300
A
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™~ ™~ ™~ o~ o~ o~ c
DENOMINAZIONE MOTORE L1 MOTORE L1 MOTORE L1 MOTORE L1 MOTORE L1 MOTORE L1 -
APERTURA APERTURA APERTURA APERTURA CHIUSURA CHIUSURA
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kWl  ™N-S/11-N]  1.39 N-S/LI-N] 1.39 N-S/LI-N]  1.39 N-S/LI-N] 1.39 ™N-S/LI-N]  1.39 ™N-S/LI-N]  1.39
POTENZA kW [1b A 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE |N-POU In A
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n ATPn W | | | | | |
, TIPO E
RELE TERMICO [ o A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 462.5 4G2.5 4G2.5 4G2.5 4G2.5 PE:Ut305 4G2.5 PE:Ut306
LUNGHEZZA m 50 50 50 50 50 50
LINEA DI Iz A 31.3 31.3 31.3 31.3 3.3 3.3 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 6 0.494 6 0.494 6 0.494 6 0.494
Zk mQ | Zs m(Q) 860.3 860.2 860.3 860.2 860.3 860.2 860.3 860.2
Ik trifase/monof. KA [Ik1 fase/terra kA 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—L06 +PRPR-LOB
[ 08,/05/2012 Fl.__ [VISTO |F.l. QUADRELETIRICLOWG FOGLIO 52 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 53
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 | 3 1 5 6 7 8
Yt300 Ut3o1 Ut3Qr
A
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™~ ™~ ™~ o~ o~ o~ c
MOTORE L1 MOTORE L1 MOTORE L1 MOTORE L1 MOTORE L2 MOTORE L2 ||
DENOMINAZIONE CHIUSURA CHIUSURA CHIUSURA CHIUSURA
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TWN-S/LI-N] 1.39 TN-S/LI-N] 1.39 TN-S/LI-N] 1.39 TN-S/LI-N] 1.39 TN-S/LI-N]  1.39 TN-S/LI-N]  1.39
POTENZA kW [Ib A 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE |N-POU In A
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn o | | | | | |
, TIPO E
RELE' TERMICO [y X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4G2.5 PE:Ut307 4G2.5 PE:Ut308 4G2.5 PE:Ut309 4G2.5 PE:Ut310 462.5 462.5
LUNGHEZZA m 50 50 50 50 50 50
LINEA DI Iz A 3.3 31.3 31.3 3.3 3.3 3.3 [ |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 6 0.494 6 0.494
Zk mQ|Zs mQ 860.3 461.9 860.3 860.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.282 0.525 0.282 0.282
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |[PR—L06 PRPR-L0S
1 08/05/2012 | FI.___|VISTO |F.l. CADRL_ELETTROIONG FOGLIO 53 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 54
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 [ 3 4 [ 5 6 7 8
Ut3o1 Yt302
A
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™~ ™~ ™~ o~ o~ o~ c
DENOMINAZIONE MOTORE L2 MOTORE L2 MOTORE L2 MOTORE L2 MOTORE L2 MOTORE L2 -
APERTURA APERTURA CHIUSURA CHIUSURA CHIUSURA CHIUSURA
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kw|  T™N-S/L-N] 139 ™N-S/LI-N]  1.39 ™N-S/LI-N]  1.39 ™N-S/LI-N]  1.39 TN-S/LI-N]  1.39 N-S/LI-N] 139
POTENZA kW [ Ib A 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE |N-POU In A
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE " ATPn W | | | | | |
, TIPO E
RELE' TERMICO  [erren A
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 462.5 4G2.5 462.5 PE:Ut317 4G2.5 PE:Ut318 4G2.5 PE:Ut319 462.5 PE:Ut320
LUNGHEZZA m 50 50 50 50 50 50
LINEA DI Iz A 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 6 0.494 6 0.494
Zk mQ [Zs mQ 860.3 860.2 860.3 860.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.282 0.282 0.282 0.282
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.|F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—L06 LPRPRL0S
1 08,/05/2012 FI___[VISTO |F.l. QUADRLELETTRICLONG FOGLIO 54 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 55
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 | 3 1 | 5 6 7 8
Yt303 Jt304 Ut261
Ut292 ;W Ut293 ;W
2x10 A 2x10 A
J]10aA J]10a
> 1004 > 1004 [ |
| d |003A | d |003A
D D
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™~ ™~ ™~ o~ o~ o~ c
U0 Lo
MOTORE L3 MOTORE L3 MOTORE L3 MOTORE L3 MOTORI TENDE MOTORI TENDE -
DENOMINAZIONE LUCERNARI L1 LUCERNARI L2
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA T0T.  kW| TN-S/L3-N] 0.924 TN-S/L3-N| 0.924 TN-S/L3-N| 0.924 TN-S/L3-N| 0.924 TN-S/LI-N]  1.39 TN-S/LI-N]  1.39
POTENZA kW [1b A 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 1.06 5.33 0.706 3.55
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 2 10 2 10
Ith Alldn A 10 0.03 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 100 100 ||
TIPO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO
CONTATTORE ™ AP T | | | |
, TIPO E
RELE’ TERMICO (o X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4G2.5 4G2.5 4G2.5 PE:Ut325 4G2.5 PE:Ut326
LUNGHEZZA m 50 50 50 50
LINEA DI Iz A 31.3 31.3 31.3 31.3 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 5.26 0.494 5.26 0.494 377 3.77
Zk mQ | Zs mQ 860.3 461.9 860.3 860.2 67.3 67.2 67.3 67.2
Ik _trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.282 0.525 0.282 0.282 3.61 3.61 3.61 3.61
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.l. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—L06 YPRPRAL06
1 08/05/2012 FL__ [VISTO |F.L QAR ELETTRICLONG FOGLIO_55 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 56
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 | 3 | 4 5 3 7 8
Ut261 (1320 ut321
J< ---3 ---3 ---3 ---3
2x10 A ;W Ut299 Ut300 Ut299 Ut300
1x25 A 1x25 A 1x25 A 1x25 A
J]1w0a
> 100 A
I'd [003A
D
\\
+~ R X
\\I \\I \\|
UthZ
DENOMINAZIONE MOTORI TENDE TENDE LUCERNARI TENDE LUCERNARI TENDE LUCERNARI TENDE LUCERNARI
LUCERNARI L3 APERTURA L1 CHIUSURA L1 APERTURA L2 CHIUSURA L2
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/LI-N] 1.39 TN-S/LI-N] _ 1.39 N-S/LI-N] _5.78 TN-S/LI-N] _ 1.39 ™N-S/L-N| 5.78
POTENZA kW [Ib A 1.06 5.33 1.06 5.33 1.06 5.33
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.86 1 0.86 1 0.9 1 0.86 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEzIoNATORE [ N-POU In A 2 10
Ith Aldn A 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 100
TIPO
FUSIBILE CALIBRO x
TIPO
CONTATTORE In A[Pn kw 25 | 25 | 25 | 25
) TIPO
RELE’ TERMICO e x
TIPO CAVO FGTOM1 0,6/1kV FG7OM1 0,6/1kV
FORMAZIONE 4625 462.5
LUNGHEZZA m 50 50
LINEA DI Iz A
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 3.77 3.77 3.77
K mQ [Zs mQ 67.3 67.2 67.3 67.2 67.3 67.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F .. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [PR-L06
i 08/05/2012 | __FI_|VISTO |F. AR ELETRIOLONG FOGLIO 56 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 6 I 8




1 2 I 3 7 5 6 8
W3z
-3
Ut299 Ut300
1x25 A 1x25 A
X
™~
TENDE LUCERNARI TENDE LUCERNARI
DENOMINAZIONE APERTURA L3 CHIUSURA L3
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/LI-N] 1.39 N-S/LI-N| 5.78
POTENZA KW [1b A 1.06 5.33
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.86 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEZIONATORE [ N-POLI In A
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALBRO :
TIPO
CONTATTORE In A[Pn kw 25 | 25 |
: TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO_CAVO FGTOMI 0,6/1kV
FORMAZIONE 462.5
LUNGHEZZA m 50
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 3.77
x mQ [ Zs mQ 67.3 67.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 3.61 3.61
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.L. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—L06
i 08/05/2012 | FI__[VISTO |F.. CUAORLELETTROLONG FOGLIO_57 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA |APPR.[GN. SOST._IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 8




1 2 3 4 5 6 8
| |
| |
as I ]
| |
| |
| |
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—L06
1 08,/05/2012 FI___[VISTO |F.l. QUADRLELETTRICLONG FOGLIO 58 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 57
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 8




Potenza | 3.72 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 3.93 %

Corrente di guasto (lkmax) [ 1.51 kA

Zona | PR

Quadro | PR-LO6—PORTONE1

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 6 kA
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 43

In="20 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—LO6—PORTONE 1 +PRPR-LOB—PORTONE1
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 59 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 58

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 I 3 7 5 6 8
gt290
I ,
Q139 \O Q140 QM \O Q142 \O
Ut336 Ut337 ;} Ut338 Ut342
4x20 A 4x16 A 2x0.5 A 2x3 A
J] A
D | 2244 ||
I d |03A
D
B
SN SN T T
\\. \\. Ne Ne
~ ~
< < N N c
UthB
DENOMINAZIONE GENERALE MOTORI VIA CENTRALINA | TRASFORMATORE 24V/12V AUSILIAR] -
PORTONE 1
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW ™N-S 454 ™N-S 416 N-S/LI-N] 0.127 TN-S/L1-N| _0.066
POTENZA KW [1b A 372 6.01 3.7 5.95 0.013 0.06 0.011 0.5
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.926 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
o S NATORE [NePOLI In A 4 20 4 16 2 20 2 20
Ith Alldn A 16 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 224 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 3
TIPO
CONTATTORE AT o | | |
: TIPO E
RELE' TERMICO e x
TIPO_CAVO FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 564
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A ||
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 4.45 4.45 4.45 16.4 0.215
x mQ [ Zs mQ 161.2 337.9 161.2 337.9 338 337.9 9084 | 45321
Ik trifase/monof. kA |Ikl fase/terra kA 15 0.718 15 0.718 0.718 0.718 0.028 0.006
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.|F.L. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—LO6—PORTONE 1 T~
i 08/05/2012 | __Fi___|VISTO |F.L. CUAORLELETTROLONG FOGLIO_60 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA |APPR.[GN. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 59
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I I 8




1 2 7 5 6 8
A
Q143 \U
2x3 A
15
Ut34
0.063 kVA
23124 V —
B
\\
e
c
DENOMINAZIONE TRASFORMATORE 24V,/12V CENTRALINA 24V/12V -
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/L1—N] 0.063 kVA TN-S/LI-N| _0.066
POTENZA KW [1b A 0.013 0.06 0.01 0.5
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.926 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEzIoNATORE [ N-POU In A 2 20
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 3
TIPO
CONTATTORE AT o |
: TIPO E
RELE' TERMICO e x
TIPO_CAVO FROR 450/750 V
FORMAZIONE 225
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A ||
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 15.2 1.56 16.4 0.215
x mQ [ Zs mQ BI6.8 | 44405 9084 | 45321
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.031 0.006 0.028 0.006
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.|F.L. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—LO6—PORTONE 1 T~
i 08/05/2012 | __Fi___|VISTO |F.L. CUAORLELETTROLONG FOGLIO__61DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA |APPR.[GN. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 60
1 I 2 I I 4 I 5 I 6 I I 8




3 ! 3 8
| |
| |
95
| |
73
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.[F.l. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [PR—LO6—PORTONE 1
i 08/05/2012 | Fi___|WISTO [F.. CUAORLELE TN FOGLIO 62 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 61
1 2 [ 3 I 4 I 5 I 6 I I 8




Potenza | 3.72 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 3.93 %

Corrente di guasto (lkmax) [ 1.51 kA

Zona | PR

Quadro | PR-LO6—PORTONE 2

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 6 kA
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: A

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 43

In="20 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—LO6—PORTONE 2 +PRPR-LOG-PORTONE 2
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 63 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 62

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 I 3 7 5 5 8
ut291
Ql44 \O Q45 4 Q146 \O Q47 \O
Ut329 Ut330 Ut331 Ut335
4x20 A 4x6 A 2x0.5 A 2x3 A
J] A
D | 2244
I d |03A
D
SN SN ™
~N
e e ™
N ¢ W ™
| ug
Vv V
DENOVINAZIONE GENERALE WOTORT VIA CENTRALINA | TRASFORWATORE 24V 12V AUSILIARI
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW ™N-S 454 ™N-S 416 N-S/LI-N] 0.127 TN-S/L1-N| _0.066
POTENZA kW [1b A 372 6.01 3.7 5.95 0.013 0.06 0.011 0.5
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.926 1 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R ARG [N.POLI In A 2 20 2 16 2 20 2 20
Ith Aldn A 16 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 224
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 3
TIPO
CONTATTORE [ AT o | | |
; TIPO
RELE' TERMICO o x
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 564
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 4.45 4.45 4.45 16.4 0.215
« mQ | Zs m0 161.2 337.9 161.2 337.9 338 337.9 9084 | 45321
Ik trifase/monof. KA [Iki fase/terra KA 15 0.718 15 0.718 0.718 0.718 0.028 0.006
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. |F.. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—LO6—PORTONE 2 PRPR-L06_PORTONE 2
7 08/05/2012 | FI__[VISTO [F.L. FOGLIO_64 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA_|APPR GN. SOST I SOST. DA | ORIGINE: QUADRL_ELETTRICLOWS SEGUE 63
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ [ 8




1 2 I 3 7 5 6 8
Ut331
Q148 \U
2x3 A
6
Ut334
0.063 kVA
23124 V
\\
e
DENOMINAZIONE TRASFORMATORE 24V,/12V CENTRALINA 24V/12V
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/L1—N] 0.063 kVA TN-S/LI-N| _0.066
POTENZA KW [1b A 0.013 0.06 0.01 0.5
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.926 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEzIoNATORE [ N-POU In A 2 20
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 3
TIPO
CONTATTORE AT o |
: TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO_CAVO FROR 450/750 V
FORMAZIONE 225
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 15.2 1.56 16.4 0.215
x mQ [ Zs mQ BI6.8 | 44405 9084 | 45321
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.031 0.006 0.028 0.006
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.L. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—LO6—PORTONE 2 PRPRLO6-PORTOE 2
i 08/05/2012 | __Fi___|VISTO |F.L. CUAORLELETTROLONG FOGLIO_65 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA |APPR.[GN. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 64
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I I 8




3 ! 3 8
| |
| |
| |
73
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.[F.l. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PR—LO6—PORTONE 2
i 08/05/2012 | Fi___|WISTO [F.. CUAORLELE TN FOGLIO_66 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 65
1 2 [ 3 I 4 I 5 I 6 I I 8




Potenza | 52 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 4.13 %

Corrente di guasto (lkmax) [ 3.71 kA

Zona | 1P

Quadro | 1P-EST

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 6 kA
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONI: A

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 43

In="100 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |1P—EST +PIP-EST
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 67 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 66

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Ut172 Uto
Q149 \O Q150 Ny Q151 Ny Q152 Q153 Q154
Uto Ut Ut2 Ut3 ;} Ut4 ;W Ut5 ;W
4x100 A INx0.5 A 3Nx2 A 4x16 A 2x10 A 2x6 A
J]16A J]10a J]sa
D> | 160 A > 1004 > |e0a [ |
| d [03A | d |003A | d |003A
C C Cc
B
S SN SN S T T
\\. \\. \\. \\. e e
~ ~
Utg
GENERALE PRESENZA TENSIONE MULTIMETRO QUADRO ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE -
DENOMINAZIONE 1P-L29 LO1-L04, LOS-LO8 L16-L19
SIGLA
UTENZA
TIPO POTENZA TOT. kW TN-S 69.3 TN-S 0.382 TN-S 0.382 TN-S 11.1 TN-S/L3-N] 2.31 N-S/LI-N]  1.39
POTENZA kW [ 1b A 52 87.2 0.031 0.05 0.004 0.007 2.26 7.27 1.18 5.7 1.04 4.98
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 0.97 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 4 100 N 32 3N 20 4 16 2 10 2 6
Ith Alldn A 16 0.3 10 0.03 6 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 160 100 60 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 0.5
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn T I I I I I
, TIPO E
RELE' TERMICO s A
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G4 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 45 40 40
LINEA DI Iz A 32 36 36 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.4 4.41 4.4 8.96 212 7.26 1.62 6.12 1.42
Zk mQ [ zs mQ 65.8 194.5 65.8 194.5 65.8 194.5 392.3 851.9 778.8 778.7 778.8 778.7
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra kA 3.69 1.25 3.69 1.25 3.69 1.25 0.618 0.285 0.311 0.311 0.311 0.311
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |[1P—EST HPIPEST
1 08,/05/2012 Fl.__ |VISTO [F.L. UAORLELETIRICLONG FOGLIO 68 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 67
1 I 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Uto Uto
Q155 Q156 Q157 Q158 Q159 Q160
Uté ;} Ut7 ;} Ut8 ;} Ut9 ;} ut10 ;W Ut11 ;W
2x6 A 2x4 A 2x10 A 2x6 A 2x10 A 2x10 A
J]ea J]4a J]w0a J]ea J]10a J]10a
D |s0a D |4on > | 1004 > |e0a > 1004 > 1004 [ |
| d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A
C C C C C Cc
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™ c
S 4
DENOMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILL. EMERGENZA ILL. EMERGENZA -
L22-124 120,L27,L.28 CORRIDOI BAGNI, L21.1, L21.2 CORRIDOI, BAGNI UFFICI
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kWl  ™N-S/11-N]  1.39 N-S/L2-N| 0.924 N-S/LI-N]  2.31 N-S/LI-N] 1.39 N-S/L2-N| 231 N-S/L3-N] 2.31
POTENZA kW [1b A 0.888 4,27 0.596 2.87 1.84 8.85 0.792 3.81 1.29 6.2 1.4 6.74
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 2 6 2 4 2 10 2 6 2 10 2 10
Ith Alldn A 6 0.03 4 0.03 10 0.03 6 0.03 10 0.03 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 60 40 100 60 100 100 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n ATPn W | | | | |
, TIPO E
RELE TERMICO [ o A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 40 40 30 40 40
LINEA DI Iz A 36 36 36 36 36 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 6.12 1.21 5.55 0.815 4.4 5.69 0.813 7.26 1.76 7.26 1.92
Zk mQ | Zs m(Q) 778.8 778.7 778.8 778.7 194.6 194.5 632.5 632.4 778.8 778.7 778.8 778.7
Ik trifase/monof. KA [Ik1 fase/terra kA 0.311 0.311 0.311 0.311 1.25 1.25 0.384 0.383 0.311 0.311 0.311 0.311
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [1P—EST 1PIP-EST
[ 08,/05/2012 Fl.__ [VISTO |F.l. QUADRELETIRICLOWG FOGLIO 69 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 68
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




2 3 4 5 6 7 8
uto uto
Q161 Q162 Q163 Q164 Q165 Q166
Ut12 ;W Ut13 ;W Ut14 ;} ut1s ;W ut16 ;W ut17 ;W
2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A
J].a J] A J] A J]6a J]16a J]ea
> [ 160 A D> | 1604 D> | 1604 D> | 160 A D> 1604 > |1s04 [ |
| d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A
C C C C C C
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™ c
DENOMINAZIONE PRESE UNEL 1 PRESE UNEL 2 PRESE UNEL 3 PRESE UNEL 4 PRESE UNEL 5 PRESE BIPASSO 1 -
LO1-L04,L06-L08 L16,117 L18,.19 120,127,028 122-124 L01-L04,L06—08
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TWN-S/L3-N| 3.7 ™N-S/U-N| 3.7 ™N-S/L3-N| 3.7 N-S/L2-N| 3.7 WN-S/L2-N| 3.7 N-S/L3-N] 37
POTENZA kW [Ib A 3 14.4 3 14.4 3 14.4 3 14.4 3 14.4 1.4 6.73
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16
Ith Alldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 160 160 160 160 160 160 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn T I I I I I I
, TIPO E
RELE' TERMICO s A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364 3G4 364 3G4
LUNGHEZZA m 40 40 40 40 40 1
LINEA DI Iz A 49 49 49 49 49 49 ||
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 7.27 2.57 7.27 2.57 7.27 2.57 7.27 2.57 7.27 2.57 4.48 0.03
7 mQ [Zs mQ 559.8 559.7 559.8 559.7 559.8 559.7 559.8 559.7 559.8 559.7 203.6 203.6
Ik trifase/monof. KA [Ik1 fase/terra kA 0.433 0.433 0.433 0.433 0.433 0.433 0.433 0.433 0.433 0.433 1.19 1.19
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.[F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [1P—EST +1PIP-EST
1 08/05/2012 | FI.___|VISTO |F.l. UAORLELETIRICLONG FOGLIO 70 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 69
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
uto uto
Q167 Q168 Q169 Q170 7 Q172
ut18 ;W ut19 ;W Ut20 ;} Ut21 ;W Ut22 ;W Ut23 ;W
2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x10 A
J].a J] A J] A J]6a J]16a J]10a
> [ 160 A D> | 1604 D> | 1604 D> | 160 A > | 2244 > 1404 [ |
| d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d [03A
C C C C D D
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™ c
DENOMINAZIONE PRESE BIPASSO 2 PRESE BIPASSO 3 PRESE PRESE SERIZIO PRESE TENDE -
L16-119 120,127,128,122-124 121.1-121.2 MACCHINE CAFFE' L1
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/LI-N] 3.7 ™N-S/L2-N| 3.7 ™N-S/L3-N| 3.7 N-S/L3-N| 3.7 WN-S/L3-N| 3.7 N-S/L-N| 2.31
POTENZA kW [Ib A 3 14.4 3 14.4 2.3 11.1 1 4.81 2 9.62 1.85 4.44
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.5 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 10
Ith Alldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 10 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 160 160 160 160 224 140 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn T I I I I I I
, TIPO E
RELE' TERMICO s A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364 362.5 364 3G4
LUNGHEZZA m 1 1 15 7 20 40
LINEA DI Iz A 49 49 40 30 49 40 [ |
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 4.48 0.064 4.48 0.064 5.48 0.74 5.21 0.24 5.84 0.858 6.2 0.793
7 mQ [Zs mQ 203.6 203.6 203.6 203.6 331.2 331.1 296.3 296.3 376.9 376.8 559.8 559.7
Ik trifase/monof. KA [Ik1 fase/terra kA 1.19 1.19 1.19 1.19 0.732 0.732 0.819 0.819 0.644 0.644 0.433 0.433
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.[F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [1P—EST +1PIP-EST
1 08/05/2012 | __FI.__|VISTO |F.l. UAORLELETIRICLONG FOGLIO 71Dl
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 70
1 I 2 I 3 4 | 5 | 6 7 8




Uto Uto

x_
% |
% |
% |
% |
% |

Q173 ;} Q174 ;} Q175 ;} Q176 ;} Q177 ;} 178 ;}
Ut24 ut25 Ut26 ut27 Ut28 ut29
210 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 4x4 A
J]1w0a J]w0a J]w0a J]10a J]10a J]4a
D |40 D> | 1404 > | 1404 > 1404 > |1404 ) |4on
I'd [03A I'd |03A I'd |03A /d |03A /d |03A | d [003A
D D D D D C
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™
\Y \Y \Y Vv Vv Vv
TENDE TENDE TENDE TENDE TENDE FAN COIL
DENOMINAZIONE b i » 15 1 P
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TWN-S/U-N] 231 TN-S/LI-N] 231 TN-S/L3-N] 2.3 TN-S/LI-N] 231 N-S/L2-N] 2.3 TN-S/L3-N[  0.924
POTENZA kW [Ib A 1.85 4.44 1.85 4.44 1.85 4.44 1.85 8.89 1.85 8.89 0.63 3.03
COEF. CONTEMP. [ COS ¢ 0.5 09 0.5 0.9 0.5 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R ARG [N.POLI In A 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 2
Ith Alldn A 10 0.3 10 0.3 10 0.3 10 0.3 10 03 4 0.03
Im (o curva) A[Pdi KA 140 140 140 140 140 40
TIPO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO
CONTATTORE - AP T | | | | | |
. TIPO
RELE’ TERMICO (o X
TIPO_CAVO FG7OM1 0.6/1 kv FG70M1 0.6/1 kv FG70M1 0.6/1 kv FG7OM1 0.6/1 kv FG7OM1 0.6/1 kv FG7OM1 0.6/1 kv
FORMAZIONE 364 364 364 364 364 5G4
LUNGHEZZA m 40 40 40 40 40 40
LINEA DI Iz A 40 40 40 40 40 49
POTENZA CdT. aln %Z[CdT. alb % 6.2 0.793 6.2 0.793 6.2 0.793 6.2 1.58 6.2 1.58 5.3 0.541
Zk mQ | Zs mQ 559.8 559.7 559.8 559.7 559.8 559.7 559.8 559.7 559.8 559.7 559.8 559.7
lk_trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra kA 0.433 0.433 0.433 0.433 0.433 0.433 0.433 0433 0.433 0.433 0.433 0.433
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. |F.L. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |1P—EST Pt
i 08/05/2012 | __FI.___|VISTO |F.l, FOGLIO 72 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA_|APPR GN. SOST I SOST. DA | ORIGINE: QUADRL_ELETTRICLOWS SEGUE 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Uto Uto
Q179 Q180 Q181 Q182 Q183 Q184
Ut30 ;} Ut3t ;} Ut32 ﬁ Ut33 ;W Ut34 ;W Ut35 ;W
4x6 A 4x6 A 2x16 A 2x16 A 2x2 A 2x2 A
J]ea J]6a J] A J]6a J]2a J]2a
D |s0a D |san D> | 1604 D> | 160 A > |20a > |20a [ |
I d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d |003A | d |003A | d |003A
C D C C C Cc
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™~ ™~ ™~ o~ o~ o~ c
FAN COIL FAN COIL PRESE WIFI ARMADIO ALIMENTATORE ALIMENTATORE -
DENOMINAZIONE L2 L3 DATI DI PIANO LOOP RI CONCENTR. CA
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/L2-N] 1.39 TN-S/L2-N] 1.39 N-S/L2-N] 3.7 TN-S/L3-N] 3.7 TN-S/LI-N| 0.462 TN-S/LU-N] 0.462
POTENZA kW [ 1b A 0.9 4,33 0.72 3.46 0.8 3.85 0.8 3.85 0.187 0.9 0.208 1
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 4 6 2 6 2 16 2 16 2 2 2 2
Ith Alldn A 6 0.03 6 0.03 16 0.03 16 0.03 2 0.03 2 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 60 84 160 160 20 20 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn T I I I I I I
, TIPO E
RELE' TERMICO s A
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FTGI00M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G4 5G4 362.5 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 40 40 30 7 7 7
LINEA DI Iz A 49 49 30 30 30 30 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 5.48 0.772 5.48 0.618 7.83 0.821 5.21 0.192 4.51 0.045 4.51 0.05
Zk mQ [ zs mQ 559.8 559.7 559.8 559.7 632.5 632.4 296.3 296.3 296.3 296.3 296.3 296.3
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra kA 0.433 0.433 0.433 0.433 0.384 0.383 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |[1P—EST HPIPEST
1 08,/05/2012 Fl.__ |VISTO [F.L. UAORLELETIRICLONG FOGLIO_ 73 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 72
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 3 7 5 5 7 8
Uto ut8 Ut8
l l | g ’
Q185 ;} Q186 ;} Q187 \O a8 o A\ - \ R
Ut36 ut37 Ut38 Ut39
24 A 26 A 205 A 3Nx4 A ut40
J]4a e 216 A
D |40a D |s0a
I'd [003A I'd [003A |
C C
B
~N ~N ~N ~
Ne Ne Ne \\. Mo
™ ™ ™ N ™ c
N
ut3s
Vv Vv V Vv
ALIMENTATORE SIST. CONTROLLO ELETTROSERRATURE AUSILIARI ILLUM. CORRIDOI ||
DENOMINAZIONE DALI ILLUM. DALI AUTOMATICA
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/LI-N| 0.024 TN-S/L3-N| 1.39 TN-S/L2-N| 0.127 N-S 3.06 N-S/L-N| 2.31
POTENZA kW [1b A 0.686 3.3 0.112 0.539 0.025 0.116 21 3.37 1.84 8.85
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.914 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
TIPO
R ARG [N.POLI In A 2 2 2 6 2 20 N 20
Ith Aldn A 4 0.03 6 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 40 60 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 4
TIPO
CONTATTORE [ AT o | | | | 5
; TIPO E
RELE' TERMICO o x
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 7 20 45
LINEA DI Iz A 30 30 % ||
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 4.61 0.164 5.27 0.077 4.4 4.4 7.62 2.83
« mQ | Zs m0 296.3 296.3 486.2 486.1 194.6 194.5 65.8 1945 852 851.9
Ik trifase/monof. KA [Iki fase/terra KA 0.819 0.819 0.499 0.499 1.25 1.25 3.69 1.25 0.285 0.285
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. |F.. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |1P—EST st
7 08/05/2012 | FI__[VISTO [F.L. FOGLIO 74 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA_|APPR GN. SOST I SOST. DA | ORIGINE: QUADRL_ELETTRICLOWS SEGUE 73
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 7 [ 8




1 2 I 3 7 5 6 8
Su8 utss
A
-3 Q189 \O
Ut43
Ut41 2x1 A
2x16 A 7
Ut42
0.063 kVA
33124 V —
B
\\
e
c
DENOMINAZIONE ILLUM. CORRIDOI TRASFORMATORE 220//24/12V ELETTROSERRATURE -
MANUALE
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/UI-N| 2.31 TN-S/L2-N] 0.063 kVA TN-S/L2-N] 0.026
POTENZA KW [1b A 1.84 8.85 0.025 0.116 0.022 1.04
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 1 0.914 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEzIoNATORE [ N-POU In A 2 2
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 1
TIPO
CONTATTORE AT o 5 |
: TIPO E
RELE' TERMICO e x
TIPO_CAVO FROR 450/750 V
FORMAZIONE 2x4
LUNGHEZZA m 50
LINEA DI Iz A 20 i
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 21.5 3.24 23.9 2.23
x mQ [ Zs mQ 815.4 | 4439.8 12735
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.031 0.006 0.02
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.|F.L. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |1P—EST PTPesT
i 08/05/2012 | __Fi___|VISTO |F.L. CUAORLELETTROLONG FOGLIO_75 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA |APPR.[GN. SOST._IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 74
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 6 I 8




1 2 3 4 6 8
| |
| |
| |
| |
| |
735
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |1P—EST
1 08,/05/2012 FI___[VISTO |F.l. QUADRLELETTRICLONG FOGLIO 76 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 75
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 8




Potenza | 2.26 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 5.46 %

Corrente di guasto (lkmax) | 0.619 kA

Zona | 1P

Quadro | 1P-L29

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 6 kA
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: A

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 40  ESECUZIONE: AD INCASSO

In="20 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |1P—L29 +PIP-128
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 77 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 16

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 | 3 1 5 6 7 8
Ut3
Q190 \O Y Q192 Q193 Q194 Q195 3¢~
Ut44 Ut45 Ut46 ;} Ut47 ;} Ut48 ;W
4x20 A INx0.5 A 2x10 A 2x16 A 2x16 A 3Nx0.5 A
J]10aA J]6a J]16a
> | 1004 D> | 160 A D> 1604 [ |
| d 0.03 A | d |003A | d |003A
C C C
COMANDO DA
DISPOSITIVO
————— SU LINEA
BUS B
X X T T T X
\\. \\. Ne Ne Ne \\.
~ ~N ~
\\| \\| N N N \\| C
GENERALE PRESENZA TENSIONE ILLUMINAZIONE PRESE PRESA AUSILIARI ||
DENOMINAZIONE VIA CONTR. 1/10V AMPLIFICATORE
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S K ™N-S 0.382 N-S/L3-N| _2.31 N-S/L2-N| 3.7 ™N-S/U-N] 3.7 ™N-S 0.382
POTENZA kW [Ib A 2.26 7.27 0.031 0.05 0.225 1.08 1.5 7.21 0.5 24 0.031 0.05
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE | N-POL In A 4 20 N 32 2 10 2 16 2 16 N 32
Ith Alldn A 10 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 100 160 160 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 0.5
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn o | 5] | | |
, TIPO E
RELE' TERMICO [y X
TIPO CAVO FG100M1 0.6/1 kV FG100M1 0.6/1 kV FGIOOM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 3G4 3G4
LUNGHEZZA m 1 15 15
LINEA DI Iz A 36 49 49 -
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 8.96 8.96 9.03 0.008 10 0.483 10 0.161 8.96
Zk mQ|Zs mQ 392.3 851.9 392.3 851.9 867 866.7 989.7 989.4 989.7 989.4 392.3 851.9
Ik _trifase/monof. kA |kl fase/terra kA 0.618 0.285 0.618 0.285 0.28 0.28 0.245 0.245 0.245 0.245 0.618 0.285
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [1P—L29 PPz
1 08/05/2012 | FI.___|VISTO |F.l. CADRL_ELETTROIONG FOGLIO 78 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 77
1 I 2 | 3 | 4 | 5 [ 6 7 8




36 MODULI
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. .. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |1P—L29
i 0B/05/2012 | FI__|VISTO |F.. AR ELETRIOLONG FOGLIO 79 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA [APPR.[GN. SOST. IL: ___[SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 78

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




Potenza | 70.6 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 417 %

Corrente di guasto (lkmax) | 4.37 kA

Zona | 2P

Quadro | 2P-EST

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 6 kA
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 43

In="160 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |2P—EST +2P.2P—EST
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 80 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 79

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




2 | 3 1 5 6 7 8
Ut173 Ut4g_
Q196 \O Q197 'Yy Q198 'Yy Q199 Q200 Q201
Ut49 Ut50 Ut51 Ut52 ;W Ut53 ;W Ut54 ;W
4x160 A INx0.5 A INx0.5 A 4x16 A 4x40 A 2x10 A
J]16A J]40a J]10a
D> | 160 A > | 560 A > 1004 [ |
| d [03A I d [03A | d |003A
C D Cc
B
S SN SN S S T
. . . ~ ~ A
~
utg2
DENOMINAZIONE GENERALE PRESENZA TENSIONE MULTIMETRO QUADRO ASCENSORE ILLUMINAZIONE -
1P-L15 DA VERIFICARE CON POTENZA L08—L11
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 86.6 ™N-S 0.382 ™N-S 0.382 N-S K ™N-S 277 TN-S/L3-N]  2.31
POTENZA kW [1b A 70.6 115.7 0.031 0.05 0.004 0.007 2.26 7.27 20.6 33 1.23 5.93
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.898 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2. AC
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 4 160 3N 32 N 20 4 16 4 40 2 10
Ith Alldn A 16 0.3 40 0.3 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 160 560 100 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 0.5
TIPO
CONTATTORE ™ AP T | | | | |
, TIPO E
RELE’ TERMICO (o X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G4 5G4 3G2.5
LUNGHEZZA m 45 35 35
LINEA DI Iz A 42 42 36 |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.39 4.39 4.39 7.24 1.33 7.53 2.57 6.89 1.47
Zk mQ | Zs mQ 55.9 145.6 55.9 145.6 55.9 145.6 258.4 555.5 212.8 464.1 655.6 655.6
Ik _trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.34 1.67 4.34 1.67 4.34 1.67 0.939 0.437 1.14 0.522 0.37 0.37
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.l. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [2P—EST VST
1 08/05/2012 FL__ [VISTO |F.L QAR ELETTRICLONG FOGLIO__81 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 80
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




Ut49 Utdg_
Q202 Q203 Q204 Q205 Q206 Q207
Uts55 ;} Ut56 ;} Ut57 ;} Ut58 ;} Ut59 ;W Ut60 ;W
2x6 A 2x4 A 2x10 A 2x6 A 2x10 A 2x10 A
J]ea J]4a J]w0a J]ea J]10a J]10a
D |s0a D |4on > | 1004 > |e0a > 1004 > 1004 [ |
| d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A
C C C C C Cc
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™ c
utg7
DENOMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILL. EMERGENZA ILL. EMERGENZA -
L17-119 L12-114 CORRIDOI BAGNI, L20.1, L20.2 CORRIDOI, BAGNI UFFICI
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/L3-N|  1.39 TN-S/L1-N| 0.924 N-S/LI-N|  2.31 ™N-S/LI-N|  1.39 IN-S/L2-N|  2.31 N-S/L3-N| 2.3
POTENZA kW [ Ib A 1.01 4.85 0.728 3.5 1.4 6.73 0.792 3.81 1.29 6.2 1.4 6.74
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 2 6 2 4 2 10 2 6 2 10 2 10
Ith Alldn A 6 0.03 4 0.03 10 0.03 6 0.03 10 0.03 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 60 40 100 60 100 100 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE In ATPn W | | | | |
, TIPO E
RELE" TERMICO 1 oies y
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G2.5 3G2.5 3G2.5 362.5 3G2.5
LUNGHEZZA m 35 40 30 40 40
LINEA DI Iz A 36 36 36 36 36 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 5.89 1.21 5.53 0.996 4.39 5.68 0.813 7.25 1.76 7.25 1.92
Zk mQ | Zs mQ 655.6 655.6 728.8 728.7 145.6 145.6 582.5 582.4 728.8 728.7 728.8 728.7
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra kA 0.37 0.37 0.333 0.333 1.67 1.67 0.416 0.416 0.333 0.333 0.333 0.333
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.|F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [2P—EST +2P.2P—E5T
1 08/05/2012 Fl.__ [VISTO |F.l. QUADRELETIRICLOWG FOGLIO 82 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. |G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 81

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Ut4g ut4g_
Q208 Q209 Q210 Q211 Q212 Q213
Ut61 ;} Ut62 ;} Ut63 ;} ut64 ;} Ut65 ;W ut66 ;W
2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A
J].a J] A J] A J]6a J]16a J]ea
> [ 160 A D> | 1604 D> | 1604 D> | 160 A D> 1604 > |1s04 [ |
| d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A
C C C C C C
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™ c
DENOMINAZIONE PRESE UNEL 1 PRESE UNEL 2 PRESE UNEL 3 PRESE UNEL 4 PRESE BIPASSO 1 PRESE BIPASSO 2 -
109,09 L10,L11 L12-114 L17-119 L08—L11 L12-114,117-119
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TWN-S/L3-N| 3.7 ™N-S/U-N| 3.7 ™N-S/L3-N| 3.7 N-S/L2-N| 3.7 WN-S/L2-N| 3.7 ™N-S/U-N] 3.7
POTENZA kW [Ib A 3 14.4 3 14.4 3 14.4 3 14.4 3 14.4 3 14.4
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16
Ith Alldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 160 160 160 160 160 160 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn T I I I I I I
, TIPO E
RELE' TERMICO s A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364 3G4 364 3G4
LUNGHEZZA m 40 40 40 40 1 1
LINEA DI Iz A 49 49 49 49 49 49 ||
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 7.26 2.57 7.26 2.57 7.26 2.57 7.26 2.57 4.47 0.064 4.47 0.064
7 mQ [Zs mQ 509.9 509.8 509.9 509.8 509.9 509.8 509.9 509.8 154.6 154.6 154.6 154.6
Ik trifase/monof. KA [Ik1 fase/terra kA 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 1.57 1.57 1.57 1.57
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.[F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [2P—EST +2PPEST
1 08/05/2012 | FI.___|VISTO |F.l. UAORLELETIRICLONG FOGLIO 83 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 82
1 I 2 [ 3 4 [ 5 6 7 8




2 3 4 5 6 7 8
Ut49 Ut4g_
Q214 Q215 Q216 Q217 Q218 Q219
ute7 ;W Ut68 ;W Ut69 ;W Ut70 ;W Ut71 ;W Ut72 ;W
2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A
J].a J] A J] A J]10a J]10a J]10a
> [ 160 A D> | 1604 > | 2244 > 1404 > |1404 > 1404 [ |
| d |003A | d |003A | d |003A | d [03A I d [03A I d [03A
C C D D D D
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™ c
PRESE PRESE SERVIZIO PRESE TENDE TENDE TENDE -
DENOMINAZIONE 120.1-120.2 MACCHINE CAFFE’ 11 L2 L3
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TWN-S/L3-N| 3.7 ™N-S/L2-N| 3.7 ™N-S/L2-N| 3.7 N-S/L2-N| _ 2.31 N-S/L3-N| 2.3 TN-S/L2-N] _ 2.31
POTENZA kW [1b A 2.3 1.1 1 4.81 2 9.62 2.31 5.56 2.31 5.56 1.85 4.44
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 2 16 2 16 2 16 2 10 2 10 2 10
Ith Alldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 10 0.3 10 0.3 10 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 160 160 224 140 140 140 ||
TIPO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO
CONTATTORE ™ AP T | | | | | |
, TIPO E
RELE’ TERMICO (o X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 KV FG70M1 0.6/1 KV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 362.5 364 364 364 364
LUNGHEZZA m 15 7 20 40 40 40
LINEA DI Iz A 40 30 49 40 40 40 -
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 5.47 0.74 5.19 0.24 5.82 0.858 6.18 0.991 6.18 0.991 6.18 0.793
T mQ [Zs mQ 281.5 281.5 246.8 246.7 327.1 327.1 509.9 509.8 509.9 509.8 509.9 509.8
Ik trifase /monof. kA [Ik1 fase/terra KA 0.862 0.862 0.983 0.983 0.742 0.741 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. |F. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [2P—EST Pt
i 08/05/2012 | FI.___|VISTO |F.. QAR ELETTRICLONG FOGLIO 84 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. [G.N. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 83
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Ut49 Ut4g_
Q220 Q221 0222 0223 Q224 Q225
Ut73 ;} Ut74 ;} Ut75 ;} Ut76 ;} ut77 ;W ut78 ;W
2x10 A 2x10 A 4x4 A 4x4 A 4x4 A 2x3 A
J]1w0a J]w0a J]4a J]4a J]4a J]3a
D |40 D> | 1404 D) |4on ) |40n > |4on ) |30a [ |
I d [03A I d |03A I d |03A | d [03A I d [03A I d [03A
D D C C C Cc
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™~ ™~ ™~ o~ o~ o~ c
TENDE TENDE FANCOIL FANCOIL FANCOIL ESTRATTORE -
DENOMINAZIONE L4 L6 U L2 L3 BAGNI
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kWl  ™N-S/L-N] 2.3 N-S/LI-N]  2.31 N-S/LI-N] 0.924 TN-S/L3-N| 0.924 N-S/L2-N| 0.924 TN-S/L1-N| 0.693
POTENZA kW [1b A 2.77 6.66 1.85 8.89 0.63 3.03 0.54 2.6 0.54 2.6 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. COS ¢ 0.5 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 2 10 2 10 4 4 4 4 4 4 2 3
Ith Alldn A 10 0.3 10 0.3 4 0.3 4 0.3 4 0.3 3 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 140 140 40 40 40 30 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n ATPn W | | | | | |
, TIPO E
RELE TERMICO [ o A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 5G4 5G4 5G4 364
LUNGHEZZA m 40 40 24 24 24 25
LINEA DI Iz A 40 40 40 40 40 49 |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 6.18 1.19 6.18 1.58 4.82 0.325 4.82 0.278 4.82 0.278 4.73 0.268
Zk mQ | Zs m(Q) 509.9 509.8 509.9 509.8 363.6 363.6 363.6 363.6 363.6 363.6 372.8 372.7
Ik trifase/monof. KA [Ik1 fase/terra kA 0.476 0.476 0.476 0.476 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.651 0.651
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |2P—EST +2P.2PEST
[ 08,/05/2012 Fl.__ [VISTO |F.l. QUADRELETIRICLOWG FOGLIO 85 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 84
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Ut49 Ut4g_
0226 Q227 0228 Q229 Q230 Q231
Ut79 ;W Ut80 ;W utst ;} ut82 ;} ut83 ;W ut84 ;W
2x16 A 2x16 A 2x4 A 2x4 A 2x4 A 2x6 A
J].a J] A J]4a J]4a J]4a J]sa
> [ 160 A D> | 1604 D |56 ) |56 D |58 > |ean [ |
| d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A
C C D D D D
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™ c
utg1 utg2 Utg Utg
DENOMINAZIONE PRESE WIFI ARMADIO MOTORI MOTORI MOTORI MOTORI -
DATI DI PIANO LUCERNARI L1 LUCERNARI L2 LUCERNARI L3 LUCERNARI L4
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kWl  ™N-S/U-N] 37 N-S/L3-N| 37 N-S/L2-N| 0.924 TN-S/L3-N| 0.924 N-S/L2-N| 0.924 ™N-S/LI-N]  1.39
POTENZA kW [1b A 0.8 3.85 0.8 3.85 0.706 3.55 0.706 3.55 0.529 2.67 1.06 5.33
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 2 16 2 16 2 4 2 4 2 4 2 6
Ith Alldn A 16 0.03 16 0.03 4 0.03 4 0.03 4 0.03 6 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 160 160 56 56 56 84 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n ATPn W | |
, TIPO E
RELE TERMICO [ o A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 30 7
LINEA DI Iz A 30 30 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 7.82 0.821 5.19 0.192 4.39 4.39 4.39 4.39
Zk mQ | Zs m(Q) 582.5 582.4 246.8 246.7 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6
Ik trifase/monof. KA [Ik1 fase/terra kA 0.416 0.416 0.983 0.983 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [2P—EST +2P.2PEST
[ 08,/05/2012 Fl.__ [VISTO |F.l. QUADRELETIRICLOWG FOGLIO 86 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 85
1 I 2 [ 3 4 [ 5 6 7 8




1 2 3 1 5 6 7 8
Ut49
Q232 ;} Q233 ;} Q234 ;} Q235 ;} Q236 \O Q237 \O
ut85 ut8é ut87 ut8s Ut89 Ut90
2x2 A 2x2 A 2x4 A 2x6 A 2x0.5 A 3Nx4 A
d]2a J]2a J]4a J]ea
D |20a D |20a D) |4on > |e0a
I d [o03a I d ]003a I d ]003a /' d [o003a [ |
C C C C
B
s N N e e \\
Ne
™ ™ ™ o~ o~ N c
N
utge
Vv Vv Vv V V
DENOMINAZIONE ALIMENTATORE ALIMENTATORE ALIMENTATORE SIST. CONTROLLO ELETTROSERRATURE AUSILIARI -
LOOP RI CONCENTR. CA DALI ILLUM. DALI
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA T0T.  kW| TN-S/L3-N] 0.462 TN-S/L3-N| 0.462 TN-S/L3-N| 0.924 ™N-S/LI-N]  1.39 N-S/L2-N] 0.127 TN-S 3.06
POTENZA kW [1b A 0.187 0.9 0.208 1 0.686 3.3 0.112 0.539 0.025 0.116 2.1 3.37
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.914 1 0.9 D
COSTRUTTORE
TIPO
R ARG [N.POLI In A 2 2 2 2 2 1 2 5 2 20 N 20
Ith Aldn A 2 0.03 2 0.03 4 0.03 6 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 20 20 40 60 ||
TIPO
FUSBILE CALIBRO A 0.5 4
TIPO
CONTATTORE ™ AP T | | | | | |
, TIPO E
RELE’ TERMICO (o X
TIPO CAVO FTGI00M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5
LUNGHEZZA m 7 7 7 20
LINEA DI Iz A 30 30 30 30 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.49 0.045 4.49 0.05 4.59 0.164 5.25 0.077 4.39 4.39
Zk mQ | Zs mQ 246.8 246.7 246.8 246.7 246.8 246.7 436.3 436.3 145.6 145.6 55.9 145.6
Ik _trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.983 0.983 0.983 0.983 0.983 0.983 0.556 0.556 1.67 1.67 4.34 1.67
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.l. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [2P—EST et
1 08/05/2012 | F.__|VISTO |F.. FOGLIO_87 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA_|APPR GN. SOST I SOST. DA | ORIGINE: QUADRL_ELETTRICLOWS SEGUE 86
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 3 Z 5 7 8
Ut57 Utst
| COMANDO DA A
DISPOSITIVO
————— SU LINEA -—-3
BUS
Ut91 \ utgz Ut93 Uto4
2x16 A 2x16 A 1x25 A 1x25 A
B
\\ \\ \\
\\. \\' \\.
™ ™ ™ c
Ut93 Utg4
ILLUM. CORRIDOI ILLUM. CORRIDOI LUCERNARI LUCERNARI ||
DENOMINAZIONE AUTOMATICA MANUALE APERTURA L1 CHIUSURA L1
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/UI-N| 2.31 N-S/U-N|  2.31 TN-S/L2-N| 0.024 TN-S/L2-N] 5.78
POTENZA kW [Ib A 1.4 6.73 1.84 8.85 0.706 355
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.86 1 0.9 b)
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE |N-POU In A
Ith Aldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TPO
FUSIBILE CALBRO :
TPO
CONTATTORE In A[Pn kw 16 ] 16 | 25 | 25 |
: TIPO E
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 364
LUNGHEZZA m 45 45 50
LINEA DI Iz A 36 36 49 |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 7.6 2.15 4.39
7k mQ | Zs ma 802 801.9 1456 145.6
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.302 0.302 1.67 1.67
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.|F.. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |2P—EST T
l 08/05/202 | i |VISTO [F.. CUAORLELETTROLONG FOGLIO_88 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA |APPR.[GN. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 87
1 I 2 I 3 I 4 I 5 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Ut82 Ut83 Ut84
A
Uts5 Ut96 utg7 Ut9g Ut99 ut100
1x25 A 1x25 A 1x25 A 1x25 A 1x25 A 1x25 A
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™ c
Ut95 Utg6 utg7 utgs utg9 J)_O
DENOMINAZIONE LUCERNARI LUCERNARI LUCERNARI LUCERNARI LUCERNARI LUCERNARI -
APERTURA L2 CHIUSURA L2 APERTURA L3 CHIUSURA L3 APERTURA L4 CHIUSURA L4
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/L3-N] 0.924 TN-S/L3-N| 578 TN-S/L2-N] 0.924 TN-S/L2-N| 578 TN-S/LI-N]  1.39 N-S/LI-N] 578
POTENZA kW [ Ib A 0.706 3.55 0.529 2.67 1.06 5.33
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.86 1 0.9 1 0.86 1 0.9 1 0.86 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE |N-POU In A
Ith Alidn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE In A[Pn kw 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
, TIPO E
RELE' TERMICO  [erren A
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.39 4.39 4.39
Zk mQ [Zs mQ 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.|F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |2P—EST 12 ST
1 08,/05/2012 FI___[VISTO |F.l. QUADRLELETTRICLONG FOGLIO 89 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 88
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 [ 8
Ut89 Ut93 9% Ut9
A
8
Ut101
0.063 kVA
231/24 V —
B
\\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\' \\' \\.
™~ ™~ o~ o~ o~ c
Ut!01
DENOMINAZIONE TRASFORMATORE 220/24/12V MOTORE L1 MOTORE L1 MOTORE L1 MOTORE L1 MOTORE L1 -
APERTURA APERTURA APERTURA APERTURA CHIUSURA
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW]  TN-S/L2-N] 0.063 kVA N-S/L2-N| 0.924 N-S/L2-N| 0.924 TN-S/L2-N| 0.924 N-S/L2-N| 0.924 N-S/L2-N|  0.924
POTENZA kW [1b A 0.025 0.116 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.914 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE |N-POU In A
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n ATPn W | | | | |
, TIPO E
RELE TERMICO [ o A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4G2.5 4G2.5 4G2.5 462.5 4G2.5 PE:Ut102
LUNGHEZZA m 50 50 50 50 50
LINEA DI Iz A 31.3 31.3 31.3 3.3 3.3 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 21.5 3.24 5.88 0.494 5.88 0.494 5.88 0.494 5.88 0.494
Zk mQ | Zs m(Q) 814.9 4439.7 940.8 542.5 940.8 940.8 940.8 940.8 940.8 940.8
Ik trifase/monof. KA [Ik1 fase/terra kA 0.031 0.006 0.258 0.447 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [2P—EST +2P.2PEST
[ 08,/05/2012 Fl.__ [VISTO |F.l. QUADRELETIRICLOWG FOGLIO 90 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 89
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Ut94 Ut95 Utas_
A
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™~ ™~ ™~ o~ o~ o~ c
DENOMINAZIONE MOTORE L1 MOTORE L1 MOTORE L1 MOTORE L2 MOTORE L2 MOTORE L2 -
CHIUSURA CHIUSURA CHIUSURA APERTURA APERTURA APERTURA
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kWl TN-S/L2-N| 0.924 N-S/L2-N| 0.924 N-S/L2-N| 0.924 TN-S/L3-N| 0.924 N-S/L3-N| 0.924 N-S/L3-N| 0.924
POTENZA kW [1b A 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE |N-POU In A
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n ATPn W | | | | | |
, TIPO E
RELE TERMICO [ o A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4G2.5 PE:Ut103 4G2.5 PE:Ut104 4G2.5 PE:Ut105 4G2.5 462.5 462.5
LUNGHEZZA m 50 50 50 50 50 50
LINEA DI Iz A 31.3 31.3 31.3 31.3 3.3 3.3 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 5.88 0.494 5.88 0.494 5.88 0.494
Zk mQ | Zs m(Q) 940.8 542.5 940.8 940.8 940.8 940.8
Ik trifase/monof. KA [Ik1 fase/terra kA 0.258 0.447 0.258 0.258 0.258 0.258
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [2P—EST +2P.2PEST
[ 08,/05/2012 Fl.__ [VISTO |F.l. QUADRELETIRICLOWG FOGLIO 91Dl
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 90
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 [ 3 4 5 6 7 [ 8
Sues Ut96 e uer
A
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™~ ™~ ™~ o~ o~ o~ c
DENOMINAZIONE MOTORE L2 MOTORE L2 MOTORE L2 MOTORE L2 MOTORE L2 MOTORE L3 -
APERTURA CHIUSURA CHIUSURA CHIUSURA CHIUSURA APERTURA
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kw| T™N-S/L3-N] 0.924 TN-S/L3-N] 0.924 TN-S/L3-N] 0.924 TN-S/L3-N] 0.924 TN-S/L3-N] 0.924 TN-S/L2-N] 0.924
POTENZA kW [ Ib A 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE |N-POU In A
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE " ATPn W | | | | | |
, TIPO E
RELE' TERMICO  [erren A
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 462.5 4G2.5 PE:Ut110 462.5 PE:Ut111 4G2.5 PE:Ut112 4G2.5 PE:Ut113 462.5
LUNGHEZZA m 50 50 50 50 50 50
LINEA DI Iz A 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 5.88 0.494 5.88 0.494
Zk mQ [Zs mQ 940.8 940.8 940.8 542.5
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.258 0.258 0.258 0.447
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG.|F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [2P—EST +2P.2PEST
1 08,/05/2012 FI___[VISTO |F.l. QUADRLELETTRICLONG FOGLIO 92 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 91
1 I 2 | 3 4 | 5 6 7 | 8




1 2 3 1 5 6 7 | 8
Ut97 Ut98 9UtL Ut9
A
B
\\ \\ ~ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™~ ™~ b o~ o~ o~ c
MOTORE L3 MOTORE L3 MOTORE L3 MOTORE L3 MOTORE L3 MOTORE L4 ||
DENOMINAZIONE CHISURA CHISURA CHISURA
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TWN-S/L2-N| 0.924 TN-S/L2-N] 0.924 TN-S/L2-N] 0.924 TN-S/L2-N] 0.924 TN-S/L2-N] 0.924 TN-S/LI-N]  1.39
POTENZA kW [Ib A 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE |N-POU In A
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn o | | | | |
, TIPO E
RELE' TERMICO [y X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4G2.5 462.5 4G2.5 PE:Ut118 4G2.5 PE:Ut119 4G2.5 PE:Ut120 462.5
LUNGHEZZA m 50 50 50 50 50 50
LINEA DI Iz A 3.3 31.3 31.3 3.3 3.3 31.3 [ |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 5.88 0.494 5.88 0.494 6.62 0.494
Zk mQ|Zs mQ 940.8 940.8 940.8 940.8 940.8 542.5
Ik trifase /monof. kA |kl fase/terra KA 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.447
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [2P—EST 2P 2PeST
1 08/05/2012 | FI.___|VISTO |F.l. CADRL_ELETTROIONG FOGLIO 93 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 92]
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 [ 8
Ut9g gnoo  utiog.
A
B
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\.
™~ ™~ ™~ o~ o~ o~ c
DENOMINAZIONE MOTORE L4 MOTORE L4 MOTORE L4 MOTORE L4 MOTORE L4 MOTORE L4 -
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kWl  ™N-S/11-N]  1.39 N-S/LI-N] 1.39 N-S/LI-N]  1.39 N-S/LI-N] 1.39 ™N-S/LI-N]  1.39 ™N-S/LI-N]  1.39
POTENZA kW [1b A 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE |N-POU In A
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n ATPn W | | | | | |
, TIPO E
RELE TERMICO [ o A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 462.5 4G2.5 4G2.5 4G2.5 462.5 4G2.5 PE:Ut125
LUNGHEZZA m 50 50 50 50 50 50
LINEA DI Iz A 31.3 31.3 31.3 31.3 3.3 3.3 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 6.62 0.494 6.62 0.494 6.62 0.494 6.62 0.494 6.62 0.494
Zk mQ | Zs m(Q) 940.8 940.8 940.8 940.8 940.8 940.8 940.8 940.8 940.8 940.8
Ik trifase/monof. KA [Ik1 fase/terra kA 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO F
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [2P—EST +2P.2PEST
[ 08,/05/2012 Fl.__ [VISTO |F.l. QUADRELETIRICLOWG FOGLIO 94 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 93
1 I 2 I 3 I 4 [ 5 [ 6 7 [ 8




1 2 3 7 5 3 7 | 8
Ut100 é)&
A
0238 \O
Ut137
2x2 A
B
\\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\' \\' \\
N ~ ~ ~ ~ T
N N N N N c
MOTORE L4 MOTORE L4 MOTORE L4 MOTORE L4 MOTORE L4 ELETTROSERRATURE ||
DENOMINAZIONE CHIUSURA CHIUSURA CHIUSURA
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/LI-N| 1.39 N=S/LI-N]  1.39 N=S/LI-N] 1.39 N-S/LI-N]  1.39 TN=S/L1I-N|  1.39 TN-S/L2-N| _0.053
POTENZA KW [1b A 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.176 0.888 0.022 1.04
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.86 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE |N-POU In A 2 20
Ith Aldn A
Im (o curva) A |Pdi kA ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 2
TIPO
CONTATTORE ” Al o | | | | | |
, TIPO E
RELE’ TERMICO e x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FROR 450/750 V
FORMAZIONE 4G2.5 PE:Ut126 4G2.5 PE:Ut127 4G2.5 PE:Ut128 4G2.5 PE:Ut129 4G2.5 PE:Ut130 2x4
LUNGHEZZA m 50 50 50 50 50 50
LINEA DI Iz A 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 40 [ |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 26.3 2.23
Zk mQ | Zs mQ 1273
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.02
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRD F
DISEG. |F . EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [2P—EST prp—
i 08/05/2012 | FI.___|VISTO |F.l. AR ELETRIOLONG FOGLIO_95 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 94
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 8
| |
| |
| |
| |
175
| |
| |
735
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |2P—EST
1 08,/05/2012 FI___[VISTO |F.l. QUADRLELETTRICLONG FOGLIO 96 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 95
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 8




Potenza | 2.26 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 5.2 %

Corrente di guasto (lkmax) | 0.939 kA

Zona | 2P

Quadro | 2P-L15

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 6 kA
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: A

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 30

In="20 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |2P-L15 +2P.P-115
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 97 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 96

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 | 3 7 5 3 7 8
Ut52
Q239 \U Q240 ¢ Q241 Q242 Q243 0244 ¢
Ut138 Ut139 Ut140 ﬁ uti4¢1 ;W Ut142 ;W
4x20 A INx0.5 A 2x4 A 2x16 A 2x16 A 3Nx0.5 A
J]4a J]6a J]16a
D) |4on D> | 160 A D> 1604 [ |
| d 0.03 A | d |003A | d |003A
C C C
COMANDO DA
DISPOSITIVO
————— SU LINEA
BUS B
X X T T T X
\\. \\. Ne Ne Ne \\.
~ ~N ~
\\| \\| N N N \\| C
GENERALE PRESENZA TENSIONE ILLUMINAZIONE PRESE PRESA AUSILIARI ||
DENOMINAZIONE VIA CONTR. 1/10V AMPLIFICATORE
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S K ™N-S 0.382 TN-S/L3-N| 0.024 N-S/L2-N| 3.7 ™N-S/U-N] 3.7 ™N-S 0.382
POTENZA KW [1b A 2.26 7.27 0.031 0.05 0.225 1.08 15 7.21 0.5 2.4 0.031 0.05
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SETIONATORE | N-POL In A 4 20 N 32 2 4 2 16 2 16 N 32
Ith Alldn A 4 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 40 160 160 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 0.5
TIPO
CONTATTORE ” Al o | 5 | | |
, TIPO E
RELE’ TERMICO e x
TIPO CAVO FGI0OM1 0.6/1 kV FGI0OM1 0.6/1 kV FGI0OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 364 364
LUNGHEZZA m 1 15 15
LINEA DI Iz A 36 49 49 -
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 7.24 7.24 7.27 0.008 8.31 0.483 8.31 0.161 7.24
Zk mQ | Zs mQ 258.4 555.5 258.4 555.5 570.5 570.3 693.1 692.9 693.1 692.9 258.4 555.5
Ik trifase/monof. kA |Ikl fase/terra kA 0.939 0.437 0.939 0.437 0.425 0.425 0.35 0.35 0.35 0.35 0.939 0.437
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRD F
DISEG. |F . EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [2P-L15 VPPATS
i 08/05/2012 | FI.___|VISTO |F.l. AR ELETRIOLONG FOGLIO 98 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 97
1 I 2 I 3 4 | 5 [ 6 7 8




36 MODUL
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.F.. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO | 2P—L15
i 0B/05/2012 | __FI___|VISTO [F.. CUAORLELE TN FOGLIO 99 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA [APPR.|GN. SOST. I.: __ [SOST. DA: | ORIGINE: : SEGUE 98

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




4 6 7 8
Potenza
Caduta di tensione (Tot. Ib)
Corrente di guasto (lkmax) | 25 kA
Zona
Quadro | QGBT CABINA 2 — ESISTENTE
DATA [22/02/2012 POLITECNICO MILANO CAMPUS LEONARDO RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |CABINA 2 — ESISTENTE
1 08,/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRI_ELETTRICLOWG FOGLIO 100 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 99
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 7 8
QGBT CABNA 2
| O | "
e b\ s I-—SW — =
! Q245 ! Q246
- Ut163 - Ut164
'$ 4x630 A ;} '$ 4x630 A ﬁ
> |8630 A > 630 A
1> 1>
Id [03a /d |o3aA
E E
SN SN
N~ N~
\\. \\.
™~ ™~
Ut!63 Utg64
Q. IMPIANTI MECCANCI ED. 4 FRIGO
DENOMINAZIONE riserva esistente riserva esistente
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 4365 ™N-S 4365
POTENZA kW [1b A 304.9 489.3 342 548.5
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.904 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 4 630 4 630
Ith Alldn A 630 0.3 630 0.3
Im (o curva) A [Pdi kA 6300 6300
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n ATPn W | |
, TIPO
RELE TERMICO [ o A
TIPO CAVO FG7R 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3x(2x120)+1x120+16120 3x(2x120)+1x120+16120
LUNGHEZZA m 140 90
LINEA DI Iz A 704 634
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.04 316 3.05 2.65
Zk mQ | Zs m(Q) 19.4 34.8 19.8 32.4
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 12.5 6.97 12.2 7.48
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |[CABINA 2 — ESISTENTE
[ 08,/05/2012 Fl.__ [VISTO |F.l. QUADRELETIRICLOWG FOGLIO 101Dl
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 100
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




Potenza | 308.9 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 1.14 %

Corrente di guasto (lkmax) [ 12.9 kA

Zona | LOCALE TECNICO

Quadro | Q. IMPIANTI MECCANICI

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 16 KA
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: A

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 43

In= 630 A
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |Q.IMPIANTI MECCANICI +LOCALE TECNICO.Q. IMPIANTI MECCANIC
1 08/05/2012 Fl. VISTO |[F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 102 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 101

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 Z 5 3 7 8
Ut163 Ut20\3
Q247 \O 0248 - 0249\ Q250 4 Q251 4 Q252 4
Ut203 Ut204 Ut205 Ut209 Ut206 Ut208
4x630 A 3Nx0.5 A 3Nx0.5 A 4x125 A 4x50 A 4x250 A
J]12s 4 J]s0a ] 250 A
> | 1250 A > | 700 A D> | 2500 A
| d 05 A | d 05 A | d 0.3 A
D
S SN SN S S S
\\. \\. \\. \\. \\. \\.
™~ ™~ ™~ ™~ ™~ ™~
Utgog Ut§06
V V V
DENOMINAZIONE GENERALE PRESENZA TENSIONE MULTIMETRO Q. LOCALE TECNICO—POMPE Q. PSI-L22 Q. CENTRALE TERMICA
CENTRALE FRIGORIFERA ESISTENTE
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 4365 ™N-S 0.382 ™N-S 0.382 N-S 86.6 ™N-S 346 ™N-S 173.2
POTENZA kW [Ib A 308.9 495.7 0.031 0.05 0.004 0.007 65.1 106.8 231 38.4 106 170
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.904 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
TPO
R ARG [N.POLI In A 1 630 N 2 N 20 4 125 4 50 4 250
Ith Alldn A 125 0.3 50 0.3 250 0.03
Im (o curva) A [Pdi kA 1250 700 2500
TPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 0.5
TPO
CONTATTORE AT o | | | | |
: TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FGR 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 KV
FORMAZIONE 3x(1x25)+1x16+1G16 5616 3x(1x95)+1x50+1G50
LUNGHEZZA m 15 70 15
LINEA DI iz A 127 100 298
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 1.44 1.44 1.44 2.16 0.618 357 1.63 1.85 0.276
7k mQ | Zs ma 19.4 348 19.4 3438 19.4 3438 27.9 60.8 943 192.1 22 432
Ik trifase/monof. KA |k fase/terra kA 125 6.97 125 6.97 125 6.97 8.69 3.09 257 1.26 1 5.61
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO | Q.IMPIANTI MECCANICI +L0CALE TECHO0.0. MPANT MECCANC
l 08/05/2012 | Fi__|VISTO IF.. FOGLIO 103 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA_|APPR GN. SOST I SOST. DA | ORIGINE: QUADRL_ELETTRICLOWS SEGUE 102
1 [ 2 [ 3 [ 4 5 6 7 [ 8




2 | 3 4 5 6 7 8
yt203
Q253 J< Q254 J< Q255 J< Q256 Q257 Q258 \O
Ut210 Ut212 Ut207 ut211 P‘E} ut211 P-E}_ Ut213
4x160 A 4x50 A 4x16 A 3x10 A : 3x10 A : 2x0.5 A
] 160 A J]s0a J] A H d]twoa H d]woa
> [ 1250 A > | 700 A D | 2244 - 1> | 100 = 1> |100a
I d 05 A | d 0.3 A | d 0.3 A
D C
N N N ~N
A A A SN SN L
. . . N N e
N N \\I
™~ ™~ ™~
Ugm Ut§13
DENOMINAZIONE Q. UTA, ESTRATTORI UTA Q. LOCALE TECNICO COMPRESSORE COMPRESSORE ALIMENTAZIONI
IN COPERTURA ARIA PRIMARIA ESISTENTE ARIA COMPRESSA ESTERNO 24V, 12V
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 10.9 ™N-S 346 ™N-S K N-S 6.93 ™N-S 6.93 N-S/LI-N] 0.27
POTENZA kW [ 1b A 73.6 125.7 27 40 7 1.2 3 4.81 4 6.42 0.025 0.116
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.882 1 0.974 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.914
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 4 160 4 50 4 16 3 10 3 10 2 20
Ith Alldn A 160 0.03 50 0.3 16 0.3 10 10
Im (o curva) Alpdi kA 1250 700 224 100 100
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn T I I I I I I
, TIPO
RELE' TERMICO s A
TIPO CAVO FG7M1 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3x(1x35)+1x16+1G16 5G6 5G4 4G4 4G4
LUNGHEZZA m 70 15 17 25 50
LINEA DI Iz A 176 54 32 42 42
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.62 2.69 2.65 0.962 2.4 0.679 2 0.268 2.56 0.716 1.44
Zk mQ [ zs mQ 52.5 147.6 59.4 121.9 218.8 443 126.9 258.5 126.9 258.5 34.8 34.8
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra kA 4,62 1.64 4,08 1.99 1.11 0.547 1.91 0.938 1.91 0.938 6.96 6.96
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [Q.IMPIANTI MECCANICI +LOCALE TECNICO.Q. IMPIANTI MECCANIC
1 08,/05/2012 Fl.__ |VISTO [F.L. UAORLELETIRICLONG FOGLIO 104 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 103
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 [ 7 [ 8




1 2 [ 3 4 6 8
Ut213
\U
2x0.5 A
T9
ut217
0.063 kVA
231/24 V
\\
e
DENOMINAZIONE TRASFORMATORE 220/24,/12V ALIME;II\//\ZIONI
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/L1—N] 0.063 kVA TN-S/LI-N| _0.066
POTENZA KW [1b A 0.025 0.116 0.022 1.04
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.914 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
0 SEZIONATORE [ N-POLI In A
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALIBRO x
TIPO
CONTATTORE |- ATPn o |
, TIPO
RELE' TERMICO [y X
TIPO CAVO FROR 450/750 V
FORMAZIONE 24
LUNGHEZZA m 50
LINEA DI Iz A 30
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 18.6 3.24 28 3.55
K mQ | Zs ma 813.8 4439.4 1546.1
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.031 0.006 0.016
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [Q.IMPIANTI MECCANICI +LOCALE TECNICO.Q. IMPIANTI MECCANIC
i 08/05/2012 | FI__|VISTO |F.l. CADRL_ELETTROIONG FOGLIO 105 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 104
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I I 8




3 ! 3 8
| |
2125
| |
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.[F.l. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO | Q.IMPIANTI MECCANICI
i 08/05/2012 | Fi___|WISTO [F.. CUAORLELE TN FOGLIO 106 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 105
1 2 [ 3 I 4 I 5 I 6 I I 8




Potenza | 65.1 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 1.72 %

Corrente di guasto (lkmax) [ 11.2 kA

Zona | LOCALE TECNICO

Quadro | L.TECNICO—POMPE

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 16 kA MINIMO
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: A

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 43

In="125 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |Q LOCALE TECNICO—POMPE +LOCALE TECNICOL TECNICO-PONPE
1 08/05,/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 107 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 106

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




g&OQ Ut178
Q259 \U 0260 \O Q261 0262 Q263 Q264
ut178 Ut179 ut180 P-E} Ut181 P-E} Ut182 P-E}_ ut183 P-E}_
4x125 A INx0.5 A 3x25 A : 3x25 A : 3x25 A : 3x1.6 A :
H d]sa H J]2sa H J]2sa H J]tea
> [250 A 1> [250 A 1> [250 A 1> [16 A
N N
X X SN SN SN SN
T T \\| \\| \\| \\|
DENOMINAZIONE GENERALE PRESENZA TENSIONE POMPA P23 POMPA P24 POMPA P25 POMPA P26
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 86.6 ™N-S 0.382 ™N-S 17.3 N-S 17.3 ™N-S 17.3 ™N-S KL
POTENZA kW [ 1b A 65.1 106.8 0.05 0.08 12 19.2 12 19.2 12 19.2 0.75 1.2
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 4 125 N 20 3 25 3 25 3 25 3 1.6
Ith Alldn A 25 25 25 1.6
Im (o curva) A [Pdi kA 250 250 250 16
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5
TIPO
CONTATTORE In A[Pn kw | 25 | 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO s A
TIPO CAVO FGTOR 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV FG7O0R 0.5/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4G4 4G4 4G4 4G2.5
LUNGHEZZA m 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 42 42 42 32
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 2.16 2.16 3 0.644 3 0.644 3 0.644 2.25 0.064
Zk mQ [ zs mQ 27.9 60.8 27.9 60.8 92.6 195.6 92.6 195.6 92.6 195.6 133.2 277.4
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra kA 8.69 3.99 8.69 3.99 2,62 1.24 2,62 1.24 2,62 1.24 1.82 0.874
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |Q LOCALE TECNICO—POMPE +LOCALE TECNICO.L TECNICO—PONPE
1 08,/05/2012 Fl.__ |VISTO [F.L. UAORLELETIRICLONG FOGLIO 108 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 107

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 | 3 4 5 6 7 8
Ut178 Ut178
Q265 Q267 Q268 Q269 Q270
ut184 P‘EE" P‘EH' Ut186 P‘EEI' U187 P‘EEI' U188 P‘EE'- U189 f‘EE"
3x1.6 A : : 3x10 A : 3x1 A : 3x1 A : 3x10 A :
H J]ea H d]woa H d]woa H o J]ta H J]ra H d]woa
/> |16 A = > [100 A = > [100 A 1> [10A 1> [10A = > [100 A
SN SN SN SN SN SN
™ ™ ™ N N N
POMPA P27 POMPA P28 POMPA P29 POMPA P30 POMPA P31 POMPA P32
DENOMINAZIONE CUTURA CUTURA
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S KL ™N-S 6.93 ™N-S 6.93 N-S 0.693 ™N-S 0.693 ™N-S 6.93
POTENZA kW [ 1b A 0.75 1.2 35 5.61 35 5.61 0.5 0.802 0.5 0.802 45 7.22
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 3 1.6 3 10 3 10 3 1 3 1 3 10
Ith Alldn A 1.6 10 10 1 1 10
Im (o curva) AlPdi kA 16 100 100 10 10 100
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE In A[Pn kw 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO s A
TIPO CAVO FGTOR 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV FG7O0R 0.5/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4G2.5 4G2.5 4G2.5 4G2.5 462.5 4G2.5
LUNGHEZZA m 15 15 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 32 32 32 32 32 32
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 2.25 0.064 2.69 0.3 2.69 0.3 2.2 0.043 2.2 0.043 2.69 0.385
Zk mQ [ zs mQ 133.2 277.4 133.2 277.4 133.2 277.4 133.2 277.4 133.2 277.4 133.2 277.4
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra kA 1.82 0.874 1.82 0.874 1.82 0.874 1.82 0.874 1.82 0.874 1.82 0.874
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |Q LOCALE TECNICO—POMPE +LOCALE TECNICO.L TECNICO—PONPE
1 08,/05/2012 Fl.__ |VISTO [F.L. UAORLELETIRICLONG FOGLIO 109 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 108
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




Ut178 U178

1
1

Q271 Q272 Q273 Q274 Q275 Q276
Ut190 P-E} ut191 P-B} Ut192 P-E} Ut193 P-E} Ut194 Ut195
H0A 0 A H63A | H63A | 2 A 2.6 A
H oA H d]woa H J]esa H J]esa J]1a J]16A
- 1> |100A [ 1> |100a 1> |63 - 1> |63 > |10a ) | 224
C K
\\ \\
SN SN SN SN <. <.
~ ~ ~ ~N
N N N N \\I \\I
Utg94 Utg95
POMPA P33 POMPA P34 POMPA P35 POMPA P36 TRAFO 24V TRAFO 230V
DENOMINAZIONE EUTURA EUTURA
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 6.93 ™N-S 6.93 ™N-S 436 N-S 436 N-S/L-N] 0.231 N-S/L2-N] 0.37
POTENZA kW [1b A 45 7.22 45 7.22 25 4.01 25 4.01 0.135 0.644 0.233 1.1
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.907 1 0.906
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 3 10 3 10 3 6.3 3 6.3 2 1 2 1.6
Ith Aldn A 10 10 6.3 6.3 1 1.6
Im (o curva) Alpdi kA 100 100 63 63 10 224
TIPO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO
CONTATTORE In A[Pn kw 25 | 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE’ TERMICO (o X
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG7OR 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4G2.5 4G2.5 4G2.5 4G2.5
LUNGHEZZA m 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 32 32 32 32
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 2.69 0.385 2.69 0.385 2.5 0.214 2.5 0.214 2.16 2.16
Zk mQ | Zs mQ 133.2 277.4 133.2 277.4 133.2 277.4 133.2 277.4 60.9 60.8 60.9 60.8
Ik _trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.82 0.874 1.82 0.874 1.82 0.874 1.82 0.874 3.99 3.99 3.99 3.99
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. [F.l. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [Q LOCALE TECNICO—POMPE +LOGALE TECNICOL TECNICO—PONPE
1 08/05/2012 FL__ [VISTO |F.L QAR ELETIRICLONG FOGLIO_111 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 109

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 7 5 3 7 8
Ut178 gt197 gt198
Q277 \O Q278 \O Q280 \O
Ut196 Ut199 Ut201
INx6 A 2x2 A 2x2 A
T10 ™
Uut197 Ut198
0.16 kVA 0.25 kVA
231 /24 \ 231 /231 \
\\ \\ \\
\\. \\' \\'
™~ o~ o~
ut197 ut198
AUSILIARI TRAFO TRAFO ALIMENTAZIONI 24V SECONDARIO 230V
DENOMINAZIONE AUSILIARIO 24V AUSILIARIO 230V AUSILIARI
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/LI-N| 1.53 TN=S/L1-N] 0.16 kVA TN=S/L2—N] 0.25 kVA TN-S/LI-N| 0.053 N-S/L2-N] 0.263
POTENZA KW [1b A 0.72 3.46 0.135 0.644 0.233 111 0.043 2 0.104 0.5
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.907 1 0.906 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SETIONATORE | N-POL In A N 20 2 20 2 20
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 6 2 2
TIPO
CONTATTORE ” Al o | | |
, TIPO
RELE’ TERMICO e x
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 2.16 7.59 4.83 10.3 5.36 7.59 10.3
Zk mQ | Zs mQ 60.9 60.8 21.8 1152.7 12573.3 | 68347.8 211.8 1152.7 12573.3 | 6B347.8
Ik trifase/monof. kA |Ikl fase/terra kA 3.99 3.99 0.119 0.022 0.019 0.004 0.119 0.022 0.019 0.004
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRD
DISEG. |F . EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |[Q LOCALE TECNICO—POMPE LOCALE TECNICO.L TECNICO—PONPE
i 08/05/2012 | FI.___|VISTO |F.l. AR ELETRIOLONG FOGLIO 112 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 111
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




2 3 4 6 8
| |
| |
| |
| |
75
| |
| |
L tecnico pompe
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |Q LOCALE TECNICO—POMPE
1 08,/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRI_ELETTRICLOWG FOGLIO 113 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: |SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 112
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 8




Potenza | 23.1 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 2.75 %

Corrente di guasto (lkmax) | 2.7 kA

Zona | PSI

Quadro | PSI-L22

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 6 kA
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: C
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: A

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 43

In= 63 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-L22 +PSLPSI-L22
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 114 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 113

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 | 3 1 5 6 7 8
g&OB Ut419
Q282 \U Q283 'Yy Q284 I< Q285 I< Q286 I< Q287 I<
Ut419 Ut420 ut421 ;} Ut422 ;} Ut423 ;W Ut424 ;W
4x63 A INx0.5 A 4x40 A 2x6 A 2x4 A 2x16 A
J]40a J]ea J]4a J]ea
> | 560 A > |e0a > |4on > |1s04
| d 05 A | d |003A | d |003A | d |003A
D C C Cc
---3
SN SN SN T T T
\\. \\. \\. Ne Ne Ne
~ ~ ~
W W W N N N
ut421
DENOMINAZIONE GENERALE PRESENZA TENSIONE Q. PSI-L22—POMPE LUCI LUCI EMERGENZA PRESE SERVIZIO
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 346 ™N-S 0.382 ™N-S 27.7 TN-S/L3-N|  1.39 TN-S/LI-N] 0.024 ™N-S/U-N] 3.7
POTENZA kW [1b A 23.1 38.4 0.031 0.05 18.8 32.4 0.714 3.43 0.32 1.54 1.5 6.06
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.84 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 4 63 N 32 4 40 2 6 2 4 2 16
Ith Alldn A 40 0.3 6 0.03 4 0.03 16 0.03
Im (o curva) A [Pdi kA 560 60 40 160
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5
TIPO
CONTATTORE ™ AP T | | 5 | |
, TIPO
RELE’ TERMICO (o X
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G6 3G2.5 362.5 3G2.5
LUNGHEZZA m 10 20 10 7
LINEA DI Iz A 54 30 30 30
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 357 357 4.23 0.534 4.42 0.489 3.85 0.1 4.37 0.302
Zk mQ | Zs mQ 94.3 192.1 94.3 192.1 124.3 252.7 483.9 483.9 337.8 337.8 294 294
Ik _trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.57 1.26 2.57 1.26 1.95 0.96 0.501 0.501 0.718 0.718 0.825 0.825
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. [F.l. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PS|-L22 PSP
1 08/05/2012 FL__ [VISTO |F.L QAR ELETTRICLONG FOGLIO_115 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 114
1 I 2 I 3 I 4 [ 5 [ 6 7 [ 8




1 2 I 3 7 5 6 7 8
Ut419
288 J< Q289 \O Q290 \O Q291 \O
Ut425 Ut426 Ut427 Ut429
2x10 A ;W 2x0.5 A INX6 A T2 2x2 A
gl U428
> 100 A 0.063 kVA
1d | 0034 231/24 ¥
C
\\ \\ \\
~ ~ ~ )
N N N
Ut426
DENOMINAZIONE CENTRALINE COMANDO TRASFORMATORE AUSILIAR] TRASFORMATORE 220/24/12V ALIMENTAZIONI
48V, 24V 24V
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/L2-N| 2.31 N-S/U-N] _0.127 TN-S/L3-N| 153 TN-S/L1—N] 0.063 kVA TN-S/LI-N| _0.053
POTENZA KW [1b A 2 5.96 0.025 0.116 0.72 3.46 0.025 0.116 0.022 1.04
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 0.62 0.9 1 0.914 1 0.9 1 0.914 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
o S NATORE [NePOLI In A 2 10 2 20 N 20 2 20
Ith Alldn A 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 100
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 6 2
TIPO
CONTATTORE AT o | | | |
: TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO_CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FROR 450/750 V
FORMAZIONE 362.5 24
LUNGHEZZA m 7 50
LINEA DI Iz A 30 30
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 4.07 0.297 3.57 3.57 10.6 3.24 18.2 3.55
x mQ [ Zs mQ 294 294 192.2 192.1 192.2 192.1 815.4 4440 1547.7
Ik trifase/monof. kA |Ikl fase/terra kA 0.825 0.825 1.26 1.26 1.26 1.26 0.031 0.006 0.016
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.L. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-L22 a2
i 08/05/2012 | __Fi___|VISTO |F.L. CUAORLELETTROLONG FOGLIO_116 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA |APPR.[GN. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 115
1 I 2 | 3 | 4 5 6 7 | 8




3 4 6 8
| |
| |
95
| |
73
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-L22
1 08,/05/2012 FI___[VISTO |F.l. QUADRLELETTRICLONG FOGLIO 117 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 116
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 8




Potenza | 18.8 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 3.29 %

Corrente di guasto (lkmax) | 2.02 kA

Zona | PSI

Quadro | PSI-L22—-POMPE

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 6 kA MINIMO
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE:
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE:

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 43

In= 40 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI-L22—POMPE +PSLPSI-122-PONPE
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 118 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 117

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




2 | 3 1 5 6 7 8
ut421 Ut348
Q292 \O Q293 )& Q294 Q295 J< Q296 Q297
Ut348 Ut349 \ Ut350 P-B} Ut351 P-B} Ut352 P-E}_ Ut353 P-E}_
4x40 A INx0.5 A 3x10 A : 3x10 A : 3x10 A : 3x10 A :
H d]woa H d]twoa H d]woa H d]woa
= > [100 A = > [100 A = > [100 A = > [100 A
N N
:i :i SN SN SN SN
™ N N N
™~ ™~
DENOMINAZIONE GENERALE PRESENZA TENSIONE P19 P20 P21 P22
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 27.7 ™N-S 0.382 ™N-S 6.93 N-S 6.93 ™N-S 6.93 ™N-S 6.93
POTENZA kW [1b A 18.8 32.4 0.031 0.05 45 7.22 45 7.22 45 7.22 45 7.22
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 4 40 N 32 3 10 3 10 3 10 3 10
Ith Alldn A 10 10 10 10
Im (o curva) Alpdi kA 100 100 100 100
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5
TIPO
CONTATTORE In A[Pn kw | 25 | 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE’ TERMICO (o X
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4G4 4G4 4G4 4G4
LUNGHEZZA m 10 10 10 10
LINEA DI Iz A 42 42 42 42
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.23 4.23 4.45 0.161 4.45 0.161 4.45 0.161 4.45 0.161
Zk mQ | Zs mQ 124.3 252.7 124.3 252.7 169.7 344 169.7 344 169.7 344 169.7 344
Ik _trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.95 0.96 1.95 0.96 1.43 0.705 1.43 0.705 1.43 0.705 1.43 0.705
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. [F.l. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PS|-L22—POMPE PSLPSI-L22-PONPE
1 08/05/2012 FL__ [VISTO |F.L QAR ELETTRICLONG FOGLIO_119 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 118
1 I 2 I 3 [ 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 I 3 7 5 6 8
U348
Q2908 \O Q299 \O
Ut354 Ut355
2x0.5 A 3Nx6 A
73
Ut356
0.063 kVA
33124 V
\\ \\
~
e
™ ™
Ut354
TRASFORMATORE AUSILIARI TRASFORMATORE 220//24/12V ALIMENTAZIONI
DENOMINAZIONE ket v
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/LI-N] 0.27 TN-S/L2-N] 1.53 TN=S/L1—N] 0.063 kVA TN-S/L1-N| _0.066
POTENZA KW [1b A 0.025 0.116 0.72 3.46 0.025 0.116 0.022 1.04
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.914 1 0.9 1 0.914 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
o S NATORE [NePOLI In A 2 20 N 20
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 6
TIPO
CONTATTORE AT o | | |
: TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO_CAVO FROR 450/750 V
FORMAZIONE 2.5
LUNGHEZZA m 50
LINEA DI Iz A 30
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 4.23 4.23 21.3 3.24 30.8 3.55
x mQ [ Zs mQ 252.8 252.8 252.8 252.8 B16 4440.2 1548.3
Ik trifase/monof. kA |Ikl fase/terra kA 0.959 0.959 0.959 0.959 0.031 0.006 0.016
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.L. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO | PSI—L22—POMPE “PaPS-L22-PONPE
i 08/05/2012 | __Fi___|VISTO |F.L. CUAORLELETTROLONG FOGLIO 120 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA |APPR.[GN. SOST._IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 119
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I I 8




1 2 3 ! 3 8
| |
| |
| |
155 I ]
| |
73
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.[F.l. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |PSI—L22—POMPE
i 08/05/2012 | Fi___|WISTO [F.. CUAORLELE TN FOGLIO 121Dl
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 120
1 2 [ 3 I 4 I 5 I 6 I I 8




Potenza | 73.6 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 3.83 %

Corrente di guasto (lkmax) [ 5.01 kA

Zona | 2P

Quadro | UTA,CAPPE

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 10 kA MINIMO
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: D
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: AC

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 65

In="160 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |UTA, CAPPE +2PUTACAPPE
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 122 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 121

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
ut210 Ut143
Q300 \U Q301 Yo Q302 Q303 J< Q304 Q305
Ut143 Ut144 \ Ut145 P‘EEI' Ut146 P‘EEI' ut47 P‘EE'- Ut148 f‘EE"
4x160 A INx0.5 A 3x2.5 A : 3x2.5 A : 3x2.5 A : 3x2.5 A :
H 254 H 254 H J]254 H 254
1> [25A 1> [25A 1> [25A 1> [25A
N N
X X SN SN SN SN
\\. \\. N N N N
™ N N N
™~ ™~
DENOMINAZIONE GENERALE PRESENZA TENSIONE ESTRATTORE ESTRATTORE ESTRATTORE ESTRATTORE
CAPPA N. 1 CAPPA N. 2 CAPPA N. 3 CAPPE MOBILI N. 1
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 106.1 ™N-S 0.382 ™N-S 1.73 N-S 1.73 ™N-S 1.73 ™N-S 1.73
POTENZA kW [ Ib A 73.6 125.7 0.031 0.05 0.406 0.903 0.406 0.903 0.406 0.903 1.01 2.06
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.882 1 0.9 0.65 1 0.65 0.65 1 0.71
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 4 160 3N 32 3 2.5 3 2.5 3 2.5 3 2.5
Ith Alldn A 2.5 2.5 2.5 2.5
Im (o curva) A |Pdi kA 25 25 25 25
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5
TIPO
CONTATTORE In A[Pn kw | 25 | 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO  [erren A
TIPO CAVO FG7OR 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4G4 4G6 4G4 4G4
LUNGHEZZA m 15 15 15 1
LINEA DI Iz A 42 54 42 42
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.62 4.62 4.68 0.022 4.66 0.015 4.68 0.022 4.62 0.004
Zk mQ [Zs mQ 52.5 147.6 52.5 147.6 118.5 283.6 96.1 238.1 118.5 283.6 56.7 156.6
Ik trifase /monof. kA Ikl fase/terra kA 4.62 1.64 4.62 1.64 2.05 0.855 2.52 1.02 2.05 0.855 4.27 1.55
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |UTA, CAPPE +2PUTAGAPPE
1 08,/05/2012 FI___[VISTO |F.l. QUADRLELETTRICLONG FOGLIO 123 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 122
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




Ut143 Ut143

x_
% |
% |
% |

Q306 Q307 Q308 Q309 Q310 Q31
Ut149 P-E} Ut150 P-E} Ut151 Ut152 Ut153 Ut154
3x6.3 A : 3x6.3 A : 3x50 A 3x32 A 3x32 A 2x16 A
H J]e3a H J]esa J]s0a J]32a J]32a J]ea
1> |63A - 1> |63 D | 700 A D |48 4 D |48 4 > |1s04
| d 0.3 A | d [03A I d [03A | d |003A
D D D Cc
~ N N N N S
R R R SN SN N
™ ™ ™ N N N
N
Ut!51
DENOMINAZIONE ESTRATTORE ESTRATTORE UTA CONDENSATORE CONDENSATORE CENTRALINE COMANDO
CAPPE MOBILI N. 2 CAPPE MOBILI N. 3 N. 1 N. 1
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 4.3 ™N-S 4.3 ™N-S 346 N-S 222 ™N-S 222 N-S/L3-N] 37
POTENZA kW [ 1b A 2.3 4,67 2.3 467 28 44.9 18 28.9 18 28.9 2 9.62
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.71 1 0.71 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2. AC
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 3 6.3 3 6.3 3 50 3 32 3 32 2 16
Ith Alldn A 6.3 6.3 50 0.3 32 0.5 32 0.5 16 0.03
Im (o curva) Alpdi kA 63 63 700 448 448 160
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE In A[Pn kw 25 | 25 | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO s A
TIPO CAVO FGTOR 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV FG7O0R 0.5/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4G4 4G4 4G6 4G2.5 462.5 362.5
LUNGHEZZA m 15 15 15 1 1 7
LINEA DI Iz A 42 42 54 32 32 30
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 4.79 0.124 4.79 0.124 5.74 1 4.73 0.103 4.73 0.103 5.42 0.479
Zk mQ [ zs mQ 118.5 283.6 118.5 283.6 96.1 238.1 59,2 162 59,2 162 248.9 248.9
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra kA 2,05 0.855 2,05 0.855 2,52 1.02 4.09 1.5 4,09 1.5 0.974 0.974
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [UTA, CAPPE VP ATACAPPE
1 08,/05/2012 Fl.__ |VISTO [F.L. UAORLELETIRICLONG FOGLIO 125 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 123

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 I 3 7 5 6 8
Ut143 gt160
Q312 \O Q313 \O Q34 \O
Ut155 Ut156 Ut161
2x0.5 A 3Nx6 A 2x2 A
T4
Ut160
0.063 kVA
33124 V
\\ \\
~
e
™ ™
Ut155 Ut160
DENOMINAZIONE TRASFORMATORE AUSILIARI TRASFORMATORE 220//24/12V ALIMENTAZIONI
24V, 12V 24V
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TN-S/LI-N] 0.27 TN-S/L2-N] 1.53 TN=S/L1—N] 0.063 kVA TN-S/LI-N] 0.053
POTENZA KW [1b A 0.025 0.116 0.72 3.46 0.025 0.116 0.022 1.04
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.914 1 0.9 1 0.914 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE e
o S NATORE [NePOLI In A 2 20 N 20 2 20
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 6 2
TIPO
CONTATTORE AT o | | |
: TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO_CAVO FROR 450/750 V
FORMAZIONE 2.5
LUNGHEZZA m 50
LINEA DI Iz A 30
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 4.62 4.62 11.7 3.24 19.3 3.55
x mQ [ Zs mQ 147.7 147.6 147.7 147.6 B149 | 4439.7 1547.2
Ik trifase/monof. kA |Ikl fase/terra kA 1.64 1.64 1.64 1.64 0.031 0.006 0.016
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.|F.L. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |UTA, CAPPE “PUTRAPRE
i 08/05/2012 | __Fi___|VISTO |F.L. CUAORLELETTROLONG FOGLIO 126 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA |APPR.[GN. SOST._IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 125
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 6 I 8




3 ! 3 8
| |
| |
195 | ]
| |
| |
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.[F.l. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [UTA, CAPPE
i 08/05/2012 | Fi___|WISTO [F.. CUAORLELE TN FOGLIO 127 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 126
1 2 [ 3 I 4 I 5 I 6 I I 8




Potenza | 342 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib) | 3 %

Corrente di guasto (lkmax) [ 12.3 kA

Zona | PSI

Quadro | ED. 4 FRIGO

POTERE DI INTERRUZIONE, SALVO ALTRA INDICAZIONE: 16 kA MINIMO
CURVA CARATTERISTICA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, SALVO ALTRA INDICAZIONE:
CLASSE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, SALVO ALTRA INDICAZIONE: AC

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 43

In= 630 A
DATA |22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |ED. 4 FRIGO +PSLED. 4 FRIGO
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRL_ELETIRICLOWG FOGLIO 128 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 127

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 | 3 1 5 6 7 8
gt164
Q315 \U Q316 'Yy Q317 'Yy Q318 J< Q319 J<
Ut343 Ut344 Ut345 Ut346 Ut347 ;W
4x630 A INx0.5 A 3Nx2 A 4x315 A 4x315 A
] 28354 ] 28354
> | 20925 A D> | 20925 A
| d [03A I d [03A
S SN SN S S
\\. \\. \\. \\. \\.
™~ ™~ ™~ ™~ ™~
GENERALE PRESENZA TENSIONE MULTIMETRO GRUPPO FRIGO GRUPPO FRIGO
DENOMINAZIONE i Cr=02 FUTURO
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 3936 ™N-S 0.382 ™N-S 0.382 N-S 196.4 ™N-S 196.4
POTENZA kW [1b A 342 548.5 0.031 0.05 0.004 0.007 171 274.2 171 274.2
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 4 630 N 32 3N 20 4 315 4 315
Ith Alldn A 2835 0.3 2835 0.3
Im (o curva) A [Pdi kA 2992.5 2992.5
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 0.5 0.5
TIPO
CONTATTORE ™ AP T | | | |
, TIPO
RELE’ TERMICO (o X
TIPO CAVO FGIM1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3x(1x70)+1x35+1G35 3x(1x70)+1x35+1635
LUNGHEZZA m 15 15
LINEA DI Iz A 353 353
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 3.44 3.44 3.44 4.06 0.601 4.06 0.601
Zk mQ | Zs mQ 19.8 32.4 19.8 32.4 19.8 32.4 23.1 42.9 23.1 42.9
Ik _trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 12.2 7.48 12.2 7.48 12.2 7.48 10.5 5.65 10.5 5.65
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. [F.l. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |ED. 4 FRIGO +PSLED. 4 FRIGO
1 08/05/2012 FL__ [VISTO |F.L QAR ELETTRICLONG FOGLIO 129 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 128
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 [ 7 [ 8




3 ! 3 8
| |
| |
DATA [22/02/2012 POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.[F.l. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |ED. 4 FRIGO
i 08/05/2012 | Fi___|WISTO [F.. CUAORLELE TN FOGLIO 130 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 129
1 2 [ 3 I 4 I 5 I 6 I I 8




1 2 | 3 | 1 | 5 6 8
/a4 H\ /74
Y/ “8 777
Ut \
3Nx2 A
% " E/E];DSIICE 3.10.46.10.2
St
CODICE 310.46.7.4
SN L Ves
T ut \ CODICE 3.10.46.7.5
INx2 A WBS!
ANALIZZATORE RETE ANALIZZATORE. RETE cuDIcE 104610,
WBS:
DENOMINAZIONE MULTIMETRO
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 0.382
POTENZA kW [Ib A 0.004 0.007
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE | N-POL In A N 20
Ith Alldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 2
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn o |
, TIPO
RELE' TERMICO [y X
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 1.25
Zk mQ|Zs mQ 12.3 16.1
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/02/2012 POLITECNICO MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRD
DISEG. [F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO [TIPICO COLLEGAM. ANALIZZATORE RETE
1 08/05/2012 | FI.___|VISTO |F.l. AR ELETTRICLONG FOGLIO 131Dl
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 130
1 [ 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I I 8




L1 L1 F
| CODICE 3.10.46.8.6
WBS!
J:\/__
K1
)
| CODICE 3.10.46.10.4
\ \ WBS:
i U] 5] [
BTt mERe . C2] 2] 2] 4] | comce sidses
1 2 3 4 E_S\ WBS:
MODULO RELE’4
CANALI RETE
/LQ DALI
MANUALE FN-- AUTOMATICO
CODICE WBS: 3.10.55.6.1
DA+ DA-
FNPE
I
RELE’ COMANDO LUCI CORRIDOIO
)
DA+ DA- DA+ DA-
DALT IN DALI OUT
N N
DATA (22/02/2012 POLITECNICO MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE [ QUADRO
DISEG. |F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |TIPICO COLLEG. ILLUMINAZIONE CORRIDO
1 08/05/2012 Fl. VISTO |F.I. QUADRI_ELETTRICLOWG FOGLIO 132 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__]APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: . SEGUE 131

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
F
RELE' COMANDO LUCI
L]
ALLE LAMPADE <:>/1—10v
PE
L N
1-10VvV AC
CONV 1 K1
CONVERTITORE
DALI 1-10v
CODICE 3.1055.6.1
WBS!
DA+ DA-
|
DA+ DA- DA+ DA-
DALI IN DALI OUT
DATA [22/02/2012 POLITECNICO MILANO CAMPUS LEONARDO  |RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG.[F.I. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |TIPICO COLLEG. ILLUMINAZ. 1/10 V
1 08/05/2012 Fl.__ |VISTO |F.L QUADRI_ELETIRICLONG FOGLIO 133 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA __|APPR. [G.N. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: - SEGUE 132
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 [ 7 [ 8




1 2 3 7 5 5 7 8
L1 L1
| coDIcE 3.10.46.10.4
CONATTORE COMANDO ESTRATTORE K3 \ WBS:
o] L]
. CODICE 3.10.46.86
37 7) WBS:
d | ]|
e
=
102 &
- - o
| é\
8
MANUALE AUTOMATICO
o
K3
N N
DATA [22/02/2012 POLITECNICO MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. |F.. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO |TIPICO COMANDO ESTRATTORE
0 o8/05/2012 | Fi|VISTO JF.. COARLELETONG FOGLIO 134 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA_|APPR GN. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 133
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




i 2 3 7 5 5 7 8
L1 L1
K5
Ko | cobIce 3.10.46.10.4
K5 ) WBS:
CONATTORE COMANDO POMPA \
W] -
102 7) CODICE 3.10.46.86
27 WBS:
3 | ]|
g K4.2
. S | E/%DSICE 3.10.46.10.3
3 2\ ® |
| L
g
MANUALE AUTOMATICO
° CODICE 3.10.46.8.7
K5 WEBS:
N N
DATA [22/02/2012 POLITECNICO MILANO CAMPUS LEONARDO | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE | QUADRO
DISEG. [F.. EDIFICIO 4 E ADEGUAMENTO NORMATIVO | TIPICO COMANDO POMPA
0 08/05/2012 | Fi.__|VISTO |FL. AR EETROO FOGLIO 135 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA_|APPR.[GN. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 I 7 [ 8






