RICHIESTA DI DEROGA ART.65 D.LGS 81/08 - AULA STRADE - PIANTA PIANO SEMINTERRATO (scala 1:100)
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Il locale oggetto della richiesta di deroga all'art.56 del D. Lgs 9 aprile 2008 n°81 & un aula didattica
sito a piano seminterrato dell'Edificio 4 del Campus Leonardo del Politecnico di Milano.

L'attivita prevista & attivita didattica e studio ed il numero massimo di persone presenti sara pari a
n°24. L'attivita non € continuativa ma limitata ad alcune ore della giornata ed alcuni giorni della
settimana secondo il programma delle lezioni che viene stabilito semestralmente

L'attivita, per cui si richiede deroga, verra esercitata a seguito della ristrutturazione prevista e
programmata degli spazi,.che presenteranno tutti i requisiti di igiene e sanitari previsti da normativa.

Si sottolinea che I'aula, pur essendo collocata al seminterrato € dotata dei requisiti di illuminazione
ed areazioni naturali in conformita agli artt.42 e 44 del Regolamento Edilizio Comune di
Milano(>1/10 superficie in pianta) in quanto il muro di fronte alle aperture € distante 2,50 mt in
conformita art.53 ¢.3 del Regolamento Edilizio Comune di Milano.

Il locale sara comunque dotato di illuminazione artificiale in grado di garantire in ogni momento i 500
lux di livello d'illuminamento previsto dalle norme vigenti e idonei ricambi di aria secondo calcolati
con riferimento alla norma UNI 10339 secondo la destinazione d'uso.

Il locale sara dotato degli impianti di riscaldamento e condizionamento che garantiranno idonee
condizioni di benessere ai sensi della norma UNI EN 7730.
Le murature perimetrali saranno coibentate e gli infissi esterni sostituiti al fine di raggiungere di
trasmittanza previsti dal D.Lgs. 311/06 e dalla normativa regionale in materia di contenimento dei

consumi energetici.

L'altezza media dei locali rispetta le previsioni dell'art.34 del Regolamento edilizio del Comune di

Milano.

A protezione dell'umidita sara realizzato idoneo vespaio areato (vedasi particolare allegato,
completato da doppia guaina bituminosa posata incrociata e risvoltata sulle pareti sino all'altezza
degli zoccolini, materassino coibente per garantire valori di trasmittanza massima previsti dal D.Lgs.
311/06 e dalla normativa regionale in materia di contenimento dei consumi energetici, barriera al
vapore, masseto e pavimentazione in gres porcellanato.

In planimetria sono evidenziati i servizi igienici a servizio dell'aula, tra cui & presente un servizio
idoneo ad i disabili in carrozzina.
L'aula € accessibile, oltre che dall'esterno e dall'interno tramite scale, attraverso un ascensore
idoneo ai disabili in carrozzina in conformita alla Legge Regione Lombardia n°6 del 1989. Non
saranno dunque presenti barriere architettoniche per i disabili in carrozzina.

Il progetto di ristrutturazione integrale, che prevede tra l'altro la ruistrutturazione del locale in oggetto
ha ottenuto parere di conformita positivo da parte del Vigili del fuoco ed il locale sara dunque a
norma dal punto di vista della prevenzione incendi.
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