PIANTA PIANO RIALZATO - MANCATE COSTRUZIONI (scala 1:100)

LEGENDA

mancate COSTRUZIONI (rispetto
all'autorizzato)

POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO
PHONE: +39 022399.1 www.polimi.it

Edificio N 4
piazza Leonardo da Vinci, 32

Campus: Leonardo
Struttura:
D.I.LILA.R. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale,
Infrastrutture viarie, rilevamento
Codice Lavoro:
823 10
Oggetto:
Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo

dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.1.A.R.
Lotto 1
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I Protezione del §oppalco in acciaio con vernice
: ! intumescente (Rif. C13)
‘ i Realizzazione difrinforzi murature esistenti (vedi
‘ L TT tévole strutturali)
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\ DESTINAZIONE D'USO PAVIMENTI PARETI
‘ b1 = Pareti finitura intonaco civile per interni
AS = Ascensore al= Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, fugato, posato a correre, colori chiari,tonalita da definire a scelta della D.L. e
b2 = Paretifinitura a gesso
‘ AUS = Aula corsi strade a2=Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, a giunto unito, posato a correre, tinta unita, colori chiari, tonalita da definire a scelta della D.L. ! ) o ) )
b3 = Tinteggiatura con idropittura di colore chiaro
= idoi 3= Pavimentoin | 6x36 A t ina di fascia e bindello, laccat ice t te effett
{ ¢ Corridoio @ avimento I 16gno 6ssenza fovere bxsb em, Sp. 1 ¢, posalo a spina i pesce con fascia & bindello, facealura con vernice frasparen'e €tietio opaco b4 = Pareti rivestite con piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, h 210 cm a giunto unito, posato a correre, tinta unita, colori chiari, tonalita a scelta della D.L.
Cl= C i izzat 4= Pavimentoin| 6x36 A t ina di laccat ice t te effett
LEGEN D A amera insononzzata @ avimento In legno essenza rovere oo cm, sp. 1 cm, posalo a spina di pesce, laccalura con vemice trasparente etietio opaco b5= Paretirivestite con piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, h 240 cm a giunto unito, posato a correre, tinta unita, colori chiari, tonalita a scelta della D.L.
‘ CT= Centrale termica ab= Pavimento in granito bianco Montorfano sp. 2 cm, finitura superficiale bocciardata .
/ _ . . o o _ _ _ _ . _ _ _ _ b6 = Paretiin vetro
‘ / / / // / / // / AREA NON INTERESSATA DALLINTERVENTO (LOTTI suU CCESSIVI) CO= Copertura a6= Pavimento in seminato alla veneziana in graniglia di marmo corrente con aggiunta di scaglie sp. 2 cm, seminato tipo antico grossezza nocciola dei numeri da 5 a 8, b7=  Parefiin materiale fibrolegnoso rivestite in nobiltato melaminico
/ DE = Deposito levigato e lucidato a piombo; fascia perimetrale in granito bianco Montorfano larghezza circa 25 cm e sp. 2 cm, finitura superficiale bocciardata
\ DR = Deposito rilevamento a7 = Pavimento in piastrelle rettangolari in gres rosso 15x7.5 cm
‘ ***** c-h330 ﬁgggéﬁ 28::?:8 ) g/IHFl’g\Q'EI'X?/IE)-II-_AI'A DS = Deposito laboratorio stradale a08= Manto impermeabile con finitura guaina ardesiata e strato di ghiaia
fffff i-h330 - ' : Al :
77777 t-h330 ALTEZZA SOLAIO - INTRADOSSO TRAVE F= Filtroa prova di fumo a09=  Grigliato metallico
[ I v-h330 ALTEZZA SOLAIO - INTRADOSSO VOLTINO IM=" Ingresso materiali carroponte
‘ s-h330 ALTEZZA SOLAIO - INTRADOSSO SOLAIO PIANO LF=  Locale fotocopie
HVAR. | ALTEZZA SOLAIO - SOFFITTO/CONTROSOFFITTO FINITO 5= Laboralorio sracal
IDENTIFICATIVO SERRAMENTI ESTERNI SC=  Spazio calmo
‘ IDENTIFICATIVO SERRAMENTI INTERNI SO=  Soppalco c1= Soffitti finitura intonaco civile d1= Zoccolino in gres fine porcellanato h 10 cm, colori chiari, tonalita a sceltadella D.L.
‘ IDENTIFICATIVO MURI UF=  Ufficio c2= Soffitti finitura intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse, sp. 2 cm minimo, atto a garantire una resistenza pari a REI 60, d2= Zoccolino in legno essenza rovere h 12 cm
‘ VS=  Vano scala rasatura finale a gesso d3= Zoccolino in granito bianco Montorfano h 8 cm sp. 1 c¢m, finitura superficiale bocciardata
VT=  Vano tecnico c3 = Soffitti finitura intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse, sp. 2 cm minimo, atto a garantire una resistenza pari a REI 60,
‘ IDENTIFICATIVO PARTICOLARE ) o rasatura finale a civile
! TAVOLA GRAFICA DI RIFERIMENTO WC= Senizio igenico
c4 = Copertura in legno a vista
‘ c¢5 = Controsoffitto orizzontale in pannelli di alluminio preverniciato, dimensioni 600x600 mm, sp. 5 mm, forati, struttura di sostegno in acciaio zincato, colore metallizzato a sceltadella D.L.
MURATURE ESISTENTI c6= Controsoffitto orizzontale/inclinato eseguito con lastra di gesso rivestito superficie a vistaliscia", struttura di sostegno in acciaio zincato
‘ c7 = Controsoffitto orizzontalefinclinato eseguito con pannelli di gesso idrofugo, superficie a vista'liscia",dimensioni 700x1400 mm, sp. 15 mm, struttura di sostegno in acciaio zincato
i MURATURE IN PROGETTO - MATTONI PIENI c8= Controsoffitto orizzontale REI 60, eseguito con doppia lastra di gesso rivestito / calcio silicato, superficie a vista "liscia".
NUMERAZIONE LOCALE DESTINAZIONE LOCALE ¢10= Softfinfura ntonaco gessa
\ MURATURE IN PROGETTO - CEMENTO ARMATO 00} &UF 1= Soffitto in lastra di vetro
c12=Ciclo di applicazione Vernice intumescente, atto a garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60 su cls.
| MURATURE IN PROGETTO - BLOCCHETTI IN CLS VIBROCOMPRESSO - REI 60 FINITURA PAVIMENTO —~{ a1 |b1 | ¢1 | a1 F— FINmTURA ZoceoLino o o , , _ N
¢13=Ciclo di applicazione Vernice intumescente, atto a garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60 su acciaio.
o ‘ MURATURE IN PROGETTO - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO "GASBETON" - REI 60 c14 = Ciclo di applicazione Vernice intumescente, atto a garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60 per stutture lignee.
— ‘ FINITURA PARET INITURA SOFFITTO c15=Controsoffitto orizzontale autoportante, lastra di gesso rivestito superficie a vista'liscia", struttura di sostegno in acciaio zincato
MURATURE IN PROGETTO - TAVOLATO IN MATTONI FORATI 8/12 cm c16= Controsoffitto orizzontale con lastra di gesso rivestito superficie a vista'liscia", struttura di sostegno in acciaio zincato con interposto isolamento acustico in fibra minerale 50mm
" ” ‘ ¢17= Controsoffitto orizzontale in aderenza con lastra di gesso rivestito spess. 1.25 superficie a vista'liscia", su orditura metallica singola 50xh15 mm
u ‘ H m \L MURATURE IN PROGETTO - CONTROPARETE IN CARTONGESSO TERMOISOLANTE
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