PIANTA PIANO RIALZATO-SOPPALCO - MANCATE COSTRUZIONI (scala 1:100)
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o %// %/// %/// //_// %/// %// , Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo
/ / / // / / // DESTINAZIONE D'USO PAVIMENTI PARETI ipr
A A dellEdificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.I.A.R
0 00000000000000000007 - P R
///// /////// ////// //////////// ////// / AS = Ascensore al= Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, fugato, posato a correre, colori chiari,tonalita da definire a scelta della D.L. z;; ::Z: ffli:litt:: :t:en::: el per e LOttO 1
l///// ////////////////// // ////////////////// . AUS = Aula.co.rsi strade a2= Pavfmento ?n piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, agiunto.unitol, posatoacorre.re, tin.ta unita, colori chiari, tonallité da definire a scelta della D.L. b3=  Tinteggiatura con idropitura di colore chiaro
/// /// ///// //// /// ///// // c= Corr|d0|o. . a3= Pav!mento !n legno essenza fovere 6x36 cm, sp. 1 cm, posatoaspfnad! pesceconfas<3|aeb|ndelllo, laccatura con vernice trasparente effetto opaco b4 = Pareti rivestite con piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, h 210 cm a giunto unito, posato a correre, tinta unita, colori chiari, tonalita a scelta della D.L. PROG E-l_-l-o ES EC UTlVO
/ //// ////// ////// ////// //// ////// LEGEND A Cl=  Camera insonorizzata a4= Pavimento n legno essenza rovere 6x36 cm, sp. 1 cm, posato a spina di pesce, laccatura con vernice trasparente effetto opaco b5= Paretirivestite con piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, h 240 cm a giunto unito, posato a correre, tinta unita, colori chiari, tonalita a scelta della D.L.
////////////////////////////////////////////////// ‘ // /// z;j ge:trzletermica aZj Eavimen:oingran.itotbiarlllco Monthrfan.osgp.2I<g::“ln,:.niturasuperﬁciatlebocci:;cljata: e .2 S . e b6=  Paretiin vetro
. // . // . / . // . // . / 7, e AREA NON INTERESSATA DALL'INTERVENTO (LOTTI 1..4) __ oe'ura o= afnmenom.semlna(.)aa\‘/enezllanal.n ran Ta |m.arm(?correnecona unta |sca.|es. om. semlna0|.oan 10 ros.sezzam.)cmoa ernumeri éasas, b7 = Pareti in materiale fibrolegnoso rivestite in nobilitato melaminico
ﬁ /// // // /// // // //// // /// // // /// // // //// // // DE: DeposTto . ) Iewg.;atoelllmd.atoap|ombo, fasculalpenmetrale in granito bianco Montorfano larghezza circa 25 cm e sp. 2 cm, finitura superficiale bocciardata Responsabile del procedimento: arch. Riccardo Licari - AT.E.
: ////////////////////// ) ALTEZZA SOLAIO - CHIAVE VOLTA PR DepOSftorllevamer.ﬂO a7 PaVIme.ﬂtOIﬂ plast.re"ereﬁa.ﬂgobﬂ In_gresros_3015X7.50m_ . Responsabile del Progetto.' mg Gianluca Noto - A T.E. oo
/ / // / / // / / // / / /// DS = Deposito laboratorio stradale a08= Manto impermeabile con finitura guaina ardesiata e strato di ghiaia
/ ///// ///////// ///// //// ///// ALTEZZA SOLAIO - IMPOSTA VOLTA F=  Filtroa prova di fumo a09=  Grigliato metallico Progetto Opere Civili e strutture: Studio Brambilla - Colombo
/. o ///////////// /////// ///////////// /////// ﬁﬂggﬁ ggtﬁ:g::s$gggggg y;ﬁ¥|$\jo IM=  Ingresso materiali carroponte -@ng. ll;/[agriZiOdC(gombl()).l(lR)
A AN A IS I ALTEZZA SOLAIO - INTRADOSSO SOLAIO PIANO = ! i
// // // //// // /. // ///// LF= Locale fotocopie - arch. Adriana Campanile
' // /// // /// /// // / LS=  Laboratorio stradale - ing Marco Solari
?///////////////////// ///////////////////// // ALTEZZA SOLAIO - SOFFITTOICONTROSOFFITTO FINITO LT= Locale tecnico SOFFITTI E CONTROSOFFITTI ZOCCOLINI Progetto Impianti Meccanici: ing. Giuseppe Maddaloni
A //// //// A //// //// e IDENTIFICATIVO SERRAMENTI ESTERNI RI=  Ripostiglo Progetto Impianti Elettrici: ing. Fabio Innao - A.T.E.
TGS LSS LS , o N o g
. / / / : / / / / / : / / IDENTIFICATIVO SERRAMENTI INTERNI SC=  Spazio calmo c1= Soffitti finitura intonaco civile Zoccolino in gres fine porcellanato h 10 cm, colori chiari, tonalita a sceltadella D.L. Coordinatore per la sicurezza
A A A A p
// ///// ///////// ///// //////// IDENTIFICATIVO MURI SO=  Soppalco c2= Soffitti finitura intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse, sp. 2 cm minimo, atto a garantire una resistenza pari a REI 60, Zoccolino in legno essenza rovere h 12 cm in fase di progettazione: arch. Diana Bruno - A.T.E.
/. ///////////////// ///////////////// 7 UF=  Ufficio rasatura finale a gesso Zoceolino in granito bianco Montorfano h 8 cm sp. 1 cm, finitura superficiale bocciardata Verifiche acustiche: ing. Michele Damiano Vivacqua
I//{// //4;////{;//4{// //{;////{;//4{ IDENTIFICATIVO PARTICOLARE VS=  Vano scala c3= rSac;fef‘itt:an;tr:Jarl iztzir\llzia\l:o ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse, sp. 2 cm minimo, atto a garantire una resistenza pari a REI 60, . .
TAVOLA GRAFICA DI RIFERIMENTO WC= Servizio igenico W= Cooerturain| " Titolo Tavola Categoria Tavola
operiura n fegno a vista MANCATE COSTRUZIONI RISPETTO AL
o c5= Controsoffitto orizzontale in pannelli di alluminio preverniciato, dimensioni 600x600 mm, sp. 5 mm, forati, struttura di sostegno in acciaio zincato, colore metallizzato a sceltadella D.L. PRELIMINARE AUTORIZZATO OPERE Cl\/”_l
MIRATORE ESTENT (:z gz:::zzzzz ::Z::::Z::Z:::Z ::Zz:::z c(:nnplaa:r:reallid(I:I?::::orl;iZ::::u:j[:;:;i: :jz::f:;ac';’af:?n:t::idolnsit;s(::)g(::(;r(])::a:’pm:za:m struttura di sostegno in acciaio zincato PIANTA PIANO RIALZATO-SOPPALCO
MURATURE IN PROGETTO - MATTONI PIENI c8= Controsoffitto orizzontale REI 60, eseguito con doppia lastra di gesso rivestito / calcio silicato, superficie a vista "liscia". Codi T | LOTTAGGD: 1=1 | FORMA
_ . . - . . ) ) L . odice |avola FLUHAGLIT 1= TURHIA
MURATURE IN PROGETTO - CEMENTO ARMATO NUMERAZIONE LOCALE — — DESTINAZIONE LOGALE :Jo—z (;::ﬁt:;::::t::;z:r::: e|:Szannelll di gesso, dimensioni 600x600 mm, sp. 22 mm, struttura di sostegno in acciaio zincato, a vista : — —
D = Soffitoi i Tipo Documento Numerazione Documento -
MURATURE IN PROGETTO - BLOCCHETTI IN CLS VIBROCOMPRESSO FINITURA PAVIMENTO —=a1 | b1 | ¢1 | d1 =— FINITURA ZOCCOLINO :;; Zj:t;:pl:i:;;::t\zmiceintumescente, atto a garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60 su cls. P E G O C - O 2 1 [1 R
MURATURE IN PROGETTO - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO "GASBETON" c13 = Ciclo di applicazione Vernice intumescente, atto a garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60 su acciaio.
FINITURA PARET! FINITURA SOFFITTO c14 = Ciclo di applicazione Vernice intumescente, atto a garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60 per stutture lignee.
MURATURE IN PROGETTO - TAVOLATO IN MATTONI FORATI 8/12 cm ¢15=Controsoffitto orizzontale autoportante, lastra di gesso rivestito superficie a vista'liscia", struttura di sostegno in acciaio zincato
c16= Controsoffitto orizzontale con lastra di gesso rivestito superficie a vista"liscia", struttura di sostegno in acciaio zincato con interposto isolamento acustico in fibra minerale 50mm Pt
MURATURE IN PROGETTO - CONTROPARETE IN CARTONGESSO TERMOISOLANTE c17=  Controsoffitto orizzontale in aderenza con lastra di gesso rivestito spess. 1.25 superficie a vista"liscia", su orditura metallica singola 50xh15 mm EHISSIONE 07 CL/ 12 G.N.
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