PIANTA SCALA (quota +0.00)

PIANTA CHIAVE (1:500)
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1. Parapetto h 100 cm
corrimano in legno @5 mm essenza a scelta della D.L. B
supporto in ferro calandrato a culla sp. 2 mm finitura con vernice tipo e colore a scelta D.L.
montanti in ferro dim. 50x20 mm/passo60 cm finitura con vernice tipo e colore a scelta D.L. 72 )
funi in acciaio inox tesate @3 mm Bz /
2. Corrimano in legno @50 mm essenza a scelta della D.L. 1 ‘ // o
supporto in ferro calandrato a culla sp. 2 mm r —— - S
supporto per fissaggio al piano verticale in ferro dim. 50x20 mm / passo 60/var. | - | % ///j
finitura con vernice tipo e colore a scelta della D.L. | | ////////;/
L p—
YA
MATERIALI IMPIEGATI: RI &% //////////////
PROFILATI: Acciaio laminato a caldo in qualita S 275 Dj . /////////////
55700
PIATTI E PIASTRE: Acciaio laminato a caldo in qualita $275 3 //////////////////
70000
LEGNO - CLASSE 2 ; 00777
////////
SALDATURE - CLASSE 1: Altezza di gola minima cordoni 7mm Dj %
7
FUNI - ACCIAIO INOX %4/
7.
7.
NOTE: /////
~
- salvo dove espressamente indicato tutte le saldature devono essere continue a /// %
cordone d'angolo. /////
- verificare le misure in cantiere . P% 4 /// %
- ogni variazione al progetto esecutivo deve essere concordato con la d.l.. // 4/9/&5&//
- le misure riportate si ritengono al finito. . ) ) R
Corrimano in legno lucidato @50 essenza a scelta D.L. %////// @,
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S EZIO N E A-A (SCOIG 1 '20) Supporto in ferro sp. 2mm calandrato a culla saldato @ []
al profilo metallico di supporto attraverso saldatura (
(2+2) viti autoforanti a testa svasata
Sagomatura terminale montante parapetto dim. 50x20 mm / o Z
in Fe430 - finitura con vernice tipo e colore a scelta D.L.
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I Area Tecnico Edilizia
|| Corrimano in legno lucidato @50 Corrimano in legno lucidato @50 essenza a scelta D.L.
I = = = = = = essenza a scelta D.L. P.zza Leonardo da Vinci, 32 -20133 MILANO
|| Scasso-perdissaggio sipporto PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it
|| riempimenta con-malta antiritiro
N 1 1 ad-elevataTresistenzaimeccanica
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@ : : g i o ° 4 ° Campus: Leonardo Edificio N°: 4
= Supporto in ferro sp. 2mm calandrato 10 TR piazza Leonardo da Vinci, 32
| a culla saldato al profilo metallico di <4 ) . LUt . )
N supporto attraverso saldatura » D.I.I.A.R. - Dipartimento di Ingegneria ldraulica, Ambientale,
I —a S Infrastrutture viarie, rilevamento
| | - +3.17 (2+2) viti autoforanti a testa svasata o ) )
I 19 N 4 ~_ . o . Codice Lavoro.
[ | —— e Profilo metallico dim. 25x20mm in Fe 430 - 7 823 10
|| 18 finitura con vernice tipo e colore a scelta -
I ) " = +2.84 dellaD.L. 20 20 20 Oggetto:
I | ! o7 <P I oo 42,5 05 frofilo metallico dim. 25><10Tm in Fe ‘:30 - ! ! Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo
O - - - = T O . . initura con vernice tipo e colore a scelta e
H } — o P 60 dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.LAR.
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: : PART.FISSAGGIO CORRIMANO STRUTTURA PORTANTE (scala 1:2)
! PROGETTO ESECUTIVO
I Supporto in ferro sp. 2mm calandrato a culla,
|| fissato al corrimano con viti autoforanti a testa svasata -
| | itura con vernice tipo e colore a scelta della D.L. ‘ ‘ T 60 f s0 T 15 T
Il | Responsabile del procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E.
N -t ‘ ‘ —— Responsabile del Progetto: ing. Gianluca Noto - A T.E. ..o
[ | ? 1T H T Progetto Opere Civili e strutture: Studio Brambilla - Colombo
| | T 2 - ing. Maurizio Colombo (R) .....coviueueuririiiieieieienieieieieseiee e
N 1 - - ing. Ferdinando Brambilla
Il o - arch. Adriana Campanile
| | e Corrimano in legno lucidato @50 essenza a scelta della D.L. T - ing Marco Solari
o Progetto Impianti Meccanici: ing. Giuseppe Maddaloni
BEE Progetto Impianti Elettrici: ing. Fabio Innao - A.T.E.
L\L ?upponc: in ferro slgt). imlrln (lsja:_andrato a culla finitura con vernice o Coordinatore per la sicurezza
Montante parapetto dim 50x2 'bo & colore a scelta defla Bt m'— in fase di progettazione: arch. Diana Bruno - A.T.E.
in Fe 430 - saldato al cosciale metallico con ° = ‘ ‘ BE Verifiche acustiche: ing. Michele Damiano Vivacqua
saldatura continua g cordone = o - Pl
finitura con vernice tipo e colore a scelta dellg D.L. o _* . .
& || Cavi in acciaio tesati @3 mm -+ - Titolo Tavola Categoria Tavola
leti di arresto fi test t
T endion or montante 0 mm PARTICOLARI SCALA INTERNA-NORD OPERE CIVILI
|| o PARAPETTI METALLICI DETTAGLI
Piatti o cosciali sp. 15/25mm h 270mm
~ ‘ ‘ — Pedate in granito bianco Montorfano sp. 3 cm, finitura superficiale bocciardata
= Codice Tavola SCALA: varle PLOTTAGGIO: 1=1 | FORHATO: A
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PARTICOLARE PO1 - CORRIMANO E PARAPETTO (scala 1:10) N OESLRIOE i




