BLOCCO BAGNI PIANO SECONDO- LOCALE N. 16 (scala 1:20)

SEZIONE STRUTTURA LAVABO IN MURATURA (1:20)
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30x30 cm

- Tavolati divisori in mattoni forati spessore 8 cm costruiti fino all'intradosso

del soffitto piano/inclinato

- Tavolati perimetrali in mattoni forati spessore 8/12 cm costruiti fino all'intradosso
del soffitto piano/inclinato

-Pavimenti da realizzare con piastrelle in gres porcellanato 30x30 cm

- Rivestimento lavabi in muratura da realizzare con piastrelle in gres porcellanato

- Lavabi e Vasi in materiale ceramico ovali di colore bianco del tipo sospeso completi di
cassette e accessori per la posa

-Lavabi su piano in muratura in materiale ceramico di colore bianco

del tipo soprapiano completi di accessori

-Bagno disabile a norma (Legge 13/89, Legge Regionale 6/89, art.24 Legge 104/92)
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PIANTA CHIAVE - PIANO SECONDO (1:500)
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BLOCCO BAGNI PIANO SECONDO- LOCALE N. 04-05-06 (scala 1:20)
T
SEZIONE A-A
Rivestimento in gres porcellanato 30x30
altezza rivestimento cm 240
intonaco rustico di sottofondo 104.9 12 104.9 16 176 16 109.5 12 109.5 Soffitt int iscelato finit ivil
muratura esistente Soffitto con intonaco premiscelato finitura a civile
tinteggiato con idropittura lavabile
Rivestimento in gres porcellanato 30x30
altezza rivestimento cm 240
intonaco rustico di sottofondo //:Q
laterizio forato sp. 8 cm
intonaco rustico di sottofondo — .
rivestimento in gres porcellanato 30x30 Rivestimento in gres porcellanato 30x30
posato a collla su intonaco rustico di sottofondo
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Corrimani ad angolo, maniglione e
impugnature di sostegno
con diametro @ 3,3 cm
Sostegno laterale ribaltabile — @ a
fissato a 80 cm da piano calpestio
con diametro barre di @ 3,3 cm o
N Pavimento in gres porcellanato 30x30
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con scarico a parete colore bianco \ isolamento acustico tipo Isolmant Monoplus sp. 6 mm
3 con fascia perimetrale tecnica reticolata
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Campus: Leonardo

D.I.LILA.R. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale,

POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO

PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it
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Infrastrutture viarie, rilevamento

Codice Lavoro:
823 10

Oggetto:

Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo
dellEdificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.I.A.R.

Lotto 1

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento:
Responsabile del Progetto:
Progetto Opere Civili e strutture:

Progetto Impianti Meccanici:
Progetto Impianti Elettrici:

Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione:

Verifiche acustiche:

arch. Riccardo Licari - A.T.E.

ing. Gianluca Noto - A T.E. ..o

Studio Brambilla - Colombo

- ing. Maurizio Colombo (R) .....c.cccceeieiiiiiiiiieiiecie e

- ing. Ferdinando Brambilla
- arch. Adriana Campanile
- ing Marco Solari

ing. Giuseppe Maddaloni
ing. Fabio Innao - A.T.E.

arch. Diana Bruno - A.T.E.
ing. Michele Damiano Vivacqua

Titolo Tavola
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Categoria Tavola
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