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i /E ~ [ B N.B.: In appalto sono comprese tutte le forature ed incassi necessari al passaggio degli impianti da realizzarsi in corrispondenza delle murature perimetrali, siano esse realizzate in mattoni pieni o forati, in corrispondenza
' 4 delle partizioni interne, siano esse in mattoni pieni o forati o in cartongesso, in legno e contropareti ove presenti, in corrispondenza degli attraversamenti orizzontali, siano esse solette piene in c.a. o in latero cemento o
\ KPS accioio o misti o controsoffitti, compresi i vari strati di isolamento, impermeabilizzazione, allettamenti, pavimentazioni etc...
- e ) Nella realizzazione delle forature € compresa anche la realizzazione di tutte le opere provvisionali o definitive necessarie alla realizzazione e mantenimento delle forature stesse in sicurezza, quali a titolo indicativo,
= [ puntellazioni, fornitura e porta di voltini, travetti e putrelle secondo necessita.
/g  Connassizn E' inoltre compresa la rifinitura delle forature realizzate, il "il pareggiamento” delle pareti, la successiva sigillatura e chiusura. Le opere dovranno essere perfetttamente rifinite anche se inserite in controsoffitti o parti non a
z MO1 |— : .
' 3 [MO1 | vista. Nella presente tavola sono riportate le forometrie relative alle distribuzioni impiantistiche principali. In appalto sono naturalmente comprese tutte le forometrie necessarie anche per la "piccola distribuzione".
] — /g | I Nella presente tavola, per ragioni di opportunita e leggibilita, non sono riportate le forometrie su pareti mobili, porte, e finiture in generale, che sono comunque comprese nella realizzazione degli elementi stessi; per le
| £ab . /0 | | stesse ragioni non sono rappresentati scassi e tracce per il passaggio e posa impianti, compresi colettori dell'impianto di riscaldamento, in particolare nei locali servizi igienici.
A = ‘ o | | Tutte le forometrie su murature portanti e solette per il passaggio di singole tubazioni, comprendono la fornitura e posa di controtubazioni in acciaio a delimitazione e condolidamento della foratura stessa.
60x10 L
/ - _ | | Nelle assistenze murarie € compresa la realizzazione e di tutte le predisposizioni per le attestazioni impiantistiche quali interruttori, prese, lampade, griglie, bocchette, etc...su qualsiasi superficie (pareti in muratura,
: : | { cartongesso, mobili, controsoffitti, pavimenti, etc..).
L ~ ./é I | | Le indicazioni, dimensioni e posizioni delle forature sono puramente indicative.
@ | | Per ogni foro sono indicate le dimensioni indicative in pianta (per i fori su setti orizzontali) ed in alzato (per i fori su setti verticali). La profondita del foro &€ sempre relativa all'intero spessore del setto. Le misure sono indicate
g
I l
/§ | | | in centimetri. Dimensione e posizionamento delle forometrie vanno verificate "in loco" e tracciate, concordate ed approvate dalla Direzione dei lavori prima dell'esecuzione.
o : ; | | B | Nei servizi igienici, negli atri e corridoi gli impianti, saranno a pavimento e sottotraccia, per le parti non incassate a controsoffitto, contropareti e cassonetti.
- = 062 - Laboratorio stradale = A ' | | | Tutte le canalizzazioni aerauliche che attraversano partizioni RE| dovranno essere dotate di serranda tagliafuoco in corrispondenza.
/ : | | 22.2| UF | Le tubazioni che attraversano le partizioni REl saranno dotati di collarini termoespandenti.
: / | | 8 a3 | b2 [e17] - | Le forometrie in corrispondenza delle passerelle elettriche che attraversano le partizioni REl saranno completate con sacchetti termoespandenti.
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