PIANTA CHIAVE - PIANO SECONDO (1:200)
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1 157 X 355

1 202 X 220

2 120 X 161

SE.14 SE.15 SE.16
&’ &’
PORTONE CON PROFILI IN ACCIAIO 5 FINESTRA CON PROFILI IN ACCIAIO - FINESTRA CON PROFILI IN ACCIAIO
SEZ.40 MM, SAGOMATI PIATTI, QUADRI, SEZ.40 MM, SAGOMATI PIATTI, QUADRI, SEZ.40 MM, SAGOMATI PIATTI, QUADRI,
ANGOLARI DI SP. 5-10 MM, COMPLETO DI GUARNIZIONI ANGOLARI DI SP. 5-10 MM,COMPLETO DI GUARNIZIONI ANGOLARI DI SP. 5-10 MM, COMPLETO DI GUARNIZIONI
IN GOMMA DI BATTUTA E DI ISOLAMENTO PER VETR), IN GOMMA DI BATTUTA E DI ISOLAMENTO PER VETR|, - IN GOMMA DI BATTUTA E DI ISOLAMENTO PER VETRI, -
SOPRAPORTA E TRAVERSA PORTA/BINARIO COMPRESO FERMAVETRI CON PROFILIAL SP. 4 MM. e COMPRESO FERMAVETRI CON PROFILIAL SP. 4 MM. e
IN LAMIERA METALLICA CON CARRELLI A 4-8 RUOTE SOPRALUCE CON TELAIO METALLICO SOPRALUCE CON TELAIO METALLICO
CON CUSCINETTI A SFERAPER PORTATE ! CENTINATO AD ARCO CENTINATO AD ARCO
>200 KG A COPPIA, 3 L
COMPRESO FERMAVETRI CON PROFILIAL SP. 4 MM. APERTURA: APERTURA:
SOPRALUCE CON TELAIO METALLICO © FISSO FISSO
CENTINATO AD ARCO =
VETRO: VETRO:
APERTURA: VETRATE ANTISFONDAMENTO 4+0.76+4 VETRATE ANTISFONDAMENTO 4+0.76+4
SCORREVOLE A DUE ANTE CONTRAPPOSTE
ESTERNO MURO CON SPECCHIATURE IN VETRO FERRAMENTA: FERRAMENTA:
E PANNELLATURE INFERIORI SQUADRETTE DI FISSAGGIO E PROFILI BINARI SQUADRETTE DI FISSAGGIO E PROFILI BINARI
CIECHE LISCE IN LAMIERINO SP. 2 MM PER SCORRIMENTO ESTERNO MURO IN LAMIERA PER SCORRIMENTO ESTERNO MURO IN LAMIERA
D'ACCIAIO ZINCATA E VERNICIATA D'ACCIAIO ZINCATA E VERNICIATA
VETRO: CI MANIGLIE IN ACCIAIO COMPLETO DI SERRATURA o MANIGLIE IN ACCIAIO COMPLETO DI SERRATURA
VETRATE ANTISFONDAMENTO 4+0.76+4 i \ s
OSCURANTE: OSCURANTE: 5
FERRAMENTA: NON PREVISTO NON PREVISTO
SQUADRETTE DI FISSAGGIO E PROFILI BINARI
PER SCORRIMENTO ESTERNO MURO IN LAMIERA - FINITURA : FINITURA :
D'ACCIAIO ZINCATA E VERNICIATA S PROFILI ZINCATI E VERNICIATI CON PROFILI ZINCATI E VERNICIATI CON
MANIGLIE IN ACCIAIO COMPLETO DI SERRATURA COLORE GRIGIO OPACO RAL 7038 COLORE GRIGIO OPACO RAL 7038
IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE . IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE
OSCURANTE: SERRAMENTI ESISTENTI 8 SERRAMENTI ESISTENTI
NON PREVISTO i
«©
FINITURA : 8 8
PROFILI ZINCATI E VERNICIATI CON
COLORE GRIGIO OPACO RAL 7038 o
IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE =
SERRAMENTI ESISTENTI
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PROSPETTO ESTERNO ‘ 5
NUMERO PARTI SIMILI: 02 ProsPETTO EstERNO NUMERO PARTI SIMILI: 02 | NUMERO PARTI SIMILI: 01 T f
11
. L SEZIONE VERTICALE . .
PIANO: PR f i g PIANO: PR PIANO: PR
T 1R +
o o == o ==
N L. TOT XH. TOT SEZIONE ORIZONTALE 307.60 N L. TOT XH. TOT e | a | | N L. TOT X H. TOT | o | |
310 SEZIONE ORIZZONTALE . . . SEZIONE VERTICALE SEZIONE ORIZZONTALE . . . SEZIONE VERTICALE
1 | 310X 386 + 153 X 310 1 160 X 495 1 160 X 536
SE.17 SE.18 A SE.19
FINESTRE IN PINO LAMELLARE PORTE FINESTRE IN PINO LAMELLARE FINESTRE IN PINO LAMELLARE
SP. LAVORATO 69/70 MM PER TELAIO SP. LAVORATO 69/70 MM PER TELAIO SP. LAVORATO 69/70 MM PER TELAIO
E CONTROTELAIO, GOCCIOLATOIO IN E CONTROTELAIO, GOCCIOLATOIO IN ‘ E CONTROTELAIO, GOCCIOLATOIO IN
ALLUMINIO O LEGNO. ALLUMINIO O LEGNO. ALLUMINIO O LEGNO.
LUNETTA SUPERIORE CON TELAIO CON TELAIO E TRAVERSO SUPERIORE \
CENTINATO AD ARCO CENTINATO AD ARCO |
APERTURA:
APERTURA: APERTURA: ‘ A DUE ANTE A BATTENTE
APIU ANTE A BATTENTE CON SPECCHIATURE UNA ANTA A BATTENTE CON SPECCHIATURE
LATERALI FISSE SOPRALUCE E LUNETTA LATERALI FISSE ‘ VETRO:
SUPERIORE FISS! o VETROCAMERA STRATIFICATO FLOAT CHIARO
VETRO: ‘ & N 5+0.38+5/15 ARGON/4+0.38+4 BE
VETRO: — VETROCAMERA STRATIFICATO FLOAT CHIARO o
VETROCAMERA STRATIFICATO FLOAT CHIARO 5+0,38+5/15 ARGON/4+0.38+4 BE ‘ FERRAMENTA:
5+0.38+5/15 ARGON/4+0.38+4 BE CERNIERE E CREMONESI DI CHIUSURA
i FERRAMENTA: CON MANIGLIE IN OTTONE
PR. SOPPALCO CERNIERE E CREMONESI DI CHIUSURA | 0 IN ALLUMINIO ANODIZZATO _
FERRAMENTA: CON MANIGLIE IN OTTONE
CERNIERE E CREMONESI DI CHIUSURA O IN ALLUMINIO ANODIZZATO ‘ OSCURANTE:
CON MANIGLIE IN OTTONE 13 MANIGLIONE ANTIPANICO PER APERTURA NON PREVISTO
O IN ALLUMINIO ANODIZZATO A SPINTA USCITE DI SICUREZZA ‘
FINITURA : ‘ ‘
OSCURANTE: l VERNICIATURA FINITURA LACCATA OPACA
OSCURANTE: \‘ K NON PREVISTO 1 COLORE GRIGIO RAL 7038 ,
NON PREVISTO IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE ‘ ‘ <
FINITURA : C — — SERRAMENTI ESISTENTI >
FINITURA : \ \ VERNICIATURA FINITURA LACCATA OPACA ‘ ‘ S
VERNICIATURA FINITURA LACCATA OPACA COLORE GRIGIO RAL 7038 NOTE : T
COLORE GRIGIO RAL 7038 ‘ ‘ IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE TRASMITTANZA TERMICA Uw < 1.8WiMq K ‘ ‘
IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE SERRAMENTI ESISTENTI ISOLAMENTO ACUSTICO Rw > 43 Db
SERRAMENTI ESISTENTI ‘ ‘ o | SERRAMENTI DOVRANNO AVERE PRESTAZIONI
e NOTE : DI PERMEABILITA ALL'ARIA, TENUTA ALUACQUA E
NOTE : TRASMITTANZA TERMICA U < 1.8 WiMg K RESISTENZA Al CARICHI DEL VENTO
TRASMITTANZA TERMICA Uw < 1.8 WiMq K \ \ ISOLAMENTO ACUSTICO Rw > 43 Db CONFORMEMENTE ALLE NORME
ISOLAMENTO ACUSTICO Rw > 43 Db | SERRAMENTI DOVRANNO AVERE PRESTAZIONI (UNI EN 12207-12208-12210 E UNI EN 1026-1027-12211)
| SERRAMENTI DOVRANNO AVERE PRESTAZIONI ‘ ‘ DI PERMEABILITA ALL'ARIA, TENUTA ALUACQUA E PERMEABILITA' ALL'ARIA CLASSE 4
DI PERMEABILITA ALL'ARIA, TENUTA ALUACQUA E RESISTENZA Al CARICHI DEL VENTO TENUTA ALL'ACQUA 8A
RESISTENZA Al CARICHI DEL VENTO CONFORMEMENTE ALLE NORME RESISTENZA AL VENTO C4 PROSPETTO ESTERNO
CONFORMEMENTE ALLE NORME ) ‘\ (UNIEN 12207-12208-12210 E UNI EN 1026-1027-12211)
(UNIEN 12207-12208-12210 E UNI EN 1026-1027-12211) PERMEABILITA' ALL'ARIA CLASSE 4
PERMEABILITA' ALL'ARIA CLASSE 4 [ TENUTA ALL'ACQUA 8A
TENUTA ALL'ACQUA 8A RESISTENZA AL VENTO C4
RESISTENZA AL VENTO C4 j
\
4 ’% P
PROSPETTO ESTERNO
SEZIONE VERTICALE
—\ [ | L TOT VAR. |
T T
\ fi / SEZIONE ORIZZONTALE
] ¥ Iy
s
NB: 157
IL TRAVERSO DI SEPARAZIONE TRA LA SEZIONE VERTICALE
SPECCHIATURA ORIZZONTALE INTERMEDIA E LA SEZIONE ORIZZONTALE - PIANO TERRA
SPECCHIATURA CENTINATA SUPERIORE | s |
DEVE COINCIDERE CON IL PANNELLO DI SEPARAZIONE ! 4
TRA IL PIANO RIALZATO E IL LA SOLETTA DI SOPPALCO PROSPETTO ESTERNO SEZIONE VERTICALE
: 210
e NUMERO PARTI SIMILI: 04
PIANO: P 1°
NUMERO PARTI SIMILI: 01 NUMERO PARTI SIMILI: 01 ¥ .
hY
PIANO: PR /PR SOPPALCO . PIANO: PR SOPPALCO = 120 N° L. TOT X H. TOT
o o 1 202 i
N L. TOT XH. TOT SE7IONE ORIZZONTALE. - PIANG SOPPALCO N L. TOT XH. TOT t t 2 170 X 162
SEZIONE ORIZZONTALE

PIANTA CHIAVE - PIANO PRIMO (1:200)
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SE.20

FINESTRE IN PINO LAMELLARE
SP. LAVORATO 69/70 MM PER TELAIO
E CONTROTELAIO, GOCCIOLATOIO IN

ALLUMINIO O LEGNO.

APERTURA:
UNA ANTA A BATTENTE

VETRO:
VETROCAMERA STRATIFICATO FLOAT CHIARO
5+0.38+5/15 ARGON/4+0.38+4 BE

FERRAMENTA:
CERNIERE E CREMONESI DI CHIUSURA
CON MANIGLIE IN OTTONE
O IN ALLUMINIO ANODIZZATO

OSCURANTE:
NON PREVISTO

FINITURA :
VERNICIATURA FINITURA LACCATA OPACA
COLORE GRIGIO RAL 7038
IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE
SERRAMENTI ESISTENTI

NOTE :
TRASMITTANZA TERMICA Uw < 1.8 W/Mq K
ISOLAMENTO ACUSTICO Rw > 43 Db
| SERRAMENTI DOVRANNO AVERE PRESTAZIONI
DI PERMEABILITA ALL'ARIA, TENUTA ALLACQUAE
RESISTENZA Al CARICHI DEL VENTO
CONFORMEMENTE ALLE NORME
(UNIEN 12207-12208-12210 E UNI EN 1026-1027-12211)
PERMEABILITA" ALL'ARIA CLASSE 4
TENUTA ALL'ACQUA 8A
RESISTENZA AL VENTO C4

NUMERO PARTI SIMILI: 02
PIANO: P 1°

N° L. TOT X H. TOT

1 82 X160
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PROSPETTO ESTERNO

SEZIONE VERTICALE

82

——

SEZIONE ORIZZONTALE

——

SE.21

FINESTRE IN PINO LAMELLARE
SP. LAVORATO 69/70 MM PER TELAIO
E CONTROTELAIO, GOCCIOLATOIO IN
ALLUMINIO O LEGNO.
LUNETTA SUPERIORE CON TELAIO
CENTINATO AD ARCO E CON RAGGIERA
IN LISTELLI DI LEGNO SU SPECCHIATURE FISSE

APERTURA:
APIU ANTE ABATTENTE CON SPECCHIATURE
LATERALI FISSE E SOPRALUCE A LUNETTA
APRIBILE A WASISTAS

VETRO:
VETROCAMERA STRATIFICATO FLOAT CHIARO
5+0.38+5/15 ARGON/4+0.38+4 BE

FERRAMENTA:
CERNIERE E CREMONESI DI CHIUSURA
CON MANIGLIE IN OTTONE
O IN ALLUMINIO ANODIZZATO

OSCURANTE:
NON PREVISTO

FINITURA :
VERNICIATURA FINITURA LACCATA OPACA
COLORE GRIGIO RAL 7038
IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE
SERRAMENTI ESISTENTI

NOTE :
TRASMITTANZA TERMICA Uw < 1.8 W/Mq K
ISOLAMENTO ACUSTICO Rw > 43 Db
| SERRAMENTI DOVRANNO AVERE PRESTAZIONI
DI PERMEABILITA ALL'ARIA, TENUTA ALLACQUAE
RESISTENZA Al CARICHI DEL VENTO
CONFORMEMENTE ALLE NORME
(UNIEN 12207-12208-12210 E UNI EN 1026-1027-12211)
PERMEABILITA' ALL'ARIA CLASSE 4
TENUTA ALL'ACQUA 8A
RESISTENZA AL VENTO C4

NUMERO PARTI SIMILI: 06
PIANO: P 1°

N° L. TOT X H. TOT

1 234 X 322

AALLLLk AN

322

HK,ET

SE.22
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PROSPETTO ESTERNO
. A
L A T
| 234 |
T T
SEZIONE ORIZZONTALE

SEZIONE VERTICALE

SERRAMENTO FINESTRA IN PROFILI DI
ALLUMINIO TIPO METRA NC50STH O EQUIVALENTE
A TAGLIO TERMICO CON
TELAIO FISSO DA 50 MM, TELAIO
MOBILE DA 60 MM CON SORMONTO
INTERNO DA 10 MM, GUARNIZIONI DI TENUTA,
GOCCIOLATOI SU TRAVERSA INFERIORE

APERTURA:
A UNA ANTA BATTENTE

VETRO:
VETROCAMERA STRATIFICATO FLOAT CHIARO
5+0.38+5/15 ARGON/4+0.38+4 BE

FERRAMENTA:
CERNIERE E CREMONESI DI CHIUSURA
CON MANIGLIE IN ALLUMINIO

OSCURANTE:
NON PREVISTO

FINITURA :
VERNICIATURA
COLORE GRIGIO RAL 7038
IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE
SERRAMENTI ESISTENTI

NOTE :
TRASMITTANZA TERMICA Uw < 1.8 W/Mq K
ISOLAMENTO ACUSTICO Rw > 43 Db
| SERRAMENTI DOVRANNO AVERE PRESTAZIONI
DI PERMEABILITA ALL'ARIA, TENUTA ALLACQUA E
RESISTENZA Al CARICHI DEL VENTO
CONFORMEMENTE ALLE NORME
(UNIEN 12207-12208-12210 E UNI EN 1026-1027-12211)
PERMEABILITA' ALL'ARIA 4
TENUTA ALL'ACQUA 9A

RESISTENZA AL VENTO C4

82

PROSPETTO ESTERNO

94

INTERNO

SEZIONE VERTICALE

—

—

NUMERO PARTI SIMILI: 01
PIANO: P 2°

SEZIONE ORIZZONTALE

Nota :
e IL DISEGNO DEI NUOVI SERRAMENTI, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NEGLI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO,DOVRA' ESSERE IDENTICO A QUELLI ESISTENTI.
e TUTTE LE MISURE INDICATE NEGLI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO DEVONO ESSERE VERIFICATE DIRETTAMENTE SULL'ESISTENTE.
e LA SPECCHIATURA ORIZZONTALE DI SEPARAZIONE TRA QUELLE INFERIORI E LA LUNETTA SUPERIORIE,SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NELL' ABACO,
DOVRA' COINCIDERE ED ESSERE PERFETTAMENTE CENTRATA RISPETTO ALLA CORNICIE MURARIA PRESENTE SULLA FACCIATA ESTERNA.
LA CENTINATURA DELLE LUNETTE DOVRANNO AVERE RAGGI DI CURVATURA COINCIDENTI
CON GLI ARCHI MURARI ESISTENTI

PIANTA CHIAVE - PIANO SOPPALCO (1:200)
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POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO
PHONE: +39 022399.1 www.polimi.it

Campus: Leonardo Edificio N°: 4
piazza Leonardo da Vinci, 32

O

A
urtura.

D.I.LILA.R. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale,
Infrastrutture viarie, rilevamento
Codice Lavoro:
823 10
Oggetto:
Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo

dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.1.A.R.
Lotto 1

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E.
Responsabile del Progetto: ing. Gianluca Noto - AL T.E. ..o
Progetto Opere Civili e strutture: Studio Brambilla - Colombo

- ing. Maurizio Colombo (R) .....ccccieiiiiiiiiiiieeie e
- ing. Ferdinando Brambilla

- arch. Adriana Campanile

- ing Marco Solari

Progetto Impianti Meccanici: ing. Giuseppe Maddaloni

Progetto Impianti Elettrici: ing. Fabio Innao - A.T.E.

Coordinatore per la sicurezza

in fase di progettazione: arch. Diana Bruno - A.T.E.

Verifiche acustiche: ing. Michele Damiano Vivacqua

Titolo Tavola Categoria Tavola

ABACO
SERRAMENTI ESTERNI - 03 OPERE CIVILI

Codice Tavola SCALA: varie

Tipo Documento Numerazione Documento
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