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PROSPETTO

PE.01

SE.01

FORNITURA E POSA DI PENSILINA
TIPO "FARAONE"

O EQUIVALENTE IN VETRO 8+8+1,52
TEMPERATO E STRATIFICATO CON
TIRANTI AFISSAGGIO PARALLELO
IN ACCIAO INOX AISI 316 CON
FINITURA OPACA SATINATA.
PORTATA CERTIFICATA MINIMA

150 KG/MQ.

[ VETRI DOVRANNO ESSERE FORNITI
NELEL SEGIUENTI MISURE:

- LARGHEZZA 200 CM

- PROFONDITA' 180 CM.

LA PENSILINA DOVRA ESSERE
COMPLETA DI ATTACCHI

L5 170

SUPERIORI IN POSIZIONE
DIRITTA CON TONDINO
DA 14 MM, REGOLABILE E

180

I8 GANCIO PORTATA 200 KG,
ACCESSORI DI FISSAGGIO
A PARETE COMPLETO DI
- ROTULES PER IL

25

FISSAGGIO DEL VETRO

CON PROFONDITA
REGISTRABILE.
COMPLETA DI TASSELLI
CHIMICI E QUANT'ALTRO
RITENUTO NECESSARIO
PER UN IL FISSAGGIO
ALLE PARETL

COMPRESI T CALCOLI
PER LA CERTIFICAZIONE
DELLA PORTATA DEL
FISSAGGIO E DELLA
PENSILINA.

L'ALTEZZA DI POSA

DOVRA ESSERE TALE DA
CORRISPONDERE AL
TRAVERSO ORIZZONTALE

135

* DELL'INFISSO PRESENTE
IN CORRISPONDENZA
AL PIANO RIALZATO.

20

200

SERRAMENTO GRIGLIATO IN ACCIAIO
ELETTROFUSO TIPO ORSOGRIL O EQUIVALENTE,
CORNICI VERTICALI DA 50X3 MM
E PIANTANE DA 80X7 MM, MAGLIA DA
MM 46X132. PROFILI ORIZZONTALI INTERASSE
46 SVILUPPO MM 49X1.5, COLLEGANETI VERTICALI
IN TONDO @ 4 MM CON INTERASSE MM132.
SULLA FACCIA INTERNA
RETE METALLICA ZINCATA ANTI RODITORE
A MAGLIA QUADRATA 16X16X2 MM

APERTURA:
FISSO

VETRO:
NON PREVISTO

FERRAMENTA:
BULLONI M10X30 IN ACCIAIO AISI 304

OSCURANTE:
NON PREVISTO

FINITURA :

VERNICIATURA CON POLVERI POLIESTERE
SU MATERIALE ZINCATO A CALDO
COLORE GRIGIO RAL 7038
IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE
SERRAMENTI ESISTENTI

SERRAMENTI GRIGLIATI PIANO TERRA
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SE.02

SERRAMENTO FINESTRA IN PROFILI DI
ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
TIPO METRA NC 50 STH O EQUIVALENTE CON
TELAIO FISSO DA 50 MM, TELAIO
MOBILE DA 60 MM CON SORMONTO
INTERNO DA 10 MM, GUARNIZIONI DI TENUTA,
GOCCIOLATOI SU TRAVERSA INFERIORE

APERTURA:
FISSO

VETRO:
VETROCAMERA STRATIFICATO OPALINO
5+0.38+5/15 ARGON/4+0.38+4 BE

FERRAMENTA:
CERNIERE E CREMONESI DI CHIUSURA
CON MANIGLIE IN ALLUMINIO

OSCURANTE:
NON PREVISTO

FINITURA :
VERNICIATURA
COLORE GRIGIO RAL 7038
IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE
SERRAMENTI ESISTENTI

NOTE:

PROSPETTO INTERNO
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SEZIONE ORIZZONTALE |

SEZIONE VERTICALE

SE.03

PORTA PEDONALE METALLICA ZINCATA

E VERNICIATA, BATTENTE SPESSORE 60 MM
TAMBURATA CON PANNELLO IN FIBRE MINERALI
TELAIO IN ACCIAIO CON ZANCHE DA MURARE

APERTURA:
A DUE ANTE A BATTENTE

VETRO:
NON PRESENTE

FERRAMENTA:

MANIGLIE A LEVA ANTINFORTUNISTICA

CON SERRATURA A CILINDRO EUROPEO
CERNIERE A MOLLA PER AUTOCHIUSURA
CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A SLITTA

OSCURANTE:
NON PREVISTO

FINITURA :

VERNICIATURA OPACA

COLORE GRIGIO "POLITECNICO"

IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE
SERRAMENTI ESISTENTI

NUMERO PARTI SIMILI: 01
PIANO: P -1

N° L. TOT XH. TOT

1 185X 210

PROSPETTO INTERNO
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SEZIONE VERTICALE

SEZIONE ORIZZONTALE

Nota :

IL DISEGNO DEI NUOVI SERRAMENTI, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NEGLI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO,DOVRA' ESSERE IDENTICO A QUELLI ESISTENTI.
TUTTE LE MISURE INDICATE NEGLI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO DEVONO ESSERE VERIFICATE DIRETTAMENTE SULL'ESISTENTE.

LA SPECCHIATURA ORIZZONTALE DI SEPARAZIONE TRA QUELLE INFERIORI E LA LUNETTA SUPERIORIE,SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NELL' ABACO,

DOVRA' COINCIDERE ED ESSERE PERFETTAMENTE CENTRATA RISPETTO ALLA CORNICIE MURARIA PRESENTE SULLA FACCIATA ESTERNA.

LA CENTINATURA DELLE LUNETTE DOVRANNO AVERE RAGGI DI CURVATURA COINCIDENTI

CON GLIARCHI MURARI ESISTENTI

PIANTA CHIAVE PIANO INTERRATO (1:200)

VIA BONARDI
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VISTA SUPERIORE

25
180

20

ancoraggio alla
muratura

ancoraggio alla
muratura

VISTA LATERALE

SE.06

PROSPETTO ESTERNO SEZIONE VERTICALE TRASMITTANZA TERMICA Uw < 1.8 W/iMq K
ISOLAMENTO ACUSTICO Rw > 43 Db
| SERRAMENTI DOVRANNO AVERE PRESTAZIONI
DI PERMEABILITA ALL'ARIA, TENUTA ALLACQUA E
RESISTENZA Al CARICHI DEL VENTO
CONFORMEMENTE ALLE NORME
(UNI EN 12207-12208-12210 E UNI EN 1026-1027-12211)
PERMEABILITA' ALL'ARIA 4
TENUTA ALL'ACQUA 9A
RESISTENZA AL VENTO C4
NUMERO PARTI SIMILI: 2 l l
PIANO: P-1 ! !
o
N L. TOT X H. TOT
[ ] S
1 134 X 180 )
SEZIONE ORIZZONTALE PROSPETTO INTERNO
1 1 20 X 20 (ventilaz. vespaio per locale 18) SEZIONE VERTICALE
150
| 1 |
60
| 88 I 108 1 t +
! [ ! SEZIONE ORIZZONTALE
NUMERO PARTI SIMILI: 18 NUMERO PARTI SIMILI: 1+1
P IANO: PT (ventilazone scala est. via Bonardi) P IANO: P '1
o o
N L. TOT X H. TOT N L. TOT X H. TOT
1 6 8 8 X 32 SEZIONE ORIZZONTALE SEZIONE VERTICALE 1 91 X 30
SE.04 SE.05
SERRAMENTO FINESTRA IN PROFILI DI SERRAMENTO FINESTRA IN PROFILI DI
ALLUMINIO TIPO METRA NC 50 STH ALLUMINIO TIPO METRA NC 50 STH
0 EQUIVALENTE, A TAGLIO TERMICO CON 0 EQUIVALENTE A TAGLIO TERMICO CON
TELAIO FISSO DA 50 MM, TELAIO TELAIO FISSO DA 50 MM, TELAIO
MOBILE DA 60 MM CON SORMONTO MOBILE DA 60 MM CON SORMONTO
INTERNO DA 10 MM, GUARNIZIONI DI TENUTA, INTERNO DA 10 MM, GUARNIZIONI DI TENUTA,
GOCCIOLATOI SU TRAVERSA INFERIORE - GOCCIOLATOI SU TRAVERSA INFERIORE -
APERTURA: 777 APERTURA: 777 77277 77 7
A UNA ANTA BATTENTE + RIBALTA - A UNA ANTA BATTENTE + RIBALTA - ) -
SOPRALUCE CON APERTURA A WASISTAS / \ o SOPRALUCE CON APERTURA A WASISTAS \ o
VETRO: VETRO:
VETROCAMERA STRATIFICATO FLOAT CHIARO VETROCAMERA STRATIFICATO FLOAT CHIARO
5+0.38+5/15 ARGON/4+0.38+4 BE —— T 5+0.38+5/15 ARGON/4+0.38+4 BE T -+
FERRAMENTA: 7 «? 7 FERRAMENTA: j { oo
CERNIERE E CREMONESI DI CHIUSURA CERNIERE E CREMONESI DI CHIUSURA
CON MANIGLIE IN ALLUMINIO / ‘ \ CON MANIGLIE IN ALLUMINIO ‘ / ‘ ‘
OSCURANTE: OSCURANTE:
NON PREVISTO / ‘ \ S NON PREVISTO ‘ ( ‘ ‘ S
FINITURA : / ‘ \ FINITURA ; ‘ / ‘ \
VERNICIATURA © VERNICIATURA ©
COLORE GRIGIO RAL 7038 ‘ = COLORE GRIGIO RAL 7038 ‘ ‘ =
IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE / \ IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE / ‘
SERRAMENTI ESISTENTI / ‘ \ SERRAMENTI ESISTENTI ‘ ‘
NOTE NOTE
TRASMITTANZA TERMICA Uw < 1.8 W/Mq K / ‘ \ TRASMITTANZA TERMICA Uw < 1.8 W/iMq K ‘ l ‘ \
ISOLAMENTO ACUSTICO Rw > 43 Db ISOLAMENTO ACUSTICO Rw > 43 Db
| SERRAMENTI DOVRANNO AVERE PRESTAZIONI | SERRAMENTI DOVRANNO AVERE PRESTAZIONI
DI PERMEABILITA ALL'ARIA, TENUTA ALLACQUA E L DI PERMEABILITA ALL'ARIA, TENUTA ALL'ACQUA E J L
RESISTENZA Al CARICHI DEL VENTO _ RESISTENZA Al CARICHI DEL VENTO 7
CONFORMEMENTE ALLE NORME 1 CONFORMEMENTE ALLE NORME 1|
(UNI EN 12207-12208-12210 E UNI EN 1026-1027-12211) —-— — (UNI EN 12207-12208-12210 E UNI EN 1026-1027-12211) —-— —
PERMEABILITA' ALL'ARIA 4 PERMEABILITA' ALL'ARIA 4
TENUTA ALL'ACQUA 9A TENUTA ALL'ACQUA 9A
RESISTENZA AL VENTO C4 RESISTENZA AL VENTO C4
PROSPETTO ESTERNO PROSPETTO ESTERNO
SEZIONE VERTICALE SEZIONE VERTICALE
1 98 1 I 140 i
| | I 1
SEZIONE ORIZZONTALE SEZIONE ORIZZONTALE

NUMERO PARTI SIMILI: 01
PIANO: P -1

N° L. TOT X H. TOT

1 98 X 240

NUMERO PARTI SIMILI: 01
PIANO: P -1

N° L. TOT XH. TOT

1 140 X 240

SERRAMENTO PORTA IN PROFILI DI
ALLUMINIO TIPO METRA NC 50 STH
O EQUIVALENTE A TAGLIO TERMICO CON
TELAIO FISSO DA 50 MM, TELAIO
MOBILE DA 60 MM CON SORMONTO
INTERNO DA 10 MM, GUARNIZIONI DI TENUTA,
GOCCIOLATOI SU TRAVERSA INFERIORE

APERTURA:
A UNA ANTA BATTENTE ESTERNO
SOPRALUCE CON APERTURA A WASISTAS

VETRO:
VETROCAMERA STRATIFICATO FLOAT CHIARO
5+0.38+5/15 ARGON/4+0.38+4 BE

FERRAMENTA:
CERNIERE E CREMONESI DI CHIUSURA
CON MANIGLIE IN ALLUMINIO
MANIGLIONE ANTIPANICO INTERNO

OSCURANTE:
NON PREVISTO

FINITURA :
VERNICIATURA
COLORE GRIGIO RAL 7038
IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE
SERRAMENTI ESISTENTI

NOTE :
TRASMITTANZA TERMICA Uw < 1.8 W/Mq K
ISOLAMENTO ACUSTICO Rw > 43 Db
| SERRAMENTI DOVRANNO AVERE PRESTAZIONI
DI PERMEABILITA ALL'ARIA, TENUTA ALLACQUA E
RESISTENZA Al CARICHI DEL VENTO
CONFORMEMENTE ALLE NORME
(UNIEN 12207-12208-12210 E UNI EN 1026-1027-12211)
PERMEABILITA' ALL'ARIA 4
TENUTA ALL'ACQUA 9A

RESISTENZA AL VENTO C4

NUMERO PARTI SIMILI: 01
PIANO: P -1

N° L. TOT XH. TOT

1 140 X 325

T 7 77 7
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SEZIONE ORIZZONTALE
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50
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SEZIONE VERTICALE
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Area Tecnico Edilizia
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